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Die von Hydraulikleitungen ausgehende potentielle Gefahrdung von Mensch und Umwelt
wird in der Praxis sehr haufig unterschatzt. Die falsche Auswahl oder unsachgemafe
Verwendung von Schlduchen, Schlauchleitungen, Armaturen und Zubehér kann die
Funktionssicherheit des Produktes beeintrachtigen und zum Ausfall und damit zu
Personen- und Sachschaden fiihren. Oldurchschiisse, ausreifende Armaturen und
geplatzte Leitungen kénnen im Extremfall sogar zu Todesfallen fiihren.

Daher weisen wir ausdriicklich auf die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien hin!

Besondere Verantwortung trifft auch den Betreiber von Maschinen.

Er ist zustandig fir:

« den bestimmungsgemafen Einsatz der Schlauchleitungen

. die planméiBige Uberwachung und systematische Kontrolle durch die Befihigte
Person mit Sachkunde Leitungstechnik

« das Erkennen und Abstellen von Mangeln

- das planmaBige Wechseln von Schlauchleitungen

Diese aktive Wahrnehmung der Verantwortung ist von rechtlichen Rahmenbedingungen
begleitet. Ausgehend vom Arbeitsschutz, dem Gerdte- und Produktsicherheitsgesetz,

der Maschinen- und Druckgeréterichtlinie sowie der Betriebssicherheitsverordnung werden
die Aufgaben weiter konkretisiert und zu Handlungsvorschriften der Beteiligten.
Hydraulische Schlauchleitungen sind darin ausdriicklich genannt.

Dieser Leitfaden ist eine Ergénzung zu den geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften,
die ebenfalls zu beachten sind. Ein Anspruch auf Vollstandigkeit besteht nicht.
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1. MONTAGE

1.1 GRUNDSATZLICHE RICHTLINIEN ZUR MONTAGE VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Um die Funktionsfahigkeit von Schlauchleitungen sicherzustellen und deren Lebensdauer nicht durch
zusétzliche Beanspruchungen zu verkirzen, sind folgende Anforderungen zu erfillen:

- die Montage von Schlauchleitungen ist durch sachkundiges Personal auszufiihren

« Schlauchleitungen missen so eingebaut werden, dass sie jederzeit zugdnglich und in ihrer
natirlichen Lage und Bewegung nicht behindert werden

« Schlauchleitungen dirfen beim Betrieb durch duBere Einwirkung grundsatzlich nicht auf Zug,
Torsion und Stauchung beansprucht werden

« der kleinste vom Hersteller angegebene Biegeradius des Schlauches darf nicht unterschritten
werden

« Schlauchleitungen missen gegen Beschadigungen durch von au3en kommende mechani-
sche, thermische oder chemische Einwirkungen geschiitzt sein

« vor der Inbetriebnahme die I6sbaren Verbindungen auf festen Sitz Gberprifen

- Bei sichtbaren duBerlichen Beschadigungen die Schlauchleitung nicht in Betrieb nehmen

« vor Inbetriebnahme ist die Schlauchleitung gegebenenfalls in geeigneter Art und Weise zu reinigen

« bei Schlauchleitungen, die den Potentialausgleich nach TRBS 2153 (zuvor BGR 132) benétigen,
diesen priifen, gegebenenfalls nachtraglich herstellen

- die Schlauchleitungslange ist entsprechend den Einbauverhaltnissen zu bestimmen

« die mogliche Kiirzung oder Langung unter Druck geméa3 den Angaben des Lieferanten oder
den Angaben in der jeweiligen Schlauchnorm ist zu berticksichtigen

Bitte beachten: Betriebsbedingungen mit gleichzeitig maximalem Betriebsdruck, maximaler Temperatur
und minimalem Biegeradius verkiirzen die Lebensdauer von Schlauchleitungen!

1.2 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE VON SCHLAUCHLEITUNGEN
1.2.1 AUSWAHL DER SCHLAUCHLEITUNG

Die richtige Auswahl der Schlauchleitungen ist fiir den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb einer Hydrau-
likanlage von entscheidender Bedeutung. Kriterien fiir die Schlauchleitungsauswahl bzw. -gestaltung sind:

- Bestdndigkeit gegentiber dem Medium - dabei auch an Reinigungsprozesse denken!

« Temperaturbestandigkeit — dabei auch das Temperatur-Druckverhalten prifen!

« besondere Umgebungsbedingungen und Einfliisse von auflen

« Druckbesténdigkeit einschlieBlich geforderter Sicherheiten (auch Vakuum-Verhalten)

« Nennweiten und daraus resultierende Stromungsgeschwindigkeiten

« Biegeradien

- Anderung der Langen und des AuBendurchmessers

« besondere Beanspruchungen durch duBere Kréfte oder Druckimpulse

« Abriebverhalten und moglicher Schutz

- Verfligbarkeit der Schlauchmeterware und der Armaturen

« Einbaubedingungen wie z.B. Bewegungsablaufe, Abknickungen, Peitschen, Kennzeichnun-
gen, Verdrehwinkel der Bogenarmaturen, Schenkelldangen

« sichere Abdichtformen (Dichtkopfausbildung)

« geforderte Zulassungen
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1.2.2 MEDIENVERTRAGLICHKEIT

Die Vertraglichkeit der eingesetzten Schlauch- und Armaturenwerkstoffe mit den zu férdernden Medien
ist grundsatzlich immer zu prifen. Auch die umgebenden Medien sind bei der Auswahl zu
berticksichtigen.

1.2.3 TEMPERATUR UND UMGEBUNG

Die zu erwartenden Betriebs- und auch Umgebungstemperaturen sind bei der Auswahl einer Schlauchlei-
tung zu beachten. Werden Schlauchleitungen auB3erhalb ihres zuldssigen Temperaturbereichs eingesetzt,
so ist mit einer deutlichen Verkirzung der Lebensdauer zu rechnen.

Die Gummimischungen der HANSA-FLEX Standard-Hydraulikschlduche sind in der Regel so eingestellt,
dass die Schlauche je nach Ausfiihrung im Dauerbetrieb fiir einen Temperaturbereich von -40 °C bis max.
+100 °C einsetzbar sind (kurzzeitig bis +120 °C). Gliltige Angaben sind in den Datenblattern enthalten. Fir
Medien, die von der Standardanwendung abweichen (z.B. Druckluft oder Wasser), gelten andere
Temperaturen.

Bei sehr niedrigen Temperaturen erreichen Gummimischungen ihren so genannten Glaspunkt. Der Glas-
punkt beschreibt eine Temperatur, bei der das elastische Verhalten des Werkstoffes gegen Null geht, d.h.
der Werkstoff versprodet und bricht bei mechanischen Belastungen wie Glas. Typisches Merkmal einer
durch Glasbruch zerstorten Schlauchleitung sind feine radiale Risse an der Oberflache der Schlauchinnen-
und AuBBenschicht. Der Einsatz unter erhohten Temperaturen verkiirzt die Lebensdauer einer Schlauchlei-
tung ebenfalls, da Gummiwerkstoffe hierdurch vorzeitig altern. Das HANSA-FLEX Programm enthalt
jedoch auch Schlauchtypen fiir erh6hte Temperaturbereiche.

Es ist weiterhin zu beachten, dass die AuBBenschicht eines Gummischlauches anféllig gegeniber Umwelt-
einfliissen wie z.B. Ozon oder starker UV-Strahlung ist. Ozon und UV-Strahlung kénnen die Kettenmolekiile
des Elastomerwerkstoffs aufbrechen. Dadurch verliert der Werkstoff seine Elastizitat. Er wird hart und
spréde und bricht an besonders beanspruchten Stellen, wie z. B. den AuBenradien. Kennzeichnend dafiir
sind radiale Risse, die bis auf das Geflecht reichen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014

20 HANSAFFLEX



Technische Informationen

1.2.4. ZULASSIGER DRUCK

Der maximale Arbeitsdruck (dynamischer Arbeitsdruck) bestimmt den Aufbau und die Auswahl des
Schlauches. Je nach Anwendungsfall stehen Schlauche mit Textilgeflechten, mit Drahtgeflechten, mit
Drahtspiraleinlagen oder auch spezielle Schlauche aus Metall oder PTFE zur Verfligung.

1.2.5. NENNWEITEN

In einem hydraulischen System kommt dem Schlauch- oder dem Rohrinnendurchmesser eine besondere
Bedeutung zu. Stromt Fllssigkeit durch eine Leitung, dann erleidet sie einen Druckverlust, der abhangig
ist von der Strémungsart, der Rauhigkeit der Leitungswand, der Leitungsldange, dem Innendurchmesser
sowie dem spezifischen Gewicht der Flissigkeit und der Strémungsgeschwindigkeit. Dieses bezieht sich
auf eine ausgebildete Rohrstromung. Zu beobachten ist jedoch auch eine so genannte ,Anlaufstrecke”,
welche die Geschwindigkeitsverteilung erheblich beeinflusst. Druckverluste entstehen ferner beim Durch-
stromen von Armaturen, Ventilen, Kriimmern und anderen Verengungen.

Generell gilt: Um Verluste zu minimieren ist der Innendurchmesser oder der lichte Querschnitt des Rohres
/ Schlauches grof3 genug zu wahlen. Im Zweifelsfall sollte man sich fiir den nachst groBeren Durchmesser
entscheiden. Man verringert auf diese Weise die Stromungsgeschwindigkeit und damit die Druckverluste
in der Leitung.

1.2.6 TORSION

Wird eine Schlauchleitung in sich verdreht eingebaut, tritt eine deutliche Verkiirzung der Lebensdauer
durch das gegenseitige Aufreiben der Einlagen ein. Die unter Impulsdruck stehenden Einlagen haben die
Bestrebung in ihre neutrale Ausgangsstellung zuriickzukehren. Eine besondere Belastung tritt im Bereich
der Einbindung auf.

Falsch Richtig

Als Richtwert folgender Hinweis: Eine Verdrehung von 7° reduziert die Lebensdauer um 80 %.
Beim Einbau ist daher immer darauf zu achten, dass die Schlauchleitung z.B. beim Anziehen
der Uberwurfmuttern unter keinen Umsténden in sich verdreht wird.
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1.2.7 MINDESTBIEGERADIUS

Fir jeden Schlauchtyp wird in Abhangigkeit von der Nennweite ein zuldssiger Biegeradius vorgeschrieben.
Wird der Mindestbiegeradius unterschritten, verkiirzen sich die Lebensdauer und die Belastbarkeit einer
Schlauchleitung, da auf der AuBBenbiegung durch die gréere abzudeckende Flache Deckungsliicken im
Drahtgeflecht entstehen kénnen. Diese kénnen dann zu den so genannten Oldurchschiissen fiihren. Auf
der Innenbiegung tritt der entgegengesetzte Effekt ein. Die Einlagen werden gestaucht, liegen damit nicht
mehr eng genug an der Schlauchinnenschicht und verlieren ihre Drucktrageeigenschaften. Die Unter-
schreitung des Mindestbiegeradius tritt vor allem unmittelbar hinter der Einbindung auf, wenn ein
Schlauch zu scharf geknickt wird.

Biegeradius
zu klein

Falsch

Die Biegung einer Schlauchleitung sollte, falls die Einbauverhéltnisse dieses zulassen, nach einem geraden
Abschnitt, welcher in seiner Lange dem 1,5-fachen des AuBBendurchmessers entspricht, eingeleitet wer-
den. Notfalls muss in solchen Fallen auf einen Knickschutz oder dhnliches zurtickgegriffen werden.

Falsch A Richtig

In einigen Féllen ist es auch moglich durch die Auswahl von geeigneten Armaturen ein Unterschreiten des
Mindest-Biegeradius zu verhindern.

Falsch Richtig
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Achtung: Als Oldurchschiisse werden feine Strahlen, welche durch die Schlauchwand unter
hohem Druck nach auBen dringen, bezeichnet. Bei solchen Strahlen ist die Anlage sofort
abzuschalten. Man darf auf keinen Fall mit diesen Olstrahlen in Beriihrung kommen.

Er dringt sofort in menschliches Gewebe ein und verteilt sich dort! Hydraulikflissigkeiten
konnen mit Bakterien kontaminiert sein, welche in einem solchen Verletzungsfall lebens-
gefahrliche Blutvergiftungen hervorrufen. Wegen der geringen Gro3e und des hohen
Drucks sind solche Verletzungen haufig nicht einmal schmerzhaft.

Sofort einen Arzt aufsuchen, falls Hydraulikol in menschliches Gewebe
eingedrungen ist!

1.2.8 ABRIEB

Wird ein Schlauch tber eine Kante verlegt, kann sich die AuBenschicht wegen der Eigenbewegungen des
Schlauches durchscheuern.

Gleiches gilt fiir Schlauche, die im zu geringen Abstand voneinander verlegt werden. Die Schlduche scheu-
ern sich gegenseitig auf. Das Drahtgeflecht ist nicht langer gegen Korrosion geschitzt, ein Ausfall riickt
immer ndher. Sollte dennoch ein Abrieb nicht ausgeschlossen werden kdnnen, besteht die Mdglichkeit
Schlauche mit hochabriebfesten Oberdecken einzusetzen.

1.2.9 ZUGBELASTUNG

Zugbeanspruchungen von Schlauchleitungen sind zu vermeiden, da hierbei die sichere Einbindung der
Armaturen geféhrdet wird. Bitte beachten Sie, dass sich Schlauchleitungen unter Druck verkiirzen kdnnen
(bis zu 4 % bei maximal zuldssigem Betriebsdruck), daher sind diese immer mit einem gewissen Durch-
hang zu verlegen. Mdgliche Bewegungsablaufe sind ebenfalls zu beachten.
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Falsch

Anmerkung: Bei bestimmten Anwendungsfallen, wie z. B. federbelasteten Spannrollen, lassen sich Zugbe-
anspruchungen nicht vermeiden. In diesem Fall sind die zuldssigen Betriebsbeanspruchungen mit
HANSA-FLEX abzustimmen.

1.2.10 SCHLAUCHHALTERUNGEN

Schlauchhalterungen sind dort zu vermeiden, wo sie die natiirliche Bewegung und Langenanderung des
Schlauches behindern. Die AuBenschicht wird durch Scheuerbewegungen in der Halterung langfristig zer-
stort. Schlauchhalterungen sollten daher nur an geraden Abschnitten montiert werden.
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1.2.11 PEITSCHEN

Wenn ein Schaden an einer Schlauchleitung eine Gefahrdung durch Peitschen hervorruft, muss der
Schlauch zurilickgehalten oder abgeschirmt werden. Dem gefahrlichen Peitschen bei Schlauchleitungs-
bruch kann konstruktiv begegnet werden. Zum vorausschauenden und nachtrédglichen Einbau eignet sich
besonders das HANSA-FLEX Stopflex Sicherheitssystem, das eine sichere Verbindung zwischen Schlauch
und Maschinenteil ermdglicht.

1.2.12 LECKAGEN

Wenn ein Schaden an einer Schlauchleitung eine Gefahrdung durch Austritt des Druckmediums hervor-
ruft, muss der Schlauch abgeschirmt werden.

1.2.13 KALTFLUSS

Trotz der chemischen und physikalischen Vernetzung ist eine Kriechneigung des Gummiwerkstoffes auch
zwischen Nippel und Fassung zu beobachten. Dieses viskoelastische Verhalten fiihrt zu Undichtheiten im
Fassungsbereich bzw. zum ,Abwandern” der Schlaucharmatur. Durch das Schdlen des Obergummis
(AuBenschicht) im vorgeschriebenen Bereich kann dieser Unsicherheitsfaktor am Schlauch minimiert
werden.

1.2.14 GASE UND DAMPFE

Bei der Schlauchauswahl muss die Permeation oder Effusion, d.h. das mégliche Durchwandern der Gasmo-
lekiile durch die Innenschicht beachtet werden. Medienverluste oder ungewollte Konzentrationen von
Gasen bzw. gasformigen Kraft- und Brennstoffen sind die Folge. Diese Gase sind potentiell brennbar,
explosiv oder giftig. Eine gezielte Abfiihrung von mdglichen Gaskonzentrationen unterhalb der Aufen-
schicht stellt das Pricken dar, dieses wird z.B. bei Druckluftfiihrungen oberhalb 16 bar angewendet.

2.BETRIEB

2.1 INBETRIEBNAHME UND BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Vor Inbetriebnahme sind die nach den einschldgigen Gesetzen und Verordnungen vorgeschriebenen Pri-
fungen (z.B. Abnahmeprifung, Druckpriifung etc.) sowie technische, organisatorische und personliche
SchutzmaBnahmen durchzufiihren. Technische und organisatorische MafBnahmen haben stets Vorrang.
Werden dadurch nicht alle Gefahrdungen ausgeschlossen, sind wirksame personliche Schutzausristungen
bereitzustellen und zu benutzen. Der Betreiber muss die Eignung der Schlauchleitungen und der Kompo-
nenten hinsichtlich der Betriebsparameter wie z.B. Betriebstemperatur, Vakuum, Druck und Werkstoffbe-
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standigkeit prifen. Bei moglicher Abrasion muss ein Verschleifl der Schlauchleitung einkalkuliert u. kont-
rolliert werden.

2.2 LAGERUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN

« Kihl, trocken und staubarm lagern. Direkte Sonnen- und/oder UV-Einstrahlung vermeiden.
In der Néhe befindliche Warmequellen abschirmen. Schlduche und Schlauchleitungen diir-
fen nicht mit Stoffen in Kontakt kommen, die eine Schadigung bewirken konnen

« Schlduche und Schlauchleitungen sind spannungs-, knickfrei und liegend zu lagern. Bei
Lagerung in Ringen darf der kleinste vom Hersteller angegebene Biegeradius nicht unter-
schritten werden

« Schlauchenden sind mit Schutzkappen zu verschlieen, um das Schlauchinnere vor z.B.
Verschmutzung, Ozoneinwirkung und Korrosion zu schiitzen

+ Maximale Lagerungsdauer gem. DIN 20 066 als Empfehlung: 4 Jahre fiir Schlauchware und
2 Jahre fir Schlauchleitungen

« Metall- und PTFE- Schlauchleitungen sind insbesondere vor Einwirkungen von Chloriden,
Bromiden, Jodiden sowie vor Fremd- bzw. Flugrost zu schiitzen

2.3 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN ZUR LAGERUNG VON
SCHLAUCHLEITUNGEN

2.3.1 ALLGEMEINES

Unter ungiinstigen Lagerungsbedingungen oder bei unsachgemafer Behandlung dndern die meisten
Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi ihre physikalischen Eigenschaften. Dadurch kann es zu einer
Verkiirzung der Lebensdauer kommen. Die Verdnderungen kénnen durch die Einwirkung z.B. von Sauer-
stoff, Ozon, Warme, Licht, Feuchtigkeit, Losungsmittel oder Lagerung unter Spannung hervorgerufen
werden. Sachgemal3 gelagerte und behandelte Gummierzeugnisse bleiben liber einen langen Zeitraum
(einige Jahre) fast unveréndert in ihren Eigenschaften. Das gilt jedoch nicht fiir unvulkanisierte Kautschuk-
Mischungen.

2.3.2 LAGERRAUM
Der Lagerraum soll kiihl, trocken, staubarm und maBig gelUftet sein. Eine witterungs-geschutzte Lagerung

im Freien ist nicht zuldssig. Losungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemikalien, Sauren, Desinfektions-
mittel u. &. diirfen im Lagerraum nicht aufbewahrt werden.

2.3.3 TEMPERATUR

Die Temperatur fir die Lagerung von Erzeugnissen aus Kautschuk und Gummi ist abhangig von dem zu
lagernden Gut und den verwendeten Elastomeren. Gummierzeugnisse sollten nicht unter -10° C und nicht
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Uber +15 °C gelagert werden. In Ausnahmefallen darf die Lagertemperatur nach Vereinbarung mit dem
Hersteller bis zu +25 °C betragen. Hohere Temperaturen sind nur kurzfristig zuldssig. Abweichend davon
kann bei Gummierzeugnissen aus bestimmten Kautschuktypen, z.B. Chloroprenkautschuk, eine Lagertem-
peratur erforderlich sein, die nicht unter +12 °C liegen darf.

2.3.4 HEIZUNG

In geheizten Lagerrdumen sind die Gummi- und Kautschukerzeugnisse gegen die Warmequelle abzuschir-
men. Der Abstand zwischen Warmequelle und Lagergut muss mindestens 1 m betragen. Bei winderhitzten
Raumen ist ein groBerer Abstand erforderlich.

2.3.5 FEUCHTIGKEIT

Das Lagern von Gummi- und Kautschukerzeugnissen in feuchten Raumen soll vermieden werden.
Es ist darauf zu achten, dass keine Kondensation entsteht. Am glinstigsten ist eine relative Luftfeuchte
unter 65 %.

2.3.6 BELEUCHTUNG

Gummi- und Kautschukerzeugnisse sollen vor Licht geschiitzt werden, insbesondere vor direkter Sonnen-
bestrahlung und vor starkem kiinstlichem Licht mit einem hohen ultravioletten Anteil. Die Fenster der
Lagerraume sind aus diesem Grunde mit einem roten oder orangefarbenen (keinesfalls blauen) Schutzan-
strich zu versehen. Vorzuziehen ist eine Beleuchtung mit normalen Glihlampen.

2.3.7 SAUERSTOFF UND OZON

Gummi- und Kautschukerzeugnisse sollen vor Luftwechsel, vor allem durch Zugluft, durch Einhiillen,
durch Lagerung in luftdichten Behéltern oder durch andere Mittel geschiitzt werden. Dies bezieht sich vor
allem auf Artikel mit einer gro3en Oberflache im Verhaltnis zum Volumen, z.B. gummierte Stoffe oder zel-
lige Artikel. Da Ozon besonders schadlich ist, durfen die Lagerraume keinerlei Ozon erzeugende Einrich-
tungen enthalten, wie z.B. Elektromotoren und sonstige Gerate, welche Funken oder andere elektrische
Entladungen erzeugen kénnen. Verbrennungsgase und Dampfe, die durch photochemische Vorgange zu
Ozonbildung fiihren kdnnen, sollten beseitigt werden.
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3. WARTUNG
3.1 PRUFFRISTEN VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Die Pruffristen fiir Schlauchleitungen sind vom Betreiber nach den Vorgaben der
Betriebssicherheitsverordnung im Rahmen der Gefédhrdungsbeurteilung nach § 3
BetrSichV festzulegen. Der arbeitssichere Zustand von Schlauchleitungen ist von einer
befahigten Person im Sinne des § 2 Absatz 7 der Betriebssicherheitsverordnung zu priifen:

vor der ersten Inbetriebnahme

in regelmaBigen Abstdanden nach der ersten Inbetriebnahme (Empfohlen z.B. fiir thermo-
plastische und elastomere Schlauchleitungen mindestens 1 x jahrlich. Eine hohere Bean-
spruchung durch z.B. erh6hte mechanische, dynamische, thermische oder chemische
Belastung erfordert kiirzere Priffristen)

nach einer Instandsetzung

nach gréBeren Anderungen (Umbauten) an der Maschine

nach Unféllen oder auch langeren Zeitraumen der Nichtbenutzung

3.2 INSPEKTIONSKRITERIEN VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Die Sicherheitsregeln fiir Hydraulik-Schlauchleitungen vom Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften sowie die zurzeit giiltige Ausgabe der DIN 20066 geben vor, dass
die Funktionsfahigkeit von Schlauchleitungen in festzulegenden Zeitabstdanden zu beur-
teilen ist. Die einschldgigen Regeln legen die Kriterien fiir ein Auswechseln von Schlauch-
leitungen eindeutig fest. Schlauchleitungen sind zu ersetzen, wenn bei einer Inspektion
folgende Schaden festgestellt werden:

» Beschadigungen der AuB3enschicht bis zur Einlage z.B. durch Scheuerstellen, Schnitte oder
Risse

« Versprodung der AuBBenschicht durch Rissbildung des Schlauchmaterials

- Verformungen, die der natirlichen Form des Schlauches oder der Schlauchleitung nicht
entsprechen, sowohl im drucklosen als auch im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Bie-
gung (z.B. Schichtentrennung oder Blasenbildung)

+ Undichtigkeiten

« Beschadigung oder Deformation der Schlaucharmatur (Dichtfunktion beeintrachtigt)

+ Herauswandern des Schlauches aus der Armatur

» durch Korrosion verminderte Funktion und Festigkeit der Armatur

- Anforderungen an den Einbau nicht beachtet (z.B. nach DIN 20066)

- Lager- und/oder Verwendungsdauer des Schlauches oder der Schlauchleitung
Uberschritten
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3.3 REPARATUR UND LACKIERUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Eine Reparatur der Schlauchleitung unter Verwendung des eingesetzten Schlauches und/
oder der eingesetzten Armatur (Einbindebereich) ist nicht zulassig. Uberlackierungen von
Schlauchleitungen verletzen die Kennzeichnungspflicht.

3.4 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN ZUR WARTUNG
VON SCHLAUCHLEITUNGEN

3.4.1 REINIGUNG

Die Reinigung von Gummierzeugnissen kann mit Seife oder warmem Wasser erfolgen. Die gereinigten
Artikel sind bei Raumtemperatur zu trocknen. Nach einer Iangeren Lagerung (6 bis 8 Monate) kdnnen die
Erzeugnisse mit einer 1,5 %-igen Natriumbikarbonatlésung gereinigt werden. Die Reste der Reinigungs-
flissigkeit sind mit Wasser abzuspilen. Wirksame und besonders schonende Reinigungsmittel werden
vom Hersteller empfohlen. Losungsmittel wie Trichlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff sowie Kohlenwasser-
stoff durfen zum Reinigen nicht verwendet werden. Weiter verbietet sich hierfir die Benutzung von
scharfkantigen Gegenstdnden, Drahtbirsten, Schmirgelpapier usw. Gummi-Metallverbindungen sind mit
einer Glyzerin-Spiritusmischung (1:10) zu reinigen. Ist eine Desinfektion notwendig, dann ist diese erst
nach griindlicher Reinigung der Gummierzeugnisse durchzufiihren. Das Desinfektionsmittel darf nicht
gleichzeitig als Reinigungsmittel verwendet werden. Bei der Wahl des Desinfektionsmittels ist auf Vertrag-
lichkeit mit Gummi zu achten. Insbesondere sauerstoff- oder halogenabspaltende Mittel wie z.B. Kalium-
permanganat oder Chlorkalk kénnen vor allem bei diinnwandigen Erzeugnissen schédlich sein. Bei Gum-
mierzeugnissen fiir den medizinischen Bedarf diirfen nur die vom Hersteller empfohlenen Desinfektions-
mittel verwendet werden. Die Gebrauchsfahigkeit bestimmter Gummiwaren kann durch einen
Spezialanstrich (Wachsemulsion, Schellack u.d.) verlangert werden. Bei Gummierzeugnissen fir die medizi-
nische Anwendung sind solche Anstriche nicht zu empfehlen. Wir weisen darauf hin, dass bei einer Forde-
rung nach Silikonfreiheit gesonderte Reinigungs- und Lagerprozesse notwendig sind.

3.4.2 VERWENDUNGSDAUER

Die zurzeit glltige Ausgabe von DIN 20066 legt die folgenden Vorgaben fest:

Auch bei sachgemaBer Lagerung und zuldssiger Beanspruchung unterliegen Schlauche und Schlauchlei-
tungen einer naturlichen Alterung. Dadurch ist ihre Verwendungsdauer begrenzt. Unsachgemafe Lage-
rung, mechanische Beschadigungen und unzuldssige Beanspruchung sind die haufigsten Ausfallursachen.
Die Verwendungsdauer kann im Einzelfall entsprechend den Erfahrungswerten, abweichend von folgen-
den Richtwerten festgelegt werden:

« bei der Herstellung der Schlauchleitung sollte der Schlauch (Schlauchmeterware) nicht
alter als vier Jahre sein

- die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung einschlieBlich einer eventuellen Lagerdauer
der Schlauchleitung sollte sechs Jahre nicht tiberschreiten

- die Lagerdauer der Schlauchleitung sollte dabei zwei Jahre nicht tiberschreiten
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Technische Informationen

Die folgende Grafik gibt diesen Sachverhalt wieder:

SR E e —

In der betrieblichen Praxis werden Hydraulikschlduche nach dem FIFO-Prinzip gelagert. FIFO (engl.: First In
First Out) bezeichnet eine Lagerhaltung, bei der das Datum der Einlagerung den Zeitpunkt der Auslage-
rung bestimmt. Das bedeutet, dass hierbei immer der am ldngsten gelagerte Schlauch zuerst ausgelagert
wird.

Informationen zur Lagerungs- und Verwendungsdauer von Schlauchleitungen sind in folgenden Schriften
zu finden:

« DIN EN ISO 4413, Punkt 5.4.6.5.1 - Schlauchleitungen (Allgemeine Forderungen)

« DIN 20 066, Punkt 14.1.2 - Lagerung und Verwendungsdauer (Empfehlung)

Katalog 1 - Stand: 06/2014

30 HANSAFFLEX



