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HANSA-FLEX – Systempartner für Hydraulik

Hydraulik-Sofortservice – 24h sofort vor Ort 
Unsere 280 Einsatzfahrzeuge des Hydraulik-Sofortservice sind stets nur einen Anruf entfernt. 
Ob auf der Baustelle, bei der Ernte oder in der Industrie: Bei einem Maschinenausfall werden 
alle Arbeiten direkt vor Ort ausgeführt – und das rund um die Uhr.

Tel. 24/7: 0800 77 12345  (Int. +49 421 9897 7690)

Industrieservice – instand halten und optimieren
Ihre Maschinen müssen laufen, rund um die Uhr. Die vorbeugende Instandhaltung des 
HANSA-FLEX Industrieservice hilft Ihnen, Kosten zu sparen, und garantiert Ihnen optimale 
Maschinenlaufzeiten. Wir beraten Sie von der Auswahl geeigneter Hydraulikkomponenten bis 
hin zur Optimierung Ihrer Anlagen.

www.hansa-flex.com/industrieservice

Aggregatebau – Engineering vom Spezialisten
Aggregate sind das Herzstück jeder hydraulischen Anlage. Um ein Hydraulikaggregat bedarfs-
gerecht zu fertigen, ist ein hohes Maß an Ingenieurskunst erforderlich. Die HANSA-FLEX 
Aggregatebauer bieten alle Dienstleistungen aus einer Hand: von der Planung, Konstruktion 
bis hin zur Montage und Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort. 

www.hansa-flex.com/aggregatebau

Online-Shop – 24/7 bequem einkaufen
In unserem Online-Shop finden Sie die gleiche Vielfalt und Qualität an Produkten, die unsere 
Kunden seit 50 Jahren aus unseren Niederlassungen gewohnt sind: von Hydraulikschläuchen 
und Schlaucharmaturen bis hin zu Kupplungen, Kugelhähnen und Zylindern – „alles aus einer 
Hand“.

www.hansa-flex.com/shop

X-CODE – Schlauchmanagement
Unser Kundenportal My.HANSA-FLEX bietet die richtige Lösung für die vorbeugende Instand-
haltung. Nutzer sehen die technischen Daten einer Schlauchleitung auf einen Blick: 
Fertigungsdatum, Einsatzdauer, vorgeschlagenes Austauschdatum sowie Maschine und 
Standort. So lassen sich die Inspektions- und Wartungsintervalle vorausschauend planen.

www.hansa-flex.com/schlauchmanagement

HANSA-FLEX – für unsere Kunden vor Ort 
Durch unser engmaschiges Niederlassungsnetz sind wir stets in der Nähe unserer Kunden. An 
jedem unserer 400 Standorte bieten wir das komplette Programm der Hydraulik: von der ein-
fachen Ersatzschlauchleitung bis hin zu leistungsstarken Hydraulikzylindern – persönlich, 
schnell und zuverlässig.

www.hansa-flex.com/niederlassungen
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Schlauchleitungen in allen 
Nennweiten und für jedes 
Einsatzgebiet

Hydraulikschläuche

Präzisionsrohre nach DIN 
EN 10305, lieferbar als Einzel-
stück oder in Serie

Rohrleitungen

Umfassendes Armaturenpro-
gramm auf Lager, Sonderan-
fertigungen in kürzester Zeit

Armaturenfertigung

Vorrätig in vielfältigen Abmes-
sungen und Formen; verfügbar 
in Stahl und Edelstahl

Verschraubungen

Umfassendes Lagerprogramm 
– schnelle Lieferung

Bälge & Kompensatoren

Schläuche, Nippel, Kupplungen 
für Industrieanwendungen in 
zahlreichen Branchen

Industrieschläuche

Standardprogramm zahl-
reicher Variationen, Sonderan-
fertigungen kurzfristig

Hydraulikzylinder

Zahlreiche Standardformate ab 
Lager, Sonderanfertigungen 
für alle Geometrien

Formschläuche

Großes Sortiment an Adaptern 
für optimale Strömungsver-
hältnisse

Adapter

Lieferbare Werkstoff e: Polypro-
pylen, Polyamid, Vollgummi 
und Aluminium

Befestigungstechnik

Umfangreiches Sortiment an 
Mess-Systemen für die Fluid-
technik

Mess-Systeme

Alle gängigen Legierungen 
in zahlreichen Ausführungen 
auf Lager

Hochdruckfl ansche

Innovative Lösungen in der 
hydraulischen Antriebs- und 
Steuerungstechnik

Aggregatebau

Mehr als 4.500 Komponenten 
ab Lager – Bereitstellung ein-
baufertiger Gruppen

Hydraulikkomponenten

Produkte

HANSA-FLEX  Produkte & Dienstleistungen
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Spezial-Schlauchleitungen für 
feste, flüssige und gasförmige 
Medien

Metall- & PTFE-Schläuche

Sofort ab Lager verfügbar: 
Kupplungen für jeden Ein-
satzzweck

Kupplungen

Über 8.000 Dichtungssysteme 
auf Lager, Sonderanferti-
gungen kurzfristig verfügbar

Dichtungen

Mobile Werkstatt-Container 
für extreme Einsatzgebiete

Werkstatt-Container

Fertigungsstätte beim Kunden 
vor Ort – taktgenaue Verzah-
nung, kurze Reaktionszeiten

Werk-in-Werk-Fertigung

Herstellerunabhängige In-
standsetzung von Zylindern, 
Pumpen, Motoren und Ventilen

Zylinderreparatur

Ersatzteilbeschaffung mit  
X-CODE ohne Zeitverlust – ein-
deutig und schnell

Schlauchcodierung

Immer alles auf Lager – struk-
turierte Bevorratung beim 
Kunden vor Ort

Kanban

Einbaufertige Montagesätze – 
individuell auf Kundenbedürf-
nisse abgestimmt

Kitting

Breitgefächertes Seminarpro-
gramm rund um die Fluidtech-
nik, auch beim Kunden vor Ort

Kundenschulung

Individuelle Lösungen exakt 
auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden abgestimmt

Technische Beratung 

Projektierung von kompletten 
Hydrauliksystemen – alles aus 
einer Hand

Engineering /Projektierung

Kompetente Beratung und 
Ölpflege; Bereitstellung von 
Filteranlagen und -elementen

Fluid-Service

Planmäßiger Einsatz zur 
Vermeidung unplanmäßiger 
Stillstandzeiten

Industriemontage

Flächendeckender mobiler 
Sofortservice – kostenlos er-
reichbar, rund um die Uhr

Hydraulik-Sofortservice

Dienstleistungen

HANSA-FLEX  Produkte & Dienstleistungen
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  Die von Hydraulikleitungen ausgehende potentielle Gefährdung von Mensch und Umwelt   
  wird in der Praxis sehr häufig unterschätzt. Die falsche Auswahl oder unsachgemäße 
  Verwendung von Schläuchen, Schlauchleitungen, Armaturen und Zubehör kann die 
  Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Ausfall und damit zu 
  Personen- und Sachschäden führen. Öldurchschüsse, ausreißende Armaturen und 
  geplatzte Leitungen können im Extremfall sogar zu Todesfällen führen.

  Daher weisen wir ausdrücklich auf die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien hin!

  Besondere Verantwortung trifft auch den Betreiber von Maschinen. 
  Er ist zuständig für:

   • den bestimmungsgemäßen Einsatz der Schlauchleitungen
   • die planmäßige Überwachung und systematische Kontrolle durch die Befähigte  

  Person mit Sachkunde Leitungstechnik
   • das Erkennen und Abstellen von Mängeln
   • das planmäßige Wechseln von Schlauchleitungen

  Diese aktive Wahrnehmung der Verantwortung ist von rechtlichen Rahmenbedingungen   
  begleitet. Ausgehend vom Arbeitsschutz, dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, 
  der Maschinen- und Druckgeräterichtlinie sowie der Betriebssicherheitsverordnung werden   
  die Aufgaben weiter konkretisiert und zu Handlungsvorschriften der Beteiligten. 
  Hydraulische Schlauchleitungen sind darin ausdrücklich genannt.

  Dieser Leitfaden ist eine Ergänzung zu den geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften,   
  die ebenfalls zu beachten sind. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

T
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1. MONTAGE 

1.1 GRUNDSÄTZLICHE RICHTLINIEN ZUR MONTAGE VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Um die Funktionsfähigkeit von Schlauchleitungen sicherzustellen und deren Lebensdauer nicht durch 
zusätzliche Beanspruchungen zu verkürzen, sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

• die Montage von Schlauchleitungen ist durch sachkundiges Personal auszuführen
• Schlauchleitungen müssen so eingebaut werden, dass sie jederzeit zugänglich und in ihrer 

natürlichen Lage und Bewegung nicht behindert werden
• Schlauchleitungen dürfen beim Betrieb durch äußere Einwirkung grundsätzlich nicht auf Zug, 

Torsion und Stauchung beansprucht werden
• der kleinste vom Hersteller angegebene Biegeradius des Schlauches darf nicht unterschritten 

werden
• Schlauchleitungen müssen gegen Beschädigungen durch von außen kommende mechani-

sche, thermische oder chemische Einwirkungen geschützt sein
• vor der Inbetriebnahme die lösbaren Verbindungen auf festen Sitz überprüfen
• Bei sichtbaren äußerlichen Beschädigungen die Schlauchleitung nicht in Betrieb nehmen
• vor Inbetriebnahme ist die Schlauchleitung gegebenenfalls in geeigneter Art und Weise zu reinigen
• bei Schlauchleitungen, die den Potentialausgleich nach TRBS 2153 (zuvor BGR 132) benötigen, 

diesen prüfen, gegebenenfalls nachträglich herstellen
• die Schlauchleitungslänge ist entsprechend den Einbauverhältnissen zu bestimmen
• die mögliche Kürzung oder Längung unter Druck gemäß den Angaben des Lieferanten oder 

den Angaben in der jeweiligen Schlauchnorm ist zu berücksichtigen
 
Bitte beachten: Betriebsbedingungen mit gleichzeitig maximalem Betriebsdruck, maximaler Temperatur 
und minimalem Biegeradius verkürzen die Lebensdauer von Schlauchleitungen!

1.2 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE VON SCHLAUCHLEITUNGEN

1.2.1 AUSWAHL DER SCHLAUCHLEITUNG

Die richtige Auswahl der Schlauchleitungen ist für den sicheren und wirtschaftlichen  Betrieb einer Hydrau-
likanlage von entscheidender Bedeutung. Kriterien für die Schlauchleitungsauswahl bzw. -gestaltung sind:

• Beständigkeit gegenüber dem Medium – dabei auch an Reinigungsprozesse denken!
• Temperaturbeständigkeit – dabei auch das Temperatur-Druckverhalten prüfen!
• besondere Umgebungsbedingungen und Einflüsse von außen
• Druckbeständigkeit einschließlich geforderter Sicherheiten (auch Vakuum-Verhalten)
• Nennweiten und daraus resultierende Strömungsgeschwindigkeiten
• Biegeradien
• Änderung der Längen und des Außendurchmessers
• besondere Beanspruchungen durch äußere Kräfte oder Druckimpulse
• Abriebverhalten und möglicher Schutz
• Verfügbarkeit der Schlauchmeterware und der Armaturen
• Einbaubedingungen wie z.B. Bewegungsabläufe, Abknickungen, Peitschen, Kennzeichnun-

gen, Verdrehwinkel der Bogenarmaturen, Schenkellängen
• sichere Abdichtformen (Dichtkopfausbildung)
• geforderte Zulassungen

T
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1.2.2 MEDIENVERTRÄGLICHKEIT

Die Verträglichkeit der eingesetzten Schlauch- und Armaturenwerkstoffe mit den zu fördernden Medien 
ist grundsätzlich immer zu prüfen. Auch die umgebenden Medien sind bei der Auswahl zu 
berücksichtigen.

1.2.3 TEMPERATUR UND UMGEBUNG

Die zu erwartenden Betriebs- und auch Umgebungstemperaturen sind bei der Auswahl einer Schlauchlei-
tung zu beachten. Werden Schlauchleitungen außerhalb ihres zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt, 
so ist mit einer deutlichen Verkürzung der Lebensdauer zu rechnen. 

Die Gummimischungen der HANSA-FLEX Standard-Hydraulikschläuche sind in der Regel so eingestellt, 
dass die Schläuche je nach Ausführung im Dauerbetrieb für einen Temperaturbereich von –40 °C bis max. 
+100 °C einsetzbar sind (kurzzeitig bis +120 °C). Gültige Angaben sind in den Datenblättern enthalten. Für 
Medien, die von der Standardanwendung abweichen (z.B. Druckluft oder Wasser), gelten andere 
Temperaturen. 

Bei sehr niedrigen Temperaturen erreichen Gummimischungen ihren so genannten Glaspunkt. Der Glas-
punkt beschreibt eine Temperatur, bei der das elastische Verhalten des Werkstoffes gegen Null geht, d.h. 
der Werkstoff versprödet und bricht bei mechanischen Belastungen wie Glas. Typisches Merkmal einer 
durch Glasbruch zerstörten Schlauchleitung sind feine radiale Risse an der Oberfläche der Schlauchinnen- 
und Außenschicht. Der Einsatz unter erhöhten Temperaturen verkürzt die Lebensdauer einer Schlauchlei-
tung ebenfalls, da Gummiwerkstoffe hierdurch vorzeitig altern. Das HANSA-FLEX Programm enthält 
jedoch auch Schlauchtypen für erhöhte Temperaturbereiche. 

Es ist weiterhin zu beachten, dass die Außenschicht eines Gummischlauches anfällig gegenüber Umwelt-
einflüssen wie z.B. Ozon oder starker UV-Strahlung ist. Ozon und UV-Strahlung können die Kettenmoleküle 
des Elastomerwerkstoffs aufbrechen. Dadurch verliert der Werkstoff seine Elastizität. Er wird hart und 
spröde und bricht an besonders beanspruchten Stellen, wie z. B. den Außenradien. Kennzeichnend dafür 
sind radiale Risse, die bis auf das Geflecht reichen.

T
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1.2.4. ZULÄSSIGER DRUCK

Der maximale Arbeitsdruck (dynamischer Arbeitsdruck) bestimmt den Aufbau und die Auswahl des 
Schlauches. Je nach Anwendungsfall stehen Schläuche mit Textilgeflechten, mit Drahtgeflechten, mit 
Drahtspiraleinlagen oder auch spezielle Schläuche aus Metall oder PTFE zur Verfügung.

1.2.5. NENNWEITEN

In einem hydraulischen System kommt dem Schlauch- oder dem Rohrinnendurchmesser eine besondere 
Bedeutung zu. Strömt Flüssigkeit durch eine Leitung, dann erleidet sie einen Druckverlust, der abhängig 
ist von der Strömungsart, der Rauhigkeit der Leitungswand, der Leitungslänge, dem Innendurchmesser 
sowie dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit und der Strömungsgeschwindigkeit. Dieses bezieht sich 
auf eine ausgebildete Rohrströmung. Zu beobachten ist jedoch auch eine so genannte „Anlaufstrecke“, 
welche die Geschwindigkeitsverteilung erheblich beeinflusst. Druckverluste entstehen ferner beim Durch-
strömen von Armaturen, Ventilen, Krümmern und anderen Verengungen.

Generell gilt: Um Verluste zu minimieren ist der Innendurchmesser oder der lichte Querschnitt des Rohres 
/ Schlauches groß genug zu wählen. Im Zweifelsfall sollte man sich für den nächst größeren Durchmesser 
entscheiden. Man verringert auf diese Weise die Strömungsgeschwindigkeit und damit die Druckverluste 
in der Leitung.

1.2.6 TORSION

Wird eine Schlauchleitung in sich verdreht eingebaut, tritt eine deutliche Verkürzung der Lebensdauer 
durch das gegenseitige Aufreiben der Einlagen ein. Die unter Impulsdruck stehenden Einlagen haben die 
Bestrebung in ihre neutrale Ausgangsstellung zurückzukehren. Eine besondere Belastung tritt im Bereich 
der Einbindung auf.

 
 Als Richtwert folgender Hinweis: Eine Verdrehung von 7° reduziert die Lebensdauer um 80 %.  
 Beim Einbau ist daher immer darauf zu achten, dass die Schlauchleitung z.B. beim Anziehen  
 der Überwurfmuttern unter keinen Umständen in sich verdreht wird.

Falsch Richtig
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1.2.7 MINDESTBIEGERADIUS

Für jeden Schlauchtyp wird in Abhängigkeit von der Nennweite ein zulässiger Biegeradius vorgeschrieben. 
Wird der Mindestbiegeradius unterschritten, verkürzen sich die Lebensdauer und die Belastbarkeit einer 
Schlauchleitung, da auf der Außenbiegung durch die größere abzudeckende Fläche Deckungslücken im 
Drahtgeflecht entstehen können. Diese können dann zu den so genannten Öldurchschüssen führen. Auf 
der Innenbiegung tritt der entgegengesetzte Effekt ein. Die Einlagen werden gestaucht, liegen damit nicht 
mehr eng genug an der Schlauchinnenschicht und verlieren ihre Drucktrageeigenschaften. Die Unter-
schreitung des Mindestbiegeradius tritt vor allem unmittelbar hinter der Einbindung auf, wenn ein 
Schlauch zu scharf geknickt wird. 

Die Biegung einer Schlauchleitung sollte, falls die Einbauverhältnisse dieses zulassen, nach einem geraden 
Abschnitt, welcher in seiner Länge dem 1,5-fachen des Außendurchmessers entspricht, eingeleitet wer-
den. Notfalls muss in solchen Fällen auf einen Knickschutz oder ähnliches zurückgegriffen werden.

In einigen Fällen ist es auch möglich durch die Auswahl von geeigneten Armaturen ein Unterschreiten des 
Mindest-Biegeradius zu verhindern.

Falsch

Falsch

Richtig

Richtig

Falsch Richtig

Biegeradius 
zu klein

1,5 da
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 Achtung: Als Öldurchschüsse werden feine Strahlen, welche durch die Schlauchwand unter  
 hohem Druck nach außen dringen, bezeichnet. Bei solchen Strahlen ist die Anlage sofort  
 abzuschalten. Man darf auf keinen Fall mit diesen Ölstrahlen in Berührung kommen. 
 Er dringt sofort in menschliches Gewebe ein und verteilt sich dort! Hydraulikflüssigkeiten 
 können mit Bakterien kontaminiert sein, welche in einem solchen Verletzungsfall lebens- 
 gefährliche Blutvergiftungen hervorrufen. Wegen der geringen Größe und des hohen 
 Drucks sind solche Verletzungen häufig nicht einmal schmerzhaft.

 Sofort einen Arzt aufsuchen, falls Hydrauliköl in menschliches Gewebe 
 eingedrungen ist!

1.2.8 ABRIEB

Wird ein Schlauch über eine Kante verlegt, kann sich die Außenschicht wegen der Eigenbewegungen des 
Schlauches durchscheuern. 

Gleiches gilt für Schläuche, die im zu geringen Abstand voneinander verlegt werden. Die Schläuche scheu-
ern sich gegenseitig auf. Das Drahtgeflecht ist nicht länger gegen Korrosion geschützt, ein Ausfall rückt 
immer näher. Sollte dennoch ein Abrieb nicht ausgeschlossen werden können, besteht die Möglichkeit 
Schläuche mit hochabriebfesten Oberdecken einzusetzen.

1.2.9 ZUGBELASTUNG

Zugbeanspruchungen von Schlauchleitungen sind zu vermeiden, da hierbei die sichere Einbindung der 
Armaturen gefährdet wird. Bitte beachten Sie, dass sich Schlauchleitungen unter Druck verkürzen können 
(bis zu 4 % bei maximal zulässigem Betriebsdruck), daher sind diese immer mit einem gewissen Durch-
hang zu verlegen. Mögliche Bewegungsabläufe sind ebenfalls zu beachten.

Falsch
Richtig
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Anmerkung: Bei bestimmten Anwendungsfällen, wie z. B. federbelasteten Spannrollen, lassen sich Zugbe-
anspruchungen nicht vermeiden. In diesem Fall sind die zulässigen Betriebsbeanspruchungen mit 
HANSA-FLEX abzustimmen.

1.2.10 SCHLAUCHHALTERUNGEN

Schlauchhalterungen sind dort zu vermeiden, wo sie die natürliche Bewegung und Längenänderung des 
Schlauches behindern. Die Außenschicht wird durch Scheuerbewegungen in der Halterung langfristig zer-
stört. Schlauchhalterungen sollten daher nur an geraden Abschnitten montiert werden.

Falsch

Richtig

Falsch Richtig

Falsch Richtig
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1.2.11 PEITSCHEN

Wenn ein Schaden an einer Schlauchleitung eine Gefährdung durch Peitschen hervorruft, muss der 
Schlauch zurückgehalten oder abgeschirmt werden. Dem gefährlichen Peitschen bei Schlauchleitungs-
bruch kann konstruktiv begegnet werden. Zum vorausschauenden und nachträglichen Einbau eignet sich 
besonders das HANSA-FLEX Stopflex Sicherheitssystem, das eine sichere Verbindung zwischen Schlauch 
und Maschinenteil ermöglicht.

1.2.12 LECKAGEN

Wenn ein Schaden an einer Schlauchleitung eine Gefährdung durch Austritt des Druckmediums hervor-
ruft, muss der Schlauch abgeschirmt werden.

1.2.13 KALTFLUSS

Trotz der chemischen und physikalischen Vernetzung ist eine Kriechneigung des Gummiwerkstoffes auch 
zwischen Nippel und Fassung zu beobachten. Dieses viskoelastische Verhalten führt zu Undichtheiten im 
Fassungsbereich bzw. zum „Abwandern“ der Schlaucharmatur. Durch das Schälen des Obergummis 
(Außenschicht) im vorgeschriebenen Bereich kann dieser Unsicherheitsfaktor am Schlauch minimiert 
werden.

1.2.14 GASE UND DÄMPFE

Bei der Schlauchauswahl muss die Permeation oder Effusion, d.h. das mögliche Durchwandern der Gasmo-
leküle durch die Innenschicht beachtet werden. Medienverluste oder ungewollte Konzentrationen von 
Gasen bzw. gasförmigen Kraft- und Brennstoffen sind die Folge. Diese Gase sind potentiell brennbar, 
explosiv oder giftig. Eine gezielte Abführung von möglichen Gaskonzentrationen unterhalb der Außen-
schicht stellt das Pricken dar, dieses wird z.B. bei Druckluftführungen oberhalb 16 bar angewendet.

2. BETRIEB 

2.1 INBETRIEBNAHME UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Vor Inbetriebnahme sind die nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen vorgeschriebenen Prü-
fungen (z.B. Abnahmeprüfung, Druckprüfung etc.) sowie technische, organisatorische und persönliche 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. Technische und organisatorische Maßnahmen haben stets Vorrang. 
Werden dadurch nicht alle Gefährdungen ausgeschlossen, sind wirksame persönliche Schutzausrüstungen 
bereitzustellen und zu benutzen. Der Betreiber muss die Eignung der Schlauchleitungen und der Kompo-
nenten hinsichtlich der Betriebsparameter wie z.B. Betriebstemperatur, Vakuum, Druck und Werkstoffbe-
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ständigkeit prüfen. Bei möglicher Abrasion muss ein Verschleiß der Schlauchleitung einkalkuliert u. kont-
rolliert werden.

2.2 LAGERUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN

•  Kühl, trocken und staubarm lagern. Direkte Sonnen- und/oder UV-Einstrahlung vermeiden. 
In der Nähe befindliche Wärmequellen abschirmen. Schläuche und Schlauchleitungen dür-
fen nicht mit Stoffen in Kontakt kommen, die eine Schädigung bewirken können

• Schläuche und Schlauchleitungen sind spannungs-, knickfrei und liegend zu lagern. Bei 
Lagerung in Ringen darf der kleinste vom Hersteller angegebene Biegeradius nicht unter-
schritten werden

• Schlauchenden sind mit Schutzkappen zu verschließen, um das Schlauchinnere vor z.B. 
Verschmutzung, Ozoneinwirkung und Korrosion zu schützen

• Maximale Lagerungsdauer gem. DIN 20 066 als Empfehlung: 4 Jahre für Schlauchware und 
2 Jahre für Schlauchleitungen

• Metall- und PTFE- Schlauchleitungen sind insbesondere vor Einwirkungen von Chloriden, 
Bromiden, Jodiden sowie vor Fremd- bzw. Flugrost zu schützen

2.3 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR LAGERUNG VON 
SCHLAUCHLEITUNGEN

2.3.1 ALLGEMEINES

Unter ungünstigen Lagerungsbedingungen oder bei unsachgemäßer Behandlung ändern die meisten 
Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi ihre physikalischen Eigenschaften. Dadurch kann es zu einer 
Verkürzung der Lebensdauer kommen. Die Veränderungen können durch die Einwirkung z.B. von Sauer-
stoff, Ozon, Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Lösungsmittel oder Lagerung unter Spannung hervorgerufen 
werden. Sachgemäß gelagerte und behandelte Gummierzeugnisse bleiben über einen langen Zeitraum 
(einige Jahre) fast unverändert in ihren Eigenschaften. Das gilt jedoch nicht für unvulkanisierte Kautschuk-
Mischungen.

2.3.2 LAGERRAUM

Der Lagerraum soll kühl, trocken, staubarm und mäßig gelüftet sein. Eine witterungs-geschützte Lagerung 
im Freien ist nicht zulässig. Lösungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemikalien, Säuren, Desinfektions-
mittel u. ä. dürfen im Lagerraum nicht aufbewahrt werden.

2.3.3 TEMPERATUR

Die Temperatur für die Lagerung von Erzeugnissen aus Kautschuk und Gummi ist abhängig von dem zu 
lagernden Gut und den verwendeten Elastomeren. Gummierzeugnisse sollten nicht unter –10° C und nicht 
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über +15 °C gelagert werden. In Ausnahmefällen darf die Lagertemperatur nach Vereinbarung mit dem 
Hersteller bis zu +25 °C betragen. Höhere Temperaturen sind nur kurzfristig zulässig. Abweichend davon 
kann bei Gummierzeugnissen aus bestimmten Kautschuktypen, z.B. Chloroprenkautschuk, eine Lagertem-
peratur erforderlich sein, die nicht unter +12 °C liegen darf.

2.3.4 HEIZUNG

In geheizten Lagerräumen sind die Gummi- und Kautschukerzeugnisse gegen die Wärmequelle abzuschir-
men. Der Abstand zwischen Wärmequelle und Lagergut muss mindestens 1 m betragen. Bei winderhitzten 
Räumen ist ein größerer Abstand erforderlich.

2.3.5 FEUCHTIGKEIT

Das Lagern von Gummi- und Kautschukerzeugnissen in feuchten Räumen soll vermieden werden. 
Es ist darauf zu achten, dass keine Kondensation entsteht. Am günstigsten ist eine relative Luftfeuchte 
unter 65 %.

2.3.6 BELEUCHTUNG

Gummi- und Kautschukerzeugnisse sollen vor Licht geschützt werden, insbesondere vor direkter Sonnen-
bestrahlung und vor starkem künstlichem Licht mit einem hohen ultravioletten Anteil. Die Fenster der 
Lagerräume sind aus diesem Grunde mit einem roten oder orangefarbenen (keinesfalls blauen) Schutzan-
strich zu versehen. Vorzuziehen ist eine Beleuchtung mit normalen Glühlampen.

2.3.7 SAUERSTOFF UND OZON

Gummi- und Kautschukerzeugnisse sollen vor Luftwechsel, vor allem durch Zugluft, durch Einhüllen, 
durch Lagerung in luftdichten Behältern oder durch andere Mittel geschützt werden. Dies bezieht sich vor 
allem auf Artikel mit einer großen Oberfläche im Verhältnis zum Volumen, z.B. gummierte Stoffe oder zel-
lige Artikel. Da Ozon besonders schädlich ist, dürfen die Lagerräume keinerlei Ozon erzeugende Einrich-
tungen enthalten, wie z.B. Elektromotoren und sonstige Geräte, welche Funken oder andere elektrische 
Entladungen erzeugen können. Verbrennungsgase und Dämpfe, die durch photochemische Vorgänge zu 
Ozonbildung führen können, sollten beseitigt werden.
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3. WARTUNG 

3.1 PRÜFFRISTEN VON SCHLAUCHLEITUNGEN

 Die Prüffristen für Schlauchleitungen sind vom Betreiber nach den Vorgaben der 
 Betriebssicherheitsverordnung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 
 BetrSichV festzulegen. Der arbeitssichere Zustand von Schlauchleitungen ist von einer 
 befähigten Person im Sinne des § 2 Absatz 7 der Betriebssicherheitsverordnung zu prüfen:

• vor der ersten Inbetriebnahme
• in regelmäßigen Abständen nach der ersten Inbetriebnahme (Empfohlen z.B. für thermo-

plastische und elastomere Schlauchleitungen mindestens 1 x jährlich. Eine höhere Bean-
spruchung durch z.B. erhöhte mechanische, dynamische, thermische oder chemische 
Belastung erfordert kürzere Prüffristen)

• nach einer Instandsetzung
• nach größeren Änderungen (Umbauten) an der Maschine
• nach Unfällen oder auch längeren Zeiträumen der Nichtbenutzung

3.2 INSPEKTIONSKRITERIEN VON SCHLAUCHLEITUNGEN

 Die Sicherheitsregeln für Hydraulik-Schlauchleitungen vom Hauptverband der gewerblichen  
 Berufsgenossenschaften sowie die zurzeit gültige Ausgabe der DIN 20066 geben vor, dass 
 die Funktionsfähigkeit von Schlauchleitungen in festzulegenden Zeitabständen zu beur-
 teilen ist. Die einschlägigen Regeln legen die Kriterien für ein Auswechseln von Schlauch-
 leitungen eindeutig fest. Schlauchleitungen sind zu ersetzen, wenn bei einer Inspektion 
 folgende Schäden festgestellt werden:

• Beschädigungen der Außenschicht bis zur Einlage z.B. durch Scheuerstellen, Schnitte oder 
Risse

• Versprödung der Außenschicht durch Rissbildung des Schlauchmaterials
• Verformungen, die der natürlichen Form des Schlauches oder der Schlauchleitung nicht 

entsprechen, sowohl im drucklosen als auch im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Bie-
gung (z.B. Schichtentrennung oder Blasenbildung)

• Undichtigkeiten
• Beschädigung oder Deformation der Schlaucharmatur (Dichtfunktion beeinträchtigt)
• Herauswandern des Schlauches aus der Armatur
• durch Korrosion verminderte Funktion und Festigkeit der Armatur
• Anforderungen an den Einbau nicht beachtet (z.B. nach DIN 20066)
• Lager- und/oder Verwendungsdauer des Schlauches oder der Schlauchleitung 

überschritten

T

28

Technische Informationen

Katalog 1 - Stand: 06/2014



3.3 REPARATUR UND LACKIERUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN

 Eine Reparatur der Schlauchleitung unter Verwendung des eingesetzten Schlauches und/
 oder der eingesetzten Armatur (Einbindebereich) ist nicht zulässig. Überlackierungen von 
 Schlauchleitungen verletzen die Kennzeichnungspflicht.

3.4  ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR WARTUNG 
VON SCHLAUCHLEITUNGEN

3.4.1 REINIGUNG

Die Reinigung von Gummierzeugnissen kann mit Seife oder warmem Wasser erfolgen. Die gereinigten 
Artikel sind bei Raumtemperatur zu trocknen. Nach einer längeren Lagerung (6 bis 8 Monate) können die 
Erzeugnisse mit einer 1,5 %-igen Natriumbikarbonatlösung gereinigt werden. Die Reste der Reinigungs-
flüssigkeit sind mit Wasser abzuspülen. Wirksame und besonders schonende Reinigungsmittel werden 
vom Hersteller empfohlen. Lösungsmittel wie Trichlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff sowie Kohlenwasser-
stoff dürfen zum Reinigen nicht verwendet werden. Weiter verbietet sich hierfür die Benutzung von 
scharfkantigen Gegenständen, Drahtbürsten, Schmirgelpapier usw. Gummi-Metallverbindungen sind mit 
einer Glyzerin-Spiritusmischung (1:10) zu reinigen. Ist eine Desinfektion notwendig, dann ist diese erst 
nach gründlicher Reinigung der Gummierzeugnisse durchzuführen. Das Desinfektionsmittel darf nicht 
gleichzeitig als Reinigungsmittel verwendet werden. Bei der Wahl des Desinfektionsmittels ist auf Verträg-
lichkeit mit Gummi zu achten. Insbesondere sauerstoff- oder halogenabspaltende Mittel wie z.B. Kalium-
permanganat oder Chlorkalk können vor allem bei dünnwandigen Erzeugnissen schädlich sein. Bei Gum-
mierzeugnissen für den medizinischen Bedarf dürfen nur die vom Hersteller empfohlenen Desinfektions-
mittel verwendet werden. Die Gebrauchsfähigkeit bestimmter Gummiwaren kann durch einen 
Spezialanstrich (Wachsemulsion, Schellack u.ä.) verlängert werden. Bei Gummierzeugnissen für die medizi-
nische Anwendung sind solche Anstriche nicht zu empfehlen. Wir weisen darauf hin, dass bei einer Forde-
rung nach Silikonfreiheit gesonderte Reinigungs- und Lagerprozesse notwendig sind.

3.4.2 VERWENDUNGSDAUER

Die zurzeit gültige Ausgabe von DIN 20066 legt die folgenden Vorgaben fest:
Auch bei sachgemäßer Lagerung und zulässiger Beanspruchung unterliegen Schläuche und Schlauchlei-
tungen einer natürlichen Alterung. Dadurch ist ihre Verwendungsdauer begrenzt. Unsachgemäße Lage-
rung, mechanische Beschädigungen und unzulässige Beanspruchung sind die häufigsten Ausfallursachen. 
Die Verwendungsdauer kann im Einzelfall entsprechend den Erfahrungswerten, abweichend von folgen-
den Richtwerten festgelegt werden:

• bei der Herstellung der Schlauchleitung sollte der Schlauch (Schlauchmeterware) nicht 
älter als vier Jahre sein

• die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung einschließlich einer eventuellen Lagerdauer 
der Schlauchleitung sollte sechs Jahre nicht überschreiten

• die Lagerdauer der Schlauchleitung sollte dabei zwei Jahre nicht überschreiten
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Die folgende Grafik gibt diesen Sachverhalt wieder:

In der betrieblichen Praxis werden Hydraulikschläuche nach dem FIFO-Prinzip gelagert. FIFO (engl.: First In 
First Out) bezeichnet eine Lagerhaltung, bei der das Datum der Einlagerung den Zeitpunkt der Auslage-
rung bestimmt. Das bedeutet, dass hierbei immer der am längsten gelagerte Schlauch zuerst ausgelagert 
wird. 

Informationen zur Lagerungs- und Verwendungsdauer von Schlauchleitungen sind in folgenden Schriften 
zu finden:

• DIN EN ISO 4413, Punkt 5.4.6.5.1 - Schlauchleitungen (Allgemeine Forderungen)
• DIN 20 066, Punkt 14.1.2 -  Lagerung und Verwendungsdauer (Empfehlung)

max. 4 Jahre
Alter der Schlauchware

A = Herstellungsdatum Schlauchware B = Herstellungsdatum Schlauchleitung

max. 6 Jahre
Verwendungsdauer der Schlauchleitung

max. 2 Jahre
Lagerdauer 
Schlauchleitung

Empfehlung der DIN 20066
Wie lange können Schlauchleitungen benutzt werden?
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Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

HD-Schlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 104   5 3 3/16" 4,6 5,4 9,0 10,0 12,5 250 500 1000 90
HD 106   6 4 1/4" 6,2 7,0 10,6 11,6 14,1 225 450 900 100
HD 108   8 5 5/16" 7,7 8,5 12,1 13,3 15,7 215 430 850 115
HD 110   10 6 3/8" 9,3 10,1 14,5 15,7 18,1 180 360 720 130
HD 113   12 8 1/2" 12,3 13,5 17,5 19,1 21,4 160 320 640 180
HD 116   16 10 5/8" 15,5 16,7 20,6 22,2 24,5 130 260 520 200
HD 120   19 12 3/4" 18,6 19,8 24,6 26,2 28,5 105 210 420 240
HD 125   25 16 1" 25,0 26,4 32,5 34,1 36,6 88 175 350 300
HD 132   31 20 1.1/4" 31,4 33,0 39,3 41,7 44,8 63 150 250 420
HD 140   38 24 1.1/2" 37,7 39,3 45,6 48,0 52,1 50 100 200 500
HD 150   51 32 2" 50,4 52,0 58,7 61,7 65,5 40 80 160 630
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

4

HD 100 (1SN)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nieder- und Mittlere-Hochdruckkreisläufe, Rücklauf-
schläuche
EN 853 1 SN
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Wetterbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HD1001SN
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Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 106 T   6 4 1/4" 6,2 7,0 10,6 11,6 14,1 225 450 900 100
HD 108 T   8 5 5/16" 7,7 8,5 12,1 13,3 15,7 215 430 850 115
HD 110 T   10 6 3/8" 9,3 10,1 14,5 15,7 18,1 180 360 720 130
HD 113 T   12 8 1/2" 12,3 13,5 17,5 19,1 21,4 160 320 640 180
HD 116 T   16 10 5/8" 15,5 16,7 20,6 22,2 24,5 130 260 520 200
HD 120 T   19 12 3/4" 18,6 19,8 24,6 26,2 28,5 105 210 420 240
HD 125 T   25 16 1" 25,0 26,4 32,5 34,1 36,6 88 175 350 300
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch, hohe Temperaturbeständigkeit
HD 100 T (1SN)

5

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.  
Das Betreiben unter Druckluft erfordert eine geprickte Außendecke.

 
 

 

 

 

 

 

Nieder- und Mitteldruckkreisläufe mit extremen  
Temperaturen (z.B. Gießereien, Kompressoren),  
Hydraulik im Maschinenbau

hervorragende Ozon-, Wetter-, UV- und Temperatur-
beständigkeit
EN 853 1 SN
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Wetterbeständigkeit
blau
-55 °C
135 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Getriebeöl, Glycol und Polyglycol, Luft- 
Öldampf, Wasser-Öl-Emulsion (bis + 100 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HD100T1SN
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

HD-Schlauch in kompakter Bauweise

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
KP 106   6 4 1/4" 6,1 6,9 9,6 10,8 13,5 225 450 900 75
KP 108   8 5 5/16" 7,7 8,5 10,9 12,1 14,5 215 430 860 85
KP 110   10 6 3/8" 9,3 10,1 12,7 14,5 16,9 180 360 720 90
KP 113   12 8 1/2" 12,3 13,5 15,9 18,1 20,4 160 320 640 130
KP 116   16 10 5/8" 15,5 16,7 19,8 21,0 23,0 130 260 520 150
KP 120   19 12 3/4" 18,6 19,8 23,2 24,4 26,7 105 210 420 180
KP 125   25 16 1" 25,0 26,4 30,7 31,9 34,9 88 176 352 230
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

6

KP 100 (1SC)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhält-
nissen, Vorsteuerschläuche, Rücklaufschläuche

enger Biegeradius
EN 857 1 SC
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/KP1001SC
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

KP 106 P   6 4 1/4" 6,4 11,5 120 480 25
KP 108 P   8 5 5/16" 7,9 13,1 120 480 30
KP 110 P   10 6 3/8" 9,5 14,8 100 400 40
KP 113 P   12 8 1/2" 12,7 18,0 100 400 50
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch, kompakt, Pilot
KP 100 P

7

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhält-
nissen, Vorsteuerschläuche, Rücklaufschläuche

enger Biegeradius, knickresistent
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
umweltverträgliches synthetisches Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/KP100P
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

HD-Schlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 204   5 3 3/16" 4,6 5,4 10,6 11,6 14,1 415 830 1650 90
HD 206   6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400 800 1600 100
HD 208   8 5 5/16" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350 700 1400 115
HD 210   10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330 660 1320 130
HD 213   12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275 550 1100 180
HD 216   16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250 500 1000 200
HD 220   19 12 3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215 430 850 240
HD 225   25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165 325 650 300
HD 232   31 20 1.1/4" 31,4 33,0 43,3 45,7 49,5 125 250 500 420
HD 240   38 24 1.1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90 180 360 500
HD 250   51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80 160 320 630
HD 260   60 40 2.3/8" 59,6 61,2 67,4 70,2 73,1 90 180 360 630
HD 276   76 48 3" 75,6 77,2 85,4 88,4 92,6 45 90 180 912
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

8

HD 200 (2SN)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mittlere Hochdruckkreisläufe
EN 853 2 SN
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Wetterbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HD2002SN
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 206 RM   6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400 800 1600 100
HD 208 RM   8 5 5/16" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350 700 1400 115
HD 210 RM   10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330 660 1320 125
HD 213 RM   12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275 550 1100 180
HD 216 RM   16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250 500 1000 200
HD 220 RM   19 12 3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215 430 850 240
HD 225 RM   25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165 325 650 300
HD 232 RM   31 20 1.1/4" 31,4 33,0 43,3 45,7 49,5 125 250 500 420
HD 240 RM   38 24 1.1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90 180 360 500
HD 250 RM   51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80 160 320 630
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch, schwere Einsatzbedingungen
HD 200 RM (2SN)

9

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

mittlerer Hochdruckbereich bei schwersten Einsatz-
bedingungen, Installationen mit hohem Abrieb,  
Schiffbau, Bergbau und Tagebau

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, witterungs-
beständig
EN 853 2 SN
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
flammhemmend nach MSHA, Synthetik-Kautschuk  
mit hoher Ozon-, Abrieb-, Witterungsbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Glycol, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser 
(0  °C bis + 70 °C), Wasser-Öl-Emulsion (bis + 100 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HD200RM2SN
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

HD-Schlauch, schwere Einsatzbedingungen

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

HD 213 S   12 8 1/2" 12,7 22,0 380 760 1520 130
HD 216 S   16 10 5/8" 15,9 24,7 350 700 1400 180
HD 220 S   19 12 3/4" 19,0 29,3 310 620 1240 240
HD 225 S   25 16 1" 25,4 35,6 230 460 920 240
HD 232 S   31 20 1.1/4" 31,8 47,6 175 350 700 419
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

10

HD 200 S (2SN)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Hochdruckbereich bei schweren Einsatzbedin-
gungen.
übertrifft EN 853 2SN
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Glycol, Wasser-Öl-Emulsion (bis + 100 °C), Wasser 
(0  °C bis + 70 °C), Mineralöl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HD200S2SN
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 206 T   6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400 800 1600 100
HD 208 T   8 5 5/16" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350 700 1400 115
HD 210 T   10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330 660 1320 130
HD 213 T   12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275 550 1100 180
HD 216 T   16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250 500 1000 200
HD 220 T   19 12 3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215 430 850 240
HD 225 T   25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165 325 650 300
HD 232 T   31 20 1.1/4" 31,4 33,0 43,3 45,7 49,5 125 250 500 420
HD 240 T   38 24 1.1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90 180 360 500
HD 250 T   51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80 160 320 630
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch, hohe Temperaturbeständigkeit
HD 200 T (2SN)

11

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.  
Das Betreiben unter Druckluft erfordert eine geprickte Außendecke.

 
 

 

 

 

 

 

Nieder- und Mitteldruckkreisläufe mit extremen  
Temperaturen (z.B. Gießereien, Kompressoren),  
Hydraulik im Maschinenbau

hervorragende Ozon-, Wetter-, UV- und Temperatur-
beständigkeit
EN 853 2 SN
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Wetterbeständigkeit
blau
-55 °C
135 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Getriebeöl, Glycol und Polyglycol, Luft- 
Öldampf, Wasser-Öl-Emulsion (bis + 100 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HD200T2SN
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

HD-Schlauch in kompakter Bauweise

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
KP 206   6 4 1/4" 6,1 6,9 10,6 11,7 14,2 400 800 1600 75
KP 208   8 5 5/16" 7,7 8,5 12,1 13,3 16,0 350 700 1400 85
KP 210   10 6 3/8" 9,3 10,1 14,4 15,6 18,3 330 660 1320 90
KP 213   12 8 1/2" 12,3 13,5 17,5 19,1 21,5 275 550 1100 130
KP 216   16 10 5/8" 15,5 16,7 20,5 22,3 24,7 250 500 1000 170
KP 220   19 12 3/4" 18,6 19,8 24,6 26,4 28,6 215 430 860 200
KP 225   25 16 1" 25,0 26,4 32,5 34,3 36,6 165 330 660 250
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

12

KP 200 (2SC)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhält-
nissen

enger Biegeradius
EN 857 2 SC
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/KP2002SC
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

KP 206 NO   6 4 1/4" 6,4 14,0 400 800 1600 75
KP 208 NO   8 5 5/16" 7,9 15,6 350 700 1400 85
KP 210 NO   10 6 3/8" 9,5 17,8 330 660 1320 90
KP 213 NO   12 8 1/2" 12,7 21,3 275 550 1100 130
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Kompaktschlauch
KP 200 NO (2SC)

13

Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 

Hinweis

 

 

: 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhält-
nissen und extremen Umweltbedingungen.
EN 857 2 SC
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte
synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und  
Wetterbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/KP200NO2SC
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

HD-Schlauch, kompakt, abriebfest

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

KP 206 PRO   6 4 1/4" 6,4 13,7 400 800 1600 75
KP 208 PRO   8 5 5/16" 7,9 15,6 350 700 1400 85
KP 210 PRO   10 6 3/8" 9,5 17,8 330 660 1320 90
KP 213 PRO   12 8 1/2" 12,7 21,5 275 550 1100 130
KP 216 PRO   16 10 5/8" 15,9 25,1 250 500 1000 170
KP 220 PRO   19 12 3/4" 19,4 28,6 215 430 860 200
KP 225 PRO   25 16 1" 25,7 34,9 165 330 660 250
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

14

KP 200 PRO (2SC)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhält-
nissen und hohem Abrieb.

enger Biegeradius, außerordentlich abriebfeste  
Oberdecke
EN 857 2 SC
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
synthetisches Gummi mit zusätzlicher Kunststoff-
decke,, mit über 300-facher Abriebwert gegenüber  
Standardaußendecken
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/KP200PRO2SC
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1

Schläuche / Hydraulik / Geflechtschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

KP 206 S   6 4 1/4" 6,4 13,4 450 900 1800 45
KP 208 S   8 5 5/16" 7,9 15,0 420 840 1680 60
KP 210 S   10 6 3/8" 9,5 17,4 385 770 1540 70
KP 213 S   12 8 1/2" 12,7 20,6 345 690 1380 90
KP 216 S   16 10 5/8" 15,9 23,7 290 580 1160 130
KP 220 S   19 12 3/4" 19,0 27,7 280 560 1120 160
KP 225 S   25 16 1" 25,4 35,6 200 400 800 210
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch in kompakter Bauweise
KP 200 S

15

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mitteldruckkreisläufe mit engen Einbauverhält-
nissen

Bis 1 Million Zyklen impulsgeprüft!
übertrifft EN 857 2SC
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Glycol, Wasser-Öl-Emulsionen, Wasser (0 °C bis 
+ 70  °C), Mineralöl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/KP200S
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

HD-Schlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
min.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 406   6 4 1/4" 6,2 7,0 14,1 15,3 17,1 18,7 450 900 1800 150
HD 410   10 6 3/8" 9,3 10,1 16,9 18,1 20,6 22,2 445 890 1780 180
HD 413   12 8 1/2" 12,3 13,5 19,4 21,0 23,8 25,4 415 830 1660 230
HD 416   16 10 5/8" 15,5 16,7 23,0 24,6 27,4 29,0 350 700 1400 250
HD 420   19 12 3/4" 18,5 19,8 27,4 29,0 31,4 33,0 350 700 1400 300
HD 425   25 16 1" 25,0 26,4 34,5 36,1 38,5 40,9 280 560 1120 340
HD 432   31 20 1.1/4" 31,4 33,0 45,0 47,0 49,2 52,4 210 420 840 460
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

16

HD 400 (4SP)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe
EN 856 4 SP
ölbeständiges, synthetisches Gummi
vier Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Abriebbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HD4004SP
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HDB 406   6 4 1/4" 6,4 17,8 450 1800 150
HDB 410   10 6 3/8" 9,5 21,4 445 1780 180
HDB 413   12 8 1/2" 12,7 24,7 415 1660 230
HDB 416   16 10 5/8" 15,9 28,3 350 1400 250
HDB 420   19 12 3/4" 19,0 32,1 350 1400 300
HDB 425   25 16 1" 25,4 39,8 280 1120 340
HDB 432   31 20 1.1/4" 31,8 50,8 210 840 460
HDB 440   38 24 1.1/2" 38,1 57,2 185 740 560
HDB 450   51 32 2" 50,8 69,8 165 660 660
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch, mit Bergbauzulassung
HDB 400 (4SP)

17

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Hochdruckbereich bei schweren Einsatzbedin-
gungen., Installationen mit hohem Abrieb,  
Schiffbau, Bergbau und Tagebau

Bergbau Zulassung
EN 856 4 SP
ölbeständiges, synthetisches Gummi
vier Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht
flammwidriges, synthetisches Gummi mit hoher  
Ozon-, Abriebs-, Witterungs- und Temperaturbe-
ständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HDB4004SP
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

Kompaktschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

KP 410   10 6 3/8" 9,5 20,3 280 560 1120 65
KP 413   12 8 1/2" 12,7 23,8 280 560 1120 90
KP 416   16 10 5/8" 15,9 27,4 280 560 1120 100
KP 420   19 12 3/4" 19,0 30,7 280 560 1120 120
KP 425   25 16 1" 25,4 38,0 280 560 1120 155
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

18

KP 400

Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Mittel- bis Hochdruckkreislauf mit engen Einbauver-
hältnissen
EN 856 R12
ölbeständiges, synthetisches Gummi
vier Stahldrahtspirallagen höchster Festigkeit
synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und  
Wetterbeständigkeit
schwarz
-40 °C
121 °C
Mineralöl, Glycol, Wasser-Glycol-Emulsionen, Wasser  
(0 °C bis + 70 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/KP400
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
min.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 520   19 12 3/4" 18,6 19,8 27,6 29,2 31,4 33,0 420 840 1680 280
HD 525   25 16 1" 25,0 26,4 34,4 36,0 37,5 39,9 380 760 1520 340
HD 532   31 20 1.1/4" 31,4 33,0 40,9 42,9 43,9 47,1 325 650 1300 460
HD 540   38 24 1.1/2" 37,7 39,3 47,8 49,8 51,9 55,1 290 580 1160 560
HD 550   51 32 2" 50,4 52,0 62,2 64,2 66,5 69,7 250 500 1000 700
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch
HD 500 (4SH)

19

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe
EN 856 4 SH
ölbeständiges, synthetisches Gummi
vier Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Abriebbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HD5004SH
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

HD-Schlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Ø Einlage  
min.

Ø Einlage  
max.

Außen-Ø  
min.

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm mm bar bar bar mm
HD 650   51 32 2" 50,4 52,0 66,9 69,3 69,5 72,7 345 690 1379 630
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

20

HD 600 (R13)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe mit hoher Belastung, hydrosta-
tische Antriebe
EN 856 R13
ölbeständiges, synthetisches Gummi
sechs Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahdraht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Abriebbeständigkeit
schwarz
-40 °C
121 °C
+ 2 % bis - 2 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HD600R13
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HD 720   19 12 3/4" 19,0 32,0 420 1680 265
HD 725   25 16 1" 25,4 38,2 420 1680 330
HD 732 S   31 20 1.1/4" 31,8 50,4 420 1680 445
HD 740   38 24 1.1/2" 38,1 57,3 420 1680 530
HD 750   51 32 2" 50,8 71,5 420 1680 700
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch
HD 700 (R15)

21

Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe mit hoher Belastung, hydrosta-
tische Getriebe, Schiffbau, Bergbau und Tagebau
SAE 100 R 15
ölbeständiges, synthetisches Gummi
vier (bis NW 25) oder sechs (ab NW 32) Spiralen aus  
höchstzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon-  
und Abriebbeständigkeit
schwarz
-40 °C
121 °C
+ 2 % bis - 2 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HD700R15
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

HD-Schlauch, hoch abriebfeste Außendecke

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HD 710 PRO   10 6 3/8" 9,5 21,4 445 1780 180
HD 713 PRO   12 8 1/2" 12,7 24,6 415 1660 230
HD 716 PRO   16 10 5/8" 16,2 29,2 420 1680 250
HD 720 PRO   19 12 3/4" 19,0 32,0 420 1680 265
HD 725 PRO   25 16 1" 25,4 38,2 420 1680 330
HD 732 PRO   31 20 1.1/4" 31,8 50,4 420 1680 445
HD 740 PRO   38 24 1.1/2" 38,1 57,3 420 1680 530
HD 750 PRO   51 32 2" 50,8 71,5 420 1680 700
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

22

HD 700 PRO

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe mit hoher Belastung, hydrosta-
tische Getriebe, Schiffbau, eignet sich besonders bei  
engen Einbauverhältnissen und hohem Abrieb

außerordentlich abriebfeste Oberdecke
ab DN 19: SAE 100 R15, DN 10 + 12: EN 856 4SP, DN  
16: EN 856 4SH
ölbeständiges, synthetisches Gummi
vier (bis NW 25) oder sechs (ab NW 32) Spiralen aus  
höchstzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit zusätzlicher Kunststoff-
decke,, mit über 300-facher Abriebwert gegenüber  
Standardaußendecken
schwarz
-40 °C
121 °C
+ 2 % bis - 2 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HD700PRO
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1

Schläuche / Hydraulik / Spiralschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. kg / Meter
mm mm bar bar mm kg

HD 816   16 10 5/8" 15,9 29,0 500 2000 200 1,23
HD 820   19 12 3/4" 19,1 33,3 500 2000 215 1,52
HD 825   25 16 1" 24,4 40,4 500 2000 270 2,31
HD 832   31 20 1.1/4" 31,8 50,9 500 2000 380 4,01
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

HD-Schlauch
HD 800

23

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 
Impulsprüfung: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruck Hydrauliksysteme auf Mineralölbasis,  
hydrostatische Antriebe, Bauindustrie, Agrartechnik

enger Biegeradius
DN16 übertrifft EN 856 4SP, DN 19 - DN 31 übertrifft  
SAE 100 R15
ölbeständiges, synthetisches Gummi
NW 16-25 vier ab NW 32 sechs Spiraleinlagen aus  
hochzugfestem Stahldraht
synthetisches Gummi mit hoher Abriebbeständig-
keit
schwarz
-40 °C
100 °C
Hydrauliköle (Mineralölbasis)
DN16, DN19 Qualifiziert unter Laborbedingungen  
mit 3 Millionen Fleximpulsen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HD800
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1

Schläuche / Hydraulik / Mitteldruckschläuche

Mitteldruckschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø min. Innen-Ø max. Außen-Ø min. Außen-Ø max. Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm mm bar bar bar mm

MD 104   5 3 3/16" 4,8 5,5 12,7 13,7 207 414 827 76
MD 106   6 5 1/4" 6,4 7,2 14,3 15,3 207 414 827 95
MD 108   8 6 5/16" 7,9 8,7 16,7 17,6 155 310 620 102
MD 110   10 6 13/32" 10,3 11,1 18,9 20,0 138 276 552 117
MD 113   12 8 1/2" 12,7 13,7 22,8 24,0 121 241 483 140
MD 116   16 10 5/8" 15,9 17,0 26,8 28,0 103 207 414 165
MD 120   19 12 7/8" 22,2 23,3 30,6 32,2 55 110 221 187
MD 125   25 16 1.1/8" 28,6 29,8 37,3 38,9 43 86 172 229
MD 132   31 20 1.3/8" 34,9 36,1 43,7 45,2 34 69 138 267
MD 140   38 24 1.13/16" 46,0 47,2 55,2 57,6 24 48 97 337
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

24

MD 100

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nieder- und Mitteldruckkreisläufe
SAE 100 R 5
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus Textil und ein Stahldraht-
geflecht
eine Geflechteinlage aus Textil eingebettet in  
synthetischem Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/MD100
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Textilschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Außen-Ø  
min.

Außen- 
Ø

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
TE 104   5 3 3/16" 4,4 5,2 10,0 11,6 25 50 100 35
TE 106   6 4 1/4" 5,9 6,9 11,6 13,2 25 50 100 45
TE 108   8 5 5/16" 7,4 8,4 13,1 14,7 20 40 80 65
TE 110   10 6 3/8" 9,0 10,0 14,7 16,3 20 40 80 75
TE 113   12 8 1/2" 12,1 13,3 17,7 19,7 16 32 64 90
TE 116   16 10 5/8" 15,3 16,5 21,9 23,9 16 32 64 115
TE 120   19 12 3/4" 18,2 19,8 26,0 12 24 48 165
TE 125   25 16 1" 24,6 26,2 33,4 12 24 48 220
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen
TE 100 (1TE)

25

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Niederdruckschlauch für allgemeine Anwendungen.
EN 854 1 TE
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus Textil
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TE1001TE
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Textilschläuche

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Außen-Ø  
min.

Außen- 
Ø

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
TE 225   25 16 1" 24,6 26,2 32,9 35,9 40 80 160 130
TE 232   31 20 1.1/4" 30,8 32,8 42,3 35 70 140 140
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

26

TE 200 (2TE)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Niederdruckschlauch für allgemeine Anwendungen.
EN 854 2 TE
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine bzw. zwei Geflechteinlagen aus Textil
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Glycol, Mineralöl, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TE2002TE
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Textilschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø min. Innen-Ø max. Außen-Ø min. Außen-Ø max. Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm mm bar bar bar mm

TE 204 B   5 3 3/16" 4,5 5,2 10,0 11,6 80 160 320 35
TE 206 B   6 4 1/4" 5,9 6,9 12,6 14,2 75 150 300 40
TE 208 B   8 5 5/16" 7,4 8,4 14,1 15,7 68 136 272 50
TE 210 B   10 6 3/8" 9,0 10,0 15,7 17,3 63 126 252 60
TE 213 B   12 8 1/2" 12,1 13,3 18,7 20,7 58 116 232 70
TE 216 B   16 10 5/8" 15,3 16,5 22,9 24,9 50 100 200 90
TE 220 B   19 12 3/4" 18,2 19,8 26,0 28,0 45 90 180 110
TE 225 B   25 16 1" 24,6 26,2 32,9 35,9 40 80 160 150
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen
TE 200 B (2TE)

27

Einsatzbereich: 
Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Niederdruckschlauch für allgemeine Anwendungen.

Brandprüfung nach DIN 54 837 mit Klassifizierung  
nach DIN 5510 Teil 2, ( Prüfberichte auf Anfrage)
EN 854 2 TE
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine bzw. zwei Geflechteinlagen aus Textil
flammen-, öl- und witterungsbeständiges, syntheti-
sches Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TE200B2TE
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Textilschläuche

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø min. Innen-Ø max. Außen-Ø min. Außen-Ø max. Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm mm bar bar bar mm

TE 304   5 3 3/16" 4,4 5,2 12,0 13,6 160 320 640 40
TE 306   6 4 1/4" 5,9 6,9 13,6 15,2 145 290 580 45
TE 308   8 5 5/16" 7,4 8,4 16,1 17,7 130 260 520 55
TE 310   10 6 3/8" 9,0 10,0 17,7 19,3 110 220 440 70
TE 313   12 8 1/2" 12,1 13,3 20,7 22,7 93 186 372 85
TE 316   16 10 5/8" 15,3 16,5 24,9 26,9 80 160 320 105
TE 320   19 12 3/4" 18,2 19,8 28,0 30,0 70 140 280 130
TE 325   25 16 1" 24,6 26,2 34,4 37,4 55 110 220 150
TE 332   31 20 1.1/4" 30,8 32,8 40,8 43,8 45 90 180 190
TE 340   38 24 1.1/2" 37,1 39,1 47,6 51,6 40 80 160 240
TE 350   51 32 2" 49,8 51,8 60,3 64,3 33 66 132 300
TE 360   60 40 2.3/8" 58,5 61,2 70,0 74,0 25 50 100 400
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

28

TE 300 (3TE)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Niederdruckschlauch für allgemeine Anwendungen.
EN 854 3 TE
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei Geflechteinlagen aus Textil
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
bis DN 32 +2 % bis -4 %, bis DN 50 +5 % bis -0 %
Mineralöl, Glycol, Wasser (0 °C bis + 70 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TE3003TE
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Textilschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min. Farbe
mm mm bar bar bar mm

TE 306 B   6 4 1/4" 6,4 14,4 145 290 580 45 schwarz
TE 308 B   8 5 5/16" 7,9 16,9 130 260 260 55 schwarz
TE 310 B   10 6 3/8" 9,5 18,5 110 220 440 70 schwarz
TE 313 B   12 8 1/2" 12,7 21,7 93 189 370 85 schwarz
TE 316 B   16 10 5/8" 15,6 25,9 80 160 320 105 schwarz
TE 320 B   19 12 3/4" 19,0 29,0 70 140 280 130 schwarz
TE 325 B   25 16 1" 25,4 35,9 55 110 220 150 schwarz
TE 332 B   31 20 1.1/4" 31,8 42,3 45 90 180 190 schwarz
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen
TE 300 B (3TE)

29

Einsatzbereich: 
Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Niederdruckschlauch für allgemeine Anwendungen.

Brandprüfung nach DIN 54 837 mit Klassifizierung  
nach DIN 5510 Teil 2, ( Prüfberichte auf Anfrage)
EN 854 3 TE
synthetisches Gummi NBR
zwei Geflechteinlagen aus Textil
flammen-, öl- und witterungsbeständiges, syntheti-
sches Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralölbasis, leichtes Heizöl, Schmieröl, Wasser,  
Luft (bis + 70 °C), Wasser-Glycol-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TE300B3TE
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Textilschläuche

Niederdruckschlauch mit Textileinlagen

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø  
min.

Innen-Ø  
max.

Außen-Ø  
min.

Außen- 
Ø

Außen-Ø  
max.

Betriebs-
druck

Prüf-
druck

Berst-
druck

Biegeradius  
min.

mm mm mm mm mm bar bar bar mm
ND 306   6 4 1/4" 5,9 6,9 11,9 13,5 28 56 112 65
ND 310   10 6 3/8" 9,0 10,0 15,1 16,7 28 56 112 80
ND 313   12 8 1/2" 12,1 13,3 19,0 20,6 28 56 112 100
ND 316   16 10 5/8" 15,3 16,5 22,2 23,8 24 48 96 125
ND 320   19 12 3/4" 18,2 19,8 25,4 27,8 21 41 83 150
ND 325   25 16 1" 24,6 26,2 32,5 13 97 152
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

30

ND 300

Einsatzbereich: 

Norm: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Niederdruckkreisläufe (keine Druckstoßbelastungen  
oder kritische Anwendungen), Rücklaufschläuche,  
pneumatische Steuerungen
EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 ist nicht in der Norm  
spezifiziert
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus Textil
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Luft, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C  
bis + 70 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/ND300
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Push-Lok Schläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø min. Innen-Ø max. Außen-Ø min. Außen-Ø max. Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm mm bar bar bar mm

ND 106   6 4 1/4" 5,9 6,9 11,9 13,5 17 42 68 65
ND 110   10 6 3/8" 9,0 10,0 15,1 16,7 17 42 68 80
ND 113   12 8 1/2" 12,1 13,3 19,0 20,6 17 42 68 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Niederdruck- und Steckschlauch
ND 100

31

Einsatzbereich: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 Niederdruckkreisläufe (keine Druckstoßbelastungen  
oder kritische Anwendungen), Rücklaufschläuche,  
pneumatische Steuerungen
ölbeständiges, synthetisches Gummi
eine Geflechteinlage aus Textil
öl- und witterungsbeständiges, synthetisches  
Gummi
grau
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Gefrierschutzlösungen, Luft (bis + 70 °C),  
Wasser (0 °C bis + 85 °C), Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/ND100
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Push-Lok Schläuche

Niederdruck- und Steckschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Farbe
mm mm bar bar mm

ND 306 BL   6 4 1/4" 6 11,9 21 84 45 blau
ND 310 BL   10 6 3/8" 10 15,9 21 84 75 blau
ND 313 BL   12 8 1/2" 13 19,6 21 84 80 blau
ND 316 BL   16 10 5/8" 16 23,9 21 84 115 blau
ND 320 BL   19 12 3/4" 19 26,9 21 84 135 blau
ND 306 GRN   6 4 1/4" 6 11,9 21 84 45 grün
ND 310 GRN   10 6 3/8" 10 15,9 21 84 75 grün
ND 313 GRN   12 8 1/2" 13 19,6 21 84 80 grün
ND 316 GRN   16 10 5/8" 16 23,9 21 84 115 grün
ND 320 GRN   19 12 3/4" 19 26,9 21 84 135 grün
ND 306 R   6 4 1/4" 6 11,9 21 84 45 rot
ND 310 R   10 6 3/8" 10 15,9 21 84 75 rot
ND 313 R   12 8 1/2" 13 19,6 21 84 80 rot
ND 316 R   16 10 5/8" 16 23,9 21 84 115 rot
ND 320 R   19 12 3/4" 19 26,9 21 84 135 rot
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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ND 300 BL, GRN, R

Einsatzbereich: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 
 

 

 

 Anlagenbau, allgemeine Anwendung für Luft,  
Wasser etc.
NBR (Nitril) Basis
eine Geflechteinlage aus Textil
synthetischer Kautschuk
-40 °C
100 °C
Wasser, Luft, Hydrauliköle (Mineralölbasis), Gefrier-
schutzlösungen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/ND300BLGRNR
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Push-Lok Schläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

ND 306 T   6 4 1/4" 6,3 12,7 17 68 65
ND 310 T   10 6 3/8" 9,5 15,7 17 68 75
ND 313 T   12 8 1/2" 12,7 19,8 17 68 130
ND 316 T   16 10 5/8" 15,9 23,1 17 68 150
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Niederdruck- und Steckschlauch
ND 300 T
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Einsatzbereich: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 Hochtemperaturanwendungen
synthetisches PKR-Gummi
eine Geflechteinlage aus hochfestem Textilgarn
synthetisches PKR-Gummi
blau
-48 °C
150 °C
Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis, Frost-
schutzmittel, Kühlmittel, Luft (bis + 70 °C),  
Schmieröl, Wasser (0 °C bis + 85 °C), Wasser-Öl- 
Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/ND300T
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1

Schläuche / Hydraulik / Niederdruckschläuche / Push-Lok Schläuche

Steckschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NP 306   6 4 1/4" 6,0 11,9 21 84 45
NP 310   10 6 3/8" 10,0 15,9 21 84 75
NP 313   12 8 1/2" 13,0 19,6 21 84 80
NP 316   16 10 5/8" 16,0 23,9 21 84 115
NP 320   19 12 3/4" 19,0 26,9 21 84 135
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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NP 300

Hinweis: Nicht geeignet bei Druckstößen oder kritischen Anwendungen

Einsatzbereich: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 Niederdruckbereich, Rücklaufschläuche, pneumati-
sche Steuerungen, Anlagenbau, allgemeine Anwen-
dung für Luft, Wasser etc.
NBR (Nitril) Basis
eine Geflechteinlage aus Textil
synthetischer Kautschuk
schwarz
-40 °C
100 °C
Wasser, Luft, Hydrauliköle (Mineralölbasis), Gefrier-
schutzlösungen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NP300
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1

Schläuche / Hydraulik / Saugschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar mm

SGB 120   19 12 3/4" 19,0 29 63 40
SGB 125   25 16 1" 25,4 35 51 55
SGB 132   31 20 1.1/4" 32,0 42 42 70
SGB 140   38 24 1.1/2" 38,0 50 30 80
SGB 145   45 28 1.3/4" 45,0 56 30 100
SGB 150   51 32 2" 50,8 62 30 100
SGB 160   60 40 2.3/8" 60,0 72 30 145
SGB 163   63 40 2.1/2" 63,5 75 30 170
SGB 170   70 44 2.3/4" 70,0 82 30 210
SGB 176   76 48 3" 76,2 88 30 225
SGB 180   80 50 3.1/8" 80,0 94 30 240
SGB 1102   100 64 4" 102,0 116 30 305
SGB 1110   110 69 4.3/8" 110,0 125 30 335
SGB 1127   125 80 5" 127,0 145 30 460
SGB 1152   150 96 6" 152,0 170 30 580
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     Berstdruck: Sicherheitsfaktor = 3:1     

Saugschlauch
SGB 100
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Einsatzbereich: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die empfohlene Fließgeschwindigkeit für Medien in Saugschläuchen beträgt maximal 1m/s.

 
 

 

 

 Schlauch für Saug- und Rücklaufleitungen mit  
engen Einbauverhältnissen
ähnlich SAE 100 R4
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei hochzugfeste Textileinlagen und eine einge-
bettete Federstahlspirale
synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und  
Wetterbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Wasser-Glycol-Emulsionen, Wasser-Öl- 
Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SGB100
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1

Schläuche / Hydraulik / Saugschläuche

Saugschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar mm

SG 120 RI   19 12 3/4" 19,0 29 30 50
SG 125 RI   25 16 1" 25,4 34 30 60
SG 132 RI   31 20 1.1/4" 32,0 42 30 75
SG 140 RI   38 24 1.1/2" 38,0 48 30 100
SG 150 RI   51 32 2" 50,8 62 30 130
SG 160 RI   60 40 2.3/8" 60,0 72 30 165
SG 163 RI   63 40 2.1/2" 63,5 75 30 175
SG 176 RI   76 48 3" 76,2 89 30 210
SG 190 RI   90 56 3.1/2" 90,0 103 21 270
SG 1102 RI   100 64 4" 101,6 116 21 300
SG 1127 RI   125 80 5" 127,0 142 12 400
SG 1152 RI   150 96 6" 152,4 169 12 600
SG 1203 RI   200 128 8" 203,0 223 12 810
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     Berstdruck: Sicherheitsfaktor = 3:1     
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SG 100 RI

Hinweis: Die empfohlene Fließgeschwindigkeit für Medien in Saugschläuchen beträgt maximal 1m/s.

Einsatzbereich: 
Besondere 
Merk male: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schlauch für Saug- und Rücklaufleitungen

geriefte Außendecke
ähnlich SAE 100 R4
ölbeständiges, synthetisches Gummi
zwei hochzugfeste Textileinlagen und eine Feder-
stahlspirale
synthetisches Gummi
schwarz
-40 °C
80 °C
Mineralöl, Wasser-Glycol-Emulsionen, Wasser-Öl- 
Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SG100RI
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1

Schläuche / Hydraulik / Saugschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

SG 120 RI EP   19 12 3/4" 19,0 28 10 30 40
SG 125 RI EP   25 16 1" 25,0 35 10 30 60
SG 132 RI EP   31 20 1.1/4" 32,0 42 10 30 85
SG 140 RI EP   38 24 1.1/2" 38,0 48 10 30 110
SG 150 RI EP   51 32 2" 50,8 62 8 24 150
SG 157 RI EP   60 36 2.1/4" 57,0 69 10 30 143
SG 163 RI EP   63 38 2.1/2" 63,5 77 10 30 159
SG 176 RI EP   76 48 3" 76,2 90 10 30 191
SG 190 RI EP   90 56 3.1/2" 90,0 104 10 30 225
SG 1102 RI EP   100 102 4" 101,6 116 8 24 310
SG 1127 RI EP   125 96 5" 127,0 145 8 24 500
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Saugschlauch
SG 100 RI EP
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Einsatzbereich: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

Hinweis

 

: 

 

 

Nicht zur Verarbeitung mit Pressarmaturen geeignet.

 
 

 

 

 Schlauch für Saug- und Rücklaufleitungen mit  
engen Einbauverhältnissen
EPDM
zwei hochzugfeste Textileinlagen und eine Feder-
stahlspirale
EPDM
schwarz
-40 °C
125 °C
Wasser

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SG100RIEP
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1

Schläuche / Hydraulik / Saugschläuche

Saug- und Druckschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Vakuum Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

SGD 125   25 16 1" 25,4 40 25 75 0,9 152
SGD 132   31 20 1.1/4" 32,0 46 25 75 0,9 192
SGD 140   38 24 1.1/2" 38,0 54 25 75 0,9 228
SGD 150   51 32 2" 50,8 67 25 75 0,9 305
SGD 163   63 40 2.1/2" 63,5 82 25 75 0,9 381
SGD 176   76 48 3" 76,2 96 25 75 0,9 457
SGD 1102   100 64 4" 101,6 125 25 75 0,9 610
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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SGD 100

Einsatzbereich: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 Niederdruck Saug und Drucksysteme
ölbeständiges, synthetisches Gummi
hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und Stahl-
drahtspirale
synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und  
Wetterbeständigkeit
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Wasser-Öl-Emulsionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SGD100
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NY 104   5 3 3/16" 5,0 9,3 300 1200 25
NY 106   6 4 1/4" 6,0 11,5 300 1200 35
NY 108   8 5 5/16" 8,0 13,3 225 900 40
NY 110   10 6 3/8" 10,0 15,0 225 900 60
NY 113   12 8 1/2" 12,0 18,3 180 655 70
NY 116   16 10 5/8" 16,0 21,6 140 540 110
NY 120   19 12 3/4" 19,4 26,7 125 500 170
NY 125   25 16 1" 25,0 33,5 100 400 230
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Thermoplast-Hochdruckschlauch
NY 100

39

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

 

mittlere Hochdruckkreisläufe, Hochdruck-Schmier-
leitungen, Landmaschinen, Gabelstapler

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, gute Chemie-
kalienbeständigkeit, niedrige volumetrische  
Ausdehnung
Polyester Elastomer
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
Polyurethan
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  60 °C), Wasser-Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NY100
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Thermoplast-Hochdruckschlauch, Zwilling

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NYZ 104   5 3 3/16" 5 9,3 300 1200 25
NYZ 106   6 4 1/4" 6 11,5 300 1200 35
NYZ 108   8 5 5/16" 8 13,3 225 900 40
NYZ 110   10 6 3/8" 10 15,0 225 900 60
NYZ 113   12 8 1/2" 12 18,3 180 655 70
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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NYZ 100

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mittlere Hochdruckkreisläufe, Hochdruck-Schmier-
leitungen, Landmaschinen, Gabelstapler

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, gute Chemie-
kalienbeständigkeit, niedrige volumetrische  
Ausdehnung
Polyester Elastomer
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
Polyurethan
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 2 % bis - 4 %
Mineralöl, Öl auf Polyglycolbasis, Wasser (0 °C bis 
+  60 °C), Wasser-Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NYZ100
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TAF 104   4 3 3/16" 4,0 8,4 370,0 325 280 40
TAF 106   6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 225 190 63
TAF 108   8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80
TAF 110   10 6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100
TAF 113   12 8 1/2" 13,0 21,4 160,0 140 120 130
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

HD-Schlauch, Typ TAF
TAF 100

41

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 

Hinweis

 

: 

 

Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruck-Hydraulik und als Förderleitung für tech-
nische Medien.

günstige Strömungseigenschaften, hohe Beständig-
keit gegen Licht, Witterung, Alterung, chemische  
Medien
Polyamid
eine Geflechteinlage aus Polyester
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
100 °C
+ 3 % bis - 1 %

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TAF100
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

HD-Schlauch, Typ TAF, Zwilling

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TAFZ 104   4 3 3/4" 4,0 8,1 370,0 325 280 40
TAFZ 106   6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 255 190 63
TAFZ 108   8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80
TAFZ 110   10 6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100
TAFZ 113   12 8 1/2" 13,0 21,4 160,0 140 120 130
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     
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TAFZ 100

Hinweis: Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruck-Hydraulik und als Förderleitung für tech-
nische Medien.

Zwillingsschlauch, günstige Strömungseigen-
schaften, hohe Beständigkeit gegen Licht, Witte-
rung, Alterung, chemische Medien
Polyamid
eine Geflechteinlage aus Polyester
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
100 °C
+ 3 % bis - 1 %

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TAFZ100
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TAF 104 CU   4 3 3/16" 4,0 8,1 370,0 325 280 40
TAF 106 CU   6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 225 190 63
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

HD-Schlauch, Typ TAF CU, Kupferlitze
TAF 100 CU
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Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

: 

 

 

Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt. Farbspritzschläuche unterliegen der Richtlinie für Flüssig-
keitsstrahler (ZH 1-406) der Berufsgenossenschaft. Bei der Einbindung beachten.

 
 

 

 

 

 

 

Farbspritzschlauch elektrisch leitend mit hoher  
Flexibilität und geringem Gewicht

mit Kupferlitze, günstige Strömungseigenschaften,  
hohe Beständigkeit gegen Licht, Witterung, Alte-
rung, chemische Medien
Polyamid
eine Geflechteinlage aus Polyester mit eingefloch-
tener Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen  
Aufladung
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
80 °C
+ 3 % bis - 1 %
Beständig gegenüber vielen technischen Medien,  
insbesondere gegen die in der Farbspritztechnik  
verwendeten Farben und Lösung

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TAF100CU
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Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

HD-Schlauch, Typ TAFZ CU, Zwilling, Kupferlitze

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TAFZ 104 CU   4 3 3/16" 4,0 8,1 370,0 325 280 40
TAFZ 106 CU   6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 225 190 63
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

44

TAFZ 100 CU

Hinweis: Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt. Farbspritzschläuche unterliegen der Richtlinie für Flüssig-
keitsstrahler (ZH 1-406) der Berufsgenossenschaft. Bei der Einbindung beachten.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Farbspritzschlauch elektrisch leitend mit hoher  
Flexibilität und geringem Gewicht

Zwillingsschlauch mit Kupferlitze, günstige Strö-
mungseigenschaften, hohe Beständigkeit gegen  
Licht, Witterung, Alterung, chemische Medien
Polyamid
eine Geflechteinlage aus Polyester mit eingefloch-
tener Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen  
Aufladung
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
80 °C
+ 3 % bis - 1 %
Beständig gegenüber vielen technischen Medien,  
insbesondere gegen die in der Farbspritztechnik  
verwendeten Farben und Lösung

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TAFZ100CU
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Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TBF 204   4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40
TBF 206   6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63
TBF 208   8 5 5/16" 8,0 14,9 375,0 330 300 80
TBF 210   10 6 3/8" 10,0 18,0 340,0 300 270 100
TBF 213   12 8 1/2" 13,0 21,9 280,0 245 220 130
TBF 220   19 12 3/4" 19,0 28,1 215,0 190 170 190
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

HD-Schlauch, Typ TBF
TBF 200

45

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 

Hinweis

 

: 

 

Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruck-Hydraulik und als Förderleitung für tech-
nische Medien., Montage mit Press- und Schrauban-
schlüssen Schlauch

günstige Strömungseigenschaften, hohe Beständig-
keit gegen Licht, Witterung, Alterung, chemische  
Medien
Polyamid
zwei Geflechteinlagen aus Polyester
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
100 °C
+ 3 % bis - 1 %

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TBF200
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

HD-Schlauch, Typ TBFZ, Zwilling

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TBFZ 204   4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 452 380 40
TBFZ 206   6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63
TBFZ 208   8 5 5/16" 8,0 14,9 375,0 330 300 80
TBFZ 210   10 6 3/8" 10,0 18,0 340,0 300 270 100
TBFZ 213   12 8 1/2" 13,0 21,9 280,0 245 220 130
TBFZ 220   19 12 3/4" 19,0 28,1 215,0 190 170 190
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

46

TBFZ 200

Hinweis: Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doppelschlauch für Hochdruck-Hydraulik und als  
Förderleitung für technische Medien, Montage mit  
Press- und Schraubanschlüssen Schlauch

Zwillingsschlauch, günstige Strömungseigen-
schaften, hohe Beständigkeit gegen Licht, Witte-
rung, Alterung, chemische Medien
Polyamid
zwei Geflechteinlagen aus Polyester
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
100 °C
+ 3 % bis - 1 %

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TBFZ200
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TBF 204 CU   4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40
TBF 206 CU   6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

HD-Schlauch, Typ TBF, Kupferlitze
TBF 200 CU

47

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

: 

 

 

Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt. Farbspritzschläuche unterliegen der Richtlinie für Flüssig-
keitsstrahler (ZH 1-406) der Berufsgenossenschaft. Bei der Einbindung beachten.

 
 

 

 

 

 

 

Farbspritzschlauch elektrisch leitend mit hoher  
Flexibilität und geringem Gewicht

mit Kupferlitze, günstige Strömungseigenschaften,  
hohe Beständigkeit gegen Licht, Witterung, Alte-
rung, chemische Medien
Polyamid
zwei Geflechteinlagen aus Polyester mit eingefloch-
tener Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen  
Aufladung
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
80 °C
+ 3 % bis - 1 %
Beständig gegenüber vielen technischen Medien,  
insbesondere gegen die in der Farbspritztechnik  
verwendeten Farben und Lösung

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TBF200CU
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

HD-Schlauch, Typ TBFZ CU, Zwilling, Kupferlitze

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø BD* bei 20°C BD* bei 50°C BD* bei 80°C Biegeradius min.
mm mm bar bar bar mm

TBFZ 204 CU   4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40
TBFZ 206 CU   6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63
TBFZ 210 CU   10 6 3/8" 10,0 17,8 340,0 300 270 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD = Betriebsdruck     

48

TBFZ 200 CU

Hinweis: Montage mit Press- und Schraubanschlüssen. Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach  
EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt. Farbspritzschläuche unterliegen der Richtlinie für Flüssig-
keitsstrahler (ZH 1-406) der Berufsgenossenschaft. Bei der Einbindung beachten.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Farbspritzschlauch elektrisch leitend mit hoher  
Flexibilität und geringem Gewicht

günstige Strömungseigenschaften, hohe Beständig-
keit gegen Licht, Witterung, Alterung, chemische  
Medien, Zwillingsschlauch mit Kupferlitze
Polyamid
zwei Geflechteinlagen aus Polyester mit eingefloch-
tener Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen  
Aufladung
NW 4: Polyamid; ab NW 6: Polyurethan
schwarz
-60 °C
80 °C
+ 3 % bis - 1 %
Beständig gegenüber vielen technischen Medien,  
insbesondere gegen die in der Farbspritztechnik  
verwendeten Farben und Lösung

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TBFZ200CU
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NY 704   5 3 3/16" 5 9,7 210 840 75
NY 706   6 4 1/4" 6 12,1 215 860 100
NY 708   8 5 5/16" 8 13,8 190 760 115
NY 710   10 6 3/8" 10 16,1 160 640 125
NY 713   12 8 1/2" 12 19,4 140 560 175
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Thermoplast-Hochdruckschlauch
NY 700 (R7)

49

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

 

mittlere Hochdrucksysteme, Gabelstapler, Schmier-
leitung

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, keine Quel-
lung oder Versprödung bei Verwendung von  
Lösungsmitteln oder alkalische Medien, sehr gute  
Biegewechselfestigkeit, geringe Volumenausdeh-
nung
SAE 100 R 7
Polyester Elastomer
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Polyester
Polyurethan
schwarz
-40 °C
93 °C
+ 3 % bis - 3 %
Mineralöl, ASTM1, ASTM3, Öl auf Polyglycolbasis,  
Synthetische Öle, Wasser (0 °C bis + 60 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NY700R7
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Thermoplast-Hochdruckschlauch, Zwilling

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NYZ 704   5 3 3/16" 5 9,7 210 840 75
NYZ 706   6 4 1/4" 6 12,1 215 860 100
NYZ 708   8 5 5/16" 8 13,8 190 760 115
NYZ 710   10 6 3/8" 10 16,1 160 640 125
NYZ 713   12 8 1/2" 12 19,4 140 560 175
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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NYZ 700 (R7)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mittlere Hochdrucksysteme, Gabelstapler, Schmier-
leitung

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, keine Quel-
lung oder Versprödung bei Verwendung von  
Lösungsmitteln oder alkalische Medien, Zwillings-
schlauch, sehr gute Biegewechselfestigkeit, geringe  
Volumenausdehnung
SAE 100 R 7
NW 4 - 13: Polyester Elastomer; ab NW 16: Polyamid
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Polyester
Polyurethan
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 3 % bis - 3 %
Mineralöl, ASTM1, ASTM3, Öl auf Polyglycolbasis,  
Synthetische Öle, Wasser (0 °C bis + 60 °C), Wasser- 
Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NYZ700R7

80



1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NY 804   5 3 3/16" 5,0 9,0 350 1400 75
NY 806   6 4 1/4" 6,0 12,3 350 1400 100
NY 808   8 5 5/16" 8,0 13,8 300 1400 125
NY 810   10 6 3/8" 10,0 16,0 275 1100 125
NY 813   12 8 1/2" 12,0 19,5 240 960 175
NY 820   19 12 3/4" 19,5 26,9 165 660 150
NY 825   25 16 1" 25,9 34,2 140 560 200
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Thermoplast-Hochdruckschlauch
NY 800 (R8)
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Einsatzbereich: 
Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe, allgemeine Anwendung

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, keine Quel-
lung oder Versprödung bei Verwendung von  
Lösungsmitteln oder alkalische Medien, sehr gute  
Biegewechselfestigkeit, geringe Volumenausdeh-
nung
SAE 100 R 8
Polyester Elastomer
eine Geflechteinlage aus Aramid
Polyurethan
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 3 % bis - 3 %
Mineralöl, Anwendungen mit gasförmigen oder  
chemischen Medien, Synthetische Öle, Wasser (0 °C  
bis + 60 °C), Wasser-Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NY800R8
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Thermoplast-Hochdruckschlauch, Zwilling

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NYZ 804   5 3 3/16" 5 9,0 350 1400 75
NYZ 806   6 4 1/4" 6 12,3 350 1400 100
NYZ 808   8 5 5/16" 8 13,8 300 1400 125
NYZ 810   10 6 3/8" 10 16,0 275 1100 125
NYZ 813   12 8 1/2" 12 19,5 240 960 175
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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NYZ 800 (R8)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe, allgemeine Anwendung

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, keine Quel-
lung oder Versprödung bei Verwendung von  
Lösungsmitteln oder alkalische Medien, Zwillings-
schlauch, sehr gute Biegewechselfestigkeit, geringe  
Volumenausdehnung
SAE 100 R 8
Polyester Elastomer
eine Geflechteinlage aus Aramid
Polyurethan
schwarz
-40 °C
100 °C
+ 3 % bis - 3 %
Mineralöl, Anwendungen mit gasförmigen oder  
chemischen Medien, Synthetische Öle, Wasser (0 °C  
bis + 60 °C), Wasser-Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NYZ800R8
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Hochdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NY 804 NC   5 3 3/16" 5,0 8,9 350 1400 30
NY 806 NC   6 4 1/4" 6,5 11,5 350 1400 50
NY 808 NC   8 5 5/16" 8,1 13,4 300 1200 55
NY 810 NC   10 6 3/8" 9,7 15,5 275 1120 60
NY 813 NC   12 8 1/2" 13,0 19,9 240 980 80
NY 820 NC   19 12 3/4" 19,5 26,9 165 660 150
NY 825 NC   25 16 1" 25,9 34,2 140 560 200
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Thermoplast-Hochdruckschlauch, elektrisch  nichtleitend
NY 800 NC (R8)

53

Einsatzbereich: 
Besondere 
Merk male: 

Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Elektrische Leitfähigkeit < 50μA nach DIN EN 855

 
 

 

 

 

 

 

Hochdruckkreisläufe, allgemeine Anwendung

hohe Ozon- und Abriebbeständigkeit, sehr gute  
Biegewechselfestigkeit, geringe Volumenausdeh-
nung
SAE J517 - 100 R8 Non Conductive
Polyester Elastomer
eine Geflechteinlage aus Aramid
Polyurethan
orange
-40 °C
100 °C
+ 0 % bis - 1 %
Mineralöl, Synthetische Öle, Wasser-Öl-Emulsionen  
(bis + 60 °C), Wasser (0 °C bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NY800NCR8
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Höchstdruckschläuche

Thermoplast-Hochdruckschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

NY 306   6 4 1/4" 6,3 12,5 450 1800 70
NY 308   8 5 5/16" 8,2 14,3 400 1600 100
NY 310   10 6 3/8" 9,7 17,0 375 1500 120
NY 313   12 8 1/2" 12,8 20,7 350 1400 165
NY 316   16 10 5/8" 16,0 24,5 330 1320 200
NY 320   19 12 3/4" 19,6 28,5 300 1200 240
NY 325   25 16 1" 25,0 34,0 275 1100 280
NY 332   31 20 1.1/4" 32,0 44,0 275 1100 400
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

54

NY 300

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 
Norm: 
Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hochdruck Hydrauliksysteme, Hydraulische Werk-
zeuge, Kompressoren

hohe Knickfestigkeit, maximale Flexibilität
Druckwerte über EN 853, SAE 100 R9, SAE 100 R10
Polyamid
zwei Drahtspiraleinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht und ein Geflecht aus Stahldraht
bis NW 13: Polyurethan; ab NW 16: Polyamid
schwarz
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Anwendungen mit gasförmigen und  
aggressiven Medien, Synthetische Öle

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NY300
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Höchstdruckschläuche

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Farbe
mm mm bar bar mm

NY 2106   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 schwarz
NY 2106 B   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 blau
NY 2106 GE   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 gelb
NY 2106 R   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 rot
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Thermoplast-Höchstdruckschlauch
NY 2100

55

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Höchstdruckanwendungen, Hochdruckwerkzeuge,  
Notrettungsanlagen, Rettungsscheren

Schlauch mit extremer Knickfestigkeit, gute Flexibi-
lität bei niedrigen Temperaturen
Polyamid
eine Geflechteinlage aus Aramid und eine Geflecht-
einlage aus hochzugfestem Stahldraht
Polyurethan
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Synthetische Öle

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NY2100
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1

Schläuche / Hydraulik / Thermoplastische Kunststoffschläuche / Höchstdruckschläuche

Thermoplast-Höchstdruckschlauch, Zwilling

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Farbe
mm mm bar bar mm

NYZ 2106 B   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 blau
NYZ 2106 BGE   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 blau + gelb
NYZ 2106 BR   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 blau + rot
NYZ 2106 GE   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 gelb
NYZ 2106 R   6 4 1/4" 6,3 13,3 700 2800 70 rot
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          
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NYZ 2100

Einsatzbereich: 

Besondere 
Merk male: 

Innenschicht: 
Einlage: 

Außenschicht: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Höchstdruckanwendungen, Hochdruckwerkzeuge,  
Notrettungsanlagen, Rettungsscheren

Zwillingsschlauch, Schlauch mit extremer Knickfes-
tigkeit, gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Polyester Elastomer
eine Geflechteinlage aus Aramid und eine Geflecht-
einlage aus hochzugfestem Stahldraht
Polyurethan
-40 °C
100 °C
Mineralöl, Synthetische Öle, Wasser (0 °C bis 
+ 60  °C), Wasser-Öl-Emulsionen (bis + 60 °C)

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NYZ2100
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1

Schläuche / Industrieschläuche / PTFE-Schläuche

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-Ø min. Innen-Ø max. Außen-Ø min. Außen-Ø max. Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm mm bar bar bar mm

TF 104   5 3/16" 3 5,0 5,4 7,5 8,6 264 396 793 64
TF 106   6 1/4" 4 6,5 7,0 8,8 9,9 224 336 672 76
TF 108   8 5/16" 5 8,2 8,7 10,5 11,6 207 311 621 102
TF 110   10 3/8" 6 9,9 10,6 12,8 14,1 183 275 552 133
TF 113   12 1/2" 8 13,1 13,4 15,9 17,2 161 242 483 152
TF 116   16 5/8" 10 16,0 17,1 19,0 20,6 114 171 345 178
TF 120   19 3/4" 12 19,3 20,3 22,2 23,8 103 155 310 203
TF 125   25 1" 16 25,8 26,6 28,5 30,1 80 120 241 305
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

PTFE-Schlauch, glatt, 1 Umflechtung
TF 100

57

Einsatzbereich: 

Ausführung: 
Umflechtung: 
Innenschicht: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 

 

Hinweis: Nicht für hohe dynamische Druckbelastungen zu empfehlen. 
Ab 120 °C ist der Druckminderungsfaktor zu  beachten. 
(Max. Betriebsdruck = Betriebsdruck x Faktor). 
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C  / 200 °C /  220 °C 
Faktor: 1,00 /   0,80 /   0,60 /  0,40 /  0,20  /  0,00

 

 
 

 

 
 

 

 Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüs-
sigkeiten (hohe Temperaturen) und aggressiven  
Medien für die chemische Industrie, Oberflächen-
technik, 2-Komponentenanlagen
Glatter Inliner aus weißem PTFE
1 Umflechtung aus 1.4301 / 1.4306
PTFE
keine
metallisch
-70 °C
260 °C
PTFE (Polytetrafluorethylen)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TF100
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1

Schläuche / Industrieschläuche / PTFE-Schläuche

PTFE-Schlauch, glatt, 2 Umflechtungen

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-Ø min. Innen-Ø max. Außen-Ø min. Außen-Ø max. Betriebsdruck Prüfdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm mm bar bar bar mm

TF 206   6 1/4" 4 6,3 7,1 9,9 11,1 247 371 741 76
TF 208   8 5/16" 5 8,0 8,8 12,0 13,2 230 345 690 102
TF 210   10 3/8" 6 9,6 10,4 14,0 15,2 207 345 621 133
TF 213   12 1/2" 8 12,8 13,6 17,2 19,9 183 275 552 152
TF 216   16 5/8" 10 16,1 17,1 20,3 21,7 138 207 414 178
TF 220   19 3/4" 12 19,2 20,4 23,5 25,2 126 189 379 203
TF 225   25 1" 16 25,5 26,7 29,9 31,6 103 155 310 305
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

58

TF 200

Hinweis: Nicht für hohe dynamische Druckbelastungen zu empfehlen. 
Ab 120 °C ist der Druckminderungsfaktor zu  beachten. 
(Max. Betriebsdruck = Betriebsdruck x Faktor). 
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C  / 200 °C /  220 °C 
Faktor: 1,00 /   0,80 /   0,60 /  0,40 /  0,20  /  0,00

Einsatzbereich: 

Ausführung: 
Umflechtung: 
Innenschicht: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüs-
sigkeiten (hohe Temperaturen) und aggressiven  
Medien für die chemische Industrie, Oberflächen-
technik, 2-Komponentenanlagen
Glatter Inliner aus weißem PTFE
2 Umflechtungen aus 1.4301 / 1.4306
PTFE
keine
metallisch
-70 °C
260 °C
PTFE (Polytetrafluorethylen)

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TF200
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1

Schläuche / Industrieschläuche / Wasserschläuche / Waschgeräteschläuche

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HF 106   6 1/4" 4 6,4 14,1 225 900 100
HF 108   8 5/16" 5 8,0 15,7 215 850 115
HF 110   10 3/8" 6 9,5 18,1 180 720 130
HF 113   12 1/2" 8 12,7 21,4 160 640 180
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Heißwasserschlauch
HF 100 (1SN)

59

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 

Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Hochdruckreinigungsgeräte
EN 853 1 SN
wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches  
Gummi
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
umweltverträgliches synthetisches Gummi
blau
-10 °C
150 °C
+ 2 % bis - 4 %
Wasser, Mineralöl (bis + 100 °C), Wasser-Öl-Emul-
sionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HF1001SN
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1

Schläuche / Industrieschläuche / Wasserschläuche / Waschgeräteschläuche

Heißwasserschlauch

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HF 206   6 1/4" 4 6,4 15,7 400 1600 100
HF 208   8 5/16" 5 7,9 17,3 400 1470 115
HF 210   10 3/8" 6 9,5 19,7 400 1320 130
HF 213   12 1/2" 8 12,7 23,0 400 1100 180
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

60

HF 200 (2SN)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 

Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hochdruckreinigungsgeräte
EN 853 2 SN
wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches  
Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
umweltverträgliches synthetisches Gummi
blau
-10 °C
150 °C
+ 2 % bis - 4 %
Wasser, Mineralöl (bis + 100 °C), Wasser-Öl-Emul-
sionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HF2002SN
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1

Schläuche / Industrieschläuche / Wasserschläuche / Waschgeräteschläuche

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HW 106   6 1/4" 4 6,4 13,4 225 900 100
HW 108   8 5/16" 5 8,0 15,0 215 850 115
HW 110   10 3/8" 6 9,5 17,4 180 720 130
HW 113   12 1/2" 8 12,7 20,6 160 640 180
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Heißwasserschlauch
HW 100 (1SN)

61

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 

Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

Hinweis

 

 

: 

 

 

Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

 
 

 

 

 

 

Hochdruckreinigungsgeräte
EN 853 1 SN
wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches  
Gummi
eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Stahldraht
umweltverträgliches synthetisches Gummi
schwarz
-10 °C
150 °C
+ 2 % bis - 4 %
Wasser, Mineralöl (bis + 100 °C), Wasser-Öl-Emul-
sionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/HW1001SN
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1

Schläuche / Industrieschläuche / Wasserschläuche / Waschgeräteschläuche

Heißwasserschlauch

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HW 206   6 1/4" 4 6,4 15,0 400 1840 100
HW 208   8 5/16" 5 7,9 16,6 400 1470 115
HW 210   10 3/8" 6 9,5 19,0 400 1320 130
HW 213   12 1/2" 8 12,7 22,2 400 1200 180
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

62

HW 200 (2SN)

Hinweis: Die Längenänderung des Schlauches wird bei Prüfung nach EN ISO 1402 bei max. Betriebsdruck ermittelt.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Innenschicht: 

Einlage: 

Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Längenänderung: 
Medien: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hochdruckreinigungsgeräte
EN 853 2 SN
wasser-, öl- und hitzebeständiges, synthetisches  
Gummi
zwei Geflechteinlagen aus hochzugfestem Stahl-
draht
umweltverträgliches synthetisches Gummi
schwarz
-10 °C
150 °C
+ 2 % bis - 4 %
Wasser, Mineralöl (bis + 100 °C), Wasser-Öl-Emul-
sionen

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HW2002SN
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Knickschutz

Bezeichnung DN* Zoll Innen-Ø Länge Farbe
mm mm

GKS 06 6 1/4" 14,3 120 schwarz
GKS 08 8 5/16" 17,0 148 schwarz
GKS 08 BLAU 8 5/16" 17,0 148 blau
GKS 08 GELB 8 5/16" 17,0 148 gelb
GKS 08 GRAU 8 5/16" 17,0 148 grau
GKS 08 ORANGE 8 5/16" 17,0 148 orange
GKS 08 ROT 8 5/16" 17,0 148 rot
GKS 10 10 3/8" 19,5 148 schwarz
GKS 10 BLAU 10 3/8" 19,5 148 blau
GKS 10 GELB 10 3/8" 19,5 148 gelb
GKS 10 GRAU 10 3/8" 19,5 148 grau
GKS 10 ORANGE 10 3/8" 19,5 148 orange
GKS 10 ROT 10 3/8" 19,5 148 rot
GKS 13 BLAU 12 1/2" 23,9 148 blau
GKS 13 GRAU 12 1/2" 23,9 148 grau
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Gummi-Knickschutz
GKS

63

Beschreibung: 
 

 
 

 

Verhindert ein Abknicken des Schlauches hinter der Fassung.

Einsatzbereich: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 

Hochdruckreinigungsgeräte
-50 °C
135 °C
Gummi

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/GKS
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Knickschutz

Knickschutzfeder

Bezeichnung Innen-Ø Länge Draht-Ø
mm mm mm

PKF 17 18,0 210 2,5
PKF 22 22,3 210 2,5
PKF 23 23,0 210 2,5
PKF 26 25,7 210 3,0
PKF 29 29,3 230 3,5
PKF 34 34,0 250 3,5
PKF 42 42,0 280 3,5
PKF 52 53,1 360 4,0

64

PKF

Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

Federstahl
galvanisch beschichtet
Die Federstahlspirale mit engem und weitem Wickelabstand  
wird über die Pressfassung geschoben und verhindert so ein  
Abknicken des Schlauches an der Fassung.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PKF
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Knickschutz

Bezeichnung DN* Innen-Ø Außen-Ø Länge
mm mm mm

RKS 20 19 38,5 42 140
RKS 25 25 44,0 48 160
RKS 32 31 56,5 60 190
RKS 40 38 64,5 70 205
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Rohrknickschutz
RKS

65

Beschreibung: 

 
 

Das geformte Stahlrohr wird auf die Fassung gepresst und  
verhindert ein Abknicken des Schlauches an der Fassung.

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/RKS
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Hitzeschutz

Hitzeschutzschlauch aus Silikatgewebe

Bezeichnung Innen-Ø
mm

FBS 014 14
FBS 016 16
FBS 018 18
FBS 020 20
FBS 022 22
FBS 024 24
FBS 025 25
FBS 026 26
FBS 028 28
FBS 030 30
FBS 032 32
FBS 035 35
FBS 038 38
FBS 040 40
FBS 042 42
FBS 045 45
FBS 047 47
FBS 050 50
FBS 055 55
FBS 056 56
FBS 060 60
FBS 068 70
FBS 080 80

66

FBS

Einsatzbereich: 
Eigenschaften: 

Anwendung: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 

 

 
 

 

 
 Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, Werften etc.

hervorragende Beständigkeit gegen flüssige Metalle, Funkenflug,  
Schlacken, beständig gegen Öle, Fette, Lösungsmittel.
als Berührungsschutz bei heißen und kalten Schläuchen, als  
Schutz im Hochtemperaturbereich,, speziell auch gegen Flüssig-
metalle und Metallspritzer in der Eisenindustrie
bläulich
-25 °C
750 °C
Kalzium-Silikat-Faser mit einer Silikondecke
Abrieb- und reißfestes Isoliergewebe, asbestfrei, Glühverlust ca.  
2%, gute Isoliereigenschaften durch geringe Wärmespeicherung

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/FBS

96



1

Schläuche / Schlauchschutz / Hitzeschutz

Bezeichnung Innen-Ø
mm

FBSB 006 6
FBSB 008 8
FBSB 010 10
FBSB 013 13
FBSB 016 16
FBSB 019 19
FBSB 022 22
FBSB 025 25
FBSB 029 29
FBSB 032 32
FBSB 035 35
FBSB 038 38
FBSB 041 41
FBSB 044 44
FBSB 051 51
FBSB 057 57
FBSB 064 64
FBSB 070 70
FBSB 076 76
FBSB 083 83
FBSB 089 89
FBSB 095 95
FBSB 102 102
FBSB 114 114
FBSB 127 127
FBSB 160 160
FBSB 170 170
FBSB 180 180
FBSB 200 200
FBSB 220 220
FBSB 250 250
FBSB 300 300

Hitzeschutzschlauch, Silikat, Silikon
FBSB

67

Zusatzinformation

Beschreibung: 

Hinweis: 

 

 

Zulassung Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA für Innendurchmesser 13mm bis 127 mm Zulassung  
Germanischer Lloyd für Innendurchmesser ab 160 mm. 
Ab Innendurchmesser 160 mm: Temperatur max: 300  °C

 

 
 

 

: 

 

gute Licht-, UV- und witterungsbeständigkeit, Wasser und Ölbeständig.

Bietet hervorragenden Schutz gegen Flüssigmetalle und  
Metallspritzer.

Einsatzbereich: 
Anwendung: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Temp.: 

Werkstoff: 

Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, Werften etc.
als Berührungsschutz bei heißen und kalten Schläuchen
glatt, rostrot
-65 °C
260 °C
von Innendurchmesser 6 mm bis 127 mm: 1090°C für 15-20min. ;  
1650°C für 15-30sec.
Kalzium-Silikat-Faser mit einer Silikondecke

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/FBSB
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Hitzeschutz

Hitzeschutzschlauch, Glasfaser, Silikon

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Wandstärke
mm mm mm

FBSS 015 15 16,2 0,6
FBSS 018 18 18,4 0,7
FBSS 020 20 21,4 0,7
FBSS 025 25 26,4 0,7
FBSS 030 30 31,4 0,7
FBSS 035 35 36,4 0,7
FBSS 040 40 41,6 0,8
FBSS 042 42 43,6 0,8
FBSS 045 45 46,6 0,8
FBSS 050 50 51,6 0,8

68

FBSS

Zusatzinformation: Gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und thermische Schocks, ausgezeich-
nete Alterungsbeständigkeit in heißer Umgebung.

Einsatzbereich: 
Norm: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, Werften etc.
IEC 60684-1 und 60684-2
braun
-60 °C
250 °C
Glasseidengeflecht beschichtet mit farblosem Silikonlack
Bietet hervorragenden Schutz gegen Flüssigmetalle und  
Metallspritzer.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/FBSS
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Scheuerschutz

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø
mm mm

SSK 07 7,5 10,0
SSK 09 9,5 12,0
SSK 13 13,0 16,0
SSK 16 15,0 18,0
SSK 20 20,0 24,0
SSK 25 25,0 29,0
SSK 30 30,0 35,4

Scheuerschutz aus Kunststoff
SSK

69

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 
 

: 

 

Auch zur nachträglichen Montage und zur Bündelung von Schlauchleitungen geeignet.

Schutzwendel aus flachem Kunststoffprofil schützt den Schlauch  
vor äußerem Abrieb.

Einsatzbereich: 

Farbe: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 

Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspru-
chung ausgesetzt sind.
schwarz
120 °C
Polyamid 6

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SSK
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Scheuerschutz

Scheuerschutz aus Kunststoff

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Wandstärke
mm mm mm

SSK C 07 7,5
SSK C 09 9,5
SSK C 13 13,0 16,2 1,6
SSK C 16 16,0 19,5 1,7
SSK C 23 20,0 25,0 2,3
SSK C 30 27,0 32,2 2,6
SSK C 40 35,0 40,0 2,8
SSK C 50 43,5 49,5 3,0
SSK C 60 64,0 72,5 4,3
SSK C 80 81,0 91,0 5,0

70

SSK C

Zusatzinformation: Auch zur nachträglichen Montage und zur Bündelung von Schlauchleitungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 

 

 
 

 Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspru-
chung ausgesetzt sind.
schwarz
-20 °C
60 °C
Hart-PVC
Schutzwendel aus flachem Kunststoffprofil schützt den Schlauch  
vor äußerem Abrieb.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SSKC
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Scheuerschutz

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Biegeradius min.
mm mm mm

SGF 06 6 8,0 20
SGF 08 8 10,0 25
SGF 10 10 13,0 25
SGF 13 13 16,0 35
SGF 15 15 18,0 40
SGF 18 18 21,3 45
SGF 20 20 24,0 50
SGF 22 23 27,0 55
SGF 24 25 29,0 60
SGF 28 28 32,0 63
SGF 30 30 34,0 65
SGF 35 35 39,5 80
SGF 42 42 47,5 88
SGF 44 44 49,5 90
SGF 45 45 50,5 90
SGF 48 48 53,5 95
SGF 50 50 56,0 115
SGF 52 52 58,0 115
SGF 55 55 61,0 115
SGF 58 58 64,0 117
SGF 60 60 66,0 120
SGF 62 62 69,0 125
SGF 65 65 72,0 130
SGF 70 70 77,0 150
SGF 72 72 79,0 160
SGF 76 76 83,0 166
SGF 80 80 87,0 170

Schutzgeflecht
SGF

71

Beschreibung: 

 
 

 

Schutzgeflecht aus verzinktem Stahldraht schützt den Schlauch  
vor äußeren Beschädigungen wie z.B. Funkenflug.

Einsatzbereich: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, Werften etc.
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SGF

101



1

Schläuche / Schlauchschutz / Scheuerschutz

Scheuerschutz, flach

Bezeichnung Innen-Ø Stahlband
mm mm

SSF 13-1 13 7  1
SSF 15-1 15 7  1
SSF 17-1 17 7  1
SSF 19-1 19 7  1
SSF 21-1 21 7  1
SSF 23-1 23 7  1
SSF 26-1 26 7  1
SSF 29-1 29 7  1
SSF 33-1 34 7  1
SSF 41-1 41 7  1
SSF 48-1 48 10  1
SSF 54-1 54 10  1

72

SSF

Einsatzbereich: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspru-
chung ausgesetzt sind.
Stahl
galvanisch beschichtet
Schutzwendel aus flachem Federstahlband schützt den Schlauch  
vor äußerem Abrieb.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SSF
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Scheuerschutz

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Draht-Ø
mm mm mm

SSR 14-2 14 18 2,0
SSR 18-2 18 22 2,0
SSR 20-2 20 24 2,0
SSR 23-2 23 27 2,0
SSR 25-2 25 29 2,0
SSR 27-2 27 31 2,0
SSR 27-2.5 27 32 2,5
SSR 30-2 30 34 2,0
SSR 34-3 34 40 3,0
SSR 41-3 41 47 3,0
SSR 48-3 48 54 3,0
SSR 51-3 51 57 3,0
SSR 52-3 52 58 3,0
SSR 54-3 54 60 3,0
SSR 56-3 56 62 3,0
SSR 68-3 68 74 3,0
SSR 73-3 73 79 3,0

Produktvarianten: 

Scheuerschutz, rund
SSR

73

SSR VA - Scheuerschutz, rund, VA, Edelstahl

Beschreibung: 

 
 

 

Schutzwendel aus rundem Federstahldraht schützt den Schlauch  
vor extremen äußeren Abrieb.

Einsatzbereich: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspru-
chung ausgesetzt sind.
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SSR
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Scheuerschutz

Scheuerschutz, rund, enggewickelt

Bezeichnung Innen-Ø Außen-Ø Draht-Ø
mm mm mm

SSR 20-2 E 20 24 2,0
SSR 26-2 E 26 30 2,0
SSR 28-2 E 28 32 2,0

74

SSR E

Einsatzbereich: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspru-
chung ausgesetzt sind.
Stahl
galvanisch beschichtet
Schutzwendel aus rundem Federstahldraht schützt den Schlauch  
vor extremen äußeren Abrieb. Der enge Wickelabstand bietet  
eine hohe Schlauchabdeckung.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SSRE
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Schrumpfschläuche

Bezeichnung Innen-Ø Wandstärke min. Schrumpf-Ø Schrumpfrate
mm mm mm

SST 25 25,4 0,9 12,7 2:1
SST 38 38,0 1,0 19,0 2:1
SST 50 51,0 1,1 25,4 2:1

Schrumpfschlauch
SST

75

Beschreibung: 

 

 

 
 

 

 

Universell einsetzbarer, flammwidriger Schrumpfschlauch zum  
zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarma-
turen im Seewasserbereich).

Eigenschaften: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Temp. Bereich: 
Werkstoff: 

Flammwidrig nach MVSS und UL 224
schwarz
-55 °C
135 °C
Schrumpftemperatur größer 90 °C bis 200 °C
vernetztes, modifiziertes Polyolefin

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SST
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Schrumpfschläuche

Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung

Bezeichnung Innen-Ø Wandstärke min. Schrumpf-Ø Schrumpfrate
mm mm mm

SSTK 2006 20 2 6,0 bis 3,5:1
SSTK 3010 30 2 10,0 bis 3,5:1
SSTK 4012 40 2 12,0 bis 3,5:1
SSTK 5018 54 2 18,0 bis 3,5:1

76

SSTK

Zusatzinformation: Bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen (z.B. Pressarmaturen im Seewasserbereich) oder  
dient zur Kabelbündelung.

Eigenschaften: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Temp. Bereich: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 

 

 
 

 

 

Flammhemmend und nicht selbstverlöschend, entspricht 
DIN  VDE 0278.
schwarz
-55 °C
110 °C
Schrumpftemperatur min. 110 °C
vernetztes, modifiziertes Polyolefin
Universell einsetzbarer, flammwidriger Schrumpfschlauch mit  
innenseitiger Kleberbeschichtung für eine bessere Verbindung.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SSTK
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Schrumpfschläuche

Bezeichnung Innen-Ø Wandstärke min. Schrumpf-Ø Schrumpfrate
mm mm mm

SSTK 1906 T 19 2,25 6,0 3:1
SSTK 3208 T 32 2,54 8,0 4:1
SSTK 3913 T 39 2,54 13,0 3:1
SSTK 2408 T 24 2,54 8,0 3:1
SSTK 5213 T 52 2,54 13,0 4:1

Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung
SSTK-T

77

Beschreibung: 

 

 

 
 

 

 

Ein flexibler, doppelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin,  
beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber.

Eigenschaften: 

Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Temp. Bereich: 
Werkstoff: 

Bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, Durchschlagfestig-
keit: min. 12 kV/mm nach IEC 243-1, Spezifikationen: UL 224 
105  °C nur Außenmantel
transparent
-55 °C
110 °C
Schrumpftemperatur min. 125 °C
vernetztes, modifiziertes Polyolefin

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SSTKT
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Schlauchbündelung

Schlauchbündelung

Bezeichnung Bündel-Ø min. Bündel-Ø max. Umfang
mm mm mm

TGF BAND 102 31 33 102
TGF BAND 152 47 49 152
TGF BAND 203 63 67 203
TGF BAND 254 79 83 254
TGF BAND 305 95 99 305
TGF BAND 356 111 115 356
TGF BAND 406 127 131 406
TGF BAND 457 144 148 457
TGF BAND 508 160 164 508
TGF BAND 560 176 180 560
TGF BAND 610 192 196 610
TGF BAND 660 208 212 660

78

TGF BAND

Einsatzbereich: 
Farbe: 
Beschreibung: 

 
 zur Bündelung mehrerer Schlauchleitungen

schwarz
Halteband aus hochzugfestem Nylongewebe mit Klettverschluss  
und Befestigungsöse.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TGFBAND
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Schlauchbündelung

Bezeichnung Innen-Ø
mm

TGF ISO K 050 50
TGF ISO K 075 75
TGF ISO K 100 100
TGF ISO K 125 125
TGF ISO K 150 150
TGF ISO K 175 175
TGF ISO K 200 200

Schlauchbündelung mit Klett
TGF ISO K

79

Beschreibung: 

Hinweis: 

 

Extrem abriebfest, flammbeständig.

 

 
 

 

Einfache, auch nachträgliche Montage über einzelne oder  
gebündelte Schlauchleitungen.

Einsatzbereich: 
Innenschicht: 
Farbe: 
Zusatzmerkmal: 
Temp. max.: 

Schlauchbündelung
spezielles Nylon
schwarz
mit Klettverschluss
100 °C

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TGFISOK
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1

Schläuche / Schlauchschutz / Zubehör

Silikon Wickelband für FBSB

Bezeichnung Breite Rollenlänge Stärke
mm m mm

FBSB-TAPE 25 25,0 11 0,50
FBSB-TAPE 38 38,0 11 1,50

ist Zubehör zu folgenden Produkten

80

FBSB-TAPE

: 
FBSB - Hitzeschutzschlauch, Silikat, Silikon

Farbe: 
Temp. max.: 
Werkstoff: 

 

 
 

rot
246 °C
Eisenoxidrot Silikonkautschuk

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/FBSBTAPE
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Schläuche / Sicherheitstechnik / KIT aus Seil, Öse, Haken

Bezeichnung Spannbereich (mm) Befestigungsschraube

STOP FS 11 11.5 11 - 11,9 M 6
STOP FS 12 12.5 12 - 12,9 M 6
STOP FS 13 13.5 13 -13,9 M 6
STOP FS 14 15 14 - 15,5 M 6
STOP FS 16 17 16 - 17,9 M 6
STOP FS 17 18 17 - 18,9 M 6
STOP FS 18 19 18 - 19,9 M 6
STOP FS 20 21 20 - 21,9 M 6
STOP FS 21 22 21 - 22,9 M 6
STOP FS 22 23 22 - 23,9 M 6
STOP FS 24 25 24 - 25,9 M 6
STOP FS 25 26 25 - 26,9 M 6
STOP FS 26 27 26 - 27,9 M 6
STOP FS 27 28 27 - 28,9 M 6
STOP FS 28 29 28 - 29,9 M 6
STOP FS 30 31 30 - 31,9 M 6
STOP FS 32 33 32 - 33,9 M 6
STOP FS 34 35 34 - 35,9 M 6
STOP FS 36 37 36 - 37,9 M 6
STOP FS 38 39 38 - 39,9 M 6
STOP FS 39 40 39 - 40,9 M 6
STOP FS 40 41 40 - 41,9 M 6
STOP FS 42 43 42 - 43,9 M 6
STOP FS 43 44 43 - 44,9 M 6
STOP FS 44 45 44 - 45,9 M 6
STOP FS 45 47 45 - 47,9 M 8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M 8
STOP FS 51 53 51 - 53,9 M 8
STOP FS 53 54 53 - 54,9 M 8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M 8
STOP FS 57 59 57 - 59,9 M 8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M 8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M 8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M 8
STOP FS 69 71 69 - 71,9 M 8
STOP FS 72 74 72 - 74,9 M 8
STOP FS 75 77 75 - 77,9 M 8
STOP FS 78 80 78 - 80,9 M 8
STOP FS 81 83 81 - 83,9 M 8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M 8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M 8
STOP FS 90 92 90 - 92,9 M 8

Stopflex-Schlauchschelle
STOP FS

81

Beschreibung: 
 

 
 

Hochzugfeste Stahlschelle mit Gummieinlage zur Montage auf  
dem Schlauch.

Einsatzbereich: 
Innenschicht: 
Oberfläche: 

Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.
Stahl und Gummi
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/STOPFS
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Schläuche / Sicherheitstechnik / KIT aus Seil, Öse, Haken

Stopflex-Schlauchschelle
Bezeichnung Spannbereich (mm) Befestigungsschraube

STOP FS 93 95 93 - 95,6 M 8

82

(Fortsetzung)
STOP FS

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/STOPFS
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Schläuche / Sicherheitstechnik / KIT aus Seil, Öse, Haken

Bezeichnung Befestigungsbohrung Länge Bohrung Spannplatte
mm mm mm

STOP ROV 145 L 300 14,5 300 6,4
STOP ROV 170 L 300 17,0 300 6,4
STOP ROV 185 L 300 18,5 300 6,4
STOP ROV 205 L 300 20,5 300 6,4
STOP ROV 225 L 300 22,5 300 6,4
STOP ROV 245 L 300 24,5 300 6,4
STOP ROV 265 L 300 26,5 300 6,4
STOP ROV 305 L 300 30,5 300 6,4
STOP ROV 340 L 450 34,0 450 8,4
STOP ROV 365 L 450 36,5 450 8,4
STOP ROV 425 L 450 42,5 450 8,4
STOP ROV 455 L 450 45,5 450 8,4
STOP ROV 490 L 450 49,0 450 8,4
STOP ROV 525 L 450 52,5 450 8,4
STOP ROV 600 L 450 60,0 450 8,4

Stopflex-Befestigung Rohrverschraubung
STOP ROV

83

Zusatzinformation

Beschreibung: 
 

: 

 

Das Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch sowie an einem Festpunkt  
verankert. Dadurch wird ein herumpeitschen des Schlauches verhindert.

Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken.

Einsatzbereich: 
Werkstoff: 

Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/STOPROV
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Schläuche / Sicherheitstechnik / KIT aus Seil, Öse, Haken

Stopflex-Befestigungen Flansch und andere

Bezeichnung Befestigungsbohrung Länge Bohrung Spannplatte
mm mm mm

STOP SAE 085 L 300 8,5 300 6,4
STOP SAE 105 L 300 10,5 300 6,4
STOP SAE 105 L 450 10,5 450 8,4
STOP SAE 125 L 450 12,5 450 8,4
STOP SAE 130 L 450 13,0 450 8,4
STOP SAE 145 L 450 14,5 450 8,4
STOP SAE 165 L 450 16,5 450 8,4
STOP SAE 205 L 450 20,5 450 8,4

84

STOP SAE

Hinweis: Bei Flanschmontage muss eine Schraube 4 mm länger sein.

Einsatzbereich: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 
 Personenschutz gegen peitschenden Schlauch.

Stahl
Ein hochzugfestes Stahlseil mit montierter Öse und Haken. Das  
Stahlseil wird mit einer passenden STOP-FS-Schelle am Schlauch  
sowie an einem Festpunkt verankert. Dadurch wird ein herum-
peitschen des Schlauches verhindert.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/STOPSAE
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Schläuche / Sicherheitstechnik / Textilschutz

Bezeichnung Innen-Ø
mm

TGF ISO 17 17
TGF ISO 20 20
TGF ISO 23 23
TGF ISO 25 25
TGF ISO 27 27
TGF ISO 31 31
TGF ISO 33 33
TGF ISO 36 36
TGF ISO 40 40
TGF ISO 44 44
TGF ISO 47 47
TGF ISO 53 53
TGF ISO 55 55
TGF ISO 60 60
TGF ISO 66 66
TGF ISO 73 73
TGF ISO 93 93
TGF ISO 112 112
TGF ISO 127 127

Schutzschlauch
TGF ISO

85

Beschreibung: 

Hinweis: 

 

Extrem abriebfest, flammbeständig.

 

 
 

Enggeflochtene, höchstzugfeste Nylonfäden zerstäuben den  
gefährlichen Ölstrahl, der beim Bersten eines Schlauches auftritt.

Einsatzbereich: 
Innenschicht: 
Farbe: 
Temp. max.: 

Personenschutz gegen Ölstrahl-Verletzungen.
spezielles Nylon
schwarz
100 °C

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TGFISO
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Schlaucharmaturen

Schlaucharmaturen
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87

Schlaucharmaturen

Standard Armaturen für TE-, KP-,
HD 100- bis HD 400-Schläuche 
Schlauchfassungen 118
Metrische Baureihe 127
BSP 154
NPT 169
JIC 170
JIS 175
SAE 185
ORFS 188
Flansche 192
Französische Baureihe 206
Ringaugen 215
Schlauchverbinder 217
Steckanschlüsse 218
Sonstige 223

Interlock Armaturen für 4SP
(HD 400   -Schläuche mit Ausreißsicherung)
Metrische Baureihe 225
BSP 233
JIC 237
ORFS 241
Flansche 245

Interlock Armaturen für 4SH 
(HD 500-Schläuche) 
Metrische Baureihe 253
BSP 265
NPT 270
JIC 271
ORFS 276
Flansche 279

Interlock Armaturen für SAE R13 (HD 600-Schläuche)
BSP 291
NPT 295
JIC 296
Flansche 300

Interlock Armaturen für SAE R15 (HD 700-Schläuche)
Metrische Baureihe 306
BSP 316
NPT 324
JIC 325
ORFS 333
Flansche 337

Interlock Armaturen für HD 800-Schläuche
Metrische Baureihe 349
Flansche 352

Für SG-Schläuche
Schlauchfassungen 356

Für Niederdruck-Steckschläuche 
Metrische Baureihe 359
BSP 368
NPT 374
SAE 375
JIC 376
ORFS 379
Schlauchverbinder 380
Ringaugen 381

Für thermoplastische Kunststo� schläuche
Schlauchfassungen 383

Für thermoplastische Kunststo� schläuche 
(für NY 300-Schläuche)
Metrische Baureihe 388
BSP 393
NPT 395
JIC 397
Flansche 399
Französische Baureihe 405

Für thermoplastische Kunststo� schläuche
(für NY 2100-Schläuche)
Metrische Baureihe 407
BSP 409
NPT 410

Für TAF- und TBF-Schläuche
Schlauchfassungen 411
Metrische Baureihe 413
BSP 425
NPT 428
JIC 429

Einzelteile
SAE-Flanschhälften 430
SAE-Voll� ansche 433

Industrie (für HF- und HW-Schläuche)
Metrische Muttergewinde 435
Stecker für Kärcher Waschgeräte 438

Industrie (für TF-Schläuche) 
Schlauchfassungen 440
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Schälfas sungen

Pressfassung für Geflechtschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHD 104 5 3 3/16" 17 8,5 26,0
PHD 106 6 4 1/4" 20 10,9 31,0
PHD 108 8 5 5/16" 21 12,8 31,0
PHD 110 10 6 3/8" 24 14,0 31,0
PHD 113 12 8 1/2" 28 18,3 35,0
PHD 116 16 10 5/8" 31 21,6 36,0
PHD 120 19 12 3/4" 35 24,8 42,5
PHD 125 25 16 1" 42 30,5 50,5
PHD 132 31 20 1.1/4" 52 37,7 59,0
PHD 140 38 24 1.1/2" 58 44,2 63,0
PHD 150 51 32 2" 71 57,2 70,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

88

PHD 100

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

 
 

 
 

Fassungsart: 
geeignet für: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Schälfassung
1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW  
100), 1SC (KP 100), 2SC (KP 200, KP  
200PRO, KP 200S)
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHD100
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Schälfas sungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHD 106 VA 6 4 1/4" 20 10,4 34,5
PHD 108 VA 8 5 5/16" 22 12,0 34,5
PHD 110 VA 10 6 3/8" 25 14,0 35,0
PHD 113 VA 12 8 1/2" 28 17,3 37,0
PHD 116 VA 16 10 5/8" 32 20,3 40,0
PHD 120 VA 19 12 3/4" 36 24,3 45,0
PHD 125 VA 25 16 1" 45 32,3 50,0
PHD 132 VA 31 20 1.1/4" 55 37,8 70,0
PHD 140 VA 38 24 1.1/2" 60 45,0 70,0
PHD 150 VA 51 32 2" 76 57,5 80,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Pressfassung für Geflechtschlauch
PHD 100 VA

89

Fassungsart: 
geeignet für: 

 
 

Schälfassung / Nichtschäl-Fassung
Schälfassung: 
1SC (KP 100) 
2SC (KP 200, KP 200PRO,  KP 200S)

Nichtschäl-Fassung: 
1SN (HD 100)
1SC (DN 16, 19, 25) 
2TE (TE 200B, DN06 bis DN25)

Werkstoff:  Edelstahl

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHD100VA
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Schälfas sungen

Pressfassung für Geflechtschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHD 204 5 3 3/16" 21 8,5 26,0
PHD 206 6 4 1/4" 22 11,4 30,0
PHD 208 8 5 5/16" 23 12,5 30,0
PHD 210 10 6 3/8" 26 14,5 31,0
PHD 213 12 8 1/2" 30 18,3 32,0
PHD 416 16 10 5/8" 33 21,7 38,0
PHD 220 19 12 3/4" 38 24,4 42,5
PHD 225 25 16 1" 46 30,5 51,0
PHD 232 31 20 1.1/4" 57 38,0 58,0
PHD 240 38 24 1.1/2" 65 44,3 62,0
PHD 250 51 32 2" 79 57,0 73,5
PHD 260 60 40 2.3/8" 84 67,1 79,0
PHD 276 76 48 3" 105 81,8 80,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

90

PHD 200

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

 
 

 
 

Fassungsart: 
geeignet für: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Schälfassung
2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM,  
HD 200S, HF 200, HW 200), KP 400,  
4SP (HD 400)
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHD200
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Schälfas sungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHD 206 VA 6 4 1/4" 22,0 10,4 34,5
PHD 406 VA 6 4 1/4" 22,0 10,4 34,5
PHD 208 VA 8 5 5/16" 24,0 12,0 34,5
PHD 210 VA 10 6 3/8" 26,0 14,0 35,0
PHD 213 VA 12 8 1/2" 30,0 17,3 37,0
PHD 216 VA 16 10 5/8" 33,0 20,2 40,0
PHD 220 VA 19 12 3/4" 38,0 24,3 45,0
PHD 225 VA 25 16 1" 46,0 31,5 50,0
PHD 232 VA 31 20 1.1/4" 58,0 37,8 70,0
PHD 240 VA 38 24 1.1/2" 64,2 44,9 70,0
PHD 250 VA 51 32 2" 76,0 57,5 80,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Pressfassung für Geflechtschlauch
PHD 200 VA

91

Fassungsart: 
geeignet für: 

 
 

Schälfassung
4SP (HD 400 ab DN 10)
2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM,
HF 200, HW 200)

Werkstoff:  Edelstahl

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp. PHD406VA nur für 4SP DN06

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHD200VA

121



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Nichtschälfas sungen

Pressfassung für Geflechtschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PKN 106 6 4 1/4" 18,0 11,2 30,5
PKN 108 8 5 5/16" 19,0 12,7 32,0
PKN 110 10 6 3/8" 22,0 14,5 33,0
PKN 113 12 8 1/2" 26,0 18,3 34,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

92

PKN 100

D1
D3

 LF

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

 
 

 
 

Fassungsart: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Nichtschäl-Fassung
KP 100 P
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PKN100
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Nichtschälfas sungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHN 204 5 3 3/16" 21,0 9,5 23,5
PHN 206 6 4 1/4" 23,0 11,4 30,0
PHN 208 8 5 5/16" 24,0 13,2 30,0
PHN 210 10 6 3/8" 26,0 14,5 31,0
PHN 213 12 8 1/2" 29,0 18,3 32,0
PHN 216 16 10 5/8" 33,0 21,6 36,0
PHN 220 19 12 3/4" 37,0 24,4 42,5
PHN 225 25 16 1" 46,0 31,0 51,0
PHN 232 31 20 1.1/4" 59,0 38,3 57,5
PHN 240 38 24 1.1/2" 67,0 44,0 60,5
PHN 250 51 32 2" 80,0 57,0 74,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Pressfassung für Geflechtschlauch
PHN 200

93

Fassungsart: 
geeignet für: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

Nichtschäl-Fassung
1SN (HD 100), 2SN (HD 200), 2SC (KP  
200)
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHN200
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Nichtschälfas sungen

Pressfassung für Geflechtschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHN 206 VA 6 4 1/4" 22,0 10,3 34,5
PHN 208 VA 8 5 5/16" 24,0 12,0 34,5
PHN 210 VA 10 6 3/8" 26,0 14,0 35,0
PHN 213 VA 12 8 1/2" 30,0 17,2 37,0
PHN 216 VA 16 10 5/8" 33,0 20,2 40,0
PHN 220 VA 19 12 3/4" 38,0 24,2 45,0
PHN 225 VA 25 16 1" 46,0 31,5 50,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

94

PHN 200 VA

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

 

 
 

Fassungsart: 
geeignet für: 
Werkstoff: 

Nichtschäl-Fassung
2SN (HD 200), 3TE (TE 300)
Edelstahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHN200VA
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Nichtschälfas sungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHT 204 5 3 3/16" 17,0 9,8 27,3
PHT 304 5 3 3/16" 18,6 9,8 27,3
PHT 06 6 4 1/4" 19,0 11,6 28,0
PHT 08 8 5 5/16" 22,3 12,6 30,2
PHT 10 10 6 3/8" 23,0 14,9 29,5
PHT 13 12 8 1/2" 27,0 18,5 31,0
PHT 16 16 10 5/8" 32,0 21,8 33,0
PHT 20 19 12 3/4" 35,0 24,6 37,5
PHT 25 25 16 1" 42,0 30,8 45,5
PHT 32 31 20 1.1/4" 48,0 37,9 55,0
PHT 40 38 24 1.1/2" 57,2 44,2 63,2
PHT 50 51 32 2" 76,0 56,8 78,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Pressfassung für Textilgeflechtschlauch
PHT

95

Fassungsart: 
geeignet für: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

Nichtschäl-Fassung
2TE (TE 200, TE 200B), 3TE (TE 300), 
SI  200 RME
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp. PHT204 für 2TE (TE200, TE200B)
PHT304 für 3TE (TE300)

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHT
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchfassungen / 
Nichtschälfas sungen

Pressfassung für Textilgeflechtschlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHT 340 VA 38 24 1.1/2" 60,0 45,1 70,0
PHT 350 VA 51 32 2" 76,0 57,4 80,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

96

PHT 300 VA

Hinweis: Die Zuordnung der Fassung ist abhängig vom Schlauchtyp.

 

 
 

Fassungsart: 
geeignet für: 
Werkstoff: 

Nichtschäl-Fassung
3TE (TE 300)
Edelstahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHT300VA
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PN 04 AFL 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 41,2 14
PN 06 AFL 04 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 45,0 14
PN 06 AFL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 47,0 17
PN 06 AFL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 47,5 19
PN 06 AFL 10 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 48,5 22
PN 08 AFL 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 47,5 19
PN 08 AFL 10 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 48,5 22
PN 10 AFL 06 10 6 3/8" M 14 x 1,5 8 49,5 17
PN 10 AFL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 49,0 19
PN 10 AFL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 50,0 22
PN 10 AFL 13 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 50,5 27
PN 13 AFL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 51,5 27
PN 13 AFL 16 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 54,0 32
PN 16 AFL 13 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 56,0 27
PN 16 AFL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 58,5 32
PN 20 AFL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 66,0 36
PN 20 AFL 25 19 12 3/4" M 36 x 2 28 67,0 41
PN 25 AFL 25 16 1" M 36 x 2 28 75,0 41
PN 32 AFL 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 88,0 50
PN 40 AFL 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 92,5 60

Produktvarianten: 

G1DN

S1

L1

Pressnippel, DKL
PN AFL

97

PN AFL VA - Pressnippel, DKL, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFL
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Pressnippel, DKL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

PN 04 AFL 45 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 56,0 15,0 14
PN 06 AFL 04 45 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 62,0 17,0 14
PN 06 AFL 45 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 62,5 14,5 17
PN 06 AFL 08 45 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 63,0 15,5 19
PN 06 AFL 10 45 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 65,0 15,5 22
PN 08 AFL 45 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 64,5 15,0 19
PN 08 AFL 10 45 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 65,0 15,5 22
PN 10 AFL 08 45 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 72,5 19,5 19
PN 10 AFL 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 71,0 18,0 22
PN 10 AFL 13 45 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 71,5 18,5 27
PN 13 AFL 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 79,5 18,5 27
PN 13 AFL 16 45 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 90,5 24,0 32
PN 16 AFL 45 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 95,0 24,0 32
PN 20 AFL 45 19 12 3/4" M 30 x 2 22 106,0 27,0 36
PN 20 AFL 25 45 19 12 3/4" M 36 x 2 28 124,0 29,5 41
PN 25 AFL 45 25 16 1" M 36 x 2 28 132,0 29,5 41
PN 32 AFL 45 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 159,0 38,5 50
PN 40 AFL 45 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 181,5 42,5 60

Produktvarianten

98

PN AFL 45

: 

G1

DN
S1

L2

L1

PN AFL 45 VA - Pressnippel, DKL W45°, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFL45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

PN 04 AFL 90 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 48,5 29,0 14
PN 06 AFL 04 90 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 57,0 30,5 14
PN 06 AFL 90 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 55,0 30,0 17
PN 06 AFL 08 90 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 55,0 31,0 19
PN 06 AFL 10 90 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 62,5 35,0 22
PN 08 AFL 90 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 58,0 30,0 19
PN 08 AFL 10 90 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 58,0 30,5 22
PN 10 AFL 08 90 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 63,0 38,0 19
PN 10 AFL 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 64,0 35,0 22
PN 10 AFL 13 90 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 64,0 35,5 27
PN 13 AFL 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 72,5 39,5 27
PN 13 AFL 16 90 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 83,5 49,5 32
PN 16 AFL 13 90 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 87,0 49,5 27
PN 16 AFL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 88,0 49,5 32
PN 20 AFL 90 19 12 3/4" M 30 x 2 22 99,5 54,5 36
PN 25 AFL 90 25 16 1" M 36 x 2 28 127,0 66,0 41
PN 32 AFL 90 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 151,5 82,0 50
PN 40 AFL 90 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 176,5 95,0 60

Produktvarianten: 

G1

DN
S1

L2

L1

Pressnippel, DKL W90°
PN AFL 90

99

PN AFL 90 VA - Pressnippel, DKL W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOL - CEL  (AOL - HL)

Pressnippel, DKOL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PN 04 AOL 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 45,5 14 4,0 x 1,5
PN 04 AOL 06 5 3 3/16" M 14 x 1,5 8 45,5 17 6,0 x 1,5
PN 06 AOL 04 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 46,5 14 4,0 x 1,5
PN 06 AOL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 52,0 17 6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 52,0 19 7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 53,0 22 9,0 x 1,5
PN 08 AOL 06 8 5 5/16" M 14 x 1,5 8 47,0 17 6,0 x 1,5
PN 08 AOL 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 52,0 19 7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 53,0 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 06 10 6 3/8" M 14 x 1,5 8 50,5 17 6,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 51,5 19 7,5 x 1,5
PN 10 AOL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 54,5 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 56,5 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 12 8 1/2" M 18 x 1,5 12 54,5 22 9,0 x 1,5
PN 13 AOL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 57,5 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 59,0 32 15,0 x 2,0
PN 16 AOL 13 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 58,0 27 12,0 x 2,0
PN 16 AOL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 64,0 32 15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 16 10 5/8" M 30 x 2 22 64,5 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 16 19 12 3/4" M 26 x 1,5 18 66,5 32 15,0 x 2,0
PN 20 AOL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 71,0 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 19 12 3/4" M 36 x 2 28 73,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 20 25 16 1" M 30 x 2 22 75,5 36 20,0 x 2,0
PN 25 AOL 25 16 1" M 36 x 2 28 81,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 32 25 16 1" M 45 x 2 35 85,5 50 32,0 x 2,5
PN 32 AOL 25 31 20 1.1/4" M 36 x 2 28 87,0 41 26,0 x 2,0
PN 32 AOL 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 94,5 50 32,0 x 2,5
PN 32 AOL 40 31 20 1.1/4" M 52 x 2 42 94,5 60 38,0 x 2,5
PN 40 AOL 32 38 24 1.1/2" M 45 x 2 35 94,0 50 32,0 x 2,5
PN 40 AOL 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 98,0 60 38,0 x 2,5
PN 50 AOL 40 51 32 2" M 52 x 2 42 112,5 60 38,0 x 2,5

Produktvarianten

100

PN AOL

: 

G1

S1

OR

DN

L1

PN AOL VA - Pressnippel, DKOL, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOL
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOL - CEL  (AOL - HL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PN 04 AOL 45 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 56,0 15,0 14 4,0 x 1,5
PN 06 AOL 04 45 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 62,0 17,0 14 4,0 x 1,5
PN 06 AOL 45 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 63,0 15,0 17 6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 45 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 64,5 17,0 19 7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 45 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 71,0 19,5 22 9,0 x 1,5
PN 08 AOL 06 45 8 5 5/16" M 14 x 1,5 8 62,0 16,5 17 6,0 x 1,5
PN 08 AOL 45 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 66,0 16,5 19 7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 45 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 71,0 19,5 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 45 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 74,0 22,0 19 7,5 x 1,5
PN 10 AOL 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 72,5 19,5 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 45 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 80,0 20,0 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 45 12 8 1/2" M 18 x 1,5 12 80,0 24,5 22 9,0 x 1,5
PN 13 AOL 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 81,0 20,0 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 45 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 91,5 24,5 32 15,0 x 2,0
PN 16 AOL 13 45 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 84,5 24,5 27 12,0 x 2,0
PN 16 AOL 45 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 96,0 24,5 32 15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 45 16 10 5/8" M 30 x 2 22 99,5 27,0 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 16 45 19 12 3/4" M 26 x 1,5 18 101,5 27,0 32 15,0 x 2,0
PN 20 AOL 45 19 12 3/4" M 30 x 2 22 106,0 27,0 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 45 19 12 3/4" M 36 x 2 28 124,0 29,5 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 20 45 25 16 1" M 30 x 2 22 113,0 29,5 36 20,0 x 2,0
PN 25 AOL 45 25 16 1" M 36 x 2 28 132,0 29,5 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 32 45 25 16 1" M 45 x 2 35 150,0 38,5 50 32,0 x 2,5
PN 32 AOL 25 45 31 20 1.1/4" M 36 x 2 28 140,0 38,5 41 26,0 x 2,0
PN 32 AOL 45 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 159,0 38,5 50 32,0 x 2,5
PN 40 AOL 45 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 181,5 42,5 60 38,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

S1

DN
L2

OR

L1

Pressnippel, DKOL W45°
PN AOL 45

101

PN AOL 45 VA - Pressnippel, DKOL W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOL - CEL  (AOL - HL)

Pressnippel, DKOL W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PN 04 AOL 90 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 48,5 29,0 14 4,0 x 1,5
PN 06 AOL 04 90 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 57,0 30,5 14 4,0 x 1,5
PN 06 AOL 90 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 55,0 30,5 17 6,0 x 1,5
PN 06 AOL 90 L 50 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 55,0 50,0 17 6,0 x 1,5
PN 06 AOL 90 L 55 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 55,0 55,0 17 6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 90 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 55,0 33,0 19 7,5 x 1,5
PN 06 AOL 08 90 L 60 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 55,0 60,0 19 7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 90 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 62,5 32,0 22 9,0 x 1,5
PN 08 AOL 06 90 8 5 5/16" M 14 x 1,5 8 54,0 31,5 17 6,0 x 1,5
PN 08 AOL 90 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 58,0 31,5 19 7,5 x 1,5
PN 08 AOL 90 L 42 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 58,0 42,0 19 7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 90 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 58,0 32,5 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 90 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 63,0 40,5 19 7,5 x 1,5
PN 10 AOL 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 64,0 37,0 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 90 L 50 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 64,0 50,0 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 90 L 60 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 64,0 60,0 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 90 L 75 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 64,0 75,0 22 9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 90 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 71,5 41,5 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 90 12 8 1/2" M 18 x 1,5 12 71,5 50,5 22 9,0 x 1,5
PN 13 AOL 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 72,5 41,5 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 90 L 60 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 88,0 60,0 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 90 L 77 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 72,5 77,0 27 12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 90 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 83,5 50,5 32 15,0 x 2,0
PN 16 AOL 13 90 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 87,0 50,5 27 12,0 x 2,0
PN 16 AOL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 88,0 50,5 32 15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 90 16 10 5/8" M 30 x 2 22 93,0 54,5 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 16 90 19 12 3/4" M 26 x 1,5 18 93,5 66,0 32 15,0 x 2,0
PN 20 AOL 90 19 12 3/4" M 30 x 2 22 99,5 54,5 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 90 L 60 19 12 3/4" M 30 x 2 22 109,0 60,0 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 90 L 75 19 12 3/4" M 30 x 2 22 111,0 75,0 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 90 L 100 19 12 3/4" M 30 x 2 22 109,0 100,0 36 20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 90 19 12 3/4" M 36 x 2 28 119,0 66,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 20 90 25 16 1" M 30 x 2 22 106,5 66,0 36 20,0 x 2,0
PN 25 AOL 90 25 16 1" M 36 x 2 28 127,0 66,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 90 L 72 25 16 1" M 36 x 2 28 125,0 72,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 90 L 100 25 16 1" M 36 x 2 28 125,0 100,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 90 L 150 25 16 1" M 36 x 2 28 125,0 150,0 41 26,0 x 2,0
PN 25 AOL 32 90 25 16 1" M 45 x 2 35 142,5 82,0 50 32,0 x 2,5
PN 32 AOL 25 90 31 20 1.1/4" M 36 x 2 28 135,0 82,0 41 26,0 x 2,0
PN 32 AOL 90 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 151,5 82,0 50 32,0 x 2,5
PN 32 AOL 90 L 98 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 144,0 98,0 50 32,0 x 2,5
PN 32 AOL 40 90 31 20 1.1/4" M 52 x 2 42 173,0 95,0 60 38,0 x 2,5

102

PN AOL 90

G1

OR

S1

L2

L1

DN

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet
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132



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOL - CEL  (AOL - HL)

(Fortsetzung)
Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR

mm mm mm
PN 40 AOL 32 90 38 24 1.1/2" M 45 x 2 35 154,0 95,0 50 32,0 x 2,5
PN 40 AOL 90 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 176,5 95,0 60 38,0 x 2,5

Produktvarianten: 

Pressnippel, DKOL W90°
PN AOL 90

103

PN AOL 90 VA - Pressnippel, DKOL W90°, Edelstahl
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOL - CEL  (AOL - HL)

Pressnippel, CEL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PN 04 HL 5 3 3/16" M 12 x 1,5 6 43,0 14
PN 06 HL 04 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 49,0 14
PN 06 HL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 49,0 17
PN 06 HL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 50,0 17
PN 06 HL 10 6 4 1/4" M 18 x 1,5 12 51,0 19
PN 08 HL 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 50,0 17
PN 08 HL 10 8 5 5/16" M 18 x 1,5 12 51,0 19
PN 08 HL 13 8 5 5/16" M 22 x 1,5 15 52,0 24
PN 10 HL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 52,5 17
PN 10 HL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 52,5 19
PN 10 HL 13 10 6 3/8" M 22 x 1,5 15 53,5 24
PN 13 HL 10 12 8 1/2" M 18 x 1,5 12 53,5 22
PN 13 HL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 54,5 24
PN 13 HL 16 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18 55,5 27
PN 16 HL 13 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 59,0 24
PN 16 HL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 60,0 27
PN 16 HL 20 16 10 5/8" M 30 x 2 22 62,0 32
PN 20 HL 16 19 12 3/4" M 26 x 1,5 18 66,5 27
PN 20 HL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 68,5 32
PN 20 HL 25 19 12 3/4" M 36 x 2 28 70,0 41
PN 25 HL 25 16 1" M 36 x 2 28 77,5 41
PN 32 HL 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 91,0 46
PN 40 HL 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 95,5 55

Produktvarianten

104

PN HL

: 

DN

S1

G1

L1

PN HL VA - Pressnippel, CEL, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 

 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHL
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL (FL)

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1
mm mm

PN 04 FL 5 3 3/16" 6,0 50,5
PN 06 FL 04 6 4 1/4" 6,0 57,5
PN 06 FL 6 4 1/4" 8,0 58,5
PN 08 FL 06 8 5 5/16" 8,0 58,0
PN 08 FL 8 5 5/16" 10,0 59,5
PN 10 FL 08 10 6 3/8" 10,0 62,0
PN 10 FL 10 6 3/8" 12,0 62,5
PN 10 FL 13 10 6 3/8" 15,0 61,0
PN 13 FL 10 12 8 1/2" 12,0 60,0
PN 13 FL 12 8 1/2" 15,0 63,0
PN 13 FL 16 12 8 1/2" 18,0 65,0
PN 16 FL 16 10 5/8" 18,0 69,5
PN 16 FL 20 16 10 5/8" 22,0 71,5
PN 20 FL 16 19 12 3/4" 18,0 74,5
PN 20 FL 19 12 3/4" 22,0 79,0
PN 20 FL 25 19 12 3/4" 28,0 79,0
PN 25 FL 25 16 1" 28,0 87,0
PN 32 FL 31 20 1.1/4" 35,0 103,0
PN 40 FL 38 24 1.1/2" 42,0 110,5

Produktvarianten: 

DN D2

L1

Pressnippel, BEL
PN FL

105

PN FL VA - Pressnippel, BEL, Edelstahl
PN FL MG - Pressnippel, BEL, Messing

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Nicht bei  
Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN...AOL. Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp  
auswählen.
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL (FL)

Pressnippel, BEL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1 L2
mm mm mm

PN 04 FL 45 5 3 3/16" 6,0 68,5 19,0
PN 06 FL 04 45 6 4 1/4" 6,0 77,0 19,0
PN 06 FL 45 6 4 1/4" 8,0 71,5 19,0
PN 08 FL 06 45 8 5 5/16" 8,0 77,0 20,0
PN 08 FL 45 8 5 5/16" 10,0 80,5 23,0
PN 10 FL 08 45 10 6 3/8" 10,0 88,0 25,0
PN 10 FL 45 10 6 3/8" 12,0 88,0 25,0
PN 10 FL 13 45 10 6 3/8" 15,0 89,0 24,5
PN 13 FL 10 45 12 8 1/2" 12,0 87,0 22,0
PN 13 FL 45 12 8 1/2" 15,0 98,0 27,0
PN 13 FL 16 45 12 8 1/2" 18,0 95,5 26,0
PN 16 FL 45 16 10 5/8" 18,0 103,5 41,5
PN 16 FL 20 45 16 10 5/8" 22,0 107,0 29,0
PN 20 FL 16 45 19 12 3/4" 18,0 108,5 41,5
PN 20 FL 45 19 12 3/4" 22,0 112,0 29,0
PN 25 FL 45 25 16 1" 28,0 130,0 34,0
PN 32 FL 45 31 20 1.1/4" 35,0 155,5 41,0
PN 40 FL 45 38 24 1.1/2" 42,0 174,5 44,0

Produktvarianten

106

PN FL 45

: 

L2
DN

L1

D2

PN FL 45 VA - Pressnippel, BEL W45°, Edelstahl

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Die passende  
Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen:  
PN...AOL...45.

 
 

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL (FL)

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1 L2
mm mm mm

PN 04 FL 90 5 3 3/16" 6,0 47,5 41,5
PN 06 FL 04 90 6 4 1/4" 6,0 56,5 42,5
PN 06 FL 90 6 4 1/4" 8,0 56,5 43,5
PN 08 FL 06 90 8 5 5/16" 8,0 56,5 43,5
PN 08 FL 90 8 5 5/16" 10,0 58,5 44,0
PN 10 FL 08 90 10 6 3/8" 10,0 61,5 53,5
PN 10 FL 90 10 6 3/8" 12,0 62,0 52,5
PN 10 FL 13 90 10 6 3/8" 15,0 77,5 48,0
PN 13 FL 10 90 12 8 1/2" 12,0 62,0 52,5
PN 13 FL 90 12 8 1/2" 15,0 72,5 55,0
PN 13 FL 16 90 12 8 1/2" 18,0 72,5 58,5
PN 16 FL 90 16 10 5/8" 18,0 83,0 70,0
PN 16 FL 20 90 16 10 5/8" 22,0 83,0 74,0
PN 20 FL 16 90 19 12 3/4" 18,0 88,0 70,0
PN 20 FL 90 19 12 3/4" 22,0 100,0 73,5
PN 25 FL 90 25 16 1" 28,0 127,5 84,5
PN 32 FL 90 31 20 1.1/4" 35,0 149,5 106,0
PN 40 FL 90 38 24 1.1/2" 42,0 167,0 99,0

Produktvarianten: 

L2

DN

D2

L1

Pressnippel, BEL W90°
PN FL 90

107

PN FL 90 VA - Pressnippel, BEL W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
leicht
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Die passende  
Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen:  
PN...AOL...90.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNFL90

137



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / DKS (AFS)

Pressnippel, DKS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PN 04 AFS 03 5 3 3/16" M 14 x 1,5 6 44,5 17
PN 04 AFS 5 3 3/16" M 16 x 1,5 8 44,5 19
PN 06 AFS 04 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 51,5 19
PN 06 AFS 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 52,5 22
PN 08 AFS 06 8 5 5/16" M 18 x 1,5 10 52,5 22
PN 08 AFS 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 52,5 24
PN 10 AFS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 54,0 24
PN 10 AFS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 57,0 27
PN 13 AFS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 58,0 30
PN 16 AFS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 66,0 36
PN 20 AFS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 75,5 46
PN 25 AFS 25 16 1" M 42 x 2 30 85,5 50
PN 32 AFS 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 98,0 60

108

PN AFS

G1DN

S1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKS
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFS
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / DKS (AFS)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

PN 06 AFS 04 45 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 79,0 21,0 19
PN 06 AFS 45 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10
PN 08 AFS 45 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12
PN 20 AFS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 129,0 39,0 46

G1

DN
S1

L2

L1

Pressnippel, DKS W45°
PN AFS 45

109

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKS
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFS45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / DKS (AFS)

Pressnippel, DKS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

PN 06 AFS 04 90 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 63,0 35,0 19
PN 08 AFS 90 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12

110

PN AFS 90

G1

DN
S1

L2

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKS
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFS90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOS - CES  (AOS - HS)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PN 04 AOS 5 3 3/16" M 16 x 1,5 8 47,5 19 6,0 x 1,5
PN 04 AOS 06 5 3 3/16" M 18 x 1,5 10 48,0 22 7,5 x 1,5
PN 06 AOS 03 6 4 1/4" M 14 x 1,5 6 53,0 17 4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 54,0 19 6,0 x 1,5
PN 06 AOS 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 55,0 22 7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 6 4 1/4" M 20 x 1,5 12 55,0 24 9,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 8 5 5/16" M 18 x 1,5 10 54,0 22 7,5 x 1,5
PN 08 AOS 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 55,0 24 9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 10 6 3/8" M 18 x 1,5 10 54,0 22 7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 56,5 24 9,0 x 1,5
PN 10 AOS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 60,0 27 10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16 61,0 30 12,0 x 2,0
PN 13 AOS 10 12 8 1/2" M 22 x 1,5 14 56,0 27 10,0 x 2,0
PN 13 AOS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 61,0 30 12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20 66,5 36 16,0 x 2,5
PN 16 AOS 13 16 10 5/8" M 24 x 1,5 16 60,5 30 12,0 x 2,0
PN 16 AOS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 71,0 36 16,0 x 2,5
PN 16 AOS 20 16 10 5/8" M 36 x 2 25 74,5 46 20,0 x 2,5
PN 16 AOS 20 SW41 16 10 5/8" M 36 x 2 25 74,5 41 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 78,0 36 16,0 x 2,5
PN 20 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 81,0 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 81,0 41 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 25 19 12 3/4" M 42 x 2 30 84,0 50 25,0 x 2,5
PN 25 AOS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 89,0 46 20,0 x 2,5
PN 25 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 92,0 50 25,0 x 2,5
PN 25 AOS 32 25 16 1" M 52 x 2 38 95,5 60 33,0 x 2,5
PN 32 AOS 25 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 92,5 50 25,0 x 2,5
PN 32 AOS 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 104,5 60 33,0 x 2,5
PN 40 AOS 32 38 24 1.1/2" M 52 x 2 38 107,0 60 33,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressnippel, DKOS
PN AOS

111

PN AOS VA - Pressnippel, DKOS, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOS
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOS - CES  (AOS - HS)

Pressnippel, DKOS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PN 04 AOS 45 5 3 3/16" M 16 x 1,5 8 56,5 15,5 19 6,0 x 1,5
PN 04 AOS 06 45 5 3 3/16" M 18 x 1,5 10 58,0 17,0 22 7,0 x 2,0
PN 06 AOS 03 45 6 4 1/4" M 14 x 1,5 6 64,5 16,5 17 4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 45 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 64,5 16,5 19 6,0 x 1,5
PN 06 AOS 45 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 65,0 17,0 22 7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 45 6 4 1/4" M 20 x 1,5 12 67,5 18,0 24 9,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 45 8 5 5/16" M 18 x 1,5 10 64,0 17,0 22 7,5 x 1,5
PN 08 AOS 45 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 67,5 18,0 24 9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 10 72,0 21,0 22 7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 45 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 73,0 20,0 24 9,0 x 1,5
PN 10 AOS 45 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 73,5 20,5 27 10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 45 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16 81,0 21,0 30 12,0 x 2,0
PN 13 AOS 10 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 14 81,0 27,5 27 10,0 x 2,0
PN 13 AOS 45 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 82,0 21,0 30 12,0 x 2,0
PN 16 AOS 13 45 16 10 5/8" M 24 x 1,5 16 85,5 27,5 30 12,0 x 2,0
PN 16 AOS 45 16 10 5/8" M 30 x 2 20 98,5 27,5 36 16,0 x 2,5
PN 16 AOS 20 45 16 10 5/8" M 36 x 2 25 103,0 30,5 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 16 45 19 12 3/4" M 30 x 2 20 109,0 30,0 36 16,0 x 2,5
PN 20 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 109,5 30,5 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 45 SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 109,5 30,5 41 20,0 x 2,5
PN 25 AOS 20 45 25 16 1" M 36 x 2 25 141,5 39,5 46 20,0 x 2,5
PN 25 AOS 45 25 16 1" M 42 x 2 30 135,5 33,0 50 25,0 x 2,5
PN 32 AOS 45 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 161,5 40,5 60 33,0 x 2,5
PN 40 AOS 32 45 38 24 1.1/2" M 52 x 2 38 165,0 40,5 60 33,0 x 2,5

Produktvarianten

112

PN AOS 45

: 

G1

S1

DN
L2

OR

L1

PN AOS 45 VA - Pressnippel, DKOS W45°, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOS45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOS - CES  (AOS - HS)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PN 04 AOS 90 5 3 3/16" M 16 x 1,5 8 48,5 29,5 19 6,0 x 1,5
PN 04 AOS 90 L 37 5 3 3/16" M 16 x 1,5 8 48,5 37,0 19 6,0 x 1,5
PN 06 AOS 03 90 6 4 1/4" M 14 x 1,5 6 58,0 34,0 17 4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 90 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 55,0 32,5 19 6,0 x 1,5
PN 06 AOS 90 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 55,0 33,5 22 7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 90 6 4 1/4" M 20 x 1,5 12 58,0 34,0 24 9,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 90 8 5 5/16" M 18 x 1,5 10 61,5 38,5 22 7,5 x 1,5
PN 08 AOS 90 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 58,0 34,0 24 9,0 x 1,5
PN 08 AOS 90 L 45 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 58,0 45,0 24 9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 10 63,0 38,5 22 7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 90 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 64,0 37,5 24 9,0 x 1,5
PN 10 AOS 90 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 64,0 38,5 27 10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 90 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16 71,5 43,0 30 12,0 x 2,0
PN 13 AOS 10 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 14 71,5 55,0 27 10,0 x 2,0
PN 13 AOS 90 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 72,5 43,0 30 12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 90 12 8 1/2" M 30 x 2 20 83,5 55,0 36 16,0 x 2,5
PN 16 AOS 13 90 16 10 5/8" M 24 x 1,5 16 76,0 55,0 30 12,0 x 2,0
PN 16 AOS 90 16 10 5/8" M 30 x 2 20 88,0 55,0 36 16,0 x 2,5
PN 16 AOS 90 L 100 16 10 5/8" M 30 x 2 20 88,0 100,0 36 16,0 x 2,5
PN 16 AOS 20 90 16 10 5/8" M 36 x 2 25 93,0 59,5 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 16 90 19 12 3/4" M 30 x 2 20 99,5 58,5 36 16,0 x 2,5
PN 20 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,5 59,5 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 90 SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,5 59,5 41 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 90 L 110 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,5 110,0 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 90 L 130 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,5 130,0 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 90 L 150 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,5 150,0 46 20,0 x 2,5
PN 20 AOS 25 90 19 12 3/4" M 42 x 2 30 119,0 71,0 50 25,0 x 2,5
PN 25 AOS 20 90 25 16 1" M 36 x 2 25 126,0 80,5 46 20,0 x 2,5
PN 25 AOS 90 25 16 1" M 42 x 2 30 127,0 71,0 50 25,0 x 2,5
PN 32 AOS 25 90 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 135,0 85,0 50 25,0 x 2,5
PN 32 AOS 90 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 151,5 85,0 60 33,0 x 2,5
PN 40 AOS 32 90 38 24 1.1/2" M 52 x 2 38 155,0 95,0 60 33,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

OR

S1

L2

L1

DN

Pressnippel, DKOS W90°
PN AOS 90

113

PN AOS 90 VA - Pressnippel, DKOS W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOS90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKOS - CES  (AOS - HS)

Pressnippel, CES

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PN 04 HS 5 3 3/16" M 16 x 1,5 8 48,0 17
PN 06 HS 03 6 4 1/4" M 14 x 1,5 6 52,0 14
PN 06 HS 04 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 54,0 17
PN 06 HS 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 54,0 19
PN 08 HS 06 8 5 5/16" M 18 x 1,5 10 54,0 19
PN 08 HS 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 56,0 22
PN 08 HS 13 8 5 5/16" M 24 x 1,5 16 58,0 27
PN 10 HS 06 10 6 3/8" M 18 x 1,5 10 55,5 19
PN 10 HS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 57,5 22
PN 10 HS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 59,5 24
PN 10 HS 13 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16 59,5 27
PN 13 HS 10 12 8 1/2" M 22 x 1,5 14 60,5 24
PN 13 HS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 60,5 27
PN 13 HS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20 64,5 32
PN 16 HS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 69,0 32
PN 20 HS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 75,5 32
PN 20 HS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 79,5 36
PN 25 HS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 87,5 36
PN 25 HS 25 16 1" M 42 x 2 30 89,5 46
PN 32 HS 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 104,0 55
PN 40 HS 32 38 24 1.1/2" M 52 x 2 38 107,5 55

Produktvarianten

114

PN HS

: 

DN

S1

G1

L1

PN HS VA - Pressnippel, CES, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 

 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CES
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHS
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / BES (FS)

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1
mm mm

PN 04 FS 5 3 3/16" 8,0 51,5
PN 06 FS 04 6 4 1/4" 8,0 58,5
PN 06 FS 6 4 1/4" 10,0 60,5
PN 06 FS 08 6 4 1/4" 12,0 59,5
PN 08 FS 8 5 5/16" 12,0 60,0
PN 10 FS 10 6 3/8" 14,0 66,0
PN 10 FS 13 10 6 3/8" 16,0 70,0
PN 13 FS 08 12 8 1/2" 12,0 61,5
PN 13 FS 10 12 8 1/2" 14,0 67,0
PN 13 FS 12 8 1/2" 16,0 70,0
PN 16 FS 13 16 10 5/8" 16,0 74,5
PN 16 FS 16 10 5/8" 20,0 78,5
PN 16 FS 20 16 10 5/8" 25,0 85,0
PN 20 FS 13 19 12 3/4" 16,0 79,5
PN 20 FS 16 19 12 3/4" 20,0 86,0
PN 20 FS 19 12 3/4" 25,0 90,0
PN 25 FS 20 25 16 1" 25,0 97,0
PN 25 FS 25 16 1" 30,0 102,0
PN 25 FS 32 25 16 1" 38,0 109,5
PN 32 FS 25 31 20 1.1/4" 30,0 113,0
PN 32 FS 31 20 1.1/4" 38,0 117,0
PN 40 FS 32 38 24 1.1/2" 38,0 120,5

Produktvarianten: 

DN D2

L1

Pressnippel, BES
PN FS

115

PN FS MG - Pressnippel, BES, Messing
PN FS VA - Pressnippel, BES, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BES
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Die passende  
Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen:  
PN...AOS.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNFS
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / BES (FS)

Pressnippel, BES W45°

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1 L2
mm mm mm

PN 04 FS 45 5 3 3/16" 8,0 59,0 20,0
PN 06 FS 45 6 4 1/4" 10,0 80,0 23,5
PN 06 FS 08 45 6 4 1/4" 12,0 82,5 22,0
PN 08 FS 45 8 5 5/16" 12,0 90,0 25,0
PN 10 FS 45 10 6 3/8" 14,0 82,5 27,0
PN 13 FS 10 45 12 8 1/2" 14,0 82,5 27,0
PN 13 FS 45 12 8 1/2" 16,0 97,0 30,0
PN 16 FS 13 45 16 10 5/8" 16,0 101,5 30,0
PN 16 FS 45 16 10 5/8" 20,0 106,0 34,0
PN 20 FS 16 45 19 12 3/4" 20,0 113,0 34,0
PN 20 FS 45 19 12 3/4" 25,0 126,0 39,0
PN 25 FS 20 45 25 16 3/4" 25,0 135,0 39,0
PN 25 FS 45 25 16 1" 30,0 146,0 44,0
PN 32 FS 25 45 31 20 1.1/4" 30,0 153,5 44,0
PN 32 FS 45 31 20 1.1/4" 38,0 172,5 51,0
PN 40 FS 32 45 38 24 1.1/2" 38,0 176,5 51,0

Produktvarianten

116

PN FS 45

: 

L2
DN

L1

D2

PN FS 45 VA - Pressnippel, BES W45°, Edelstahl

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Die passende  
Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen:  
PN...AOS...45.

 
 

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BES
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNFS45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / BES (FS)

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1 L2
mm mm mm

PN 04 FS 90 5 3 3/16" 8,0 59,0 37,0
PN 06 FS 04 90 6 4 1/4" 8,0 56,5 43,5
PN 06 FS 90 6 4 1/4" 10,0 56,5 44,5
PN 06 FS 08 90 6 4 1/4" 12,0 56,5 44,5
PN 08 FS 90 8 5 5/16" 12,0 57,0 46,5
PN 10 FS 90 10 6 3/8" 14,0 58,5 60,5
PN 13 FS 08 90 12 8 1/2" 12,0 58,5 46,5
PN 13 FS 10 90 12 8 1/2" 14,0 70,5 61,5
PN 13 FS 90 12 8 1/2" 16,0 71,5 63,5
PN 16 FS 13 90 16 10 5/8" 16,0 76,0 63,5
PN 16 FS 90 16 10 5/8" 20,0 83,0 80,5
PN 20 FS 16 90 19 12 3/4" 20,0 100,0 80,0
PN 20 FS 90 19 12 3/4" 25,0 100,0 85,5
PN 25 FS 20 90 25 16 1" 25,0 127,5 94,5
PN 25 FS 90 25 16 1" 30,0 127,5 99,5
PN 32 FS 25 90 31 20 1.1/4" 30,0 135,0 99,5
PN 32 FS 90 31 20 1.1/4" 38,0 156,0 105,0
PN 40 FS 32 90 38 24 1.1/2" 38,0 159,5 105,0

Produktvarianten: 

L2

DN

D2

L1

Pressnippel, BES W90°
PN FS 90

117

PN FS 90 VA - Pressnippel, BES W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BES
ISO 8434-1
schwer
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Die passende  
Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen:  
PN...AOS...90.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNFS90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKM - AGM  (A - H - HM)

Pressnippel, DKM

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 20 A 19 12 3/4" M 30 x 1,5 65,5 36
PN 25 A 25 16 1" M 38 x 1,5 75,5 46
PN 25 A 32 25 16 1" M 45 x 1,5 76,0 50
PN 32 A 31 20 1.1/4" M 45 x 1,5 85,0 50
PN 40 A 38 24 1.1/2" M 52 x 1,5 89,0 60
PN 50 A 51 32 2" M 65 x 2 107,0 75
PN 60 A 60 40 2.3/8" M 78 x 2 112,0 90

Produktvarianten

118

PN A

: 

G1DN

S1

L1

PN A VA - Pressnippel, DKM, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNA
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKM - AGM  (A - H - HM)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 20 A 45 19 12 3/4" M 30 x 1,5 119,0 29,0 36
PN 25 A 45 25 16 1" M 38 x 1,5 148,0 39,0 46
PN 32 A 45 31 20 1.1/4" M 45 x 1,5
PN 40 A 45 38 24 1.1/2" M 52 x 1,5 172,0 44,0 60
PN 50 A 45 51 32 2" M 65 x 2 209,0 53,0 75

Produktvarianten: 

G1

DN
S1

L2

L1

Pressnippel, DKM W45°
PN A 45

119

PN A 45 VA - Pressnippel, DKM W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNA45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKM - AGM  (A - H - HM)

Pressnippel, DKM W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 20 A 90 19 12 3/4" M 30 x 1,5 109,0 61,0 36
PN 25 A 90 25 16 1" M 38 x 1,5 125,0 71,0 46
PN 25 A 32 90 25 16 1" M 45 x 1,5 125,0 74,0 50
PN 32 A 90 31 20 1.1/4" M 45 x 1,5 144,0 83,0 50
PN 40 A 90 38 24 1.1/2" M 52 x 1,5 159,0 94,0 60
PN 50 A 90 51 32 2" M 65 x 2 199,0 118,0 75

Produktvarianten

120

PN A 90

: 

G1

DN
S1

L2

L1

PN A 90 VA - Pressnippel, DKM W90°, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNA90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKM - AGM  (A - H - HM)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 13 AM 12 8 1/2" M 22 x 1,5 55,0 27

DN

S1

G1

L1

Pressnippel, DKM-Flach
PN AM

121

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
flachdichtend
DKM-Flach
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAM
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKM - AGM  (A - H - HM)

Pressnippel, AGM

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 20 H 19 12 3/4" M 30 x 1,5 72,5 32

122

PN H

G1DN

S1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 

 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
60° Innenkonus
AGM
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNH
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Metrische Baureihe / 
DKM - AGM  (A - H - HM)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 HM 02 6 4 1/4" M 10 x 1 50,5 14
PN 06 HM 6 4 1/4" M 14 x 1,5 53,0 19
PN 08 HM 8 5 5/16" M 16 x 1,5 54,5 22
PN 08 HM 10 8 5 5/16" M 18 x 1,5 56,0 24
PN 10 HM 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 55,5 22
PN 10 HM 10 6 3/8" M 18 x 1,5 57,0 24
PN 13 HM 12 8 1/2" M 22 x 1,5 59,5 27
PN 16 HM 16 10 5/8" M 26 x 1,5 65,0 32
PN 20 HM 19 12 3/4" M 30 x 1,5 74,5 36
PN 25 HM 25 16 1" M 38 x 1,5 83,0 46
PN 32 HM 31 20 1.1/4" M 45 x 1,5 95,0 55
PN 40 HM 38 24 1.1/2" M 52 x 1,5 101,0 60

DN G1

S1

L1

Pressnippel, AGM-Flach
PN HM

123

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
flachdichtend
AGM-Flach
DIN 3852
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHM
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Pressnippel, DKR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 AB 5 3 3/16" G 1/8" -28 37,0 14
PN 04 AB 06 5 3 3/16" G 1/4" -19 37,5 19
PN 06 AB 02 6 4 1/4" G 1/8" -28 43,0 14
PN 06 AB 6 4 1/4" G 1/4" -19 44,5 19
PN 06 AB 10 6 4 1/4" G 3/8" -19 46,5 22
PN 08 AB 06 8 5 5/16" G 1/4" -19 45,0 19
PN 08 AB 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 47,0 22
PN 08 AB 13 8 5 5/16" G 1/2" -14 48,5 27
PN 10 AB 06 10 6 3/8" G 1/4" -19 46,5 19
PN 10 AB 10 6 3/8" G 3/8" -19 48,0 22
PN 10 AB 13 10 6 3/8" G 1/2" -14 49,5 27
PN 13 AB 10 12 8 1/2" G 3/8" -19 48,0 22
PN 13 AB 12 8 1/2" G 1/2" -14 50,5 27
PN 13 AB 16 12 8 1/2" G 5/8" -14 49,5 30
PN 13 AB 20 12 8 1/2" G 3/4" -14 52,0 32
PN 16 AB 13 16 10 5/8" G 1/2" -14 55,0 27
PN 16 AB 16 10 5/8" G 5/8" -14 54,0 30
PN 16 AB 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 57,0 32
PN 16 AB 25 16 10 5/8" G 1" -11 62,0 38
PN 20 AB 13 19 12 3/4" G 1/2" -14 62,0 27
PN 20 AB 16 19 12 3/4" G 5/8" -14 61,0 30
PN 20 AB 19 12 3/4" G 3/4" -14 64,0 32
PN 20 AB 25 19 12 3/4" G 1" -11 67,0 38
PN 25 AB 25 16 1" G 1" -11 75,0 38
PN 25 AB 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 80,5 50
PN 32 AB 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 88,0 50
PN 40 AB 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 92,0 55
PN 50 AB 51 32 2" G 2" -11 110,5 70

Produktvarianten

124

PN AB

: 

G1DN

S1

L1

PN AB VA - Pressnippel, DKR, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAB
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 04 AB 45 5 3 3/16" G 1/8" -28 54,0 14,0 14
PN 04 AB 06 45 5 3 3/16" G 1/4" -19 54,5 12,5 19
PN 06 AB 02 45 6 4 1/4" G 1/8" -28 62,5 14,0 14
PN 06 AB 45 6 4 1/4" G 1/4" -19 60,5 12,5 19
PN 06 AB 10 45 6 4 1/4" G 3/8" -19 62,0 14,0 22
PN 08 AB 06 45 8 5 5/16" G 1/4" -19 64,0 14,5 17
PN 08 AB 10 45 8 5 5/16" G 3/8" -19 64,0 14,5 22
PN 10 AB 06 45 10 6 3/8" G 1/4" -19 69,5 16,5 19
PN 10 AB 45 10 6 3/8" G 3/8" -19 69,5 16,5 22
PN 10 AB 13 45 10 6 3/8" G 1/2" -14 70,5 17,5 27
PN 13 AB 10 45 12 8 1/2" G 3/8" -19 78,5 17,5 22
PN 13 AB 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 78,5 17,5 27
PN 13 AB 16 45 12 8 1/2" G 5/8" -14 80,5 20,5 30
PN 13 AB 20 45 12 8 1/2" G 3/4" -14 82,5 22,5 32
PN 16 AB 45 16 10 5/8" G 5/8" -14 96,0 24,5 30
PN 16 AB 20 45 16 10 5/8" G 3/4" -14 97,5 26,0 32
PN 20 AB 45 19 12 3/4" G 3/4" -14 108,0 28,5 32
PN 20 AB 25 45 19 12 3/4" G 1" -11 111,0 31,5 38
PN 25 AB 45 25 16 1" G 1" -11 137,0 35,0 38
PN 25 AB 32 45 25 16 1" G 1.1/4" -11 134,5 32,0 50
PN 32 AB 45 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 165,0 45,5 50
PN 50 AB 45 51 32 2" G 2" -11 231,5 67,0 70

Produktvarianten: 

G1

DN
S1

L2

L1

Pressnippel, DKR W45°
PN AB 45

125

PN AB 45 VA - Pressnippel, DKR W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAB45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Pressnippel, DKR W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 04 AB 90 5 3 3/16" G 1/8" -28 47,5 27,5 14
PN 04 AB 06 90 5 3 3/16" G 1/4" -19 49,0 27,0 19
PN 06 AB 02 90 6 4 1/4" G 1/8" -28 57,0 27,5 14
PN 06 AB 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 55,0 27,0 19
PN 06 AB 10 90 6 4 1/4" G 3/8" -19 56,0 29,0 22
PN 08 AB 06 90 8 5 5/16" G 1/4" -19 55,0 31,0 17
PN 08 AB 10 90 8 5 5/16" G 3/8" -19 58,0 29,0 22
PN 08 AB 13 90 8 5 5/16" G 1/2" -14 62,5 34,0 27
PN 10 AB 06 90 10 6 3/8" G 1/4" -19 64,0 36,5 19
PN 10 AB 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 64,0 33,0 22
PN 10 AB 13 90 10 6 3/8" G 1/2" -14 64,0 34,0 27
PN 13 AB 10 90 12 8 1/2" G 3/8" -19 72,5 40,0 22
PN 13 AB 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 72,5 38,0 27
PN 13 AB 16 90 12 8 1/2" G 5/8" -14 71,5 42,5 30
PN 13 AB 20 90 12 8 1/2" G 3/4" -14 71,5 45,5 32
PN 16 AB 90 16 10 5/8" G 5/8" -14 87,0 52,5 30
PN 16 AB 20 90 16 10 5/8" G 3/4" -14 87,0 55,0 32
PN 20 AB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 99,0 58,0 32
PN 20 AB 25 90 19 12 3/4" G 1" -11 99,0 62,0 38
PN 25 AB 90 25 16 1" G 1" -11 126,0 74,0 38
PN 25 AB 32 90 25 16 1" G 1.1/4" -11 127,0 69,5 50
PN 32 AB 90 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 150,5 92,0 50

Produktvarianten

126

PN AB 90

: 

G1

DN
S1

L2

L1

PN AB 90 VA - Pressnippel, DKR W90°, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAB90

156



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 ABK 45 6 4 1/4" G 1/4" -19 65,0 12,0 19
PN 10 ABK 45 10 6 3/8" G 3/8" -19 60,0 19,0 22
PN 13 ABK 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 74,0 15,0 27
PN 16 ABK 45 16 10 5/8" G 5/8" -14
PN 20 ABK 45 19 12 3/4" G 3/4" -14
PN 25 ABK 45 25 16 1" G 1" -11

L1

 G
1

DN
S1

L2

Pressnippel, DKR Komp. W45°
PN ABK 45

127

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Bauart-Zusatz: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
Kompaktform
DKR
BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNABK45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Pressnippel, DKR Komp. W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 04 ABK 90 5 3 3/16" G 1/8" -28 47,0 17,0 14
PN 06 ABK 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 50,0 20,0 19
PN 06 ABK 10 90 6 4 1/4" G 3/8" -19 53,5 23,0 22
PN 08 ABK 10 90 8 5 5/16" G 3/8" -19 54,0 23,0 22
PN 10 ABK 06 90 10 6 3/8" G 1/4" -19 52,0 20,0 19
PN 10 ABK 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 55,5 23,0 22
PN 10 ABK 13 90 10 6 3/8" G 1/2" -14 57,6 26,0 27
PN 13 ABK 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 59,6 26,0 27
PN 16 ABK 90 16 10 5/8" G 5/8" -14 64,1 27,0 30
PN 20 ABK 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 74,8 32,0 32
PN 25 ABK 90 25 16 1" G 1" -11 92,2 36,0 38

128

PN ABK 90

G1
 L1

DN

S1

L2

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Bauart-Zusatz: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
Kompaktform
DKR
BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNABK90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PN 06 AOB 6 4 1/4" G 1/4" -19 44,5 19 6,0 x 1,0
PN 10 AOB 10 6 3/8" G 3/8" -19 48,5 22 8,1 x 1,6
PN 13 AOB 12 8 1/2" G 1/2" -14 51,0 27 12,1 x 1,6
PN 16 AOB 16 10 5/8" G 5/8" -14 54,0 30 13,1 x 1,6
PN 20 AOB 19 12 3/4" G 3/4" -14 63,5 32 17,1 x 1,6
PN 25 AOB 25 16 1" G 1" -11 75,5 38 22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 78,0 50 29,1 x 1,6
PN 32 AOB 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 87,0 50 29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 31 20 1.1/4" G 1.1/2" -11 88,5 55 35,1 x 1,6
PN 40 AOB 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 92,0 55 35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 38 24 1.1/2" G 2" -11 97,0 70 48,1 x 1,6
PN 50 AOB 51 32 2" G 2" -11 110,0 70 48,1 x 1,6

G1

S1

OR

DN

L1

Pressnippel, DKOR
PN AOB

129

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOB
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Pressnippel, DKOR W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PN 06 AOB 45 6 4 1/4" G 1/4" -19 60,5 12,5 19 6,0 x 1,0
PN 10 AOB 45 10 6 3/8" G 3/8" -19 69,5 16,5 22 8,1 x 1,6
PN 13 AOB 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 78,5 17,5 27 12,1 x 1,6
PN 16 AOB 45 16 10 5/8" G 5/8" -14 96,0 24,5 30 13,1 x 1,6
PN 20 AOB 45 19 12 3/4" G 3/4" -14 108,0 28,5 32 17,1 x 1,6
PN 25 AOB 45 25 16 1" G 1" -11 137,0 35,0 38 22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 45 25 16 1" G 1.1/4" -11 134,5 32,0 50 29,1 x 1,6
PN 32 AOB 45 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 165,0 45,5 50 29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 45 31 20 1.1/4" G 1.1/2" -11 165,0 45,0 55 35,1 x 1,6
PN 40 AOB 45 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 187,5 49,5 55 35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 45 38 24 1.1/2" G 2" -11 189,5 51,5 70 48,1 x 1,6
PN 50 AOB 45 51 32 2" G 2" -11 231,5 67,0 70 48,1 x 1,6

130

PN AOB 45

G1

S1

DN
L2

OR

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOB45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PN 06 AOB 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 55,0 27,0 19 6,0 x 1,0
PN 10 AOB 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 64,0 33,0 22 8,1 x 1,6
PN 13 AOB 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 72,5 38,0 27 12,1 x 1,6
PN 16 AOB 90 16 10 5/8" G 5/8" -14 87,0 52,5 30 13,1 x 1,6
PN 20 AOB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 99,0 58,0 32 17,1 x 1,6
PN 25 AOB 90 25 16 1" G 1" -11 126,0 74,0 38 22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 90 25 16 1" G 1.1/4" -11 127,0 69,5 50 29,1 x 1,6
PN 32 AOB 90 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 150,5 92,0 50 29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 90 31 20 1.1/4" G 1.1/2" -11 150,5 91,5 55 35,1 x 1,6
PN 40 AOB 90 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 175,5 105,0 55 35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 90 38 24 1.1/4" G 2" -11 175,5 105,0 70 48,1 x 1,6
PN 50 AOB 90 51 32 2" G 2" -11 216,5 135,5 70 48,1 x 1,6

G1

OR

S1

L2

L1

DN

Pressnippel, DKOR W90°
PN AOB 90

131

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOB90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Pressnippel, DKOR Komp. W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PN 06 AOBK 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 46,0 22,5 19 6,0 x 1,0
PN 10 AOBK 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 50,0 27,0 22 8,1 x 1,6
PN 13 AOBK 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 54,5 28,5 27 12,1 x 1,6
PN 16 AOBK 90 16 10 5/8" G 5/8" -14 14,1 x 1,6
PN 20 AOBK 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 68,5 38,5 32 22,1 x 1,6
PN 25 AOBK 90 25 16 1" G 1" -11 22,1 x 1,6

132

PN AOBK 90

G1

DN

S1

L2

L1

OR

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Bauart-Zusatz: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
Kompaktform
DKOR
BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAOBK90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 HB 5 3 3/16" G 1/8" -28 42,5 14
PN 04 HB 06 5 3 3/16" G 1/4" -19 46,0 19
PN 06 HB 02 6 4 1/4" G 1/8" -28 48,5 14
PN 06 HB 6 4 1/4" G 1/4" -19 52,0 19
PN 06 HB 10 6 4 1/4" G 3/8" -19 54,0 22
PN 06 HB 13 6 4 1/4" G 1/2" -14 57,5 27
PN 08 HB 06 8 5 5/16" G 1/4" -19 52,0 19
PN 08 HB 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 54,0 22
PN 08 HB 13 8 5 5/16" G 1/2" -14 57,5 27
PN 10 HB 02 10 6 3/8" G 1/8" -28 50,0 17
PN 10 HB 06 10 6 3/8" G 1/4" -19 53,5 19
PN 10 HB 10 6 3/8" G 3/8" -19 55,5 22
PN 10 HB 13 10 6 3/8" G 1/2" -14 59,5 27
PN 13 HB 10 12 8 1/2" G 3/8" -19 56,5 22
PN 13 HB 12 8 1/2" G 1/2" -14 60,5 27
PN 13 HB 16 12 8 1/2" G 5/8" -14 62,5 30
PN 13 HB 20 12 8 1/2" G 3/4" -14 62,5 32
PN 16 HB 13 16 10 5/8" G 1/2" -14 65,0 27
PN 16 HB 16 10 5/8" G 5/8" -14 67,0 30
PN 16 HB 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 67,0 32
PN 20 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 73,5 32
PN 20 HB 25 19 12 3/4" G 1" -11 78,5 41
PN 25 HB 25 16 1" G 1" -11 86,5 41
PN 25 HB 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 87,5 50
PN 32 HB 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 97,0 50
PN 32 HB 40 31 20 1.1/4" G 1.1/2" -11 100,0 55
PN 40 HB 32 38 24 1.1/2" G 1.1/4" -11 100,5 50
PN 40 HB 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 103,5 55
PN 40 HB 50 38 24 1.1/2" G 2" -11 109,0 70
PN 50 HB 51 32 2" G 2" -11 124,5 70

Produktvarianten: 

G1DN

S1

L1

Pressnippel, AGR
PN HB

133

PN HB VA - Pressnippel, AGR, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHB
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / 
DKR flach - AGR flach (AR -  HR)

Pressnippel, DKR-Flach

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 AR 02 6 4 1/4" G 1/8" -28 43,0 14
PN 06 AR 6 4 1/4" G 1/4" -19 43,5 19
PN 06 AR 10 6 4 1/4" G 3/8" -19 44,5 22
PN 08 AR 06 8 5 5/16" G 1/4" -19 44,0 19
PN 08 AR 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 44,5 22
PN 08 AR 13 8 5 5/16" G 1/2" -14 46,5 27
PN 10 AR 06 10 6 3/8" G 1/4" -19 46,0 19
PN 10 AR 10 6 3/8" G 3/8" -19 47,0 22
PN 10 AR 13 10 6 3/8" G 1/2" -14 48,0 27
PN 10 AR 13 LM 10 6 3/8" G 1/2" -14 48,0 27
PN 13 AR 10 12 8 1/2" G 3/8" -19 48,5 22
PN 13 AR 12 8 1/2" G 1/2" -14 50,0 27
PN 13 AR 16 12 8 1/2" G 5/8" -14 49,5 30
PN 13 AR 20 12 8 1/2" G 3/4" -14 49,5 32
PN 16 AR 16 10 5/8" G 5/8" -14 55,0 30
PN 16 AR 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 54,0 32
PN 16 AR 25 16 10 5/8" G 1" -11 56,5 41
PN 20 AR 19 12 3/4" G 3/4" -14 61,5 32
PN 20 AR 25 19 12 3/4" G 1" -11 63,0 41
PN 20 AR 32 19 12 3/4" G 1.1/4" -11 66,5 50
PN 25 AR 25 16 1" G 1" -11 72,0 38
PN 25 AR 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 74,5 50
PN 32 AR 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 84,5 50
PN 40 AR 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 88,0 55

Produktvarianten

134

PN AR

: 

DN

S1

G1

L1

PN AR VA - Pressnippel, DKR-Flach, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. LM = Lange Mutter

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
flachdichtend
DKR-Flach
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAR
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / 
DKR flach - AGR flach (AR -  HR)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 10 AR 13 45 10 6 3/8" G 1/2" -14 89,0 23,0 27
PN 13 AR 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 91,0 23,0 27
PN 16 AR 20 45 16 10 5/8" G 3/4" -14 98,0 25,0 32
PN 20 AR 25 45 19 12 3/4" G 1" -11 121,0 31,0 41

G1

L1

DN

S1

L2

Pressnippel, DKR-Flach W45°
PN AR 45

135

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
flachdichtend
DKR-Flach
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAR45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / 
DKR flach - AGR flach (AR -  HR)

Pressnippel, DKR-Flach W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 AR 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 59,0 32,0 19
PN 10 AR 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 67,0 31,0 22
PN 10 AR 13 90 10 6 3/8" G 1/2" -14 73,0 39,0 27
PN 13 AR 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 71,0 35,0 27
PN 13 AR 20 90 12 8 1/2" G 3/4" -14 87,0 54,0 32
PN 16 AR 20 90 16 10 5/8" G 3/4" -14 91,0 54,0 32
PN 20 AR 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 98,0 54,0 32
PN 20 AR 25 90 19 12 3/4" G 1" -11 109,0 64,0 41
PN 25 AR 90 25 16 1" G 1" -11 114,0 64,0 41
PN 32 AR 90 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 132,0 74,0 50

Produktvarianten

136

PN AR 90

: 

G1

DN

S1

L2

L1

PN AR 90 VA - Pressnippel, DKR-Flach W90°, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Muttergewinde
flachdichtend
DKR-Flach
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAR90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / 
DKR flach - AGR flach (AR -  HR)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 HR 5 3 3/16" G 1/8" -28 43,5 14
PN 06 HR 6 4 1/4" G 1/4" -19 51,5 19
PN 06 HR 10 6 4 1/4" G 3/8" -19 54,5 22
PN 08 HR 06 8 5 5/16" G 1/4" -19 52,0 19
PN 08 HR 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 55,0 22
PN 10 HR 10 6 3/8" G 3/8" -19 56,0 22
PN 10 HR 13 10 6 3/8" G 1/2" -14 61,0 27
PN 13 HR 10 12 8 1/2" G 3/8" -19 57,0 22
PN 13 HR 12 8 1/2" G 1/2" -14 62,0 27
PN 13 HR 16 12 8 1/2" G 5/8" -14 63,0 30
PN 13 HR 20 12 8 1/2" G 3/4" -14 66,0 32
PN 16 HR 16 10 5/8" G 5/8" -14 67,5 30
PN 16 HR 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 70,5 32
PN 16 HR 25 16 10 5/8" G 1" -11 77,0 41
PN 20 HR 19 12 3/4" G 3/4" -14 78,0 32
PN 20 HR 25 19 12 3/4" G 1" -11 84,5 41
PN 20 HR 32 19 12 3/4" G 1.1/4" -11 90,5 50
PN 25 HR 25 16 1" G 1" -11 92,0 41
PN 25 HR 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 98,0 50
PN 32 HR 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 107,0 50
PN 40 HR 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 112,5 55
PN 50 HR 51 32 2" G 2" -11 134,5 70

Produktvarianten: 

G1DN

S1

L1

Pressnippel, AGR-Flach
PN HR

137

PN HR VA - Pressnippel, AGR-Flach, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSP-Außengewinde zylindrisch
flachdichtend
AGR-Flach
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHR
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / BSP / AGR-kegelig (HRK)

Pressnippel, AGR-K

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 HBK 02 5 3 3/16" R 1/8" K 43,0 12
PN 04 HBK 06 5 3 3/16" R 1/4" K 47,5 14
PN 06 HBK 02 6 4 1/4" R 1/8" K 49,0 12
PN 06 HBK 6 4 1/4" R 1/4" K 53,5 14
PN 06 HBK 10 6 4 1/4" R 3/8" K 54,0 19
PN 08 HBK 06 8 5 5/16" R 1/4" K 53,5 14
PN 08 HBK 10 8 5 5/16" R 3/8" K 54,0 19
PN 10 HBK 06 10 6 3/8" R 1/4" K 56,0 14
PN 10 HBK 10 6 3/8" R 3/8" K 56,5 19
PN 10 HBK 13 10 6 3/8" R 1/2" K 61,0 22
PN 13 HBK 10 12 8 1/2" R 3/8" K 58,0 19
PN 13 HBK 12 8 1/2" R 1/2" K 62,0 22
PN 13 HBK 20 12 8 1/2" R 3/4" K 64,5 27
PN 16 HBK 13 16 10 5/8" R 1/2" K 67,5 22
PN 16 HBK 16 10 5/8" R 5/8" K 70,5 24
PN 16 HBK 20 16 10 5/8" R 3/4" K 69,0 27
PN 20 HBK 19 12 3/4" R 3/4" K 76,5 27
PN 20 HBK 25 19 12 3/4" R 1" K 80,5 36
PN 25 HBK 25 16 1" R 1" K 88,5 36
PN 25 HBK 32 25 16 1" R 1.1/4" K 91,5 46
PN 32 HBK 31 20 1.1/4" R 1.1/4" K 101,0 46
PN 32 HBK 40 31 20 1.1/4" R 1.1/2" K 102,0 50
PN 40 HBK 38 24 1.1/2" R 1.1/2" K 105,5 50
PN 40 HBK 50 38 24 1.1/2" R 2" K 113,0 65
PN 50 HBK 51 32 2" R 2" K 127,5 65

Produktvarianten

138

PN HBK

: 

DN

S1

G1

L1

PN HBK VA - Pressnippel, AGR-K, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
BSPT-Außengewinde kegelig
gewindedichtend
AGR-K
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHBK
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / NPT / DKN - AGN (AN - HN)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 HN 5 3 3/16" 1/8" -27 NPT 44,0 12
PN 04 HN 06 5 3 3/16" 1/4" -18 NPT 47,5 14
PN 06 HN 02 6 4 1/4" 1/8" -27 NPT 50,0 12
PN 06 HN 6 4 1/4" 1/4" -18 NPT 53,5 14
PN 06 HN 10 6 4 1/4" 3/8" -18 NPT 54,0 19
PN 08 HN 06 8 5 5/16" 1/4" -18 NPT 53,5 14
PN 08 HN 10 8 5 5/16" 3/8" -18 NPT 54,0 19
PN 10 HN 06 10 6 3/8" 1/4" -18 NPT 55,0 16
PN 10 HN 10 6 3/8" 3/8" -18 NPT 56,5 19
PN 10 HN 13 10 6 3/8" 1/2" -14 NPT 61,0 22
PN 13 HN 10 12 8 1/2" 3/8" -18 NPT 57,5 19
PN 13 HN 12 8 1/2" 1/2" -14 NPT 62,0 22
PN 13 HN 20 12 8 1/2" 3/4" -14 NPT 64,5 27
PN 16 HN 13 16 10 5/8" 1/2" -14 NPT 68,0 24
PN 16 HN 20 16 10 5/8" 3/4" -14 NPT 68,0 27
PN 20 HN 13 19 12 3/4" 1/2" -14 NPT 74,5 27
PN 20 HN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 76,5 27
PN 20 HN 25 19 12 3/4" 1" -11,5 NPT 80,5 36
PN 25 HN 20 25 16 1" 3/4" -14 NPT 84,5 36
PN 25 HN 25 16 1" 1" -11,5 NPT 88,5 36
PN 25 HN 32 25 16 1" 1.1/4" -11,5 NPT 91,5 46
PN 32 HN 31 20 1.1/4" 1.1/4" -11,5 NPT 101,0 46
PN 40 HN 38 24 1.1/2" 1.1/2" -11,5 NPT 105,5 50
PN 50 HN 51 32 2" 2" -11,5 NPT 127,5 65

Produktvarianten: 

DN

S1

G1

L1

Pressnippel, AGN
PN HN

139

PN HN VA - Pressnippel, AGN, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHN
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Pressnippel, DKJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 AJ 06 5 3 3/16" 7/16" -20 UNF 36,0 14
PN 06 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 42,0 14
PN 06 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 43,0 17
PN 06 AJ 10 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 44,5 19
PN 06 AJ 3/8 6 4 1/4" 3/8" -24 UNF 43,5 14
PN 08 AJ 8 5 5/16" 1/2" -20 UNF 43,0 17
PN 08 AJ 10 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 45,0 19
PN 08 AJ 13 8 5 5/16" 3/4" -16 UNF 46,5 24
PN 10 AJ 08 10 6 3/8" 1/2" -20 UNF 47,0 17
PN 10 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 46,0 19
PN 10 AJ 13 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 48,5 24
PN 10 AJ 16 10 6 3/8" 7/8" -14 UNF 49,5 27
PN 13 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 48,0 24
PN 13 AJ 10 12 8 1/2" 9/16" -18 UNF 49,0 19
PN 13 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 50,5 27
PN 13 AJ 20 12 8 1/2" 1.1/16" -12 UN 51,0 32
PN 16 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 53,5 27
PN 16 AJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 56,0 32
PN 20 AJ 14 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 64,0 36
PN 20 AJ 16 19 12 3/4" 7/8" -14 UNF 62,5 27
PN 20 AJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 63,0 32
PN 20 AJ 25 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 64,0 41
PN 25 AJ 20 25 16 1" 1.1/16" -12 UN 71,0 32
PN 25 AJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 72,0 41
PN 25 AJ 32 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 74,0 50
PN 32 AJ 25 31 20 1.1/4" 1.5/16" -12 UN 83,5 41
PN 32 AJ 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 82,0 50
PN 32 AJ 40 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN 84,0 60
PN 40 AJ 32 38 24 1.1/2" 1.5/8" -12 UN 88,0 50
PN 40 AJ 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 87,5 60
PN 50 AJ 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 108,0 75

Produktvarianten

140

PN AJ

: 

DN G1

S1

L1

PN AJ VA - Pressnippel, DKJ, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJ
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 04 AJ 06 45 5 3 3/16" 7/16" -20 UNF 54,5 12,5 14
PN 06 AJ 45 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 61,5 14,0 14
PN 06 AJ 08 45 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 62,0 13,5 17
PN 06 AJ 10 45 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 62,5 14,0 19
PN 08 AJ 45 8 5 5/16" 1/2" -20 UNF 68,5 18,5 17
PN 08 AJ 10 45 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 64,0 15,0 19
PN 10 AJ 08 45 10 6 3/8" 1/2" -20 UNF 73,0 18,5 17
PN 10 AJ 45 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 70,5 17,5 19
PN 10 AJ 13 45 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 72,0 19,0 24
PN 10 AJ 16 45 10 6 3/8" 7/8" -14 UNF 72,5 19,5 27
PN 13 AJ 45 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 80,5 20,5 24
PN 13 AJ 16 45 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 81,5 21,5 27
PN 13 AJ 20 45 12 8 1/2" 1.1/16" -12 UN 82,5 22,5 32
PN 16 AJ 14 45 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 93,5 30,0 36
PN 16 AJ 45 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 96,5 25,5 27
PN 16 AJ 20 45 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 97,0 26,0 32
PN 20 AJ 14 45 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 108,5 29,0 36
PN 20 AJ 45 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 108,0 28,5 32
PN 20 AJ 25 45 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 108,5 29,0 41
PN 25 AJ 14 45 25 16 1" 1.3/16" -12 UN 117,5 32,5 36
PN 25 AJ 45 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 134,5 32,5 41
PN 25 AJ 32 45 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 135,5 34,0 50
PN 32 AJ 45 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 161,0 41,0 50
PN 32 AJ 40 45 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN 162,0 42,0 60
PN 40 AJ 45 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 184,5 46,5 60
PN 50 AJ 45 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 231,0 67,0 75

Produktvarianten: 

 G
1

L1

DN

S1

L2

Pressnippel, DKJ W45°
PN AJ 45

141

PN AJ 45 VA - Pressnippel, DKJ W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJ45

171



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Pressnippel, DKJ W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 04 AJ 06 90 5 3 3/16" 7/16" -20 UNF 47,5 26,0 14
PN 06 AJ 90 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 57,0 26,0 14
PN 06 AJ 08 90 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 57,0 27,0 17
PN 06 AJ 10 90 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 57,0 28,0 19
PN 08 AJ 90 8 5 5/16" 1/2" -20 UNF 56,5 33,0 17
PN 08 AJ 10 90 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 57,5 30,5 19
PN 10 AJ 08 90 10 6 3/8" 1/2" -20 UNF 66,5 37,5 17
PN 10 AJ 90 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 63,0 35,0 19
PN 10 AJ 13 90 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 63,0 37,0 24
PN 10 AJ 16 90 10 6 3/8" 7/8" -14 UNF 63,0 38,0 27
PN 13 AJ 90 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 71,5 42,5 24
PN 13 AJ 16 90 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 71,5 43,5 27
PN 13 AJ 20 90 12 8 1/2" 1.1/16" -12 UN 71,5 45,0 32
PN 16 AJ 90 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 87,0 54,0 27
PN 16 AJ 20 90 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 87,0 54,5 32
PN 20 AJ 90 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 99,0 57,5 32
PN 20 AJ 90 L 100 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 99,0 100,0 32
PN 20 AJ 14 90 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 108,5 69,5 36
PN 20 AJ 25 90 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 99,0 58,5 41
PN 25 AJ 14 90 25 16 1" 1.3/16" -12 UN 108,5 69,5 36
PN 25 AJ 90 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 126,0 70,5 41
PN 25 AJ 32 90 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 126,0 72,5 50
PN 32 AJ 90 31 16 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 150,5 86,0 50
PN 32 AJ 40 90 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN 150,5 87,0 60
PN 40 AJ 90 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 175,5 100,5 60
PN 50 AJ 90 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 216,5 135,0 75

Produktvarianten

142

PN AJ 90

: 

 G1

L2

DN

S1

L1

PN AJ 90 VA - Pressnippel, DKJ W90°, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJ90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 AJK 90 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 50,0 17,0 14
PN 06 AJK 08 90 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 51,1 19,0 17
PN 06 AJK 10 90 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 53,5 20,0 19
PN 08 AJK 10 90 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 54,0 20,0 19
PN 10 AJK 90 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 55,5 20,0 19
PN 10 AJK 13 90 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 57,6 21,0 24
PN 13 AJK 90 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 59,6 21,0 24
PN 13 AJK 16 90 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 59,6 25,0 27
PN 16 AJK 90 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 64,1 25,0 27
PN 16 AJK 20 90 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 69,8 28,0 32
PN 20 AJK 90 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 74,8 28,0 32
PN 25 AJK 90 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 92,2 34,0 41

DN

L2

G1

L1

S1

Pressnippel, DKJ Komp. W90°
PN AJK 90

143

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Bauart-Zusatz: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
Kompaktform
DKJ-K
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJK90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Pressnippel, AGJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 04 HJ 06 5 3 3/16" 7/16" -20 UNF 47,5 14
PN 06 HJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 53,5 14
PN 06 HJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 54,0 17
PN 06 HJ 10 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 53,5 17
PN 08 HJ 8 5 5/16" 1/2" -20 UNF 53,5 14
PN 08 HJ 10 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 53,5 19
PN 08 HJ 13 8 5 5/16" 3/4" -16 UNF 58,5 22
PN 10 HJ 08 10 6 3/8" 1/2" -20 UNF 55,0 17
PN 10 HJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 55,5 19
PN 10 HJ 13 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 59,0 22
PN 10 HJ 16 10 6 3/8" 7/8" -14 UNF 62,5 24
PN 13 HJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 60,0 22
PN 13 HJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 63,5 24
PN 13 HJ 20 12 8 1/2" 1.1/16" -12 UN 67,5 27
PN 16 HJ 14 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 74,5 36
PN 16 HJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 68,0 24
PN 16 HJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 72,0 32
PN 20 HJ 14 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 79,5 32
PN 20 HJ 16 19 12 3/4" 7/8" -14 UNF 77,0 27
PN 20 HJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 79,0 27
PN 20 HJ 25 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 80,0 34
PN 25 HJ 14 25 16 1" 1.3/16" -12 UN 89,0 36
PN 25 HJ 20 25 16 1" 1.1/16" -12 UN 87,0 34
PN 25 HJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 88,5 36
PN 25 HJ 32 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 90,0 42
PN 32 HJ 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 100,5 46
PN 32 HJ 40 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN 105,0 50
PN 40 HJ 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 109,0 50
PN 50 HJ 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 133,5 65

Produktvarianten

144

PN HJ

: 

G1

S1

DN

L1

PN HJ VA - Pressnippel, AGJ, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHJ
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS M (ALI - HJL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 ALI 6 4 1/4" M 14 x 1,5 44,0 19
PN 06 ALI 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 45,0 22
PN 08 ALI 8 5 5/16" M 16 x 1,5 44,0 22
PN 10 ALI 06 10 6 3/8" M 14 x 1,5 48,0 19
PN 10 ALI 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 47,5 22
PN 10 ALI 10 6 3/8" M 18 x 1,5 47,8 24
PN 13 ALI 12 8 1/2" M 22 x 1,5 50,5 27
PN 13 ALI 16 12 8 1/2" M 24 x 1,5 50,5 30
PN 16 ALI 16 10 5/8" M 24 x 1,5 55,0 30
PN 20 ALI 19 12 3/4" M 30 x 1,5 63,0 36
PN 25 ALI 25 16 1" M 33 x 1,5 71,6 41
PN 32 ALI 31 20 1.1/4" M 36 x 1,5 84,0 46
PN 40 ALI 38 24 1.1/2" M 42 x 1,5 90,5 50

DN G1

S1

L1

Pressnippel, JIS
PN ALI

145

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Innenkonus
JIS 8363
Komatsu
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNALI
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS M (ALI - HJL)

Pressnippel, JIS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 10 ALI 06 45 10 6 3/8" M 14 x 1,5 77,0 18,0 19
PN 10 ALI 08 45 10 6 3/8" M 16 x 1,5 90,0 25,0 22
PN 10 ALI 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 91,0 25,0 22
PN 13 ALI 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 99,0 29,0 27
PN 16 ALI 45 16 10 5/8" M 24 x 1,5
PN 20 ALI 45 19 12 3/4" M 30 x 1,5 124,0 34,0 36
PN 25 ALI 45 25 16 1" M 33 x 1,5 146,0 41,0 41

146

PN ALI 45

 G
1

L1

DN

S1

L2

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 

 
 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Innenkonus
JIS 8363
Komatsu
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNALI45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS M (ALI - HJL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 ALI 90 6 4 1/4" M 14 x 1,5 63,0 31,0 17
PN 08 ALI 90 8 5 5/16" M 16 x 1,5 70,0 42,0 19
PN 10 ALI 06 90 10 6 3/8" M 14 x 1,5 64,0 31,0 19
PN 10 ALI 08 90 10 6 3/8" M 16 x 1,5 72,0 42,0 22
PN 10 ALI 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 73,0 42,0 22
PN 10 ALI 13 90 10 6 3/8" M 22 x 1,5 89,0 58,0 27
PN 13 ALI 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 88,0 58,0 27
PN 16 ALI 90 16 10 5/8" M 24 x 1,5 92,0 58,0 30
PN 20 ALI 90 19 12 3/4" M 30 x 1,5 109,0 67,0 36
PN 25 ALI 90 25 16 1" M 33 x 1,5 118,0 70,0 41

 G1

L2

DN

S1

L1

Pressnippel, JIS W90°
PN ALI 90

147

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Innenkonus
JIS 8363
Komatsu
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNALI90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS M (ALI - HJL)

Pressnippel, JIS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 HJL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 57,0 14
PN 06 HJL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 58,0 17
PN 10 HJL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 60,0 17
PN 10 HJL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 61,5 19
PN 13 HJL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 66,5 22
PN 13 HJL 16 12 8 1/2" M 24 x 1,5 68,5 24
PN 16 HJL 16 10 5/8" M 24 x 1,5 73,0 24
PN 20 HJL 19 12 3/4" M 30 x 1,5 86,0 30
PN 25 HJL 25 16 1" M 33 x 1,5 100,5 36
PN 32 HJL 31 20 1.1/4" M 36 x 1,5 112,0 46
PN 40 HJL 38 24 1.1/2" M 42 x 1,5 119,0 46

148

PN HJL

G1

S1

DN

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 

 
 

 

 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Norm: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
60° Außenkonus
JIS 8363
Komatsu
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHJL
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS R (ARI - HJR)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 ARI 02 6 4 1/4" G 1/8" -28 41,5 14
PN 06 ARI 6 4 1/4" G 1/4" -19 42,5 19
PN 08 ARI 06 8 5 5/16" G 1/4" -19 42,5 19
PN 08 ARI 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 43,0 22
PN 10 ARI 10 6 3/8" G 3/8" -19 45,5 22
PN 13 ARI 12 8 1/2" G 1/2" -14 48,0 27
PN 20 ARI 19 12 3/4" G 3/4" -14 60,0 32
PN 25 ARI 25 16 1" G 1" -11 71,0 38
PN 32 ARI 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 84,0 50
PN 40 ARI 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 88,5 55

DN

S1

G1

L1

Pressnippel, JIS
PN ARI

149

Einsatzbereich: 

geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Toyota
BSP-Muttergewinde
60° Innenkonus
JIS 8363
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNARI

179



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS R (ARI - HJR)

Pressnippel, JIS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 ARI 45 6 4 1/4" G 1/4" -19 80,0 23,0 19
PN 08 ARI 10 45 8 5 5/16" G 3/8" -19 70,0 50,0 22
PN 13 ARI 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 93,0 25,0 27

150

PN ARI 45

 G
1

L1

DN

S1

L2

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Toyota
BSP-Muttergewinde
60° Innenkonus
JIS 8363
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNARI45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS R (ARI - HJR)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 ARI 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 63,0 37,0 19
PN 08 ARI 10 90 8 5 5/16" G 3/8" -19 70,0 41,0 22
PN 13 ARI 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 73,0 40,0 27

 G1

L2

DN

S1

L1

Pressnippel, JIS W90°
PN ARI 90

151

Einsatzbereich: 

geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Toyota
BSP-Muttergewinde
60° Innenkonus
JIS 8363
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNARI90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS R (ARI - HJR)

Pressnippel, JIS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 HJR 6 4 1/4" G 1/4" -19 56,0 17
PN 08 HJR 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 58,5 19
PN 10 HJR 10 6 3/8" G 3/8" -19 60,0 19
PN 13 HJR 12 8 1/2" G 1/2" -14 63,5 22
PN 20 HJR 19 12 3/4" G 3/4" -14 78,0 30

152

PN HJR

G1

S1

DN

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Toyota
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Außenkonus
JIS 8363
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHJR
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS R (ARI - HJR)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 HJR 45 6 4 1/4" G 1/4" -19 86,0 29,0
PN 08 HJR 10 45 8 5 5/16" G 3/8" -19
PN 10 HJR 45 10 6 3/8" G 3/8" -19
PN 13 HJR 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 101,0 34,0 22
PN 20 HJR 45 19 12 3/4" G 3/4" -14

Pressnippel, JIS W45°
PN HJR 45

153

Hinweis: 

 

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 Einsatzbereich: 

geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Toyota
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Außenkonus
JIS 8363
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHJR45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / JIS / DKJIS - AGJIS R (ARI - HJR)

Pressnippel, JIS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2
mm mm

PN 06 HJR 90 6 4 1/4" G 1/4" -19
PN 08 HJR 10 90 8 5 5/16" G 3/8" -19
PN 10 HJR 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 73,0 58,0
PN 13 HJR 90 12 8 1/2" G 1/2" -14
PN 20 HJR 90 19 12 3/4" G 3/4" -14

154

PN HJR 90

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Einsatzbereich: 
geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 
 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche

Toyota
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Außenkonus
JIS 8363
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNHJR90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / SAE / SAE (ASA - HSA)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 ASA 10 6 4 1/4" 5/8" -18 UNF 43,7 22
PN 10 ASA 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 45,7 22

DN G1

S1

L1

Pressnippel, SAE
PN ASA

155

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
45° Innenkonus
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNASA
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / SAE / SAE (ASA - HSA)

Pressnippel, SAE W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 10 ASA 45 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 88,0 23,0 22

156

PN ASA 45

 G
1

L1

DN

S1

L2

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
45° Innenkonus
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNASA45
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / SAE / SAE (ASA - HSA)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 10 ASA 90 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 72,0 40,0 22

 G1

L2

DN

S1

L1

Pressnippel, SAE W90°
PN ASA 90

157

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
45° Innenkonus
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNASA90
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / ORFS / flachdichtend (AJF)

Pressnippel, ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 06 AJF 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 49,5 17
PN 06 AJF 10 6 4 1/4" 11/16" -16 UN 51,5 22
PN 08 AJF 10 8 5 5/16" 11/16" -16 UN 51,5 22
PN 10 AJF 10 6 3/8" 11/16" -16 UN 53,0 22
PN 10 AJF 13 10 6 3/8" 13/16" -16 UN 56,0 24
PN 13 AJF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 57,0 24
PN 13 AJF 16 12 8 1/2" 1" -14 UNS 61,0 30
PN 13 AJF 20 12 8 1/2" 1.3/16" -12 UN 65,5 36
PN 16 AJF 16 10 5/8" 1" -14 UNS 65,5 30
PN 16 AJF 20 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 70,0 36
PN 20 AJF 16 19 12 3/4" 1" -14 UNS 76,0 30
PN 20 AJF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 74,5 36
PN 20 AJF 25 19 12 3/4" 1.7/16" -12 UN 77,5 41
PN 25 AJF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 83,5 41
PN 32 AJF 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 92,5 50
PN 40 AJF 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 96,0 60

Produktvarianten

158

PN AJF

: 

DN

S1

G1

L1

PN AJF VA - Pressnippel, ORFS, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJF
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / ORFS / flachdichtend (AJF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 AJF 45 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 60,0 12,0 17
PN 06 AJF 10 45 6 4 1/4" 11/16" -16 UN 61,0 13,5 22
PN 08 AJF 10 45 8 5 5/16" 11/16" -16 UN 80,0 21,0 22
PN 10 AJF 45 10 6 3/8" 11/16" -16 UN 69,0 16,0 22
PN 10 AJF 13 45 10 6 3/8" 13/16" -16 UN 69,5 16,5 24
PN 13 AJF 45 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 78,0 17,0 24
PN 13 AJF 16 45 12 8 1/2" 1" -14 UNS 80,5 19,5 30
PN 16 AJF 45 16 10 5/8" 1" -14 UNS 93,5 22,5 30
PN 20 AJF 45 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 104,0 25,0 36
PN 25 AJF 45 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 130,5 27,5 41
PN 32 AJF 45 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 155,0 34,0 50
PN 40 AJF 45 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 177,0 38,0 60

G1

L1

DN

S1

L2

Pressnippel, ORFS W45°
PN AJF 45

159

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJF45
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / ORFS / flachdichtend (AJF)

Pressnippel, ORFS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 06 AJF 90 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 55,0 26,5 17
PN 06 AJF 90 L 58 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 55,0 58,0 17
PN 06 AJF 10 90 6 4 1/4" 11/16" -16 UN 55,0 28,0 22
PN 08 AJF 10 90 8 5 5/16" 11/16" -16 UN 58,0 28,0 22
PN 10 AJF 90 10 6 3/8" 11/16" -16 UN 64,0 32,0 22
PN 10 AJF 90 L 69 10 6 3/8" 11/16" -16 UN 64,0 69,0 22
PN 10 AJF 13 90 10 6 3/8" 13/16" -16 UN 64,0 33,0 24
PN 13 AJF 90 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 72,5 37,0 24
PN 13 AJF 90 L 82 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 72,5 82,0 24
PN 13 AJF 16 90 12 8 1/2" 1" -14 UNS 72,5 41,0 30
PN 13 AJF 20 90 12 8 1/2" 1.3/16" -12 UN 71,5 43,5 36
PN 16 AJF 90 16 10 5/8" 1" -14 UNS 88,0 47,5 30
PN 16 AJF 90 L 94 16 10 5/8" 1" -14 UNS 88,0 94,0 30
PN 16 AJF 20 90 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 89,5 49,0 36
PN 20 AJF 90 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 99,5 52,0 36
PN 20 AJF 90 L 96 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 99,5 96,0 36
PN 20 AJF 25 90 19 12 3/4" 1.7/16" -12 UN 98,5 56,0 41
PN 25 AJF 90 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 127,0 63,5 41
PN 25 AJF 90 L 114 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 127,0 114,0 41
PN 32 AJF 90 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 151,5 76,0 50
PN 32 AJF 90 L 129 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 151,5 129,0 50
PN 40 AJF 90 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 176,5 89,0 60
PN 40 AJF 90 L 146 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 176,5 146,0 60

160

PN AJF 90

G1

DN

S1

L2

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAJF90
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / ORFS / 
flachdichtend mit O-Ring  (HJOF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PN 06 HJOF 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 52,5 17 7,65 x 1,78
PN 06 HJOF 10 6 4 1/4" 11/16" -16 UN 54,0 19 9,25 x 1,78
PN 08 HJOF 10 8 5 5/16" 11/16" -16 UN 54,0 19 9,25 x 1,78
PN 10 HJOF 10 6 3/8" 11/16" -16 UN 56,0 19 9,25 x 1,78
PN 10 HJOF 13 10 6 3/8" 13/16" -16 UN 58,5 22 12,42 x 1,78
PN 10 HJOF 16 10 6 3/8" 1" -14 UNS 62,0 27 15,60 x 1,78
PN 13 HJOF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 60,0 22 12,42 x 1,78
PN 13 HJOF 16 12 8 1/2" 1" -14 UNS 63,5 27 15,60 x 1,78
PN 13 HJOF 20 12 8 1/2" 1.3/16" -12 UN 66,5 32 18,77 x 1,78
PN 16 HJOF 16 10 5/8" 1" -14 UNS 68,0 27 15,60 x 1,78
PN 16 HJOF 20 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 71,0 32 18,77 x 1,78
PN 20 HJOF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 78,0 32 18,77 x 1,78
PN 20 HJOF 25 19 12 3/4" 1.7/16" -12 UN 82,5 41 23,52 x 1,78
PN 25 HJOF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 90,5 41 23,52 x 1,78
PN 32 HJOF 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 101,5 46 29,87 x 1,78
PN 40 HJOF 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 109,0 55 37,82 x 1,78

DN

OR

S1

G1

L1

Pressnippel, ORFS
PN HJOF

161

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
flachdichtend mit O-Ring
ORFS
ISO 8434-3
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHJOF
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFL (SF)

Pressnippel, SFL

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PN 13 SF 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,80 80,5
PN 13 SF 20 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,80 85,5
PN 16 SF 13 16 10 5/8" 1/2" 30,2 6,80 85,0
PN 16 SF 20 16 10 5/8" 3/4" 38,1 6,80 90,0
PN 16 SF 25 16 10 5/8" 1" 44,4 8,10 97,5
PN 20 SF 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,80 96,5
PN 20 SF 25 19 12 3/4" 1" 44,4 8,10 99,5
PN 25 SF 20 25 16 1" 3/4" 38,1 6,80 104,5
PN 25 SF 25 16 1" 1" 44,4 8,10 110,5
PN 25 SF 32 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,10 113,5
PN 32 SF 25 31 20 1.1/4" 1" 44,4 8,10 118,0
PN 32 SF 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,10 125,5
PN 32 SF 40 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,10 128,5
PN 40 SF 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,10 129,0
PN 40 SF 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 135,0
PN 40 SF 50 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,60 138,0
PN 50 SF 40 51 32 2" 1.1/2" 60,3 8,10 149,5
PN 50 SF 51 32 2" 2" 71,4 9,60 153,0
PN 50 SF 60 51 32 2" 2.1/2" 84,0 9,60 156,0
PN 60 SF 50 60 40 2.3/8" 2" 71,4 9,60 155,5
PN 60 SF 60 40 2.3/8" 2.1/2" 84,0 9,60 158,5
PN 76 SF 76 48 3" 3" 101,6 9,53 150,0
PN 76 SF 60 76 48 3" 2.1/2" 84,0 9,53 166,0

Produktvarianten

162

PN SF

: 

DN D

L1
H

PN SF VA - Pressnippel, SFL, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFL (SF)

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 13 SF 45 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,80 81,0 21,0
PN 13 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,80 84,5 24,5
PN 16 SF 13 45 16 10 5/8" 1/2" 30,2 6,80 100,0 26,5
PN 16 SF 20 45 16 10 5/8" 3/4" 38,1 6,80 96,5 27,5
PN 20 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,80 107,5 28,0
PN 20 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 44,4 8,10 109,5 30,0
PN 25 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 38,1 6,70 128,0 30,0
PN 25 SF 45 25 16 1" 1" 44,4 8,00 132,0 30,5
PN 25 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,10 134,0 32,0
PN 32 SF 25 45 31 20 1.1/4" 1" 44,4 8,10 156,0 41,0
PN 32 SF 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,10 156,0 36,0
PN 32 SF 40 45 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,10 160,0 40,0
PN 40 SF 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 184,0 46,0
PN 40 SF 50 45 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,60 184,0 46,0
PN 50 SF 40 45 51 32 2" 1.1/2" 60,3 8,10 182,0 42,0
PN 50 SF 45 51 32 2" 2" 71,4 9,60 219,0 50,0
PN 50 SF 60 45 51 32 2" 2.1/2" 84,0 9,60 212,0 57,0
PN 60 SF 45 60 40 2.3/8" 2.1/2" 84,0 9,60 237,0 50,0
PN 60 SF 45 L 60 60 40 2.3/8" 2.1/2" 84,0 9,60 237,0 60,0
PN 76 SF 60 45 76 48 3" 2.1/2" 84,0 9,53 230,0 56,3
PN 76 SF 45 76 48 3" 3" 101,6 9,53 228,0 55,0

Produktvarianten: 

DN
L2

L1

DH

Pressnippel, SFL W45°
PN SF 45

163

PN SF 45 VA - Pressnippel, SFL W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFL (SF)

Pressnippel, SFL W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 13 SF 90 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,80 71,5 43,5
PN 13 SF 20 90 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,80 71,5 48,5
PN 13 SF 25 90 12 8 1/2" 1" 44,5 8,10 94,0 65,0
PN 16 SF 13 90 16 10 5/8" 1/2" 30,2 6,80 91,0 56,0
PN 16 SF 20 90 16 10 5/8" 3/4" 38,1 6,80 87,0 55,0
PN 16 SF 25 90 16 10 5/8" 1" 44,5 8,10 106,0 66,0
PN 20 SF 90 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,80 99,0 57,0
PN 20 SF 25 90 19 12 3/4" 1" 44,5 8,10 99,0 60,0
PN 20 SF 32 90 19 12 3/4" 1.1/4" 50,8 8,10 121,0 74,0
PN 25 SF 20 90 25 16 1" 3/4" 38,1 6,80 115,0 66,0
PN 25 SF 90 25 16 1" 1" 44,5 8,10 126,0 67,5
PN 25 SF 32 90 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,10 126,0 70,0
PN 25 SF 40 90 25 16 1" 1.1/2" 60,3 8,10 148,0 95,0
PN 32 SF 25 90 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,10 134,0 74,0
PN 32 SF 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,10 150,5 79,0
PN 32 SF 90 L 88 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,10 150,5 88,0
PN 32 SF 90 L 120 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,10 150,5 120,0
PN 32 SF 40 90 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,10 150,5 84,5
PN 40 SF 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 169,0 99,0
PN 40 SF 90 L 80 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 169,0 80,0
PN 40 SF 90 L 124 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 169,0 124,0
PN 40 SF 90 L 144 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 169,0 144,0
PN 40 SF 90 L 150 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,10 169,0 150,0
PN 40 SF 50 90 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,60 175,5 100,0
PN 40 SF 50 90 L 150 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,60 175,5 150,0
PN 50 SF 40 90 51 32 2" 1.1/2" 60,3 8,10 197,0 116,0
PN 50 SF 40 90 L 115 51 32 2" 1.1/2" 60,3 8,10 197,0 115,0
PN 50 SF 90 51 32 2" 2" 71,4 9,60 219,5 115,5
PN 50 SF 90 L 120 51 32 2" 2" 71,4 9,60 219,5 120,0
PN 50 SF 90 L 140 51 32 2" 2" 71,4 9,60 219,5 140,0
PN 50 SF 90 L 160 51 32 2" 2" 71,4 9,60 216,5 160,0
PN 50 SF 90 L 170 51 32 2" 2" 71,4 9,60 219,5 170,0
PN 50 SF 90 L 220 51 32 2" 2" 71,4 9,60 219,5 220,0
PN 50 SF 60 90 51 32 2" 2.1/2" 84,1 9,60 198,0 122,0
PN 50 SF 60 90 L 200 51 32 2" 2.1/2" 84,1 9,60 168,0 200,0
PN 60 SF 50 90 60 40 2.3/8" 2" 71,4 9,60 223,0 115,5
PN 60 SF 90 60 40 2.3/8" 2.1/2" 84,1 9,60 237,0 128,0
PN 60 SF 90 L 118 60 40 2.3/8" 2.1/2" 84,1 9,60 237,0 118,0
PN 76 SF 90 76 48 3" 3" 101,6 9,53 230,0 135,0

164

PN SF 90

H

DN

L2

D

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF90

194



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFL (SF)

(Fortsetzung)
Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2

mm mm mm mm
PN 76 SF 90 L 120 76 48 3" 3" 101,6 9,53 240,0 120,0

Produktvarianten: 

Pressnippel, SFL W90°
PN SF 90

165

PN SF 90 VA - Pressnippel, SFL W90°, Edelstahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF90
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS (SF6)

Pressnippel, SFS

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PN 13 SF6 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,8 81,5
PN 13 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 89,5
PN 16 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,8 86,0
PN 16 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 97,0
PN 16 SF6 25 16 10 5/8" 1" 47,6 9,6 104,0
PN 20 SF6 13 19 12 3/4" 1/2" 31,8 7,8 93,5
PN 20 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 104,5
PN 20 SF6 25 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 109,0
PN 25 SF6 20 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 112,5
PN 25 SF6 25 16 1" 1" 47,6 9,6 121,5
PN 25 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 126,0
PN 32 SF6 25 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,6 131,5
PN 32 SF6 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 138,0
PN 32 SF6 40 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,7 142,5
PN 40 SF6 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,7 150,5
PN 40 SF6 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,4 141,5
PN 40 SF6 50 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,7 155,0
PN 50 SF6 51 32 2" 2" 79,4 12,7 174,0

Produktvarianten

166

PN SF6

: 

DN D

L1
H

PN SF6 VA - Pressnippel, SFS, Edelstahl

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF6
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2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS (SF6)

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 13 SF6 45 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,8 82,0 22,0
PN 13 SF6 20 45 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 87,5 27,5
PN 16 SF6 13 45 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,8 105,0 29,0
PN 16 SF6 20 45 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 100,5 30,5
PN 16 SF6 25 45 16 10 5/8" 1" 47,6 9,6 123,0 33,0
PN 20 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 110,0 30,5
PN 20 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 114,5 35,0
PN 25 SF6 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 129,0 31,0
PN 25 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,6 137,0 35,5
PN 25 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 142,0 40,5
PN 32 SF6 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 164,0 44,0
PN 32 SF6 40 45 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,7 170,0 50,5
PN 40 SF6 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,4 168,5 44,0
PN 40 SF6 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,7 190,0 52,0
PN 40 SF6 50 45 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,7 201,0 63,5
PN 50 SF6 45 51 32 2" 2" 79,4 12,7 236,0 67,5

Produktvarianten: 

DN
L2

L1

DH

Pressnippel, SFS W45°
PN SF6 45

167

PN SF6 45 VA - Pressnippel, SFS W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF645
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS (SF6)

Pressnippel, SFS W60°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 20 SF6 25 60 L 80 19 12 3/4" 1" 47,6 9,5 141,0 80,0

168

PN SF6 60

L1

DN

L2

H D
60°

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF660

198



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS (SF6)

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 13 SF6 90 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,8 71,5 44,5
PN 13 SF6 20 90 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 71,5 52,5
PN 16 SF6 13 90 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,8 91,0 60,0
PN 16 SF6 20 90 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 87,0 59,0
PN 16 SF6 25 90 16 10 5/8" 1" 47,6 9,6 106,0 72,0
PN 20 SF6 13 90 19 12 3/4" 1/2" 31,8 7,8 97,0 61,0
PN 20 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 99,0 61,0
PN 20 SF6 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 99,0 67,0
PN 25 SF6 20 90 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 115,0 67,0
PN 25 SF6 90 25 16 1" 1" 47,6 9,6 126,0 74,5
PN 25 SF6 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 126,0 81,5
PN 32 SF6 90 L 80 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 150,5 80,0
PN 32 SF6 25 90 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,6 134,0 79,0
PN 32 SF6 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 150,5 90,5
PN 32 SF6 40 90 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,7 150,5 99,0
PN 40 SF6 32 90 L 120 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,4 155,0 120,0
PN 40 SF6 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,7 175,5 108,5
PN 40 SF6 50 90 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,7 175,5 124,5
PN 50 SF6 90 51 32 2" 2" 79,4 12,7 219,5 140,0

Produktvarianten: 

H

DN

L2

D

L1

Pressnippel, SFS W90°
PN SF6 90

169

PN SF6 90 VA - Pressnippel, SFS W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF690
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS - CAT (SF9)

Pressnippel, SFS-CAT

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PN 20 SF9 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,6 110,0
PN 20 SF9 25 19 12 3/4" 1" 47,6 14,6 114,5
PN 25 SF9 25 16 1" 1" 47,6 14,6 127,0
PN 25 SF9 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,6 131,5
PN 32 SF9 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,6 143,5
PN 32 SF9 40 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,6 148,0
PN 40 SF9 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,6 156,0

170

PN SF9

DN D

L1
H

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 

 
 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF9
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS - CAT (SF9)

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 20 SF9 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,6 114,0 34,5
PN 20 SF9 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 14,6 118,0 38,5
PN 25 SF9 45 25 16 1" 1" 47,6 14,6 140,5 38,5
PN 25 SF9 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,6 145,0 43,0
PN 32 SF9 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,6 167,0 47,0
PN 32 SF9 40 45 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,6 171,0 51,5
PN 40 SF9 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,6 191,0 53,0

DN
L2

L1

DH

Pressnippel, SFS-CAT W45°
PN SF9 45

171

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF945
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFS - CAT (SF9)

Pressnippel, SFS-CAT W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 20 SF9 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,6 99,0 66,5
PN 20 SF9 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 14,6 99,0 71,5
PN 25 SF9 90 25 16 1" 1" 47,6 14,6 126,0 79,0
PN 25 SF9 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,6 126,0 85,5
PN 32 SF9 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,6 150,5 94,5
PN 32 SF9 40 90 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,6 150,5 100,5
PN 40 SF9 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,6 175,5 110,0

172

PN SF9 90

H

DN

L2

D

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 

 
 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSF990
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFK (Komatsu)

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PN 16 SFK 16 10 5/8" 5/8" 34,0 8,2 90,0

DN D

L1
H

Pressnippel, SFK
PN SFK

173

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss für Komatsu
flachdichtend mit SF-O-Ring
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSFK
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFK (Komatsu)

Pressnippel, SFK W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 16 SFK 45 16 10 5/8" 5/8" 34,0 8,1 100,0 27,0

174

PN SFK 45

DN
L2

L1

DH

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss für Komatsu
flachdichtend mit SF-O-Ring
Komatsu
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSFK45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Flansche / SFK (Komatsu)

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PN 16 SFK 90 16 10 5/8" 5/8" 34,0 8,1 91,0 56,0

H

DN

L2

D

L1

Pressnippel, SFK W90°
PN SFK 90

175

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
SAE-Flanschanschluss für Komatsu
flachdichtend mit SF-O-Ring
Komatsu
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSFK90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKFM -  AGFM (AFLF -HLF)

Pressnippel, DKFM

Bezeichnung DN Size Zoll G1 Baureihe für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PN 16 AFLF 16 10 5/8" M 27 x 1,5 L 18 56,5 32
PN 20 AFLF 19 12 3/4" M 30 x 1,5 L 22 66,0 36
PN 16 AFSF 16 10 5/8" M 27 x 1,5 S 20 56,5 32
PN 20 AFSF 19 12 3/4" M 33 x 1,5 S 25 66,0 41
PN 25 AFSF 25 16 1" M 39 x 1,5 S 30 75,5 46

176

PN AFLF / PN AFSF

G1DN

S1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für metrisches Rohr  
der französischen Baureihe.
DKFM
französische ( metrisches Rohr )
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFLFPNAFSF
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKFM -  AGFM (AFLF -HLF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 Baureihe für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

PN 20 AFLF 45 19 12 3/4" M 30 x 1,5 L 22 123,0 33,0 36
PN 25 AFLF 45 25 16 1" M 36 x 1,5 L 28 148,0 39,0 46
PN 16 AFSF 45 16 10 5/8" M 27 x 1,5 S 20 100,0 27,0
PN 20 AFSF 45 19 12 3/4" M 33 x 1,5 S 25
PN 25 AFSF 45 25 16 1" M 39 x 1,5 S 30 149,0 40,0 46

G1

DN
S1

L2

L1

PN AFLF 45 / PN AFSF 45
Pressnippel, DKFM W45°

177

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 
 

 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für metrisches Rohr  
der französischen Baureihe.
DKFM
französische ( metrisches Rohr )
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFLF45PNAFSF45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKFM -  AGFM (AFLF -HLF)

Pressnippel, DKFM W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 Baureihe für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

PN 16 AFLF 90 16 10 5/8" M 27 x 1,5 L 18 91,0 57,0 32
PN 20 AFLF 90 19 12 3/4" M 30 x 1,5 L 22 108,0 65,0 36
PN 25 AFLF 90 25 16 1" M 36 x 1,5 L 28 125,0 73,0 46
PN 16 AFSF 90 16 10 5/8" M 27 x 1,5 S 20 91,0 57,0 46
PN 20 AFSF 90 19 12 3/4" M 33 x 1,5 S 25 109,0 66,0 41
PN 25 AFSF 90 25 16 1" M 39 x 1,5 S 30 125,0 63,0 46

178

PN AFLF 90 / PN AFSF 90

G1

DN
S1

L2

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für metrisches Rohr  
der französischen Baureihe.
DKFM
französische ( metrisches Rohr )
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAFLF90PNAFSF90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKFM -  AGFM (AFLF -HLF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 Baureihe für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PN 16 HLF 16 10 5/8" M 27 x 1,5 L 18 62,7 28
PN 20 HLF 19 12 3/4" M 30 x 1,5 L 22 68,5 30
PN 25 HLF 25 16 1" M 36 x 1,5 L 28 78,5 36
PN 16 HSF 16 10 5/8" M 27 x 1,5 S 20 62,7 28
PN 20 HSF 19 12 3/4" M 33 x 1,5 S 25 69,5 34
PN 25 HSF 25 16 1" M 39 x 1,5 S 30 80,5 41

G1DN

S1

L1

Pressnippel, AGFM
PN HLF / PN HSF

179

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 
 

 

 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus für metrisches Rohr  
der französischen Baureihe.
AGFM
französische ( metrisches Rohr )
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHLFPNHSF
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKF - AGF  (AF - HF)

Pressnippel, DKF

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø mm L1 S1
mm

PN 06 AF 10 6 4 1/4" M 20 x 1,5 13,25 51,5 24
PN 08 AF 10 8 5 5/16" M 20 x 1,5 13,25 51,5 24
PN 10 AF 10 6 3/8" M 20 x 1,5 13,25 53,0 24
PN 10 AF 13 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16,75 54,0 30
PN 13 AF 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16,75 55,0 30
PN 13 AF 16 12 8 1/2" M 30 x 1,5 21,25 58,0 36
PN 16 AF 16 10 5/8" M 30 x 1,5 21,25 62,5 36
PN 20 AF 19 12 3/4" M 36 x 1,5 26,75 70,0 41
PN 25 AF 25 16 1" M 45 x 1,5 33,50 80,0 50

180

PN AF

G1DN

S1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für zölliges Rohr der  
französischen Baureihe.
DKF
französische ( zölliges Rohr - Serie  
Gas)
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAF

210



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKF - AGF  (AF - HF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø mm L1 L2 S1
mm mm

PN 08 AF 10 45 8 5 5/16" M 20 x 1,5 13,25 92,0 25,0 24
PN 10 AF 45 10 6 3/8" M 20 x 1,5 13,25 91,0 25,0 24
PN 10 AF 13 45 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16,75 100,0 28,0 30
PN 13 AF 45 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16,75 98,0 28,0 30
PN 13 AF 16 45 12 8 1/2" M 30 x 1,5 21,25 89,0 21,0 36
PN 16 AF 45 16 10 5/8" M 30 x 1,5 21,25 94,0 21,0 36
PN 20 AF 45 19 12 3/4" M 36 x 1,5 26,75 123,0 33,0 41
PN 25 AF 45 25 16 1" M 45 x 1,5 33,50 150,0 41,0 55

G1

DN
S1

L2

L1

Pressnippel, DKF W45°
PN AF 45

181

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für zölliges Rohr der  
französischen Baureihe.
DKF
französische ( zölliges Rohr - Serie  
Gas)
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNAF45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKF - AGF  (AF - HF)

Pressnippel, DKF W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø mm L1 L2 S1
mm mm

PN 08 AF 10 90 8 5 5/16" M 20 x 1,5 13,25 74,0 42,0 24
PN 10 AF 90 10 6 3/8" M 20 x 1,5 13,25 73,0 42,0 24
PN 10 AF 13 90 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16,75 89,0 56,0 30
PN 13 AF 90 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16,75 88,0 56,0 30
PN 13 AF 16 90 12 8 1/2" M 30 x 1,5 21,25 87,0 57,0 37
PN 16 AF 90 16 10 5/8" M 30 x 1,5 21,25 91,0 57,0 36
PN 20 AF 90 19 12 3/4" M 36 x 1,5 26,75 109,0 66,0 41
PN 25 AF 90 25 16 1" M 45 x 1,5 33,50 125,0 75,0 55

182

PN AF 90

G1

DN
S1

L2

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für zölliges Rohr der  
französischen Baureihe.
DKF
französische ( zölliges Rohr - Serie  
Gas)
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNAF90

212



2

Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / 
DKF - AGF  (AF - HF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø mm L1 S1
mm

PN 06 HF 10 6 4 1/4" M 20 x 1,5 13,25 53,0 22
PN 08 HF 10 8 5 5/16" M 20 x 1,5 13,25 55,0 22
PN 10 HF 10 6 3/8" M 20 x 1,5 13,25 56,5 22
PN 10 HF 13 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16,75 58,0 24
PN 13 HF 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16,75 58,0 24
PN 16 HF 16 10 5/8" M 30 x 1,5 21,25 65,7 30
PN 20 HF 19 12 3/4" M 36 x 1,5 26,75 72,5 36
PN 25 HF 25 16 1" M 45 x 1,5 33,50 85,5 46

G1DN

S1

L1

Pressnippel, AGF
PN HF

183

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus für zölliges Rohr der  
französischen Baureihe.
AGF
französische ( zölliges Rohr - Serie  
Gas)
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNHF
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Französische Baureihe / BEF (FF)

Pressnippel, BEF

Bezeichnung DN Size Zoll D2 L1
mm mm

PN 10 FF 10 6 3/8" 13,25 62,5
PN 13 FF 12 8 1/2" 16,75 63,0
PN 16 FF 16 10 5/8" 21,25 69,5
PN 20 FF 19 12 3/4" 26,75 79,0
PN 25 FF 25 16 1" 33,50 87,0

184

PN FF

DN D2

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir  
empfehlen: PN...AF.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Baureihe: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Rohrstutzen
Schneidringanschluss - französische  
Baureihe.
BEF
französische ( zölliges Rohr - Serie  
Gas)
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNFF
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Ringaugen / 
für metrische Hohl schrauben

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1
mm mm

PN 04 B 5 3 3/16" 10,1 M 10 42,0
PN 06 B 02 6 4 1/4" 8,1 M 8 48,0
PN 06 B 04 6 4 1/4" 10,1 M 10 48,0
PN 06 B 6 4 1/4" 12,1 M 12 46,5
PN 06 B 08 6 4 1/4" 14,1 M 14 49,5
PN 06 B 10 6 4 1/4" 16,1 M 16 52,5
PN 08 B 04 8 5 5/16" 10,1 M 10 48,0
PN 08 B 06 8 5 5/16" 12,1 M 12 54,5
PN 08 B 8 5 5/16" 14,1 M 14 54,5
PN 08 B 10 8 5 5/16" 16,1 M 16 52,5
PN 08 B 13 8 5 5/16" 18,1 M 18 55,5
PN 10 B 08 10 6 3/8" 14,1 M 14 56,0
PN 10 B 10 6 3/8" 16,1 M 16 54,0
PN 10 B 13 10 6 3/8" 18,1 M 18 57,0
PN 13 B 12 8 1/2" 18,1 M 18 58,0
PN 13 B 16 12 8 1/2" 22,1 M 22 60,5
PN 16 B 13 16 10 5/8" 18,1 M 18 68,5
PN 16 B 16 10 5/8" 22,1 M 22 69,5
PN 16 B 20 16 10 5/8" 26,1 M 26 72,0
PN 20 B 16 19 12 3/4" 22,1 M 22 76,0
PN 20 B 19 12 3/4" 26,1 M 26 78,5
PN 20 B 25 19 12 3/4" 30,1 M 30 82,0
PN 25 B 25 16 1" 30,1 M 30 90,0

Produktvarianten: 

L1

DN

D1

Pressnippel, RGN
PN B

185

PN B VA - Pressnippel, RGN, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Ringauge für metrische Hohlschraube
Abdichtung durch Kupferring
RGN
DIN 7642
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNB
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Ringaugen / 
für zöllige Hohl schrauben

Pressnippel, RGN

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1
mm mm

PN 04 BR 5 3 3/16" 10,1 R 1/8" 42,5
PN 04 BR 06 5 3 3/16" 13,2 R 1/4" 43,5
PN 06 BR 02 6 4 1/4" 10,1 R 1/8" 48,5
PN 06 BR 6 4 1/4" 13,2 R 1/4" 49,5
PN 06 BR 10 6 4 1/4" 16,7 R 3/8" 52,5
PN 08 BR 06 8 5 5/16" 13,2 R 1/4" 49,5
PN 08 BR 10 8 5 5/16" 16,7 R 3/8" 52,5
PN 10 BR 06 10 6 3/8" 13,2 R 1/4" 58,5
PN 10 BR 10 6 3/8" 16,7 R 3/8" 54,0
PN 10 BR 13 10 6 3/8" 21,0 R 1/2" 59,5
PN 13 BR 10 12 8 1/2" 16,7 R 3/8" 58,0
PN 13 BR 12 8 1/2" 21,0 R 1/2" 60,5
PN 13 BR 16 12 8 1/2" 23,0 R 5/8" 63,0
PN 16 BR 16 10 5/8" 23,0 R 5/8" 67,5
PN 16 BR 20 16 10 5/8" 26,5 R 3/4" 72,0
PN 20 BR 19 12 3/4" 26,5 R 3/4" 78,5
PN 20 BR 25 19 12 3/4" 33,3 R 1" 87,0
PN 25 BR 25 16 1" 33,3 R 1" 95,0

186

PN BR

L1

DN

D1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 

 
 

 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Ringauge für zöllige Hohlschraube
Abdichtung durch Kupferring
RNR
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNBR
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Schlauchverbinder

Bezeichnung DN Size Zoll L1
mm

PN 04 VB 5 3 3/16" 53,4
PN 06 VB 6 4 1/4" 67,5
PN 08 VB 8 5 5/16" 67,5
PN 10 VB 10 6 3/8" 71,0
PN 13 VB 12 8 1/2" 73,5
PN 16 VB 16 10 5/8" 83,0
PN 20 VB 19 12 3/4" 97,0
PN 25 VB 25 16 1" 113,0
PN 32 VB 31 20 1.1/4" 131,0
PN 40 VB 38 24 1.1/2" 139,0
PN 50 VB 51 32 2" 171,0

Produktvarianten: 

DN

L1

Pressnippel, VB
PN VB

187

PN VB VA - Pressnippel, VB, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Schlauchverbinder
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNVB
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Steckanschlüsse / 
Stecker für WEO- Plug-In System

Pressnippel, Buchse WEO-Steckanschluss

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar Baugröße Ø D1 L1 S1
mm mm

PN 06 WEO 10 SB 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 62,0 19
PN 10 WEO 13 SB 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 66,0 22
PN 13 WEO 16 SB 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 67,0 27
PN 20 WEO 23 SB 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 87,0 32
PN 25 WEO 30 SB 25 16 1" PN 250 1" 30,0 105,0 41

188

PN WEO SB

S1

D1

L1

DN

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung:

 
 

 
 

 

Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Buchse
O-Ring-gedichtet
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNWEOSB
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Steckanschlüsse / 
Stecker für WEO- Plug-In System

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar Baugröße Ø D1 L1
mm mm

PN 04 WEO 10 S 5 3 3/16" PN 350 3/16" 10,0 54,5
PN 06 WEO 10 S 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 58,0
PN 06 WEO 13 S 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 61,0
PN 08 WEO 13 S 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 61,9
PN 10 WEO 13 S 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 63,0
PN 10 WEO 16 S 10 6 3/8" PN 350 1/2" 16,0 63,0
PN 13 WEO 16 S 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 64,0
PN 13 WEO 23 S 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 73,5
PN 16 WEO 23 S 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 77,5
PN 20 WEO 23 S 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 25 WEO 30 S 25 16 1" PN 250 1" 30,0 100,5

DN D1

L1

Pressnippel, WEO S
PN WEO S

189

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
WEO-Stecker
O-Ring-gedichteter Zapfen
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNWEOS
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Steckanschlüsse / 
Stecker für WEO- Plug-In System

Pressnippel, WEO S W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar Baugröße Ø D1 L2
mm mm

PN 06 WEO 10 S 45 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 27,0
PN 06 WEO 13 S 45 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 30,5
PN 08 WEO 13 S 45 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 31,5
PN 10 WEO 13 S 45 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 31,5
PN 10 WEO 16 S 45 10 6 3/8" PN 350 1/2" 16,0 33,5
PN 13 WEO 16 S 45 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 36,5
PN 13 WEO 23 S 45 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 45,0
PN 16 WEO 23 S 45 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 49,5
PN 20 WEO 23 S 45 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 49,5

190

PN WEO S 45

L2

DN

D1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung:

 
 

 
 

 

Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
WEO-Stecker
O-Ring-gedichteter Zapfen
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNWEOS45
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Steckanschlüsse / 
Stecker für WEO- Plug-In System

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar Baugröße Ø D1 L2
mm mm

PN 06 WEO 10 S 90 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 48,5
PN 06 WEO 13 S 90 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 54,0
PN 08 WEO 13 S 90 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO 13 S 90 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO 16 S 90 10 6 3/8" PN 350 1/2" 16,0 59,5
PN 13 WEO 16 S 90 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 68,0
PN 13 WEO 23 S 90 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 16 WEO 23 S 90 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 100,0
PN 20 WEO 23 S 90 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 100,0

L2

 D1

DN

Pressnippel, WEO S W90°
PN WEO S 90

191

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
WEO-Stecker
O-Ring-gedichteter Zapfen
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNWEOS90
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Steckanschlüsse / 
Stecker für  Bergbau-Anschlüsse

Pressnippel, SO

Bezeichnung DN Size Zoll L1 OR
mm

PN 06 SO 6 4 1/4" 63,5 6,0 x 2,0
PN 10 SO 10 6 3/8" 65,5 10,0 x 2,0
PN 13 SO 12 8 1/2" 67,0 13,2 x 2,5
PN 16 SO 16 10 5/8" 71,5 16,0 x 2,5
PN 20 SO 19 12 3/4" 78,5 19,0 x 2,5
PN 25 SO 25 16 1" 92,5 25,0 x 2,5
PN 32 SO 31 20 1.1/4" 102,0 33,0 x 2,5
PN 40 SO 38 24 1.1/2" 110,5 40,0 x 3,0
PN 50 SO 51 32 2" 126,0 49,0 x 3,0

192

PN SO

OR

DN

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung:

 
 

 

 

Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-,  
KP-, TE-Schläuche
Steck - O - Anschluss
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSO
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Sonstige

Bezeichnung DN Size Zoll für Medium G1 L1
mm

PN 06 ARG 20 6 4 1/4" G 3/4"
PN 06 ARG 21 6 4 1/4" Argon / CO2 W 21,80 x 1/14" 62,5
PN 06 ARG 24 6 4 1/4" Stickstoff W 24,32 x 1/14"
PN 10 ARG 20 10 6 3/8" G 3/4"
PN 10 ARG 21 10 6 3/8" Argon / CO2 W 21,80 x 1/14" 66,5
PN 10 ARG 24 10 6 3/8" Stickstoff W 24,32 x 1/14"
PN 13 ARG 20 12 8 1/2" G 3/4"
PN 13 ARG 21 12 8 1/2" Argon / CO2 W 21,80 x 1/14" 66,0
PN 13 ARG 24 12 8 1/2" Stickstoff W 24,32 x 1/14"

Pressnippel, Gasanschluss
PN ARG

193

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 
 

 

Einsatzbereich: 
geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Besondere 
Merk male: 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Stickstoff
Gasanschluss Muttergewinde
flachdichtend
Stahl
galvanisch beschichtet

Rechtsgewinde

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNARG
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Schlaucharmaturen / Standard Armaturen für TE-, KP-, HD 100- bis HD 400-Schläuche / Sonstige

Pressnippel, Gasanschluss

Bezeichnung DN Size Zoll G1

PN 06 ARG 21 LH 6 4 1/4" W 21,80 x 1/14"
PN 10 ARG 21 LH 10 6 3/8" W 21,80 x 1/14"
PN 13 ARG 21 LH 12 8 1/2" W 21,80 x 1/14"

194

PN ARG LH

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Einsatzbereich: 
geeignet für: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Medien: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Besondere 
Merk male: 

 
 

 

 
 

 
 

 

Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Wasserstoff
Gasanschluss Muttergewinde
flachdichtend
Propan, Wasserstoff, Methan
Stahl
galvanisch beschichtet

Linksgewinde

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNARGLH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 OR
mm mm

PA 710 AOL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 69,3 9,0 x 1,5
PA 713 AOL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 70,8 12,0 x 2,0
PA 716 AOL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 88,2 15,0 x 2,0
PA 716 AOL 20 16 10 5/8" M 30 x 2 22 86,0 20,0 x 2,0

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOL
PA 700 AOL

195

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Baureihe: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet
leicht

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOL4SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 OR
mm mm mm

PA 710 AOL 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 82,5 19,5 9,0 x 1,5
PA 713 AOL 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 93,5 21,0 12,0 x 2,0
PA 716 AOL 45 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 115,0 26,5 15,0 x 2,0

196

PA 700 AOL 45

G1

L1

DN
S1

OR

L2
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Baureihe: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet
leicht

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOL454SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 OR
mm mm mm

PA 710 AOL 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 77,5 37,0 9,0 x 1,5
PA 713 AOL 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 85,5 42,0 12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 106,5 52,5 15,0 x 2,0

G1

OR
L2

S1
DN

L1

Pressarmatur, DKOL W90°
PA 700 AOL 90

197

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Baureihe: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet
leicht

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOL904SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, CEL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø
mm

PA 710 HL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12
PA 713 HL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15
PA 716 HL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18

198

PA 700 HL

DN

S1

G1

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HL4SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA 710 AOS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 24 10,0 x 1,5
PA 710 AOS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 67,6 27 12,0 x 2,0
PA 713 AOS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 72,8 30 13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20 75,8 36 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 13 16 10 5/8" M 24 x 1,5 16 83,5 30 13,0 x 2,0
PA 716 AOS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 86,0 36 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 20 16 10 5/8" M 36 x 2 25 89,0 46 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 96,0 36 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,0 46 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 19 12 3/4" M 42 x 2 30 100,0 50 27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 112,0 46 22,0 x 2,5
PA 725 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 113,0 50 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 25 16 1" M 52 x 2 38 131,0 60 33,0 x 2,5

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOS
PA 700 AOS

199

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Baureihe: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet
schwer

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOS4SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 L2 OR
mm mm mm

PA 710 AOS 08 45 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 24 10,0 x 1,5
PA 710 AOS 45 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 94,2 27 12,0 x 2,0
PA 713 AOS 45 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 95,0 30 21,5 13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 45 12 8 1/2" M 30 x 2 20 108,0 36 27,0 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 45 16 10 3/8" M 30 x 2 20 118,0 36 27,0 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 16 45 19 12 3/4" M 30 x 2 20 133,0 36 27,0 16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 136,0 46 30,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45 19 12 3/4" M 42 x 2 30 142,0 50 35,0 27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45 25 16 1" M 36 x 2 25 156,5 41 34,5 20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 25 16 1" M 42 x 2 30 164,0 50 34,5 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45 25 16 1" M 52 x 2 38 170,0 60 41,0 33,0 x 2,5

200

PA 700 AOS 45

G1

L1

DN
S1

OR

L2
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Baureihe: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet
schwer

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOS454SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 L2 OR
mm mm mm

PA 710 AOS 08 90 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 24 10,0 x 1,5
PA 710 AOS 90 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 71,7 27 12,0 x 2,0
PA 713 AOS 90 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 87,0 30 45,0 13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 90 12 8 1/2" M 30 x 2 20 86,5 36 49,5 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 90 16 10 3/8" M 30 x 2 20 106,5 36 49,5 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 16 90 19 12 3/4" M 30 x 2 20 125,5 36 57,5 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 46 62,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 90 SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 41 62,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90 19 12 3/4" M 42 x 2 30 129,0 50 71,5 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90 25 16 1" M 36 x 2 25 144,0 46 71,0 20,0 x 2,5
PA 725 AOS 90 25 16 1" M 42 x 2 30 157,5 50 72,5 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90 25 16 1" M 52 x 2 38 154,5 60 84,5 33,0 x 2,5

G1

OR
L2

S1
DN

L1

Pressarmatur, DKOS W90°
PA 700 AOS 90

201

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Baureihe: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet
schwer

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOS904SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, CES

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PA 710 HS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 67,8 22
PA 710 HS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 69,7 22
PA 713 HS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 75,0 24
PA 713 HS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20
PA 716 HS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 90,5 30
PA 720 HS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 97,0 32
PA 720 HS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,0 41
PA 725 HS 25 16 1" M 42 x 2 30 117,0 46

202

PA 700 HS

DN

S1

G1

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CES
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HS4SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 713 AOB 12 8 1/2" G 1/2" -14 69,3 27 12,1 x 1,6
PA 720 AOB 19 12 3/4" G 3/4" -14 96,5 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 25 16 1" G 1" -11 113,0 41 22,1 x 1,6

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOR
PA 700 AOB

203

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOB4SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / BSP

Pressarmatur, DKOR W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 713 AOB 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 91,5 20,0 27 12,1 x 1,6
PA 720 AOB 45 19 12 3/4" G 3/4" -14 140,0 34,5 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45 25 16 1" G 1" -11 169,5 39,0 41 22,1 x 1,6

204

PA 700 AOB 45

G1

L1

DN
S1

OR

L2
 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOB454SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 713 AOB 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 87,0 40,5 27 12,1 x 1,6
PA 720 AOB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 127,5 68,2 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90 25 16 1" G 1" -11 158,0 81,7 41 22,1 x 1,6

G1

OR
L2

S1
DN

L1

Pressarmatur, DKOR W90°
PA 700 AOB 90

205

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOB904SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / BSP

Pressarmatur, AGR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 HB 12 8 1/2" G 1/2" -14 79,3 27
PA 716 HB 16 10 5/8" G 5/8" -14 92,8 30
PA 720 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 97,5 32
PA 725 HB 25 16 1" G 1" -11 114,5 41

206

PA 700 HB

DN

L1

S1

G1  
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HB4SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 67,4 24
PA 713 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 66,5 25
PA 716 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 79,5 25
PA 716 AJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 81,0 30

DN

S1

G1

 L1

Pressarmatur, DKJ
PA 700 AJ

207

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJ4SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / JIC

Pressarmatur, DKJ W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJ 45 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 92,8 21,5 24
PA 713 AJ 16 45 12 8 5/8" 7/8" -14 UNF 92,8 20,0 25
PA 716 AJ 45 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 116,5 25,0 25
PA 716 AJ 20 45 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 114,0 23,5 32

208

PA 700 AJ 45

 L1

G1

L2

S1

DN  
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJ454SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJ 90 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 87,0 43,5 24
PA 713 AJ 16 90 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 87,0 40,0 25
PA 716 AJ 90 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 109,0 51,0 25
PA 716 AJ 20 90 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 107,5 50,0 32

G1

L2

S1

DN

L1

Pressarmatur, DKJ W90°
PA 700 AJ 90

209

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJ904SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / JIC

Pressarmatur, AGJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 HJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 77,2 22
PA 713 HJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 80,4 24
PA 716 HJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 92,0 24

210

PA 700 HJ

G1

S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HJ4SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 AJF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 65,8 27
PA 716 AJF 16 10 5/8" 1" -14 UNS 82,0 30
PA 716 AJF 20 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 82,0 36
PA 720 AJF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 107,0 36
PA 720 AJF 25 19 12 3/4" 1.7/16" -12 UN 108,4 41
PA 725 AJF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 122,0 41

DN G1

S1

L1

Pressarmatur, ORFS
PA 700 AJF

211

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJF4SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / ORFS

Pressarmatur, ORFS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJF 45 12 8 1/2" 11/16" -16 UN 91,5 21,5 27
PA 716 AJF 45 16 10 5/8" 1" -14 UNS 111,0 20,0 30
PA 720 AJF 45 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 133,0 26,5 36
PA 725 AJF 45 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 160,5 31,0 41

212

PA 700 AJF 45

G1

 L1

DN
S1

L2
 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJF454SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJF 90 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 85,5 43,5 27
PA 716 AJF 90 16 10 5/8" 1" -14 UNS 106,5 47,5 30
PA 720 AJF 90 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 126,0 56,0 36
PA 725 AJF 90 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 157,5 68,0 41

 G1

L2
S1

DN

L1

Pressarmatur, ORFS W90°
PA 700 AJF 90

213

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJF904SP
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / ORFS

Pressarmatur, ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 713 HJOF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 73,8 22 12,42 x 1,78
PA 716 HJOF 16 10 5/8" 1" -14 UNS 89,4 27 15,60 x 1,78
PA 720 HJOF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 101,0 32 18,77 x 1,78
PA 725 HJOF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 117,5 36 23,52 x 1,78

214

PA 700 HJOF

G1DN

S1

OR
L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
flachdichtend mit O-Ring
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HJOF4SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 713 SF 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,7 90,4
PA 713 SF 20 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,7 91,6
PA 716 SF 20 16 10 3/8" 3/4" 38,1 6,7 102,6
PA 720 SF 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,7 116,5
PA 720 SF 25 19 12 3/4" 1" 44,5 8,0 119,5
PA 725 SF 20 25 16 1" 3/4" 38,1 6,7 132,0
PA 725 SF 25 16 1" 1" 44,5 8,0 135,5
PA 725 SF 32 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,0 138,5

DN D

L1
H

Pressarmatur, SFL
PA 700 SF

215

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF4SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Pressarmatur, SFL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF 45 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,7 94,5 22,5
PA 713 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,7 126,0 26,5
PA 720 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 132,5 27,5
PA 720 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 134,5 29,5
PA 725 SF 45 25 16 1" 1" 44,5 8,1 159,0 28,5

216

PA 700 SF 45

DN
L2

H D

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF454SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF 90 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,7 85,9 45,0
PA 713 SF 20 90 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,7 96,0 51,0
PA 720 SF 90 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 58,0
PA 725 SF 20 90 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 144,0 64,5
PA 720 SF 25 90 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 127,5 61,0
PA 725 SF 90 25 16 1" 1" 44,5 8,1 158,0 67,0
PA 725 SF 32 90 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0 69,5

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFL W90°
PA 700 SF 90

217

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF904SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Pressarmatur, SFS

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 713 SF6 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 90,4
PA 713 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 93,9
PA 716 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,7 108,0
PA 716 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 102,0
PA 716 SF6 25 16 10 5/8" 1" 47,6 9,5 103,0
PA 720 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 124,5
PA 720 SF6 25 19 12 3/4" 1" 47,6 9,5 129,0
PA 725 SF6 20 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 134,0
PA 725 SF6 25 16 1" 1" 47,6 9,5 146,5
PA 725 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,3 151,0

218

PA 700 SF6

DN D

L1
H

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF64SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF6 45 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 95,5 23,0
PA 713 SF6 20 45 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 99,9 23,0
PA 716 SF6 13 45 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,7 114,0 21,5
PA 716 SF6 20 45 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 117,5 25,0
PA 716 SF6 25 45 16 10 5/8" 1" 47,6 9,5 121,0 29,0
PA 720 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 135,5 30,0
PA 720 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 139,5 34,5
PA 725 SF6 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 164,0 36,5
PA 725 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,6 164,0 33,5
PA 725 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 169,0 38,5

DN
L2

H D

L1

Pressarmatur, SFS W45°
PA 700 SF6 45

219

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6454SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Pressarmatur, SFS W60°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H
mm mm

PA 725 SF6 60 25 16 1" 1" 47,6 9,5

220

PA 700 SF6 60

L1

DN
L2

H
D

60°

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6604SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF6 90 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 86,0 46,0
PA 713 SF6 20 90 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 92,5 46,0
PA 716 SF6 13 90 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,7 108,0 48,0
PA 716 SF6 20 90 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 107,5 52,5
PA 716 SF6 25 90 16 10 5/8" 1" 47,6 9,5 108,0 57,0
PA 720 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 62,0
PA 720 SF6 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 127,5 68,0
PA 725 SF6 20 90 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 152,5 70,5
PA 725 SF6 90 25 16 1" 1" 47,6 9,6 158,0 74,0
PA 725 SF6 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 156,0 83,5

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFS W90°
PA 700 SF6 90

221

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6904SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SP (HD 400-Schläuche mit Ausreißsicherung) / Flansche

Pressarmatur, SFS W135°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 725 SF6 135 25 16 1" 1" 47,6 9,5 170,0 100,0

222

PA 700 SF6 135

L1

DN

L2

D

H

135°

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 400 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF61354SP
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA 540 AOL A 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 133,5 60 38,0 x 2,5
PA 532 AOL A 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 122,5 50 32,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOL
PA 500 AOL A

223

PA 500 AOL VA - Pressarmatur, DKOL, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOLA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 532 AOL 45 A 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 194,0 47,0 50 32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 210,0 48,0 60 38,0 x 2,5

Produktvarianten

224

PA 500 AOL 45 A

: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

PA 500 AOL 45 VA - Pressarmatur, DKOL W45°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOL45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 532 AOL 90 A 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 170,0 88,0 50 32,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 A 38 24 1.1/2" M 52 x 2 42 193,0 99,0 60 38,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

OR
L2

S1
DN

L1

Pressarmatur, DKOL W90°
PA 500 AOL 90 A

225

PA 500 AOL 90 VA

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOL90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, CEL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1
mm mm

PA 532 HL A 31 20 1.1/4" M 45 x 2 35 115,0

226

PA 500 HL A

DN

S1

G1

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL
ISO 8434-1
ohne Ausreißsicherung
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500HLA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA 720 AOS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 101,8 36 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 99,0 46 20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 112,0 46 22,0 x 2,5
PA 725 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 113,0 50 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 25 16 1" M 52 x 2 38 131,0 60 33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 A 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 120,0 50 25,0 x 2,5
PA 532 AOS A 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 124,5 60 33,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOS
PA 500 AOS A

227

PA 500 AOS VA - Pressarmatur, DKOS, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOSA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA 720 AOS H 19 12 3/4" M 36 x 2 25 104,0 46 20,0 x 2,5
PA 725 AOS H 25 16 1" M 42 x 2 30 111,0 50 25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 112,5 60 33,0 x 2,5

228

PA 500 AOS A H

G1

S1

OR

DN

L1

Beschreibung:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verstärkte Ausführung für extreme  
Belastungen wie z. B. Hammerein-
satz.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
für Hammerbetrieb
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOSAH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 720 AOS 16 45 19 12 3/4" M 30 x 2 20 133,0 27,0 36 16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 136,0 30,0 46 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45 19 12 3/4" M 42 x 2 30 142,0 35,0 50 27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45 25 16 1" M 36 x 2 25 156,5 34,5 41 22,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 25 16 1" M 42 x 2 30 164,0 34,5 50 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45 25 16 1" M 52 x 2 38 170,0 41,0 60 33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 45 A 31 20 1" M 42 x 2 30 175,0 39,5 50 27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 A 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 192,5 41,0 60 33,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

Pressarmatur, DKOS W45°
PA 500 AOS 45 A

229

PA 500 AOS 45 VA - Pressarmatur, DKOS W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOS45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 720 AOS 16 90 19 12 3/4" M 30 x 2 20 125,5 57,5 36 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 62,0 46 22,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90 19 12 3/4" M 42 x 2 30 129,0 71,5 50 27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90 25 16 1" M 36 x 2 25 144,0 71,0 46 22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90 25 16 1" M 42 x 2 30 157,5 72,5 50 27,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90 25 16 1" M 52 x 2 38 154,5 84,5 60 33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 90 A 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 162,0 82,0 50 27,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 A 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 182,0 91,0 60 33,0 x 2,5

Produktvarianten

230

PA 500 AOS 90 A

: 

G1

OR
L2

S1
DN

L1

PA 500 AOS 90 VA - Pressarmatur, DKOS W90°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOS90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PA 720 HS 16 19 12 3/4" S M 30 x 2 20 97,0 32
PA 720 HS 19 12 3/4" S M 36 x 2 25 99,0 41
PA 725 HS 25 16 1" S M 42 x 2 30 117,0 46
PA 532 HS A 31 20 1.1/4" S M 52 x 2 38 126,0 55

Produktvarianten: 

DN

S1

G1

L1

Pressarmatur, CES
PA 500 HS A

231

PA 500 HS VA - Pressarmatur, CES

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CES
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500HSA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKM W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 532 A 90 A 31 20 1.1/4" WP 63 bar M 45 x 1,5 112,5 81,0 50
PA 540 A 90 A 38 24 1.1/2" WP 63 bar M 52 x 1,5 125,5 92,0 60
PA 550 A 90 A 51 32 2" WP 40 bar M 65 x 2 142,0 116,0 75

232

PA 500 A 90 A

 G1

DN

S1

L2

 L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
ohne Ausreißsicherung
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500A90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 532 A 45 A 31 20 1.1/4" WP 63 bar M 45 x 1,5 112,5 41,7 50
PA 540 A 45 A 38 24 1.1/2" WP 63 bar M 52 x 1,5 125,5 43,1 60
PA 550 A 45 A 51 32 2" WP 40 bar M 65 x 2 142,0 51,6 75

G1

L1

DN

S1

L2

Pressarmatur, DKM W45°
PA 500 A 45 A

233

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500A45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKM

Bezeichnung DN Size Zoll Betriebsdruck bar G1 L1 S1
mm

PA 532 A A 31 20 1.1/4" WP 63 bar M 45 x 1,5 105,5 50
PA 540 A A 38 24 1.1/2" WP 63 bar M 52 x 1,5 118,5 60
PA 550 A A 51 32 2" WP 40 bar M 65 x 2 133,5 75

234

PA 500 A A

G1

S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AA

264



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 720 AOB 19 12 3/4" G 3/4" -14 88,0 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 25 16 1" G 1" -11 102,5 41 22,1 x 1,6
PA 532 AOB A 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 116,0 50 29,1 x 1,6
PA 540 AOB A 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 133,5 55 35,1 x 1,6
PA 550 AOB A 51 32 2" G 2" -11 147,0 70 48,1 x 1,6

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOR
PA 500 AOB A

235

PA 500 AOB VA - Pressarmatur, DKOR, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOBA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKOR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 720 AOB H 19 12 3/4" G 3/4" -14 96,5 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB H 25 16 1" G 1" -11 103,0 41 22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 114,0 50 29,1 x 1,6

236

PA 500 AOB A H

G1

S1

OR

DN

L1

Beschreibung:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verstärkte Ausführung für extreme  
Belastungen wie z. B. Hammerein-
satz.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
für Hammerbetrieb
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOBAH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 720 AOB 45 19 12 3/4" G 3/4" -14 140,0 34,5 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45 25 16 1" G 1" -11 169,5 39,0 41 22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 A 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 201,0 51,5 50 29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 A 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 235,0 60,0 60 35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 A 51 32 2" G 2" -11 279,0 68,5 70 48,1 x 1,6

Produktvarianten: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

Pressarmatur, DKOR W45°
PA 500 AOB 45 A

237

PA 500 AOB 45 VA - Pressarmatur, DKOR W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOB45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKOR W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 720 AOB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 127,5 68,2 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90 25 16 1" G 1" -11 158,0 81,7 41 22,1 x 1,6
PA 532 AOB 90 A 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 182,0 106,5 50 29,1 x 1,6
PA 540 AOB 90 A 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 215,5 123,5 60 35,1 x 1,6
PA 550 AOB 90 A 51 32 2" G 2" -11 250,5 146,0 70 48,1 x 1,6

238

PA 500 AOB 90 A

G1

OR
L2

S1
DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOB90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 97,5 32
PA 725 HB 25 16 1" G 1" -11 114,5 41
PA 532 HB A 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 125,5 50
PA 540 HB A 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 143,5 55
PA 550 HB A 51 32 2" G 2" -11 162,0 70

DN

L1

S1

G1

Pressarmatur, AGR
PA 500 HB A

239

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500HBA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / NPT

Pressarmatur, AGN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 HN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 98,0 27
PA 725 HN 25 16 1" 1" -11,5 NPT 116,0 36
PA 725 HN 32 25 16 1" 1.1/4" -11,5 NPT 118,0 46
PA 532 HN A 31 20 1.1/4" 1.1/4" -11,5 NPT 124,5 46
PA 540 HN A 38 24 1.1/2" 1.1/2" -11,5 NPT 139,5 50
PA 550 HN A 51 32 2" 2" -11,5 NPT 157,0 65

Produktvarianten

240

PA 500 HN A

: 

G1

S1

DN

L1

PA 500 HN VA - Pressarmatur, AGN, Edelstahl

 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500HNA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 AJ H 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 91,5 32
PA 725 AJ H 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 98,2 41
PA 725 AJ 32 H 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 111,0 50
PA 532 AJ AH 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN

DN

S1

G1

 L1

Pressarmatur, DKJ
PA 500 AJ A H

241

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
für Hammerbetrieb
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Verstärkte Ausführung für extreme  
Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AJAH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKOJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 720 AOJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 90,0 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 103,5 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ A 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 115,0 50 31,47 x 1,78
PA 540 AOJ A 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 132,0 55 37,82 x 1,78
PA 550 AOJ A 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 146,0 75 50,00 x 2,00

242

PA 500 AOJ A

S1

DN G1

ORL1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOJA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 720 AOJ 45 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 140,0 34,5 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 169,5 39,0 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 199,0 49,5 50 31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 45 A 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 233,0 58,0 55 37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 45 A 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 275,0 64,0 75 50,00 x 2,00

G1

L1

S1
DN

L2

OR

Pressarmatur, DKOJ W45°
PA 500 AOJ 45 A

243

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOJ45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKOJ W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 720 AOJ 90 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 127,5 68,2 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 90 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 158,0 81,7 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 90 A 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 182,0 104,0 50 31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 90 A 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 215,5 120,5 55 37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 90 A 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 250,5 140,0 75 50,00 x 2,00

244

PA 500 AOJ 90 A

G1

S1
L2

OR

L1

DN
 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AOJ90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 HJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 102,5 27
PA 725 HJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 117,0 36
PA 532 HJ A 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 127,0 46
PA 532 HJ 40 A 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN
PA 540 HJ A 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 145,5 50
PA 540 HJ 50 A 38 24 1.1/2" 2.1/2" -12 UN
PA 550 HJ A 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 169,5 65

Produktvarianten: 

G1

S1

DN

L1

Pressarmatur, AGJ
PA 500 HJ A

245

PA 500 HJ VA - Pressarmatur, AGJ, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500HJA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / ORFS

Pressarmatur, ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 AJF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 108,0 36
PA 720 AJF 25 19 12 3/4" 1.7/16" -12 UN 98,0 41
PA 725 AJF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 122,0 41
PA 532 AJF A 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 129,0 50
PA 540 AJF A 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 141,0 60

246

PA 500 AJF A

DN G1

S1

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AJFA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 720 AJF 45 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 133,0 26,5 36
PA 725 AJF 45 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 160,5 31,0 41
PA 532 AJF 45 A 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 171,5 76,0 50
PA 540 AJF 45 A 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 207,0 88,5 60

G1

 L1

DN
S1

L2

Pressarmatur, ORFS W45°
PA 500 AJF 45 A

247

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AJF45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / ORFS

Pressarmatur, ORFS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 720 AJF 90 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 126,0 56,0 36
PA 725 AJF 90 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 157,5 68,0 41
PA 532 AJF 90 A 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 178,0 34,0 50
PA 540 AJF 90 A 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 209,0 32,0 60

248

PA 500 AJF 90 A

 G1

L2
S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500AJF90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 720 SF 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 116,5
PA 720 SF 25 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 119,5
PA 725 SF 20 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 132,0
PA 725 SF 25 16 1" 1" 44,5 8,1 135,5
PA 725 SF 32 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 138,5
PA 532 SF 25 A 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,1 145,0
PA 532 SF A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,1 148,5
PA 532 SF 40 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,1 151,5
PA 540 SF 32 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0
PA 540 SF A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,1 166,5
PA 540 SF 50 A 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,6 169,5
PA 550 SF A 51 32 2" 2" 71,4 9,6 183,5

Produktvarianten: 

DN D

L1
H

Pressarmatur, SFL
PA 500 SF A

249

PA 500 SF VA - Pressarmatur, SFL, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SFA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 132,5 27,5
PA 720 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 134,5 29,5
PA 725 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 153,0 30,0
PA 725 SF 45 25 16 1" 1" 44,5 8,1 159,0 28,5
PA 725 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 161,0 30,5
PA 532 SF 25 45 A 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,0 170,5 35,0
PA 532 SF 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 182,0 34,5
PA 532 SF 40 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,0 187,0 37,5
PA 540 SF 32 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,0 202,5 43,0
PA 540 SF 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,0 215,0 41,5
PA 540 SF 50 45 A 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,5 230,5 55,5
PA 550 SF 45 A 51 32 2" 2" 71,4 9,5 263,0 58,5

Produktvarianten

250

PA 500 SF 45 A

: 

DN
L2

H D

L1

PA 500 SF 45 VA - Pressarmatur, SFL W45°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF45A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF 90 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 58,0
PA 720 SF 25 90 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 127,5 61,0
PA 725 SF 20 90 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 144,0 64,5
PA 725 SF 90 25 16 1" 1" 44,5 8,1 158,0 67,0
PA 725 SF 32 90 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0 69,5
PA 532 SF 25 90 A 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,0 162,0 76,0
PA 532 SF 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 181,0 79,5
PA 532 SF 40 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,0 182,0 86,7
PA 540 SF 32 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,0 193,0 94,0
PA 540 SF 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,0 211,0 99,0
PA 540 SF 50 90 A 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,5 218,0 100,0
PA 550 SF 90 A 51 32 2" 2" 71,4 9,5 250,0 112,5

Produktvarianten: 

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFL W90°
PA 500 SF 90 A

251

PA 500 SF 90 VA - Pressarmatur, SFL W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF90A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 720 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 124,5
PA 720 SF6 25 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 129,0
PA 725 SF6 20 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 134,0
PA 725 SF6 25 16 1" 1" 47,6 9,6 146,5
PA 725 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 151,0
PA 532 SF6 25 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,6 149,0
PA 532 SF6 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 162,5
PA 532 SF6 40 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,7 167,0
PA 540 SF6 32 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,4 162,0
PA 540 SF6 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,7 183,5
PA 540 SF6 50 A 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,7 188,0
PA 550 SF6 A 51 32 2" 2" 79,4 12,7 202,0

Produktvarianten

252

PA 500 SF6 A

: 

DN D

L1
H

PA 500 SF6 VA - Pressarmatur, SFS, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF6A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 135,5 30,0
PA 720 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 139,5 34,5
PA 725 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,6 164,0 33,5
PA 725 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 169,0 38,5
PA 532 SF6 25 45 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,5
PA 532 SF6 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 191,0 41,5
PA 532 SF6 40 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,6 197,0 47,5
PA 540 SF6 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,6 222,5 49,0
PA 540 SF6 32 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,3
PA 540 SF6 50 45 A 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,6 236,0 61,0
PA 550 SF6 45 A 51 32 2" 2" 79,4 12,6 275,0 64,5

Produktvarianten: 

DN
L2

H D

L1

Pressarmatur, SFS W45°
PA 500 SF6 45 A

253

PA 500 SF6 45 VA - Pressarmatur, SFS W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF645A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS W60°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H
mm mm

PA 725 SF6 60 25 16 1" 1" 47,6 9,5

254

PA 700 SF6 60

L1

DN
L2

H
D

60°

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6604SH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 725 SF6 135 25 16 1" 1" 47,6 9,5 170,0 100,0

L1

DN

L2

D

H

135°

Pressarmatur, SFS W135°
PA 700 SF6 135

255

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF61354SH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße

PA 720 SF6 90 4 K 19 12 3/4" -
PA 725 SF6 90 4 K 25 16 1" -

256

PA 500 SF6 90 4 K A

L1

DN
L2

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF6904KA
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 62,0
PA 720 SF6 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 127,5 68,0
PA 725 SF6 20 90 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 152,5 70,5
PA 725 SF6 90 25 16 1" 1" 47,6 9,6 158,0 74,0
PA 532 SF6 25 90 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,5 162,0 80,0
PA 532 SF6 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 182,0 92,7
PA 532 SF6 40 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,6 182,0 101,2
PA 540 SF6 32 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,3 193,0 100,0
PA 540 SF6 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,6 215,5 110,0
PA 540 SF6 50 90 A 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,6 215,5 126,0
PA 550 SF6 90 A 51 32 2" 2" 79,4 12,6 250,5 141,0

Produktvarianten: 

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFS W90°
PA 500 SF6 90 A

257

PA 500 SF6 90 VA - Pressarmatur, SFS W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF690A

287



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS-CAT

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 720 SF9 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,3 130,0
PA 720 SF9 25 19 12 3/4" 1" 47,6 14,6 133,5
PA 725 SF9 20 25 16 1" 3/4" 41,3 14,6 137,0
PA 725 SF9 25 16 1" 1" 47,6 14,6 150,0
PA 725 SF9 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,6 155,0
PA 532 SF9 25 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,6 150,0
PA 532 SF9 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,6 166,5
PA 532 SF9 40 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 63,5 14,6 168,5
PA 540 SF9 32 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,6 163,0
PA 540 SF9 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,6 185,0

258

PA 500 SF9 A

DN D

L1
H

 

 
 

 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF9A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF9 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,2 139,0 34,0
PA 720 SF9 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 14,2 143,0 37,5
PA 725 SF9 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 14,2 157,0 35,0
PA 725 SF9 45 25 16 1" 1" 47,6 14,2 167,0 36,5
PA 725 SF9 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,2 172,0 41,5
PA 532 SF9 25 45 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,0 174,0 39,5
PA 532 SF9 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,0 194,0 44,5
PA 532 SF9 40 45 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,0 198,0 48,5
PA 540 SF9 32 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,0 205,5 47,0
PA 540 SF9 45 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,0 226,0 51,0

DN
L2

H D

L1

Pressarmatur, SFS-CAT W45°
PA 500 SF9 45 A

259

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF945A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für 4SH (HD 500-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS-CAT W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF9 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,2 127,5 67,5
PA 720 SF9 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 14,2 127,5 72,5
PA 725 SF9 20 90 25 16 1" 3/4" 41,3 14,2 144,0 83,5
PA 725 SF9 90 25 16 1" 1" 47,6 14,2 158,0 78,5
PA 725 SF9 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,2 158,0 85,0
PA 532 SF9 25 90 A 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,0 161,0 82,0
PA 532 SF9 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,0 182,0 97,0
PA 532 SF9 40 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,0 182,0 103,0
PA 540 SF9 32 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,0 192,0 100,0
PA 540 SF9 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,0 215,5 112,0

260

PA 500 SF9 90 A

DN

L2
H

L1

D

 

 
 

 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 500 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA500SF990A
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 650 AOB 51 32 2" G 2" -11 163,0 70 48,1 x 1,6

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOR
PA 600 AOB

261

PA 600 AOB VA - Pressarmatur, DKOR, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600AOB
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKOR W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 650 AOB 45 51 32 2" G 2" -11 279,0 68,5 70 48,1 x 1,6

Produktvarianten

262

PA 600 AOB 45

: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

PA 600 AOB 45 VA - Pressarmatur, DKOR W45°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600AOB45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 650 AOB 90 51 32 2" G 2" -11 250,0 146,0 70 48,1 x 1,6

Produktvarianten: 

G1

OR
L2

S1
DN

L1

Pressarmatur, DKOR W90°
PA 600 AOB 90

263

PA 600 AOB 90 VA - Pressarmatur, DKOR W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600AOB90

293



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, AGR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 650 HB 51 32 2" G 2" -11 143,5 55

Produktvarianten

264

PA 600 HB

: 

DN

L1

S1

G1

PA 600 HB VA - Pressarmatur, AGR, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600HB
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / NPT

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 650 HN 51 32 2" 2" -11,5 NPT 157,0 65

Produktvarianten: 

G1

S1

DN

L1

Pressarmatur, AGN
PA 600 HN

265

PA 600 HN VA - Pressarmatur, AGN, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600HN
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKOJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 650 AOJ 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 170,0 75 50,0 x 2,0

266

PA 600 AOJ

S1

DN G1

ORL1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600AOJ
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 650 AOJ 45 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 275,0 64,0 75 50,0 x 2,0

G1

L1

S1
DN

L2

OR

Pressarmatur, DKOJ W45°
PA 600 AOJ 45

267

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600AOJ45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKOJ W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 650 AOJ 90 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 250,5 140,0 75 50,0 x 2,0

268

PA 600 AOJ 90

G1

S1
L2

OR

L1

DN
 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600AOJ90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 650 HJ 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 169,0 65

Produktvarianten: 

G1

S1

DN

L1

Pressarmatur, AGJ
PA 600 HJ

269

PA 600 HJ VA - Pressarmatur, AGJ, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600HJ
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFL

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 650 SF 51 32 2" 2" 71,4 9,6 183,5

Produktvarianten

270

PA 600 SF

: 

DN D

L1
H

PA 600 SF VA - Pressarmatur, SFL, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600SF
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 650 SF 45 51 32 2" 2" 71,4 9,6 261,5 58,5

Produktvarianten: 

DN
L2

H D

L1

Pressarmatur, SFL W45°
PA 600 SF 45

271

PA 600 SF 45 VA - Pressarmatur, SFL W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600SF45

301



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFL W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 650 SF 90 51 32 2" 2" 71,4 9,6 248,5 122,5

Produktvarianten

272

PA 600 SF 90

: 

DN

L2
H

L1

D

PA 600 SF 90 VA - Pressarmatur, SFL W90°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600SF90

302



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 650 SF6 51 32 2" 2" 79,4 12,7 202,0

Produktvarianten: 

DN D

L1
H

Pressarmatur, SFS
PA 600 SF6

273

PA 600 SF6 VA - Pressarmatur, SFS, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600SF6
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 650 SF6 45 51 32 2" 2" 79,4 12,6 275,0 64,5

Produktvarianten

274

PA 600 SF6 45

: 

DN
L2

H D

L1

PA 600 SF6 45 VA - Pressarmatur, SFS W45°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 600 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA600SF645
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R13 (HD 600-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 650 SF6 90 51 32 2" 2" 79,4 12,6 250,0 141,0

Produktvarianten: 

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFS W90°
PA 600 SF6 90

275

PA 600 SF6 90 VA - Pressarmatur, SFS W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 600 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA600SF690
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA 710 AOL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 69,3 22 9,0 x 1,5
PA 713 AOL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 70,8 27 12,0 x 2,0
PA 716 AOL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 88,2 32 15,0 x 2,0
PA 716 AOL 20 16 10 5/8" M 30 x 2 22 86,0 36 20,0 x 2,0

Produktvarianten

276

PA 700 AOL

: 

G1

S1

OR

DN

L1

PA 700 AOL VA - Pressarmatur, DKOL, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOL
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 710 AOL 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 82,5 19,5 22 10,5 x 1,5
PA 713 AOL 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 93,5 21,0 27 12,0 x 2,0
PA 716 AOL 45 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 115,0 26,5 32 15,0 x 2,0

Produktvarianten: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

Pressarmatur, DKOL W45°
PA 700 AOL 45

277

PA 700 AOL 45 VA - Pressarmatur, DKOL W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOL45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOL W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 710 AOL 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 77,5 37,0 22 10,5 x 1,5
PA 713 AOL 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 85,5 42,0 27 12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 106,5 52,5 32 15,0 x 2,0

Produktvarianten

278

PA 700 AOL 90

: 

G1

OR
L2

S1
DN

L1

PA 700 AOL 90 VA - Pressarmatur, DKOL W90°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOL90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø
mm

PA 710 HL 10 6 3/8" L M 18 x 1,5 12
PA 713 HL 12 8 1/2" L M 22 x 1,5 15
PA 716 HL 16 10 5/8" L M 26 x 1,5 18

Produktvarianten: 

DN

S1

G1

L1

Pressarmatur, CEL
PA 700 HL

279

PA 700 HS VA - Pressarmatur, CES, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL / CES
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HL
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, CEL

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø S1
mm

PA 725 HL KO 25 16 1" L M 36 x 1,5 28 36
PA 725 HL KO 32 25 16 1" L M 45 x 1,5 35 46

280

PA 700 HL KO

DN

S1

G1

L1  
 

 

 

 
 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
Kobelco
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HLKO
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø S1 L1 OR
mm mm

PA 710 AOS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 24 10,0 x 1,5
PA 710 AOS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 27 67,6 12,0 x 2,0
PA 713 AOS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 30 72,8 13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20 36 75,8 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 13 16 10 5/8" M 24 x 1,5 16 30 83,5 13,0 x 2,0
PA 716 AOS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 36 86,0 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 20 16 10 5/8" M 36 x 2 25 46 89,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 16 19 12 3/4" M 30 x 2 20 36 96,0 16,0 x 2,5
PA 720 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 46 99,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 41 99,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 19 12 3/4" M 42 x 2 30 50 100,0 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 46 112,0 20,0 x 2,5
PA 725 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 50 113,0 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 25 16 1" M 52 x 2 38 60 131,0 33,0 x 2,5
PA 732 AOS 25 S 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 50 151,0 27,0 x 2,5
PA 732 AOS S 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 60 112,5 33,0 x 2,5
PA 740 AOS 32 38 24 1.1/2" M 52 x 2 38 60 136,5 33,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOS
PA 700 AOS

281

PA 700 AOS VA - Pressarmatur, DKOS, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOS
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA 720 AOS H 19 12 3/4" M 36 x 2 25 104,0 46 20,0 x 2,5
PA 725 AOS H 25 16 1" M 42 x 2 30 111,0 50 25,0 x 2,5
PA 732 AOS SH 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 114,0 60 33,0 x 2,5

282

PA 700 AOS H

G1

S1

OR

DN

L1

Beschreibung:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verstärkte Ausführung für extreme  
Belastungen wie z. B. Hammerein-
satz.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
für Hammerbetrieb
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOSH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 L2 OR
mm mm mm

PA 710 AOS 08 45 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 24 10,0 x 1,5
PA 710 AOS 45 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 94,2 27 12,0 x 2,0
PA 713 AOS 45 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 95,0 30 21,5 13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 45 12 8 1/2" M 30 x 2 20 108,0 36 27,0 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 45 16 10 3/8" M 30 x 2 20 118,0 36 27,0 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 16 45 19 12 3/4" M 30 x 2 20 133,0 36 27,0 16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 136,0 41 30,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 136,0 46 30,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45 19 12 3/4" M 42 x 2 30 142,0 50 35,0 27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45 25 16 1" M 36 x 2 25 156,5 41 34,5 20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 25 16 1" M 42 x 2 30 164,0 50 34,5 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45 25 16 1" M 52 x 2 38 170,0 60 41,0 33,0 x 2,5
PA 732 AOS 25 45 S 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 175,0 50 39,5 27,0 x 2,5
PA 732 AOS 45 S 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 200,0 60 43,0 33,0 x 2,5

Produktvarianten: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

Pressarmatur, DKOS W45°
PA 700 AOS 45

283

PA 700 AOS 45 VA - Pressarmatur, DKOS W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOS45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 L2 OR
mm mm mm

PA 710 AOS 08 90 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 24 10,0 x 1,5
PA 710 AOS 90 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 71,7 27 12,0 x 2,0
PA 713 AOS 90 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 87,0 30 45,0 13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 90 12 8 1/2" M 30 x 2 20 86,5 36 49,5 17,5 x 2,5
PA 716 AOS 90 16 10 3/8" M 30 x 2 20 106,5 36 49,5 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 16 90 19 12 3/4" M 30 x 2 20 125,5 36 57,5 17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 46 62,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 90 SW41 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 41 62,0 20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90 19 12 3/4" M 42 x 2 30 129,0 50 71,5 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90 25 16 1" M 36 x 2 25 144,0 46 71,0 20,0 x 2,5
PA 725 AOS 90 25 16 1" M 42 x 2 30 157,5 50 72,5 25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90 25 16 1" M 52 x 2 38 154,5 60 84,5 33,0 x 2,5
PA 732 AOS 25 90 S 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 162,0 50 82,0 27,0 x 2,5
PA 732 AOS 90 S 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 235,0 60 95,0 33,0 x 2,5

Produktvarianten

284

PA 700 AOS 90

: 

G1

OR
L2

S1
DN

L1

PA 700 AOS 90 VA - Pressarmatur, DKOS W90°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOS90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PA 710 HS 08 10 6 3/8" S M 20 x 1,5 12 67,8 22
PA 710 HS 10 6 3/8" S M 22 x 1,5 14 69,7 22
PA 713 HS 12 8 1/2" S M 24 x 1,5 16 75,0 24
PA 713 HS 16 12 8 1/2" S M 30 x 2 20
PA 716 HS 16 10 5/8" S M 30 x 2 20 90,5 30
PA 720 HS 16 19 12 3/4" S M 30 x 2 20 97,0 32
PA 720 HS 19 12 3/4" S M 36 x 2 25 99,0 41
PA 725 HS 25 16 1" S M 42 x 2 30 117,0 46
PA 732 HS S 31 20 1.1/4" S M 52 x 2 38 123,0 55

Produktvarianten: 

DN

S1

G1

L1

Pressarmatur, CES
PA 700 HS

285

PA 700 HS VA - Pressarmatur, CES, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL / CES
ISO 8434-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HS
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 S1

PA 716 AB 13 16 10 5/8" G 1/2" -14 27
PA 716 AB 16 10 5/8" G 5/8" -14 30
PA 716 AB 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 32

286

PA 700 AB

G1

S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AB
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 S1

PA 716 AB 45 16 10 5/8" G 5/8" -14 30
PA 716 AB 20 45 16 10 5/8" G 3/4" -14 32

G1

L1

DN

S1

L2

Pressarmatur, DKR W45°
PA 700 AB 45

287

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AB45

317



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKR W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 SW S1
mm mm mm

PA 716 AB 90 16 10 5/8" G 5/8" -14 115,0 50,0 50 30
PA 716 AB 20 90 16 10 5/8" G 3/4" -14 115,0 54,0 32

288

PA 700 AB 90

 G1

DN

S1

L2

 L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AB90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 713 AOB 12 8 1/2" G 1/2" -14 69,3 27 12,1 x 1,6
PA 720 AOB 19 12 3/4" G 3/4" -14 88,0 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 25 16 1" G 1" -11 102,5 41 22,1 x 1,6
PA 732 AOB 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 116,0 50 29,1 x 1,6
PA 740 AOB 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 133,5 55 35,1 x 1,6
PA 740 AOB 50 38 24 1.1/2" G 2" -11 143,2 70 48,1 x 1,6

Produktvarianten: 

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKOR
PA 700 AOB

289

PA 700 AOB VA - Pressarmatur, DKOR, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOB
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKOR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 720 AOB H 19 12 3/4" G 3/4" -14 96,5 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB H 25 16 1" G 1" -11 103,0 41 22,1 x 1,6

290

PA 700 AOB H

G1

S1

OR

DN

L1

Beschreibung:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verstärkte Ausführung für extreme  
Belastungen wie z. B. Hammerein-
satz.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
für Hammerbetrieb
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOBH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 713 AOB 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 91,5 20,0 27 12,1 x 1,6
PA 720 AOB 45 19 12 3/4" G 3/4" -14 140,0 34,5 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45 25 16 1" G 1" -11 169,5 39,0 41 22,1 x 1,6
PA 732 AOB 45 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 201,0 51,5 50 29,1 x 1,6
PA 740 AOB 45 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 235,0 60,0 60 35,1 x 1,6

Produktvarianten: 

G1

L1

DN
S1

OR

L2

Pressarmatur, DKOR W45°
PA 700 AOB 45

291

PA 700 AOB 45 VA - Pressarmatur, DKOR W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOB45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Pressarmatur, DKOR W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 713 AOB 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 87,0 40,5 27 12,1 x 1,6
PA 720 AOB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 127,5 68,2 32 17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90 25 16 1" G 1" -11 158,0 81,7 41 22,1 x 1,6
PA 732 AOB 90 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 182,0 106,5 50 29,1 x 1,6
PA 740 AOB 90 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 215,5 123,5 60 35,1 x 1,6

Produktvarianten

292

PA 700 AOB 90

: 

G1

OR
L2

S1
DN

L1

PA 700 AOB 90 VA - Pressarmatur, DKOR W90°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus mit O-Ring
DKOR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOB90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 HB 12 8 1/2" G 1/2" -14 79,3 27
PA 716 HB 16 10 5/8" G 5/8" -14 92,8 30
PA 720 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 97,5 32
PA 725 HB 25 16 1" G 1" -11 114,5 41
PA 732 HB 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 125,5 50
PA 740 HB 38 24 1.1/2" G 1.1/2" -11 143,5 55
PA 750 HB 51 32 2" G 2" -11

Produktvarianten: 

DN

L1

S1

G1

Pressarmatur, AGR
PA 700 HB

293

PA 700 HB VA - Pressarmatur, AGR, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HB
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / NPT

Pressarmatur, AGN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 HN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 98,0 27
PA 725 HN 25 16 1" 1" -11,5 NPT 116,0 36
PA 732 HN 31 20 1.1/4" 1.1/4" -11,5 NPT 124,5 46
PA 740 HN 38 24 1.1/2" 1.1/2" -11,5 NPT 139,5 50

Produktvarianten

294

PA 700 HN

: 

G1

S1

DN

L1

PA 700 HN VA - Pressarmatur, AGN, Edelstahl

 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HN
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 67,4 24
PA 713 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 66,5 25
PA 716 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 79,5 25
PA 716 AJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 81,0 30

Produktvarianten: 

DN

S1

G1

 L1

Pressarmatur, DKJ
PA 700 AJ

295

PA 700 AJ VA - Pressarmatur, DKJ, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJ
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 720 AJ H 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 91,5 32
PA 725 AJ H 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 98,2 41
PA 725 AJ 32 H 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 111,0 50

296

PA 700 AJ H

DN

S1

G1

 L1

Beschreibung:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verstärkte Ausführung für extreme  
Belastungen wie z. B. Hammerein-
satz.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
für Hammerbetrieb
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJH
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJ 45 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 92,8 21,5 24
PA 713 AJ 16 45 12 8 5/8" 7/8" -14 UNF 92,8 20,0 25
PA 716 AJ 45 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 116,5 25,0 25
PA 716 AJ 20 45 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 114,0 23,5 32

Produktvarianten: 

 L1

G1

L2

S1

DN

Pressarmatur, DKJ W45°
PA 700 AJ 45

297

PA 700 AJ 45 VA - Pressarmatur, DKJ W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJ45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKJ W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJ 90 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 87,0 43,5 24
PA 713 AJ 16 90 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 87,0 40,0 25
PA 716 AJ 90 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 109,0 51,0 25
PA 716 AJ 20 90 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 107,5 50,0 32

Produktvarianten

298

PA 700 AJ 90

: 

G1

L2

S1

DN

L1

PA 700 AJ 90 VA - Pressarmatur, DKJ W90°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJ90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 720 AOJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 90,0 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 103,5 41 25,00 x 1,50
PA 732 AOJ 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 115,0 50 31,47 x 1,78
PA 740 AOJ 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 132,0 55 37,82 x 1,78

S1

DN G1

ORL1

Pressarmatur, DKOJ
PA 700 AOJ

299

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOJ
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, DKOJ W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 720 AOJ 45 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 140,0 34,5 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 169,5 39,0 41 25,00 x 1,50
PA 732 AOJ 45 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 199,0 49,5 50 31,47 x 1,78
PA 740 AOJ 45 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 233,0 58,0 55 37,82 x 1,78

300

PA 700 AOJ 45

G1

L1

S1
DN

L2

OR

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOJ45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1 OR
mm mm

PA 720 AOJ 90 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 127,5 68,2 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 90 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 158,0 81,7 41 25,00 x 1,50
PA 732 AOJ 90 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 182,0 104,0 50 31,47 x 1,78
PA 740 AOJ 90 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 215,5 120,5 55 37,82 x 1,78

G1

S1
L2

OR

L1

DN

Pressarmatur, DKOJ W90°
PA 700 AOJ 90

301

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus mit O-Ring
DKOJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AOJ90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / JIC

Pressarmatur, AGJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 HJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 77,2 22
PA 713 HJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 80,4 24
PA 716 HJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 92,0 24
PA 720 HJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 102,5 27
PA 725 HJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 117,0 36
PA 732 HJ 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 127,0 46
PA 740 HJ 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 145,5 50

Produktvarianten

302

PA 700 HJ

: 

G1

S1

DN

L1

PA 700 HJ VA - Pressarmatur, AGJ, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HJ
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PA 713 AJF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 65,8 27
PA 716 AJF 16 10 5/8" 1" -14 UNS 82,0 30
PA 716 AJF 20 16 10 5/8" 1.3/16" -12 UN 82,0 36
PA 720 AJF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 94,5 36
PA 725 AJF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 108,5 41
PA 732 AJF 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 115,5 50
PA 740 AJF 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 127,5 60

DN G1

S1

L1

Pressarmatur, ORFS
PA 700 AJF

303

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJF
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / ORFS

Pressarmatur, ORFS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJF 45 12 8 1/2" 11/16" -16 UN 91,5 21,5 27
PA 716 AJF 45 16 10 5/8" 1" -14 UNS 111,0 20,0 30
PA 720 AJF 45 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 133,0 26,5 36
PA 725 AJF 45 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 160,5 31,0 41
PA 732 AJF 45 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 178,0 34,0 50
PA 740 AJF 45 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 209,0 32,0 60

304

PA 700 AJF 45

G1

 L1

DN
S1

L2
 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJF45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PA 713 AJF 90 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 85,5 43,5 27
PA 716 AJF 90 16 10 5/8" 1" -14 UNS 106,5 47,5 30
PA 720 AJF 90 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 126,0 56,0 36
PA 725 AJF 90 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 157,5 68,0 41
PA 732 AJF 90 31 20 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 171,5 76,0 50
PA 740 AJF 90 38 24 1.1/2" 2" -12 UN 207,0 88,5 60

 G1

L2
S1

DN

L1

Pressarmatur, ORFS W90°
PA 700 AJF 90

305

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700AJF90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / ORFS

Pressarmatur, ORFS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1 OR
mm

PA 713 HJOF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 73,8 22 12,42 x 1,78
PA 716 HJOF 16 10 5/8" 1" -14 UNS 89,4 27 15,60 x 1,78
PA 720 HJOF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 101,0 32 18,77 x 1,78
PA 725 HJOF 25 16 1" 1.7/16" -12 UN 117,5 36 23,52 x 1,78

306

PA 700 HJOF

G1DN

S1

OR
L1

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
UN/UNF-Außengewinde
flachdichtend mit O-Ring
ORFS
ISO 8434-3
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700HJOF
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 713 SF 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,7 90,4
PA 713 SF 20 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,7 91,6
PA 716 SF 20 16 10 3/8" 3/4" 38,1 6,7 102,6
PA 720 SF 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 116,5
PA 720 SF 25 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 119,5
PA 725 SF 20 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 132,0
PA 725 SF 25 16 1" 1" 44,5 8,1 135,5
PA 725 SF 32 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 138,5
PA 732 SF 25 S 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,0 145,0
PA 732 SF 40 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,0 129,0
PA 732 SF S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 144,5
PA 740 SF 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0
PA 740 SF 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,1 166,5
PA 740 SF 50 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,6 169,5

Produktvarianten: 

DN D

L1
H

Pressarmatur, SFL
PA 700 SF

307

PA 700 SF VA - Pressarmatur, SFL, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF 45 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,7 94,5 22,5
PA 713 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,7 126,0 26,5
PA 720 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 132,5 27,5
PA 720 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 134,5 29,5
PA 725 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 153,0 30,0
PA 725 SF 45 25 16 1" 1" 44,5 8,1 159,0 28,5
PA 725 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 161,0 30,5
PA 732 SF 25 45 S 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,0 170,5 35,0
PA 732 SF 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 181,5 41,5
PA 732 SF 40 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,0 188,0 43,5
PA 740 SF 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,1 199,5 42,0
PA 740 SF 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,1 212,5 41,5
PA 740 SF 50 45 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,6 233,5 58,5

Produktvarianten

308

PA 700 SF 45

: 

DN
L2

H D

L1

PA 700 SF 45 VA - Pressarmatur, SFL W45°, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF 90 12 8 1/2" 1/2" 30,2 6,7 85,9 45,0
PA 713 SF 20 90 12 8 1/2" 3/4" 38,1 6,7 96,0 51,0
PA 720 SF 90 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 58,0
PA 720 SF 90 L 95 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 95,0
PA 720 SF 90 L 100 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 100,0
PA 720 SF 90 L 120 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 120,0
PA 720 SF 25 90 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 127,5 61,0
PA 720 SF 25 90 L 82 19 12 3/4" 1" 44,5 8,1 127,5 82,0
PA 725 SF 20 90 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 144,0 64,5
PA 725 SF 90 25 16 1" 1" 44,5 8,1 158,0 67,0
PA 725 SF 32 90 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0 69,5
PA 732 SF 25 90 S 31 20 1.1/4" 1" 44,5 8,0 162,0 76,0
PA 732 SF 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 173,0 88,0
PA 732 SF 40 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,0 177,0 95,0
PA 740 SF 32 90 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,1 190,5 93,0
PA 740 SF 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,1 208,5 99,0
PA 740 SF 50 90 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,6 218,0 104,0

Produktvarianten: 

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFL W90°
PA 700 SF 90

309

PA 700 SF 90 VA - Pressarmatur, SFL W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF90
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 713 SF6 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 90,4
PA 713 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 93,9
PA 716 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,7 108,0
PA 716 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 102,0
PA 716 SF6 25 16 10 5/8" 1" 47,6 9,5 103,0
PA 720 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 124,5
PA 720 SF6 25 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 129,0
PA 725 SF6 20 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 134,0
PA 725 SF6 25 16 1" 1" 47,6 9,6 146,5
PA 725 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 151,0
PA 732 SF6 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 147,6
PA 732 SF6 25 S 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,5 149,0
PA 732 SF6 40 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,6 162,0
PA 740 SF6 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,4 162,0
PA 740 SF6 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,7 183,5
PA 740 SF6 50 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,7 188,0
PA 750 SF6 51 32 2" 2" 79,4 12,6 233,0

Produktvarianten

310

PA 700 SF6

: 

DN D

L1
H

PA 700 SF6 VA - Pressarmatur, SFS, Edelstahl

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF6 45 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 95,5 23,0
PA 713 SF6 20 45 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 99,9 23,0
PA 716 SF6 13 45 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,7 114,0 21,5
PA 716 SF6 20 45 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 117,5 25,0
PA 716 SF6 25 45 16 10 5/8" 1" 47,6 9,5 121,0 29,0
PA 720 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 135,5 30,0
PA 720 SF6 45 L 52 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 217,0 52,0
PA 720 SF6 45 L 75 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 252,0 75,0
PA 720 SF6 45 L 100 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 268,0 100,0
PA 720 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 139,5 34,5
PA 725 SF6 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 164,0 36,5
PA 725 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,6 164,0 33,5
PA 725 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 169,0 38,5
PA 732 SF6 25 45 S 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,5 173,5 38,0
PA 732 SF6 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 187,0 44,0
PA 732 SF6 40 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,6 191,5 47,5
PA 740 SF6 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,4 217,5 51,5
PA 740 SF6 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,6 222,0 49,0
PA 740 SF6 50 45 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,6 236,0 61,0
PA 750 SF6 45 51 32 2" 2" 79,4 12,6 274,0 56,0

Produktvarianten: 

DN
L2

H D

L1

Pressarmatur, SFS W45°
PA 700 SF6 45

311

PA 700 SF6 45 VA - Pressarmatur, SFS W45°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF645
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS W60°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H
mm mm

PA 725 SF6 60 25 16 1" 1" 47,6 9,5

312

PA 700 SF6 60

L1

DN
L2

H
D

60°

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF660
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 713 SF6 90 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 86,0 46,0
PA 713 SF6 20 90 12 8 1/2" 3/4" 41,3 8,8 92,5 46,0
PA 716 SF6 13 90 16 10 5/8" 1/2" 31,8 7,7 108,0 48,0
PA 716 SF6 20 90 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 107,5 52,5
PA 716 SF6 25 90 16 10 5/8" 1" 47,6 9,5 108,0 57,0
PA 720 SF6 13 90 L 80 19 12 3/4" 1/2" 31,8 7,8 117,0 80,0
PA 720 SF6 13 90 L 100 19 12 3/4" 1/2" 31,8 7,8 117,0 100,0
PA 720 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 62,0
PA 720 SF6 90 L 52 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 52,0
PA 720 SF6 90 L 80 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 80,0
PA 720 SF6 90 L 85 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 85,0
PA 720 SF6 90 L 100 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 100,0
PA 720 SF6 90 L 150 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 127,5 150,0
PA 720 SF6 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 127,5 68,0
PA 725 SF6 20 90 25 16 1" 3/4" 41,3 8,8 152,5 70,5
PA 725 SF6 90 25 16 1" 1" 47,6 9,6 158,0 74,0
PA 725 SF6 90 L 100 25 16 1" 1" 47,6 9,6 158,0 100,0
PA 725 SF6 90 L 200 25 16 1" 1" 47,6 9,6 158,0 200,0
PA 725 SF6 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 156,0 83,5
PA 732 SF6 25 90 S 31 20 1.1/4" 1" 47,6 9,5 162,0 80,0
PA 732 SF6 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 173,5 94,5
PA 732 SF6 90 L 120 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 173,5 120,0
PA 732 SF6 40 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 12,6 174,5 100,0
PA 740 SF6 32 90 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 10,3 193,0 100,0
PA 740 SF6 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 12,6 213,5 110,0
PA 740 SF6 50 90 38 24 1.1/2" 2" 79,4 12,6 215,5 126,0
PA 750 SF6 90 51 32 2" 2" 79,4 12,6 268,0 138,0

Produktvarianten: 

DN

L2
H

L1

D

Pressarmatur, SFS W90°
PA 700 SF6 90

313

PA 700 SF6 90 VA - Pressarmatur, SFS W90°, Edelstahl

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF690
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße Ø d H L1 L2 L3 L4 L5 L6
mm mm mm mm mm mm mm mm

PA 720 SF6 90 4 K 19 12 3/4" - 19,0 28,0 155,5 125,5 50,8 23,8 70,0 60,0
PA 725 SF6 90 4 K 25 16 1" - 25,0 34,0 185,5 150,5 57,2 27,8 79,0 70,0

314

PA 700 SF6 90 4 K

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6904K
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 725 SF6 135 25 16 1" 1" 47,6 9,5 170,0 100,0

L1

DN

L2

D

H

135°

Pressarmatur, SFS W135°
PA 700 SF6 135

315

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF6135
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS-CAT

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 720 SF9 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,6 130,0
PA 720 SF9 25 19 12 3/4" 1" 47,6 14,6 133,5
PA 725 SF9 20 25 16 1" 3/4" 41,3 14,6 137,0
PA 725 SF9 25 16 1" 1" 47,6 14,6 150,0
PA 725 SF9 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,6 155,0
PA 732 SF9 25 S 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,6 150,0
PA 732 SF9 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,6 151,3
PA 732 SF9 40 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,6 140,0
PA 740 SF9 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,6 163,0
PA 740 SF9 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,6 185,0

316

PA 700 SF9

DN D

L1
H

 

 
 

 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF9
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF9 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,2 139,0 34,0
PA 720 SF9 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 14,2 143,0 37,5
PA 725 SF9 20 45 25 16 1" 3/4" 41,3 14,2 157,0 35,0
PA 725 SF9 45 25 16 1" 1" 47,6 14,2 167,0 36,5
PA 725 SF9 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,2 172,0 41,5
PA 732 SF9 25 45 S 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,0 174,0 39,5
PA 732 SF9 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,0 187,0 44,0
PA 732 SF9 40 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,0 195,5 52,0
PA 740 SF9 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,0 205,5 47,0
PA 740 SF9 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,2 224,0 51,0

DN
L2

H D

L1

Pressarmatur, SFS-CAT W45°
PA 700 SF9 45

317

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF945
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2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für SAE R15 (HD 700-Schläuche) / Flansche

Pressarmatur, SFS-CAT W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 720 SF9 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 14,2 127,5 67,5
PA 720 SF9 25 90 19 12 3/4" 1" 47,6 14,2 127,5 72,5
PA 725 SF9 20 90 25 16 1" 3/4" 41,3 14,2 144,0 83,5
PA 725 SF9 90 25 16 1" 1" 47,6 14,2 158,0 78,5
PA 725 SF9 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 14,2 158,0 85,0
PA 732 SF9 25 90 S 31 20 1.1/4" 1" 47,6 14,0 161,0 82,0
PA 732 SF9 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 14,0 169,5 96,0
PA 732 SF9 40 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 63,5 14,0 177,0 107,0
PA 740 SF9 32 90 38 24 1.1/2" 1.1/4" 54,0 14,0 192,0 100,0
PA 740 SF9 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 63,5 14,1 214,0 111,5

318

PA 700 SF9 90

DN

L2
H

L1

D

 

 
 

 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
geeignet für: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 700 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS-CAT
Caterpillar
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA700SF990
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PA  816 AOS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 80,5 36 17,5 x 2,5
PA 820 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 103,2 46 20,0 x 2,5
PA 825 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 120,6 50 25,0 x 2,5
PA 832 AOS 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 134,9 60 33,0 x 2,5

Pressarmatur, DKOS
PA 800 AOS

319

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Kürzel: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 800 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
ISO 8434-1
DKOS
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA800AOS

349



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS W45°

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 816 AOS 45 16 10 3/8" M 30 x 2 20 112,8 31,0 36 17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 135,1 32,0 46 20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45 35 16 1" M 42 x 2 30 163,6 35,0 50 25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 190,0 39,0 60 33,0 x 2,5

320

PA 800 AOS 45

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Kürzel: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 800 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
ISO 8434-1
DKOS
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA800AOS45
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PA 816 AOS 90 16 10 5/8" M 30 x 2 20 99,2 61,5 36 17,5 x 2,5
PA 820 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 124,8 65,0 46 20,0 x 2,5
PA 825 AOS 90 25 16 1" M 42 x 2 30 155,6 76,0 50 25,0 x 2,5
PA 832 AOS 90 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 185,0 89,0 60 33,0 x 2,5

Pressarmatur, DKOS W90°
PA 800 AOS 90

321

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Kürzel: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 800 Schläuche
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
ISO 8434-1
DKOS
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA800AOS90
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Flansche

Pressarmatur, SFS

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PA 820 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 110,6
PA 825 SF6 25 16 1" 1" 47,6 9,6 134,0
PA 825 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 134,9
PA 832 SF6 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,5 145,2

322

PA 800 SF6

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 800 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA800SF6
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 820 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 130,1 27,0
PA 825 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,6 160,6 31,0
PA 825 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 179,6 39,0
PA 832 SF6 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 190,0 39,0

Pressarmatur, SFS W45°
PA 800 SF6 45

323

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 800 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA800SF645
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Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Flansche

Pressarmatur, SFS W60°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 832 SF6 60 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 224,1 60,0

324

PA 800 SF6 60

 
 

 
 

 

 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Pressarmatur für HD 800 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PA800SF660

354



2

Schlaucharmaturen / Interlock Armaturen / für HD 800-Schläuche / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PA 820 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 124,8 59,0
PA 825 SF6 90 25 16 1" 1" 47,6 9,6 155,6 71,0
PA 825 SF6 32 90 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 174,7 89,0
PA 832 SF6 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 185,0 89,0

Pressarmatur, SFS W90°
PA 800 SF6 90

325

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Einbindung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Pressarmatur für HD 800 Schläuche
SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
mit Ausreißsicherung (Interlock)
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PA800SF690
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Schlaucharmaturen / für SG-Schläuche / Schlauchfassungen

Pressfassung, SGB 100

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PSGB 120 19 12 3/4" 39,5 25,0 35,0
PSGB 125 25 16 1" 46,0 32,7 44,0
PSGB 132 31 20 1.1/4" 55,0 39,8 58,5
PSGB 140 38 24 1.1/2" 65,0 45,8 63,0
PSGB 150 51 32 2" 75,0 59,8 78,0
PSGB 160 60 40 2.3/8" 85,0 67,1 79,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

326

PSGB 100

D1
D3

LF

 
 

 Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PSGB100
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Schlaucharmaturen / für SG-Schläuche / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PSG 150 RI 51 32 2" 73,0 57,2 70,0
PSG 160 RI 60 38 2.1/2" 85,0 69,5 80,0
PSG 176 RI 76 48 3" 105,0 84,0 80,0
PSG 190 RI 90 56 3.1/2"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

D3
D1

LF

Pressfassung, R 4
PSG 100 RI

327

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PSG100RI
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Schlaucharmaturen / für SG-Schläuche / Schlauchfassungen

Pressfassung, SGD 100

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PSGD 125 25 16 1" 46,0 31,5 50,0
PSGD 150 51 32 2" 80,0 58,0 80,0
PSGD 176 76 48 3" 108,0 85,5 80,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

328

PSGD 100

D3
D1

LF

 
 

 Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PSGD100
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

ND 06 AFL 04 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 33,0 14
ND 06 AFL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 33,0 17
ND 06 AFL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 34,0 19
ND 10 AFL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 38,0 19
ND 10 AFL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 38,0 22
ND 13 AFL 10 12 8 1/2" M 18 x 1,5 12
ND 13 AFL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 43,5 27
ND 16 AFL 13 16 10 5/8" M 22 x 1,5 15 56,0 27
ND 16 AFL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 53,0 32
ND 20 AFL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 53,5 36
ND 25 AFL 25 16 1" M 36 x 2 28 58,0 41

G1

L1

S1

DN

Stecknippel, DKL
ND AFL

329

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDAFL
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Stecknippel, DKL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

ND 06 AFL 04 45 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 51,0 16,0 14
ND 06 AFL 45 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 51,0 16,0 17
ND 10 AFL 08 45 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 58,0 18,0 19
ND 10 AFL 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 59,0 18,0 22
ND 13 AFL 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 68,0 19,0 27
ND 16 AFL 45 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 81,0 21,0 32
ND 20 AFL 45 19 12 3/4" M 30 x 2 22 88,0 23,0 36
ND 25 AFL 45 25 16 1" M 36 x 2 28 105,0 30,0 41

330

ND AFL 45

G1

L1

DN
S1

L2

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAFL45
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

ND 06 AFL 04 90 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 42,0 29,0 14
ND 06 AFL 90 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 42,0 29,0 17
ND 06 AFL 08 90 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 42,0 29,0 19
ND 10 AFL 08 90 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 49,0 33,0 19
ND 10 AFL 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 49,0 34,0 22
ND 13 AFL 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 60,0 39,0 27
ND 16 AFL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 74,0 43,0 32
ND 20 AFL 90 19 12 3/4" M 30 x 2 22 88,0 50,0 36
ND 25 AFL 90 25 16 1" M 36 x 2 28 99,0 70,0 41

G1

L2

S1

DN

L1

Stecknippel, DKL W90°
ND AFL 90

331

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDAFL90
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKL (AFL)

Stecknippel, DKL Komp. W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1
mm mm mm

ND 06 AFL K 04 90 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 30,0 22,0 14
ND 06 AFL K 90 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 30,0 22,0 19
ND 10 AFL K 08 90 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 34,0 25,0 19
ND 10 AFL K 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 34,0 25,0 22
ND 13 AFL K 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 43,0 32,0 27

332

ND AFL K 90

G1

DN

S1

L2

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Bauart: 
Kürzel: 
Werkstoff: 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus
Kompaktform
DKL
Messing

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAFLK90
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

ND 06 AOL 04 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 40,0 14 4,5 x 1,5
ND 06 AOL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 36,0 17 6,5 x 1,5
ND 06 AOL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 36,0 19 8,5 x 1,5
ND 10 AOL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 40,0 19 8,5 x 1,5
ND 10 AOL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 40,0 22 10,5 x 1,5
ND 13 AOL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 44,0 27 12,5 x 1,5
ND 16 AOL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 56,0 32 16,0 x 2,0
ND 20 AOL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 58,0 36 20,0 x 2,0

OR

G1

S1

DN

L1

Stecknippel, DKOL
ND AOL

333

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDAOL
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Stecknippel, DKOL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

ND 10 AOL 08 45 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 59,0 19,0 19 8,5 x 1,5
ND 10 AOL 45 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 60,0 19,0 22 10,5 x 1,5
ND 13 AOL 45 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 69,0 21,0 27 12,5 x 1,5

334

ND AOL 45

L1

G1
OR

L2
DN

S1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAOL45
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

ND 06 AOL 04 90 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 42,0 36,0 14 4,5 x 1,5
ND 10 AOL 08 90 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 49,0 35,0 19 8,5 x 1,5
ND 10 AOL 90 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 49,0 36,0 22 10,5 x 1,5
ND 13 AOL 90 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 58,0 41,0 27 12,5 x 1,5
ND 16 AOL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 74,0 45,0 32 16,0 x 2,0

G1

L2

S1

OR

L1

DN

Stecknippel, DKOL W90°
ND AOL 90

335

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDAOL90
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Stecknippel, CEL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

ND 06 HL 04 6 4 1/4" M 12 x 1,5 6 35,0 12
ND 06 HL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 36,0 14
ND 10 HL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 41,5 17
ND 10 HL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 41,0 19
ND 13 HL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 49,0 22
ND 16 HL 16 10 3/8" M 26 x 1,5 18 58,0 27
ND 20 HL 19 12 3/4" M 30 x 2 22 63,0 30

336

ND HL

DN

S1

G1

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 

 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDHL
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Metrische Baureihe / BEL - BES (FL - FS)

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L1
mm mm

ND 06 FL 04 6 4 1/4" L 6,0 44,0
ND 06 FL 6 4 1/4" L 8,0 44,0
ND 10 FL 08 10 6 3/8" L 10,0 49,0
ND 10 FL 10 6 3/8" L 12,0 49,0
ND 13 FL 10 12 8 1/2" L 12,0 54,0
ND 13 FL 12 8 1/2" L 15,0 55,0
ND 16 FL 16 10 5/8" L 18,0 67,0
ND 20 FL 19 12 3/4" L 22,0 69,0
ND 06 FS 6 4 1/4" S 10,0

D2DN

L1

Stecknippel, BEL / BES
ND FL / ND FS

337

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL / BES
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar. Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten  
Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen für ND...FL:  
ND...AOL.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDFLNDFS
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Stecknippel, DKR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 06 AB 6 4 1/4" G 1/4" -19 33,0 17
ND 10 AB 10 6 3/8" G 3/8" -19 37,0 19
ND 13 AB 12 8 1/2" G 1/2" -14 42,0 27
ND 16 AB 16 10 5/8" G 5/8" -14 53,0 30
ND 20 AB 19 12 3/4" G 3/4" -14 58,0 32
ND 25 AB 25 16 1" G 1" -11 57,0 41

338

ND AB

G1

L1

S1

DN

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAB

368



2

Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

ND 06 AB 45 6 4 1/4" G 1/4" -19 51,0 16,0 17
ND 10 AB 45 10 6 3/8" G 3/8" -19 58,0 18,0 19
ND 13 AB 45 12 8 1/2" G 1/2" -14 68,0 19,0 27
ND 16 AB 45 16 10 5/8" G 5/8" -14 81,0 21,0 30

G1

L1

DN
S1

L2

Stecknippel, DKR W45°
ND AB 45

339

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDAB45
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Stecknippel, DKR W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

ND 06 AB 90 6 4 1/4" G 1/4" -19 42,0 29,0 17
ND 10 AB 90 10 6 3/8" G 3/8" -19 49,0 33,0 19
ND 13 AB 90 12 8 1/2" G 1/2" -14 60,0 39,0 27
ND 16 AB 90 16 10 5/8" G 5/8" -14 74,0 43,0 30
ND 20 AB 90 19 12 3/4" G 3/4" -14 88,0 53,0 32

340

ND AB 90

G1

L2

S1

DN

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAB90
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 06 HB 02 6 4 1/4" G 1/8" -28 36,0 17
ND 06 HB 6 4 1/4" G 1/4" -19 41,0 19
ND 10 HB 06 10 6 3/8" G 1/4" -19 44,0 19
ND 10 HB 10 6 3/8" G 3/8" -19 45,0 22
ND 13 HB 12 8 1/2" G 1/2" -14 53,0 27
ND 16 HB 13 16 10 5/8" G 1/2" -14
ND 16 HB 16 10 5/8" G 5/8" -14 65,0 30
ND 20 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 65,0 32

DN

S1

G1

L1

Stecknippel, AGR
ND HB

341

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDHB
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / BSP / AGR flach (HR)

Stecknippel, AGR-Flach

Bezeichnung DN Size Zoll G1

ND 06 HR 6 4 1/4" G 1/4" -19
ND 16 HR 16 10 5/8" G 5/8" -14

342

ND HR

G1DN

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Außengewinde zylindrisch
flachdichtend
AGR-Flach
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDHR
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / BSP / AGR-kegelig (HRK)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 06 HBK 02 6 4 1/4" R 1/8" K 37,0 12
ND 06 HBK 6 4 1/4" R 1/4" K 40,0 14
ND 10 HBK 06 10 6 3/8" R 1/4" K 44,0 14
ND 10 HBK 10 6 3/8" R 3/8" K 45,0 19
ND 13 HBK 12 8 1/2" R 1/2" K 55,0 22
ND 20 HBK 19 12 3/4" R 3/4" K 68,0 27

DN G1

S1

L1

Stecknippel, AGR-K
ND HBK

343

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

BSPT-Außengewinde kegelig
gewindedichtend
AGR-K
BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDHBK
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / NPT / AGN (HN)

Stecknippel, AGN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 06 HN 02 6 4 1/4" 1/8" -27 NPT 35,0 12
ND 06 HN 6 4 1/4" 1/4" -18 NPT 40,0 14
ND 10 HN 06 10 6 3/8" 1/4" -18 NPT 45,0 14
ND 10 HN 10 6 3/8" 3/8" -18 NPT 45,0 22
ND 10 HN 13 10 6 3/8" 1/2" -14 NPT 52,0 22
ND 13 HN 10 12 8 1/2" 3/8" -18 NPT 49,0 22
ND 13 HN 12 8 1/2" 1/2" -14 NPT 55,0 22
ND 16 HN 13 16 10 5/8" 1/2" -14 NPT 66,0 22
ND 20 HN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 66,0 32

344

ND HN

DN

S1

G1

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDHN
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / SAE / SAE (ASA - HSA)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 10 ASA 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 46,0 19

DN

S1

G1

L1

Stecknippel, DKJ
ND ASA

345

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 

 
 

 
 

UN/UNF-Muttergewinde
90° Innenkonus
SAE J516/J513
Messing

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDASA
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Stecknippel, DKJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 06 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 40,0 14
ND 06 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 40,0 17
ND 10 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 45,0 19
ND 13 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 51,0 22
ND 13 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 65,0 27
ND 16 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 65,0 27
ND 20 AJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 67,0 32
ND 25 AJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 70,0 41

346

ND AJ

DN

S1

G1

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAJ
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 10 HJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 45,0 16
ND 13 HJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 52,0 19

DN

S1

G1

L1

Stecknippel, AGJ
ND HJ

347

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDHJ
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / JIC / DKJ - AGJ (AJ - HJ)

Stecknippel, DKJ W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

ND 06 AJ 90 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 39,0 17,0 16
ND 10 AJ 90 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 47,0 23,0 19
ND 20 AJ 90 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 83,0 48,0 32

348

ND AJ 90

G1

DN

S1

L2

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDAJ90
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / ORFS / flachdichtend (AJF)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

ND 06 AJF 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 36,0 18
ND 10 AJF 10 6 3/8" 11/16" -16 UN 40,0 22
ND 10 AJF 13 10 6 3/8" 13/16" -16 UN 43,0 24
ND 13 AJF 12 8 1/2" 13/16" -16 UN 47,0 24
ND 20 AJF 19 12 3/4" 1.3/16" -12 UN 67,0 35

DN

S1

G1

L1

Stecknippel, ORFS
ND AJF

349

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

UN/UNF-Muttergewinde
flachdichtend
ORFS
ISO 8434-3
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDAJF
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Schlauchverbinder

Stecknippel, VB

Bezeichnung DN Size Zoll L1
mm

ND 06 VB 6 4 1/4" 45,0
ND 10 VB 10 6 3/8" 54,0
ND 13 VB 12 8 1/2" 64,0
ND 16 VB 16 10 5/8" 84,0
ND 20 VB 19 12 3/4" 84,0

350

ND VB

DN

L1

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 

 

 Anschluss 1 + 2: 
Bauart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDVB
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Ringaugen / für metrische Hohlschrauben

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1
mm mm

ND 06 B 02 6 4 1/4" 8,1 M 8 36,0
ND 06 B 04 6 4 1/4" 10,1 M 10 38,0
ND 06 B 6 4 1/4" 12,1 M 12 40,0
ND 06 B 08 6 4 1/4" 14,1 M 14 42,0
ND 10 B 06 10 6 3/8" 12,1 M 12 44,0
ND 10 B 08 10 6 3/8" 14,1 M 14 47,0
ND 10 B 10 6 3/8" 16,1 M 16 49,0
ND 13 B 08 12 8 1/2" 14,1 M 14 51,0
ND 13 B 16 12 8 1/2" 22,1 M 22 58,0
ND 16 B 16 10 5/8" 22,1 M 22 68,0

DN

L1

D1

Stecknippel, RGN
ND B

351

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Anschluss 2: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 
 

Ringauge für metrische Hohlschraube
Abdichtung durch Kupferring
Schlauchanschluss
RGN
DIN 7642
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/NDB
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Schlaucharmaturen / für Niederdruck-Steckschläuche / Ringaugen / für metrische Hohlschrauben

Stecknippel, RGN

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1
mm mm

ND 06 BD 04 6 4 1/4" 10,1 M 10 42,0
ND 06 BD 6 4 1/4" 12,1 M 12 45,0
ND 10 BD 08 10 6 3/8" 14,1 M 14 49,0

352

ND BD

D1
L1

DN

Hinweis: Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

 
 
 

 
 

 

 
 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Anschluss 2 + 3: 
Bauart: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Ringauge für metrische Hohl-
schraube
Abdichtung durch Kupferring
Schlauchanschluss
doppelter Schlauchanschluss
RGN
DIN 7642
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/NDBD
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHY 104 5 3 3/16" 16,0 9,5 28,0
PHY 106 6 4 1/4" 19,0 11,6 29,5
PHY 108 8 5 5/16" 22,0 12,7 29,5
PHY 110 10 6 3/8" 23,0 14,3 32,8
PHY 113 12 8 1/2" 26,0 18,6 34,0
PHY 116 16 10 5/8" 30,0 22,0 36,5
PHY 120 19 12 3/4" 33,0 25,7 41,0
PHY 125 25 16 1" 40,0 31,8 41,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

LF

D3
D1

Pressfassung, NY 100
PHY 100

353

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHY100
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / Schlauchfassungen

Pressfassung, NY 2100

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHY 2106 6 4 1/4" 22,0 9,2 43,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

354

PHY 2100

D1

LF

D3D6

 
 

 Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHY2100

384



2

Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHY 306 6 4 1/4" 18,0 11,3 43,0
PHY 308 8 5 5/16" 20,0 11,3 40,0
PHY 310 10 6 3/8" 23,0 13,7 47,0
PHY 313 12 8 1/2" 29,0 16,6 50,0
PHY 316 16 10 5/8" 32,0 19,9 60,0
PHY 320 19 12 3/4" 37,0 24,5 60,0
PHY 325 25 16 1" 42,0 29,5 60,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

LF

D3
D1

Pressfassung NY 300
PHY 300

355

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHY300
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / Schlauchfassungen

Pressfassung, NY 700

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHY 704 N 5 3 3/16" 15,0 9,5 29,0
PHY 706 N 6 4 1/4" 18,0 10,8 31,0
PHY 708 N 8 5 5/16" 20,0 12,5 31,0
PHY 710 N 10 6 3/8" 22,0 14,6 33,2
PHY 713 N 12 8 1/2" 27,0 18,3 37,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Produktvarianten

356

PHY 700 N

: 

D1
D3

LF

PHY 700 VA - Pressfassung, NY 700, Edelstahl

 
 

 Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHY700N
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHY 806 N 6 4 1/4" 19,0 11,9 31,0
PHY 808 N 8 5 5/16" 21,0 12,7 31,0
PHY 810 N 10 6 3/8" 23,0 14,8 33,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

D1
D3

LF

Pressfassung, NY 800
PHY 800 N

357

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHY800N
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PAY 306 AFL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 46,0 17
PAY 306 AFL 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 46,0 19
PAY 308 AFL 8 5 5/16" M 16 x 1,5 10 46,0 19
PAY 310 AFL 08 10 6 3/8" M 16 x 1,5 10 49,0 22
PAY 310 AFL 10 6 3/8" M 18 x 1,5 12 48,0 22
PAY 313 AFL 12 8 1/2" M 22 x 1,5 15 51,0 27
PAY 313 AFL 16 12 8 1/2" M 26 x 1,5 18
PAY 316 AFL 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18
PAY 320 AFL 19 12 3/4" M 30 x 2 22

358

PAY 300 AFL

DN

S1

G1

L1

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AFL
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1 OR
mm mm

PAY 306 AOS 04 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 60,0 19 6,0 x 1,5
PAY 306 AOS 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 65,0 22 7,5 x 1,5
PAY 308 AOS 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 63,0 24 9,0 x 1,5
PAY 308 AOS 13 8 5 5/16" M 24 x 1,5 16 12,0 x 2,0
PAY 310 AOS 08 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 9,0 x 1,5
PAY 310 AOS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 71,0 27 12,0 x 2,0
PAY 313 AOS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 78,0 30 12,0 x 2,0
PAY 313 AOS 16 12 8 1/2" M 30 x 2 20 16,0 x 2,5
PAY 316 AOS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 91,0 36 16,0 x 2,5
PAY 320 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 96,0 46 20,0 x 2,5
PAY 325 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 98,0 50 25,0 x 2,5
PAY 332 AOS 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 113,0 60 33,0 x 2,5

G1DN

S1

OR
L1

Pressarmatur, DKOS
PAY 300 AOS

359

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AOS
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Metrische Baureihe

Pressarmatur, DKOS W45°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PAY 306 AOS 45 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 82,0 24,0 22 7,5 x 1,5
PAY 308 AOS 45 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 76,0 20,0 24 9,0 x 1,5
PAY 310 AOS 08 45 10 6 3/8" M 20 x 1,5 12 81,0 19,0 24 9,0 x 1,5
PAY 313 AOS 45 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 96,0 23,0 30 12,0 x 2,0
PAY 316 AOS 45 16 10 5/8" M 30 x 2 20 120,0 30,0 36 16,0 x 2,5
PAY 320 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 137,0 37,0 46 20,0 x 2,5
PAY 325 AOS 45 25 16 1" M 42 x 2 30 136,0 43,0 50 25,0 x 2,5

360

PAY 300 AOS 45

L1

DN
S1

G1OR

L2

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AOS45
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PAY 308 AOS 90 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 64,0 36,0 24 9,0 x 1,5
PAY 313 AOS 90 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 85,0 44,0 30 12,0 x 2,0
PAY 316 AOS 90 16 10 5/8" M 30 x 2 20 105,0 61,0 36 16,0 x 2,5

G1

DN

L2

S1
OR

 L1

Pressarmatur, DKOS W90°
PAY 300 AOS 90

361

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AOS90
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Metrische Baureihe

Pressarmatur, CES

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

PAY 306 HS 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 65,0 19
PAY 308 HS 8 5 5/16" M 20 x 1,5 12 62,0 22
PAY 310 HS 10 6 3/8" M 22 x 1,5 14 71,0 22
PAY 313 HS 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16 74,0 24
PAY 316 HS 16 10 5/8" M 30 x 2 20 88,0 30
PAY 320 HS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 90,0 36
PAY 325 HS 25 16 1" M 42 x 2 30 92,0 46

362

PAY 300 HS

G1

S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CES
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300HS
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PAY 306 AB 6 4 1/4" G 1/4" -19 58,0 19
PAY 306 AB 10 6 4 1/4" G 3/8" -19 58,0 27
PAY 308 AB 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 59,0 19
PAY 310 AB 10 6 3/8" G 3/8" -19 61,0 22
PAY 310 AB 13 10 6 3/8" G 1/2" -14 61,0 27
PAY 313 AB 12 8 1/2" G 1/2" -14 61,0 27
PAY 316 AB 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 75,0 32
PAY 320 AB 19 12 3/4" G 3/4" -14 78,0 32
PAY 320 AB 25 19 12 3/4" G 1" -11 78,0 41
PAY 325 AB 25 16 1" G 1" -11 88,0 41
PAY 325 AB 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 77,0 50
PAY 332 AB 40 31 20 1.1/4" G 1.1/2" -11

DN

S1

G1

L1

Pressarmatur, DKR
PAY 300 AB

363

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AB
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / BSP

Pressarmatur, AGR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PAY 306 HB 6 4 1/4" G 1/4" -19 64,0 17
PAY 308 HB 10 8 5 5/16" G 3/8" -19 64,0 22
PAY 310 HB 10 6 3/8" G 3/8" -19 71,0 22
PAY 310 HB 13 10 6 3/8" G 1/2" -14 76,0 22
PAY 313 HB 12 8 1/2" G 1/2" -14 79,0 24
PAY 316 HB 20 16 10 5/8" G 3/4" -14 92,0 32
PAY 320 HB 19 12 3/4" G 3/4" -14 92,0 32
PAY 320 HB 25 19 12 3/4" G 1" -11 100,0 36
PAY 325 HB 25 16 1" G 1" -11 100,0 36
PAY 325 HB 32 25 16 1" G 1.1/4" -11 103,0 50
PAY 332 HB 40 31 20 1.1/4" G 1.1/2" -11 118,0 55

364

PAY 300 HB

DN G1

S1

L1

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300HB
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / NPT

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PAY 306 AN 6 4 1/4" 1/4" -18 NPT 47,0 19
PAY 308 AN 10 8 5 5/16" 3/8" -18 NPT 48,0 22
PAY 310 AN 10 6 3/8" 3/8" -18 NPT 50,0 22
PAY 313 AN 12 8 1/2" 1/2" -14 NPT 50,0 27
PAY 316 AN 20 16 10 5/8" 3/4" -14 NPT 53,0 32
PAY 320 AN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 59,0 32
PAY 325 AN 25 16 1" 1" -11,5 NPT

G1

S1

OR

DN

L1

Pressarmatur, DKN
PAY 300 AN

365

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

NPT-Muttergewinde (NPSM)
60° Außenkonus
DKN
ANSI B 1.20.0
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AN
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / NPT

Pressarmatur, AGN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PAY 306 HN 6 4 1/4" 1/4" -18 NPT 65,0 14
PAY 306 HN 10 6 4 1/4" 3/8" -18 NPT
PAY 310 HN 10 6 3/8" 3/8" -18 NPT 71,0 19
PAY 310 HN 13 10 6 3/8" 1/2" -14 NPT 76,0 22
PAY 313 HN 12 8 1/2" 1/2" -14 NPT 79,0 22
PAY 320 HN 19 12 3/4" 3/4" -14 NPT 91,0 27
PAY 325 HN 25 16 1" 1" -11,5 NPT 96,0 36
PAY 325 HN 32 25 16 1" 1.1/4" -11,5 NPT 97,0 46

366

PAY 300 HN

DN

S1

G1

L1

 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300HN
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PAY 306 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF
PAY 306 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 55,0 19
PAY 310 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 59,0 22
PAY 310 AJ 13 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 59,0 24
PAY 313 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 64,0 27
PAY 313 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 62,0 27
PAY 316 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 73,0 27
PAY 320 AJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 79,0 36
PAY 325 AJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 77,0 41
PAY 325 AJ 32 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 75,0 50
PAY 332 AJ 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN

DN

S1

G1

L1

Pressarmatur, DKJ
PAY 300 AJ

367

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AJ
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / JIC

Pressarmatur, AGJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PAY 306 HJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 67,0 14
PAY 308 HJ 10 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 64,0 17
PAY 308 HJ 13 8 5 5/16" 3/4" -16 UNF
PAY 316 HJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 94,0 30
PAY 320 HJ 25 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 95,0 36
PAY 325 HJ 32 25 16 1" 1.5/8" -12 UN 97,0 46
PAY 332 HJ 40 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN 110,0 50

368

PAY 300 HJ

G1DN

S1

L1

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300HJ
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PAY 316 SF 20 16 10 5/8" 3/4" 38,1 6,7 95,5
PAY 332 SF 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 117,0

DN D

L1

H

Pressarmatur, SFL
PAY 300 SF

369

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300SF
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Flansche

Pressarmatur, SFL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PAY 316 SF 20 45 16 10 5/8" 3/4" 38,1 6,7 113,5 24,0
PAY 325 SF 45 25 16 1" 1" 44,4 8,0 125,0 32,0
PAY 332 SF 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 174,0 37,0

370

PAY 300 SF 45

DN
L2

L1

D
H

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300SF45
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PAY 316 SF 20 90 16 10 5/8" 3/4" 38,1 6,7 98,5 54,0
PAY 325 SF 90 25 16 1" 1" 44,4 8,0 116,0 69,0
PAY 332 SF 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 165,0 82,0

L2
H

DN

L1

D

Pressarmatur, SFL W90°
PAY 300 SF 90

371

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFL
SAE J518, ISO 6162-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300SF90
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Flansche

Pressarmatur, SFS

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1
mm mm mm

PAY 313 SF6 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 88,0
PAY 316 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 103,0
PAY 320 SF6 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 103,5
PAY 325 SF6 25 16 1" 1" 47,6 9,5 113,0
PAY 332 SF6 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 126,0

372

PAY 300 SF6

DN D

L1

H

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300SF6
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Flansche

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PAY 313 SF6 45 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 95,0 21,0
PAY 316 SF6 20 45 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 117,5 28,0
PAY 320 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 130,5 32,0
PAY 325 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,5 130,0 37,0
PAY 332 SF6 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 180,5 44,0

DN
L2

L1

D
H

Pressarmatur, SFS W45°
PAY 300 SF6 45

373

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300SF645

403



2

Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Flansche

Pressarmatur, SFS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Flanschgröße D H L1 L2
mm mm mm mm

PAY 313 SF6 90 12 8 1/2" 1/2" 31,8 7,7 87,0 41,0
PAY 316 SF6 20 90 16 10 5/8" 3/4" 41,3 8,8 104,5 54,0
PAY 320 SF6 90 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 116,5 63,0
PAY 325 SF6 90 25 16 1" 1" 47,6 9,5 116,0 75,0
PAY 332 SF6 90 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,3 165,0 91,0

374

PAY 300 SF6 90

L2
H

DN

L1

D

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
SFS
SAE J518, ISO 6162-2
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300SF690
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Französische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø mm L1 S1
mm

PAY 306 AF 10 6 4 1/4" M 20 x 1,5 13,25 60,0 24
PAY 308 AF 10 8 5 5/16" M 20 x 1,5 13,25 57,0 24
PAY 308 AF 13 8 5 5/16" M 24 x 1,5 16,75 61,0 30
PAY 310 AF 10 6 3/8" M 20 x 1,5 13,25 64,0 24
PAY 310 AF 13 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16,75 68,0 30
PAY 313 AF 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16,75 71,0 30
PAY 313 AF 16 12 8 1/2" M 30 x 1,5 21,25 70,0 36
PAY 316 AF 16 10 5/8" M 30 x 1,5 21,25 80,0 36
PAY 320 AF 19 12 3/4" M 36 x 1,5 26,75 81,0 42
PAY 325 AF 25 16 1" M 45 x 1,5 33,50 83,0 55

DN

S1

G1

L1

Pressarmatur, DKF
PAY 300 AF

375

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für zölliges Rohr der  
französischen Baureihe.
DKF
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AF
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 300-Schläuche / Französische Baureihe

Pressarmatur, DKF W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø mm L1 L2 S1
mm mm

PAY 306 AF 10 90 6 4 1/4" M 20 x 1,5 13,25 60,0 31,0 24
PAY 308 AF 10 90 8 5 5/16" M 20 x 1,5 13,25 67,0 35,0 24
PAY 308 AF 13 90 8 5 5/16" M 24 x 1,5 16,75 67,0 35,0 30
PAY 310 AF 90 10 6 3/8" M 20 x 1,5 13,25 77,0 40,0 24
PAY 310 AF 13 90 10 6 3/8" M 24 x 1,5 16,75 77,0 41,0 30
PAY 313 AF 16 90 12 8 1/2" M 30 x 1,5 21,25 85,0 49,0 36
PAY 313 AF 90 12 8 1/2" M 24 x 1,5 16,75 85,0 45,0 30
PAY 316 AF 90 16 10 5/8" M 30 x 1,5 21,25 102,0 54,0 36
PAY 320 AF 90 19 12 3/4" M 36 x 1,5 26,75 108,0 67,0 42
PAY 325 AF 90 25 16 1" M 45 x 1,5 33,50 116,0 74,0 55

376

PAY 300 AF 90

G1

L2

S1

DN

 L1

 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus für zölliges Rohr der  
französischen Baureihe.
DKF
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PAY300AF90
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 2100-Schläuche / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø S1
mm

PNY 2106 AFL 6 4 1/4" M 14 x 1,5 8 17

DN G1

L1

S1

Pressnippel, DKL
PNY 2100 AFL

377

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

metrisches Muttergewinde
24°/60° Universaldichtkopf
DKL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PHY 2106.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNY2100AFL
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 2100-Schläuche / Metrische Baureihe

Pressnippel, DKOS

Bezeichnung DN Size Zoll G1 für Rohr-Außen-Ø S1 OR
mm

PNY 2106 AOS 04 6 4 1/4" M 16 x 1,5 8 19 6,0 x 1,5
PNY 2106 AOS 6 4 1/4" M 18 x 1,5 10 22 7,5 x 1,5

378

PNY 2100 AOS

DN

S1

OR

G1

L1

Hinweis: Passende Fassung: PHY 2106.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNY2100AOS

408



2

Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 2100-Schläuche / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 S1

PNY 2106 AB 6 4 1/4" G 1/4" -19 19

DN G1

L1

S1

Pressnippel, DKR
PNY 2100 AB

379

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PHY 2106.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNY2100AB
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Schlaucharmaturen / für Thermoplastische Kunststoffschläuche / für NY 2100-Schläuche / NPT

Pressnippel, AGN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 S1

PNY 2106 HN 6 4 1/4" 1/4" -18 NPT 14
PNY 2106 HN 10 6 4 1/4" 3/8" -18 NPT 19

380

PNY 2100 HN

DN

S1

G1

L1

Hinweis: Passende Fassung: PHY 2106.

 
 

 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNY2100HN
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D2 LF SW
mm mm mm

AFH 104 4 3 3/16" 7,9 25,0 12
AFH 106 6 4 1/4" 11,0 36,0 17
AFH 108 8 5 5/16" 13,0 38,0 19
AFH 110 10 6 3/8" 15,5 44,5 22
AFH 113 12 8 1/2" 20,1 51,0 27
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

SWD2

LF

Schraubfassung, TAF 100
AFH 100

381

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Schraubfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/AFH100
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Schlauchfassungen

Schraubfassung, TBF 200

Bezeichnung DN* Size Zoll D2 LF SW
mm mm mm

BFH 204 4 3 3/16" 8,8 25,0 12
BFH 206 6 4 1/4" 12,4 36,0 17
BFH 208 8 5 5/16" 14,0 38,0 19
BFH 210 10 6 3/8" 17,5 44,5 22
BFH 213 12 8 1/2" 21,0 51,0 27
BFH 220 19 12 3/4" 26,5 57,0 30
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

382

BFH 200

SWD2

LF

 
 

 Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Schraubfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/BFH200
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKM (A)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 SW S1
mm mm

TRN 04 A 5 3 3/16" M 12 x 1,5 42,5 10 17
TRN 06 A 6 4 1/4" M 14 x 1,5 58,5 12 17
TRN 06 A 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 59,5 14 19
TRN 08 A 10 8 5 5/16" M 18 x 1,5 63,0 17 22
TRN 10 A 10 6 3/8" M 18 x 1,5 69,5 17 22
TRN 10 A 13 10 6 3/8" M 22 x 1,5 70,5 22 27

S1

DN G1

SW

L1

Schraubnippel, DKM
TRN A

383

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRNA
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKM (A)

Pressarmatur, DKM

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 SW S1
mm mm

TRP 04 A 5 3 3/16" M 12 x 1,5 55,0 10 17
TRP 04 A 08 5 3 3/16" M 16 x 1,5 55,0 14 22
TRP 06 A 6 4 1/4" M 14 x 1,5 61,0 14 19
TRP 06 A 08 6 4 1/4" M 16 x 1,5 61,0 14 22
TRP 08 A 8 5 5/16" M 16 x 1,5 64,0 17 22
TRP 10 A 10 6 3/8" M 18 x 1,5 69,0 19 22
TRP 13 A 12 8 1/2" M 22 x 1,5 75,0 24 27

384

TRP A

G1

S1

DN

L1

SW

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Muttergewinde
60° Dichtkopf
DKM
DIN 3863
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRPA
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 SW S1 OR
mm mm mm

TRP 06 AOL 10 6 4 1/4" L M 18 x 1,5 12 57,0 17 22 9,0 x 1,5

OR

G1

S1

DN

L1

SW

Pressarmatur, DKOL
TRP AOL

385

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRPAOL
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Pressarmatur, CEL

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

TRP 04 HL 5 3 3/16" L M 12 x 1,5 6 47,0 17
TRP 06 HL 6 4 1/4" L M 14 x 1,5 8 53,0 17
TRP 08 HL 8 5 5/16" L M 16 x 1,5 10 57,0 19
TRP 08 HL 10 8 5 5/16" L M 18 x 1,5 12 57,0 22
TRP 10 HL 10 6 3/8" L M 18 x 1,5 12 63,0 22
TRP 10 HL 13 10 6 3/8" L M 22 x 1,5 15 64,0 27
TRP 13 HL 12 8 1/2" L M 22 x 1,5 15 70,0 27

386

TRP HL

G1

S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRPHL
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKOL - CEL (AOL - HL)

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

TRN 04 HL 5 3 3/16" L M 12 x 1,5 6 39,5 12
TRN 06 HL 6 4 1/4" L M 14 x 1,5 8 56,5 14
TRN 08 HL 8 5 5/16" L M 16 x 1,5 10 59,0 17
TRN 08 HL 10 8 5 5/16" L M 18 x 1,5 12 59,0 19
TRN 10 HL 10 6 3/8" L M 18 x 1,5 12 65,5 19
TRN 20 HL 19 12 3/4" L M 30 x 2 22 85,0 30

DN G1

L1

Schraubnippel, CEL
TRN HL

387

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

 

metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRNHL
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKOS - CES (AOS - HS)

Pressarmatur, CES

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

TRP 04 HS 03 5 3 3/16" S M 14 x 1,5 6 49,0 17
TRP 04 HS 5 3 3/16" S M 16 x 1,5 8 49,0 19
TRP 06 HS 6 4 1/4" S M 18 x 1,5 10 55,0 22
TRP 06 HS 08 6 4 1/4" S M 20 x 1,5 12 55,0 24
TRP 08 HS 8 5 5/16" S M 20 x 1,5 12 64,0 24
TRP 10 HS 08 10 6 3/8" S M 20 x 1,5 12
TRP 10 HS 10 6 3/8" S M 22 x 1,5 14 66,0 27
TRP 13 HS 12 8 1/2" S M 24 x 1,5 16 71,0 27

388

TRP HS

G1

S1

DN

L1

 
 

 
 

 

 

 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CES
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRPHS
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKOS - CES (AOS - HS)

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 SW S1 OR
mm mm mm

TRP 04 AOS 5 3 3/16" S M 16 x 1,5 8 55,0 14 22 6,0 x 1,5
TRP 06 AOS 04 6 4 1/4" S M 16 x 1,5 8 61,0 17 22 6,0 x 1,5
TRP 06 AOS 6 4 1/4" S M 18 x 1,5 10 61,0 17 22 7,5 x 1,5
TRP 08 AOS 06 8 5 5/16" S M 18 x 1,5 10 64,0 19 22 7,5 x 1,5
TRP 08 AOS 8 5 5/16" S M 20 x 1,5 12 64,0 19 24 9,0 x 1,5
TRP 10 AOS 08 10 6 3/8" S M 20 x 1,5 12 68,0 19 24 9,0 x 1,5
TRP 10 AOS 10 6 3/8" S M 22 x 1,5 14 68,0 22 27 10,0 x 2,0
TRP 13 AOS 12 8 1/2" S M 24 x 1,5 16 75,0 24 30 12,0 x 2,0

OR

G1

S1

DN

L1

SW

Pressarmatur, DKOS
TRP AOS

389

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOS
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRPAOS
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / DKOS - CES (AOS - HS)

Schraubnippel, CES

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe G1 für Rohr-Außen-Ø L1 S1
mm mm

TRN 04 HS 03 5 3 3/16" S M 14 x 1,5 6 42,0 14
TRN 04 HS 5 3 3/16" S M 16 x 1,5 8 42,0 14
TRN 06 HS 6 4 1/4" S M 18 x 1,5 10 59,5 19
TRN 08 HS 8 5 5/16" S M 20 x 1,5 12 60,0 22

390

TRN HS

DN G1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

 
 

 
 

 

 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Außengewinde zylin-
drisch
24° Innenkonus
CES
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRNHS
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL - BES (FL - FS)

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L1 SW
mm mm mm

TRP 04 FL 5 3 3/16" L 6,0 57,0 10
TRP 10 FL 13 10 6 3/8" L 15,0 77,0 19
TRP 13 FL 12 8 1/2" L 15,0 83,0 24
TRP 13 FL 16 12 8 1/2" L 18,0 83,0 24

DN

S1

D2

L1

Pressarmatur, BEL
TRP FL

391

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRPFL
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL - BES (FL - FS)

Pressarmatur, BES

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L1 SW
mm mm mm

TRP 04 FS 5 3 3/16" S 8,0 59,0 14
TRP 06 FS 6 4 1/4" S 10,0 67,0 14
TRP 06 FS 04 6 4 1/4" S 8,0 65,0 14
TRP 06 FS 08 6 4 1/4" S 12,0 68,0 17
TRP 08 FS 8 5 5/16" S 12,0 71,0 17
TRP 08 FS 06 8 5 5/16" S 10,0 70,0 17
TRP 10 FS 10 6 3/8" S 14,0 79,0 19
TRP 10 FS 06 10 6 3/8" S 10,0 75,0 19
TRP 10 FS 08 10 6 3/8" S 12,0 77,0 19
TRP 13 FS 12 8 1/2" S 16,0 87,0 24

392

TRP FS

DN

S1

D2

L1

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BES
ISO 8434-1
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRPFS
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL - BES (FL - FS)

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L1 SW
mm mm mm

TRN 04 FL 5 3 3/16" L 6,0 49,5 10
TRN 06 FL 6 4 1/4" L 8,0 67,5 12
TRN 08 FL 8 5 5/16" L 10,0 72,0 12
TRN 10 FL 10 6 3/8" L 12,0 79,5 14
TRN 10 FL 13 10 6 3/8" L 15,0 79,5 17
TRN 13 FL 12 8 1/2" L 15,0 86,0 17
TRN 13 FL 16 12 8 1/2" L 18,0 86,0 19
TRN 20 FL 19 10 5/8" L 22,0 96,0 27
TRN 04 FS 5 3 3/16" S 8,0 51,5 10
TRN 06 FS 04 6 4 1/4" S 8,0 67,5 12
TRN 06 FS 6 4 1/4" S 10,0 69,5 12
TRN 06 FS 08 6 4 1/4" S 12,0 69,5 14
TRN 08 FS 8 5 5/16" S 12,0 72,0 14
TRN 20 FS 19 12 3/4" S 25,0 105,0 27

DN

SW

D2

L1

Schraubnippel, BEL / BES
TRN FL / TRN FS

393

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Die Schneidring-Endmontage muss im  
gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRNFLTRNFS
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / Metrische Baureihe / BEL - BES (FL - FS)

Schraubnippel, BEL W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L2 L1 SW
mm mm mm mm

TRN 04 FL 90 5 3 3/16" L 6,0 44,0 45,0 10

394

TRN FL 90

L2

DN

SW

L1

D2

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen. Die Schneidring-Endmontage muss im  
gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

 
 

 
 

 
 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRNFL90
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 SW S1
mm mm

TRP 04 AB 02 5 3 3/16" G 1/8" -28 54,0 10 17
TRP 04 AB 06 5 3 3/16" G 1/4" -19 54,0 14 19
TRP 06 AB 6 4 1/4" G 1/4" -19 60,0 14 19
TRP 13 AB 12 8 3/8" G 1/2" -14 74,0 24 27

G1

S1

DN

L1

SW

Pressarmatur, DKR
TRP AB

395

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRPAB
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Pressarmatur, AGR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

TRP 04 HB 02 5 3 3/16" G 1/8" -28 49,0 14
TRP 13 HB 12 8 1/2" G 1/2" -14 73,0 24

396

TRP HB

DN

S1

G1

L1

 
 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Außengewinde zylindrisch
60° Innenkonus
AGR
ISO 8434-6, BS 5200
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRPHB
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / BSP / DKR - AGR (AB - HB)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 SW S1
mm mm

TRN 04 AB 06 5 3 3/16" G 1/4" -19 42,5 12 17
TRN 06 AB 6 4 1/4" G 1/4" -19 58,5 12 17
TRN 10 AB 10 6 3/8" G 3/8" -19 68,5 17 22

S1

DN G1

SW

L1

Schraubnippel, DKR
TRN AB

397

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
ISO 8434-6, BS 5200
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRNAB
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / NPT / AGN (HN)

Pressarmatur, AGN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

TRP 06 HN 6 4 1/4" 1/4" -18 NPT 58,0 17
TRP 10 HN 10 6 3/8" 3/8" -18 NPT 67,0 22
TRP 13 HN 12 8 1/2" 1/2" -14 NPT 76,0 24

398

TRP HN

G1DN

S1

L1

 

 
 

 
 

 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/TRPHN
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Schlaucharmaturen / für TAF- und TBF-Schläuche / JIC / DKJ (AJ)

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 SW S1
mm mm

TRP 04 AJ 06 5 3 3/16" 7/16" -20 UNF 55,0 14 17
TRP 06 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 61,0 14 17
TRP 06 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 61,0 14 17
TRP 06 AJ 10 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 61,0 14 19
TRP 08 AJ 10 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 64,0 17 19
TRP 10 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 69,0 19 19

G1

S1

L1

SW

DN

Pressarmatur, DKJ
TRP AJ

399

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 

UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Pressnippel + Pressfassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/TRPAJ
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Schlaucharmaturen / Einzelteile / SAE-Flanschhälften

SAE-Flanschhälfte

Bezeichnung PB 10.9 Baugröße A B C D E F G H I L M metr. M unc
bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

FH 3001 350 1/2" 31,0 24,3 38,1 54 8,7 22,8 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x1.1/4"
FH 3002 350 3/4" 38,9 32,1 47,6 65 11,1 25,9 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3003 315 1" 45,2 38,5 52,4 70 13,1 29,2 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
FH 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 69,9 94 17,9 41,1 25 16 7,5 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3006 200 2" 72,2 62,7 77,8 102 21,4 48,2 26 16 9,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3007 160 2.1/2" 84,9 74,9 88,9 114 25,4 54,1 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
FH 3008 160 3" 102,4 90,9 106,4 135 31,0 65,3 41 22 9,0 17,0 M16x50 5/8"x2"
FH 3009 35 3.1/2" 115,1 102,4 120,7 152 34,9 69,5 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
FH 3010 35 4" 127,8 115,1 130,2 162 38,9 76,0 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
FH 3011 35 5" 153,2 140,5 152,4 184 46,0 90,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"
FH 3014 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 10,7 M10x30 -
FH 3044 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 12,7 M12x35 -
PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck     Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     Ø = Rohr-Außendurchmesser

Produktvarianten

400

FH (3000 PSI)

: 
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA - SAE-Flanschhä lfte, Edelstahl

Hinweis: Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

 
 

 

 

 
 

 

Druckreihe: 
Bauart: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Befestigung: 

3000 psi
SAE-Flanschhälfte
SAE J518, ISO 6162-1 /-2
nur Flansch
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubenbohrung

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/FH3000PSI2
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Schlaucharmaturen / Einzelteile / SAE-Flanschhälften

Bezeichnung PB 10.9 Baugröße A B C D E F G H I L M metr. M unc
bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

FH 6001 400 1/2" 32,5 24,6 40,5 56 9,1 23,6 22 16 7,2 8,7 M8x30 5/16"x1.1/4"
FH 6002 400 3/4" 42,1 32,5 50,8 71 11,9 30,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
FH 6003 400 1" 48,4 38,9 57,2 81 13,9 34,8 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
FH 6004 400 1.1/4" 54,8 44,5 66,7 95 15,9 38,6 38 27 9,8 14,7 M14x45 -
FH 6005 400 1.1/2" 64,3 51,6 79,4 113 18,3 47,5 43 30 12,1 17,0 M16x55 5/8"x2"
FH 6006 400 2" 80,2 67,6 96,8 133 22,2 56,9 52 37 12,1 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"
FH 6013 400 1" 48,4 38,9 57,2 81 13,9 34,8 33 24 9,0 12,0 - 7/16"x1.3/4"
FH 6044 400 1.1/4" 54,8 44,5 66,7 95 15,9 38,6 38 27 9,8 13,5 - 1/2"x1.3/4"
Ø = Rohr-Außendurchmesser     Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck

Produktvarianten: 

SAE-Flanschhälfte
FH (6000 PSI)

401

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA - SAE-Flanschhä lfte, Edelstahl

Druckreihe: 
Bauart: 
Norm: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Befestigung: 

 
 

 

 

 
 

 

6000 psi
SAE-Flanschhälfte
SAE J518, ISO 6162-1 /-2
nur Flansch
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubenbohrung

Hinweis: Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/FH6000PSI2
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Schlaucharmaturen / Einzelteile / SAE-Flanschhälften

Flanschhälfte 6000 PSI (CAT)

Bezeichnung Flanschgröße PB 10.9 A B C D L M metr. M unc
bar mm mm mm mm mm

SFH9 20 3/4" 400 42,1 13,3 50,8 71 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFH9 25 1" 400 48,4 13,3 57,2 81 13,0 M12x45 -
SFH9 32 1.1/4" 400 54,8 13,3 66,7 95 15,0 M14x45 -
SFH9 40 1.1/2" 400 64,3 13,3 79,4 11 17,0 M16x55 5/8"x2"

402

SFH (6000 PSI) CAT

B

Hinweis: Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

 
 

 geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Caterpillar
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SFH6000PSICAT
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Schlaucharmaturen / Einzelteile / SAE-Vollflansche

Bezeichnung Flanschgröße PB 10.9 A B C D E F G H I L M metr. M unc
bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

VF 3001 1/2" 350 31,0 24,3 38,1 54 17,5 45,6 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 38,9 32,1 47,6 65 22,2 51,8 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 45,2 38,5 52,4 70 26,2 58,4 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003-6000 1" 400 45,2 38,5 52,4 71 26,2 60,0 26 26 7,5 10,5 M10x45 -
VF 3004 1.1/4" 250 51,6 43,7 58,7 79 30,2 72,6 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 51,6 43,7 58,7 80 30,2 73,0 33 24 7,5 12,5 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 35,7 82,2 25 16 7,5 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3005-6000 1.1/2" 400 61,1 50,8 69,9 95 35,7 83,0 37 27 7,5 13,5 M12x50 -
VF 3006 2" 200 72,2 62,7 77,8 102 42,9 96,4 26 16 9,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 72,2 62,7 77,8 103 42,9 97,0 43 30 9,0 13,5 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 84,9 74,9 88,9 114 50,8 108,2 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3007-6000 2.1/2" 400 84,9 74,9 88,9 114 50,8 108,2 49 30 9,0 15,0 M14x50 -
VF 3008 3" 160 102,4 90,9 106,4 135 61,9 130,6 41 22 9,0 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.1/2" 35 115,1 102,4 120,7 152 69,9 139,0 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 127,8 115,1 130,2 162 77,8 152,0 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 153,2 140,5 152,4 184 92,1 180,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"
Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     Ø = Rohr-Außendurchmesser     PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck

SAE-Vollflansch
VF (3000 PSI)

403

Druckreihe: 
Bauart: 
Norm: 
Befestigung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 

 

 
 

3000 psi
SAE-Vollflansch
SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Schraubenbohrung
nur Flansch
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/VF3000PSI2
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Schlaucharmaturen / Einzelteile / SAE-Vollflansche

SAE-Vollflansch

Bezeichnung Flanschgröße PB 10.9 A B C D E F G H I L M metr. M unc
bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

VF 6001 1/2" 400 32,5 24,6 40,5 56 18,2 47,2 22 16 7,2 8,7 M8x30 5/16"x1.1/4"
VF 6002 3/4" 400 42,1 32,5 50,8 71 23,8 60,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
VF 6003 1" 400 48,4 38,9 57,2 81 27,8 69,9 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
VF 6003-12 1" 400 48,4 38,9 57,2 81 27,8 69,9 33 24 9,0 12,0 - 7/16"x1.3/4"
VF 6004 1.1/4" 400 54,8 44,5 66,7 95 31,8 77,2 38 27 9,8 14,7 M14x45 1/2"x1.3/4"
VF 6005 1.1/2" 400 64,3 51,6 79,4 113 36,5 95,0 43 30 12,1 17,0 M16x55 5/8"x2"
VF 6006 2" 400 80,2 67,6 96,8 133 44,5 113,8 52 37 12,1 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"
PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck     Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     Ø = Rohr-Außendurchmesser

404

VF (6000 PSI)

Hinweis: Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

 
 

 

 

 

 
 

Druckreihe: 
Bauart: 
Norm: 
Befestigung: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

6000 psi
SAE-Vollflansch
SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Schraubenbohrung
nur Flansch
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/VF6000PSI2
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Schlaucharmaturen / Industrie / für HF- und HW-Schläuche / metrische Muttergewinde

Bezeichnung DN Size Zoll G1 OR

PN 06 KAE 6 4 1/4" M 22 x 1,5 10,0 x 2,0
PN 08 KAE 8 5 5/16" M 22 x 1,5 10,0 x 2,0
PN 10 KAE 10 6 3/8" M 22 x 1,5 10,0 x 2,0

Produktvarianten: 

OR

DN G1

L1

Pressnippel, KAE
PN KAE

405

PN KAE VA - Pressnippel, KAE, Edelstahl

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
geeignet für: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 
 

 für HF/HW 100-und HF/HW 200- 
Schläuche
metrisches Muttergewinde
Außenkonus mit O-Ring
Kärcher Hochdruckreiniger (bis Bj. 12/ 
1997)
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Überwurfmutter mit Hitzeschutz

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNKAE
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Schlaucharmaturen / Industrie / für HF- und HW-Schläuche / metrische Muttergewinde

Pressnippel, KAE 97

Bezeichnung DN Size Zoll G1 OR

PN 06 KAE 97 6 4 1/4" M 22 x 1,5 11,0 x 1,5
PN 08 KAE 97 8 5 5/16" M 22 x 1,5 11,0 x 1,5
PN 10 KAE 97 10 6 3/8" M 22 x 1,5 11,0 x 1,5

406

PN KAE 97

OR

DN G1

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung:

 
 

 
 
 

 

Überwurfmutter mit Hitzeschutz

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
geeignet für: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

für HF/HW 100-und HF/HW 200- 
Schläuche
metrisches Muttergewinde
Außenkonus mit O-Ring
Kärcher Hochdruckreiniger (ab Bj.  
12/1997)
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNKAE97
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Schlaucharmaturen / Industrie / für HF- und HW-Schläuche / metrische Muttergewinde

Bezeichnung DN Size Zoll G1 OR

PN 08 WAP 8 5 5/16" M 21 x 1,5 10,0 x 2,0
PN 10 WAP 10 6 3/8" M 21 x 1,5 10,0 x 2,0

OR

DN G1

L1

Pressnippel, WAP
PN WAP

407

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 
 

 für HF/HW 100-und HF/HW 200- 
Schläuche
metrisches Muttergewinde
Außenkonus mit O-Ring
WAP Hochdruckreiniger
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Überwurfmutter mit Hitzeschutz

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNWAP
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Schlaucharmaturen / Industrie / für HF- und HW-Schläuche / Stecker für Kärcher Waschgeräte

Pressnippel, KAE ST

Bezeichnung DN Size Zoll D1 OR
mm

PN 06 KAE ST 6 4 1/4" 10,0 6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST 8 5 5/16" 10,0 6,75 x 1,78

408

PN KAE ST

OR

DN

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung:

 
 

 
 
 

 

Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

für HF/HW 100-und HF/HW 200- 
Schläuche
Steckanschluss
O-Ring-gedichteter Zapfen
Kärcher Hochdruckreiniger
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNKAEST
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Schlaucharmaturen / Industrie / für HF- und HW-Schläuche / Stecker für Kärcher Waschgeräte

Bezeichnung DN Size Zoll D1 OR
mm

PN 08 KAE STD 8 5 5/16" 11,0 7,65 x 1,78

OR

DN

L1

Pressnippel, KAE STD
PN KAE STD

409

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
geeignet für: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 für HF/HW 100-und HF/HW 200- 
Schläuche
Drehbarer Steckanschluss mit Kugel-
lager
O-Ring-gedichteter Zapfen
Kärcher Hochdruckreiniger
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Hinweis: Nicht als Drehverschraubung einsetzbar! Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNKAESTD
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Schlaucharmaturen / Industrie / für TF-Schläuche / Schlauchfassungen

Pressfassung, TF 100

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHF 104 5 3 3/16" 13 8,3 30
PHF 106 6 4 1/4" 15 10,6 32
PHF 108 8 5 5/16" 17 12,2 33
PHF 110 10 6 3/8" 19 13,7 33
PHF 113 12 8 1/2" 24 18,0 37
PHF 116 16 10 5/8" 27 21,5 37
PHF 120 19 12 3/4" 32 25,0 41
PHF 125 25 16 1" 38 31,0 41
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Produktvarianten

410

PHF 100

: 

D1
D3

LF

PHF 100 VA - Pressfassung, TF 100, Edelstahl

 
 

 Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PHF100
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Schlaucharmaturen / Industrie / für TF-Schläuche / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PHF 206 6 4 1/4" 16 10,6 33
PHF 208 8 5 5/16" 19 12,3 33
PHF 210 10 6 3/8" 21 13,7 35
PHF 213 12 8 1/2" 26 18,5 37
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

D1
D3

LF

Pressfassung, TF 200
PHF 200

411

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PHF200
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Muffen

Abreißkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Schottgewinde S1 S2 Baugröße Betriebsdruck SF*
mm bar

AKM 13 HL 3 ME 12 L 15 M 22x1,5 M 38 x 1,5 30 46 3 250 4,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF = Sicherheitsfaktor     

414

AKM HL ME

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Temp. Bereich: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 
 

 Meiller Fahrzeugbau
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
mit Staubschutz
Mineralöl -30° C bis 100° C, Pflanzenöl -15° C bis 80° C
Stahl
galvanisch beschichtet
Abreißkupplungen entkuppeln sich automatisch bei zu hoher  
Zugbelastung und verhindern so ein Abreißen der Schlauchlei-
tungen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/AKMHLME
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Muffen

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Schottgewinde S1 S2 Baugröße Betriebsdruck SF*
bar

AKM 13 IM 3 ME 12 M 22x1,5 M 38 x 1,5 27 46 3 250 4,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF = Sicherheitsfaktor     

Abreißkupplungs-Muffe
AKM IM ME

415

Beschreibung: 

 
 

 
 

 
 

 

Abreißkupplungen entkuppeln sich automatisch bei zu hoher  
Zugbelastung und verhindern so ein Abreißen der Schlauchlei-
tungen.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Temp. Bereich: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Meiller Fahrzeugbau
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
mit Staubschutz
Mineralöl -30° C bis 100° C, Pflanzenöl -15° C bis 80° C
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/AKMIMME
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Festhälfte

Abreißkupplungs-Festhälfte

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Kupplungsgewinde Betriebsdruck BD* ungek. SF gek.*
mm bar bar

AKF 08 HL 1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKF 10 HL 1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKF 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKF 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKF 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60x3 160 160 4,0
AKF 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKF 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKF 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKF 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKF 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKF 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60x3 160 160 4,0
AKF 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60x3 160 160 4,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD ungek. = Betriebsdruck ungekuppelt     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Ersatzteile

416

Zubehör

AKF HL / AKF HS

: 

: 

Zusatzinformation

AKF ZUB HÜLSE - Federhülse für Abreißkupplung
AKF ZUB FEDER - Feder für Abreißkupplung

AKF ZUB GEHÄUSE - Staubschutzgehäuse

: Flachdichtende Stößel sorgen für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln. Durch die  
robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Temp. Mineralöl  
min.: 
Temp. Mineralöl  
max.: 
Werkstoff: 

Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fahrzeugbau
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich

-40 °C

100 °C
Kupplung aus Stahl; Gehäuse aus Stahl, ab DN12 aus Temper-
guss.
galvanisch beschichtet
Abreißkupplungen entkuppeln sich automatisch bei zu hoher  
Zugbelastung und verhindern so ein Abreißen der Schlauchlei-
tungen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/AKFHLAKFHS
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Loshälfte

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Kupplungsgewinde Betriebsdruck BD* ungek. SF gek.*
mm bar bar

AKL 06 HL 1 6 L 8 M 14x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKL 08 HL 1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKL 10 HL 1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKL 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKL 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKL 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60x3 160 100 4,0
AKL 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKL 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 315 250 4,0
AKL 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKL 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48x3 315 250 4,0
AKL 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60x3 160 100 4,0
AKL 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60x3 160 100 4,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     BD ungek. = Betriebsdruck ungekuppelt     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Ersatzteile

Abreißkupplungs-Loshälfte
AKL HL / AKL HS

417

Zubehör:

: 

Zusatzinformation

AKL ZUB BLINDSTUTZEN - Blindstutzen für Abreißkupplung

AKL ZUB DOSE - Staubschutzdose

Beschreibung: 

 

 

 

 
 

: 

 

 

Flachdichtende Stößel sorgen für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln. Durch die  
robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

 

 

Abreißkupplungen entkuppeln sich automatisch bei zu hoher  
Zugbelastung und verhindern so ein Abreißen der Schlauchlei-
tungen.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Eigenschaften: 
Temp. Mineralöl  
min.: 
Temp. Mineralöl  
max.: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Fahrzeugbau
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
DN 19 + 25 mit Handrad

-40 °C

100 °C
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/AKLHLAKLHS
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutzgehäuse

Bezeichnung Baugröße LK
mm

AKF ZUB 3 09 3 95,0
LK = Lochkreisdurchmesser          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

418

AKF ZUB GEHÄUSE

: 
AKF HL / AKF HS - Abreißkupplungs-Festhälfte

geeignet für:  Abreißkupplungs-Festhälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/AKFZUBGEHAUSE
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung DN* Baugröße SW
mm

AKL ZUB 1 09 6 1 46
AKL ZUB 3 09 12 3 70
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SW = Schlüsselweite     

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutzdose
AKL ZUB DOSE

419

:
AKL HL / AKL HS - Abreißkupplungs-Loshälfte

 geeignet für: Abreißkupplungs-Loshälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/AKLZUBDOSE
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Feder für Abreißkupplung

Bezeichnung Baugröße

AKF ZUB 1 06 1
AKF ZUB 3 06 3

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

420

AKF ZUB FEDER

: 
AKF HL / AKF HS - Abreißkupplungs-Festhälfte

geeignet für:  Abreißkupplungs-Festhälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/AKFZUBFEDER
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung Baugröße

AKF ZUB 1 14 1
AKF ZUB 3 14 3

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

Federhülse für Abreißkupplung
AKF ZUB HÜLSE

421

: 
AKF HL / AKF HS - Abreißkupplungs-Festhälfte

 geeignet für: Abreißkupplungs-Festhälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/AKFZUBHULSE
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Blindstutzen für Abreißkupplung

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde SW Baugröße
mm

AKL ZUB 1 11 6 M 30x1 Rd. 32x3 36 1
AKL ZUB 3 10 12 M 45x1,5 Rd. 48x3 55 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SW = Schlüsselweite     

Ersatzteile

ist Zubehör zu folgenden Produkten

422

AKL ZUB BLINDSTUTZEN

: 

: 

AKL ZUB KONTERMUTTER - Kontermutter

SK ZUB GEHÄUSE - Staubschutzgehäuse

geeignet für: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

Abreißkupplungs-Loshälfte
Baugröße 1 mit Kontermutter, Baugröße 3 ohne Kontermutter
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/AKLZUBBLINDSTUTZEN
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Kupplungen / Abreißkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde SW Baugröße
mm

AKL ZUB 1 12 6 M 30x1 36 1
AKL ZUB 3 11 12 M 45x1,5 55 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SW = Schlüsselweite     

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

AKL ZUB KONTERMUTTER
Kontermutter

423

: 
AKL ZUB BLINDSTUTZEN - Blindstutzen für Abreißkupplung

 geeignet für: Abreißkupplungs-Loshälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/AKLZUBKONTERMUTTER
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Festhälfte

Rohrleitungskupplung- Festhälfte

Bezeichnung DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Baugrö 
ße

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
RKF 06 HL 1 6 L 8 M 14x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKF 08 HL 1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKF 10 HL 1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKF 13 HL 1 12 L 15 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKF 13 HL 2 12 L 15 M 22x1,5 2 Rd. 36x3 300 4,0 -25 85
RKF 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKF 16 HL 2 16 L 18 M 26x1,5 2 Rd. 36x3 300 4,0 -25 100
RKF 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKF 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKF 20 HL 4 19 L 22 M 30x2 4 Rd. 54x4 160 4,0 -25 85
RKF 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKF 25 HL 4 25 L 28 M 36x2 4 Rd. 54x4 160 4,0 -25 85
RKF 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKF 32 HL 6 31 L 35 M 45x2 6 Rd. 79x4 160 4,0 -25 85
RKF 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 400 4,0 -25 85
RKF 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd. 32x3 400 4,0 -25 85
RKF 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 400 4,0 -25 85
RKF 13 HS 2 12 S 16 M 24x1,5 2 Rd. 36x3 300 4,0 -25 85
RKF 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKF 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKF 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKF 20 HS 4 19 S 25 M 36x2 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKF 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKF 25 HS 4 25 S 30 M 42x2 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKF 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKF 32 HS 6 31 S 38 M 52x2 6 Rd. 79x4 420 2,5 -25 85
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

424

Zubehör

RKF HL / RKF HS

: 

: 

Zusatzinformation

RKF STUETZRING - Stützring für Rohrleitungskupplung
RKF ORING - O-Ring

RKF ZUB - Staubschutzdose
RKF ZUBS - Verschlusskappe

: Flachdichtende Stößel sorgen für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln. Durch die  
robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen mit großen Druckschwingungen  
geeignet.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Fahrzeugbau
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Rohrleitungskupplungen sind für hohe Drücke und Druckim-
pulse ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/RKFHLRKFHS
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Loshälfte

Bezeichnung DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Baugrö 
ße

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
RKL 06 HL 1 6 L 8 M 14x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKL 08 HL 1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKL 10 HL 1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKL 13 HL 1 12 L 15 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 315 4,0 -25 85
RKL 13 HL 2 12 L 15 M 22x1,5 2 Rd. 36x3 300 4,0 -25 85
RKL 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKL 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKL 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKL 20 HL 4 19 L 22 M 30x2 4 Rd. 54x4 160 4,0 -25 85
RKL 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKL 25 HL 4 25 L 28 M 36x2 4 Rd. 54x4 160 4,0 -25 85
RKL 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKL 32 HL 6 31 L 35 M 45x2 6 Rd. 79x4 160 4,0 -25 85
RKL 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 Rd. 32x3 400 4,0 -25 85
RKL 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd. 32x3 400 4,0 -25 85
RKL 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd. 32x3 400 4,0 -25 85
RKL 13 HS 2 12 S 16 M 24x1,5 2 Rd. 36x3 300 4,0 -25 85
RKL 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKL 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48x3 300 3,5 -25 100
RKL 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKL 20 HS 4 19 S 25 M 36x2 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKL 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKL 25 HS 4 25 S 30 M 42x2 4 Rd. 54x4 300 3,5 -25 85
RKL 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60x3 160 4,0 -40 100
RKL 32 HS 6 31 S 38 M 52x2 6 Rd. 79x4 420 2,5 -25 85
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Rohrleitungskupplung- Loshälfte
RKL HL / RKL HS

425

Zubehör:

: 

Zusatzinformation

RKL STUETZRING - Stützring für Rohrleitungskupplung
RKL ORING - O-Ring
RKL DICHTUNG - Dichtungsscheibe

SK ZUB GEHÄUSE - Staubschutzgehäuse
RKL ZUBS - Verschluss-Schraube

Beschreibung: 

Hinweis: Baugröße 5 mit Handrad

 
 

 

 
 

: 

 

Flachdichtende Stößel sorgen für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Rohrleitungskupplungen sind für hohe Drücke und Druckim-
pulse ausgelegt.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Fahrzeugbau
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/RKLHLRKLHS
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutzdose

Bezeichnung Baugröße

RKF ZUB 2 10 2

ist Zubehör zu folgenden Produkten

426

RKF ZUB

: 
RKF HL / RKF HS - Rohrleitungskupplung- Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Rohrleitungskupplungs-Festhälfte
Messing

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/RKFZUB
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Zubehör für Festhälfte

Bezeichnung Baugröße Kupplungsgewinde Werkstoff

RKF ZUBS 1 K 1 Rd. 32x3 Kunststoff
RKF ZUBS 2 K 2 Rd. 36x3 Kunststoff
RKF ZUBS 2 ALU 2 Rd. 36x3 Aluminium
RKF ZUBS 4 ALU 4 Rd. 54x4 Aluminium
RKF ZUBS 6 6 Rd. 79x4 Aluminium

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Verschlusskappe
RKF ZUBS

427

:
RKF HL / RKF HS - Rohrleitungskupplung- Festhälfte

 geeignet für: Rohrleitungskupplungs-Festhälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/RKFZUBS
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Zubehör für Loshälfte

Verschluss-Schraube

Bezeichnung Baugröße Kupplungsgewinde Werkstoff

RKL ZUBS 1 K 1 Rd. 32x3 Kunststoff
RKL ZUBS 2K 2 Rd. 36x3 Kunststoff
RKL ZUBS 2 ALU 2 Rd. 36x3 Aluminium
RKL ZUBS 4 ALU 4 Rd. 54x4 Aluminium
RKL ZUBS 6 6 Rd. 79x4 Aluminium

ist Zubehör zu folgenden Produkten

428

RKL ZUBS

: 
RKL HL / RKL HS - Rohrleitungskupplung- Loshälfte

geeignet für:  Rohrleitungskupplungs-Loshälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/RKLZUBS
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung Baugröße

SK ZUB 3 16 3

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutzgehäuse
SK ZUB GEHÄUSE

429

:
RKL HL / RKL HS - Rohrleitungskupplung- Loshälfte

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUBGEHAUSE
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

O-Ring

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

RKF ORING 1-17-2 1 17 21 2,0
RKF ORING 1-22-1.5 1 22 25 1,5
RKF ORING 2-20-2 2 20 24 2,0
RKF ORING 2-25-1.5 2 25 28 1,5
RKF ORING 3-37-2 3 37 41 2,0
RKF ORING 4-32-3 4 32 38 3,0
RKF ORING 4-35-2.5 4 35 40 2,5
RKF ORING 5-40-3 5 50 56 3,0
RKF ORING 5-47-2.5 5 47 52 2,5

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

430

RKF ORING

: 
RKF HL / RKF HS - Rohrleitungskupplung- Festhälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Rohrleitungskupplungs-Festhälfte
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/RKFORING
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

RKF STUETZRING 1 1 17,5 20,8 1,0
RKF STUETZRING 2 2 20,0 23,4 1,0
RKF STUETZRING 4 4 32,0 37,2 1,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

Stützring für Rohrleitungskupplung
RKF STUETZRING

431

RKF HL / RKF HS - Rohrleitungskupplung- Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Rohrleitungskupplungs-Festhälfte
PVC

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/RKFSTUETZRING
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Dichtungsscheibe

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

RKL DICHTUNG 1 1 15,5 17,1 1,6
RKL DICHTUNG 2 2 15,0 18,0 1,5
RKL DICHTUNG 3 3 20,0 27,0 2,0
RKL DICHTUNG 4 4 25,0 29,3 1,7

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

432

RKL DICHTUNG

: 
RKL HL / RKL HS - Rohrleitungskupplung- Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Rohrleitungskupplungs-Loshälfte
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/RKLDICHTUNG
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

RKL ORING 1-17-2 1 17,5 21,5 2
RKL ORING 2-20-2 2 22,0 26,0 2
RKL ORING 4-24-3 4 24,0 30,0 3
RKL ORING 4-32-3 4 32,0 38,0 3

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

RKL ORING
O-Ring

433

RKL HL / RKL HS - Rohrleitungskupplung- Loshälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Rohrleitungskupplungs-Loshälfte
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/RKLORING
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Kupplungen / Rohrleitungskupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Stützring für Rohrleitungskupplung

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

RKL STUETZRING 1 1 17,5 20,8 1,0
RKL STUETZRING 2 2 20,0 23,4 1,0
RKL STUETZRING 4 4 32,0 37,2 1,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

434

RKL STUETZRING

: 
RKL HL / RKL HS - Rohrleitungskupplung- Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Rohrleitungskupplungs-Loshälfte
PVC

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/RKLSTUETZRING
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugrö 
ße

DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKF 04 HL 1 1 4 L 6 M 12x1,5 Rd. 24x2 315 -25 100 4
SKF 06 HL 1 1 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 24x2 450 -30 100 4
SKF 06 HL 2 2 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKF 06 HL 3 3 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 08 HL 2 2 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKF 08 HL 3 3 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 10 HL 3 3 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 10 HL 4 4 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 13 HL 3 3 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 13 HL 4 4 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 16 HL 3 3 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 16 HL 4 4 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 16 HL 5 5 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 20 HL 5 5 19 L 22 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 25 HL 5 5 25 L 28 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 32 HL 5 5 31 L 35 M 45x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 32 HL 6 6 31 L 35 M 45x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKF 40 HL 6 6 38 L 42 M 52x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKF 04 HS 1 1 4 S 8 M 16x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKF 06 HS 1 1 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKF 06 HS 2 2 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKF 06 HS 3 3 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 08 HS 2 2 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKF 08 HS 3 3 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 10 HS 3 3 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 10 HS 4 4 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 13 HS 3 3 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 13 HS 4 4 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 16 HS 3 3 16 S 20 M 30x2 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 16 HS 4 4 16 S 20 M 30x2 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 16 HS 5 5 16 S 20 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 20 HS 5 5 19 S 25 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 25 HS 5 5 25 S 30 M 42x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKF 25 HS 6 6 25 S 30 M 42x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HL / SKF HS

435

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFHLSKFHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Festhälfte
Bezeichnung Baugrö 

ße
DN* Baurei 

he
für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKF 32 HS 6 6 31 S 38 M 52x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

436

(Fortsetzung)

Zubehör

SKF HL / SKF HS

: 

: 

Zusatzinformation

SKF BREMSRING - Bremsring für Schraubkupplung
SKF STUETZRING - Stützring für SKF
SKF ORING - O-Ring für SKF

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

: Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Das selbstsichernde  
Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie  
für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFHLSKFHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugrö 
ße

DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKFS 04 HL 1 1 4 L 6 M 12x1,5 Rd. 24x2 315 -25 100 4
SKFS 06 HL 1 1 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 24x2 450 -30 100 4
SKFS 06 HL 2 2 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKFS 06 HL 3 3 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 08 HL 2 2 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKFS 08 HL 3 3 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 10 HL 3 3 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 10 HL 4 4 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKFS 13 HL 3 3 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 13 HL 4 4 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKFS 16 HL 3 3 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 16 HL 4 4 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKFS 16 HL 5 5 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKFS 20 HL 5 5 19 L 22 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKFS 25 HL 5 5 25 L 28 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKFS 32 HL 6 6 31 L 35 M 45x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKFS 40 HL 6 6 38 L 42 M 52x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKFS 04 HS 1 1 4 S 8 M 16x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKFS 06 HS 2 2 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKFS 06 HS 3 3 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 08 HS 2 2 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKFS 08 HS 3 3 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 10 HS 3 3 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 10 HS 4 4 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKFS 13 HS 3 3 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKFS 13 HS 4 4 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKFS 16 HS 4 4 16 S 20 M 30x2 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKFS 16 HS 5 5 16 S 20 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKFS 20 HS 5 5 19 S 25 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKFS 25 HS 5 5 25 S 30 M 42x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKFS 25 HS 6 6 25 S 30 M 42x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
SKFS 32 HS 5 5 31 S 38 M 52x2 Rd. 48x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Festhälfte
SKFS HL / SKFS HS

437

Beschreibung: 

 

 
 

 

 
 

 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Kupplung mit Schottanschluss
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFSHLSKFSHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Festhälfte
Bezeichnung Baugrö 

ße
DN* Baurei 

he
für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKFS 32 HS 6 6 31 S 38 M 52x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

438

(Fortsetzung)

Zubehör

SKFS HL / SKFS HS

: 

: 

Zusatzinformation

SKF BREMSRING - Bremsring für Schraubkupplung
SKF STUETZRING - Stützring für SKF
SKF ORING - O-Ring für SKF

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

: Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Das selbstsichernde  
Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie  
für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFSHLSKFSHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 13 HJ 2 2 12 UNF 3/4" -16 Rd. 28x2 450 -25 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HJ

439

Zubehör:

: 
SKF BREMSRING - Bremsring für Schraubkupplung
SKF STUETZRING - Stützring für SKF
SKF ORING - O-Ring für SKF

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFHJ
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 06 IM 1 1 6 M 14x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKF 08 IM 2 2 8 M 16x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKF 10 IM 3 3 10 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 13 IM 3 3 12 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKF 13 IM 4 4 12 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKF 20 IM 5 5 19 M 30x1,5 Rd. 48x3 250 -25 125 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

440

Zubehör

SKF IM

: 

: 

Zusatzinformation

SKF BREMSRING - Bremsring für Schraubkupplung
SKF ORING - O-Ring für SKF
SKF STUETZRING - Stützring für SKF

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

: Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Das selbstsichernde  
Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie  
für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIM
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 06 IR 1 1 6 G 1/4" -19 Rd. 24x2 450 -30 100 4
SKF 10 IR 2 2 10 G 3/8" -19 Rd. 28x2 450 -30 100 4
SKF 10 IR 3 3 10 G 3/8" -19 Rd. 36x2 400 -30 100 4
SKF 13 IR 3 3 12 G 1/2" -14 Rd. 36x2 400 -30 100 4
SKF 20 IR 4 4 19 G 3/4" -14 Rd. 42x2 400 -30 100 4
SKF 20 IR 5 5 19 G 3/4" -14 Rd. 48x3 300 -30 100 4
SKF 25 IR 5 5 25 G 1" -11 Rd. 48x3 300 -30 100 4
SKF 32 IR 6 6 31 G 1.1/4" -11 Rd. 70x3 300 -25 100 4
SKF 40 IR 6 6 38 G 1.1/2" -11 Rd. 70x3 300 -25 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten

Ersatzteile

: 

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR

441

Zubehör:

: 

Zusatzinformation

SKF IR VA - Schraubkupplung-Festhälfte, Edelstahl

SKF BREMSRING - Bremsring für Schraubkupplung
SKF ORING - O-Ring für SKF
SKF STUETZRING - Stützring für SKF

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

: 

 

Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Das selbstsichernde  
Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie  
für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIR
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 10 IR 2 VA 2 10 G 3/8" -19 Rd. 28x2 250 -25 200 4
SKF 13 IR 3 VA 3 12 G 1/2" -14 Rd. 36x2 250 -25 200 4
SKF 20 IR 4 VA 4 19 G 3/4" -14 Rd. 42x2 150 -25 200 4
SKF 25 IR 5 VA 5 25 G 1" -11 Rd. 48x3 150 -25 200 4
SKF 32 IR 6 VA 6 31 G 1.1/4" -11 Rd. 70x3 100 -25 200 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten

442

: 

Zubehör

SKF IR VA

: 

Zusatzinformation

SKF IR - Schraubkupplung-Festhälfte, Stahl, galvanisch beschichtet

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

: Das selbstsichernde Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste  
Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Edelstahl
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt. Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den  
Bremsring vollständig.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIRVA

472



3

Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugr 
öße

DN* Flansch-
größe

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

Temp. Pflanzenöl  
min.

Temp. Pflanzenöl  
max.

bar °C °C °C °C
SKF 20 SF6 5 5 19 3/4" Rd. 48x3 300 -30 100 4 -15 80
SKF 25 SF6 5 5 25 1" Rd. 48x3 300 -30 100 4 -15 80
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF SF6

443

Zubehör:

: 

Zusatzinformation

SKF BREMSRING - Bremsring für Schraubkupplung
SKF ORING - O-Ring für SKF
SKF STUETZRING - Stützring für SKF

SKF ZUBS - Staubschutz für SKF

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

: 

 

Das selbstsichernde Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Bei korrekter  
Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Durch die robuste Bauweise sind sie  
für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
SAE-Flansch 6000 PSI
flachdichtend mit SF-O-Ring
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFSF6
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / für Aeroquip

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 13 IM AE 12 M 22x1,5 Rd. 35x2 350 -30 100 4
SKF 16 IM AE 16 M 26x1,5 Rd. 42x2 350 -30 100
SKF 20 IM AE 19 M 30x1,5 Rd. 54x3 350 -30 100 4
SKF 25 IM AE 25 M 38x1,5 Rd. 64x3 350 -40 150
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

444

Zubehör

SKF IM AE

: 

Zusatzinformation

SKF ZUBS AE - Staubschutz für SKF..AE

: Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Das selbstsichernde  
Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie  
für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 

 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIMAE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / für EDBRO

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKFS 20 IR E 19 G 3/4" -14 Rd. 44x2,5 250 -25 100 3
SKFS 25 IR E 25 G 1" -11 Rd. 54x2,5 230 -25 100 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Festhälfte
SKFS IR E

445

Zubehör:

Zusatzinformation

SKF ZUBS E - Staubschutz für SKF..E

Beschreibung: 

 
 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt. Kuppelbar bei einseitigem Restdruck von bis zu 100  
bar und bei beidseitigem Restdruck bis zu 50 bar.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Fahrzeugbau
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFSIRE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / für Pioneer

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKF 06 IN SP 1 6 NPT 1/4" -18 700 3 -25 125
SKF 10 IN 06 SP 2 10 NPT 1/4" -18 700 3 -25 125
SKF 10 IN SP 2 10 NPT 3/8" -18 700 3 -30 80
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

446

Zubehör

SKF IN SP

: 

Zusatzinformation

SKF ZUBS SP - Staubschutz für SKF..SP

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 

 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Pioneer
mit Kugel-Ventil
Hochbeständiger Sonderstahl
verzinkt, weiß chromatiert
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFINSP
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / für Pioneer

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKF 06 IN SP KE 1 6 NPT 1/4" -18 1050 3 -25 125
SKF 10 IN SP KE 2 10 NPT 3/8" -18 1000 3 -25 125
SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     DN = Nenndurchmesser, Nennweite     

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IN SP KE

447

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 

 

 
 

: 

 

Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Durch die robuste  
Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

 
 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Pioneer
mit Kegel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFINSPKE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / für JUKO

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

SKF 06 IN SK VA 1i 6 NPT 1/4" -18 700
SKF 10 IN SK VA 2i 10 NPT 3/8" -18 700
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

448

Zubehör

SKF IN SK VA

: 
SKF ZUBS SK - Staubschutz für SKF..SK

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
Anschluss 1: 
Werkstoff: 

 

 
 

 

 Hydraulische Werkzeuge, Industrie- und Baugewerbe, Mobile  
Hydraulikpumpen, Hydraulische Winden, Hydraulische Pressen,  
Rettungsgeräte, Anlagen mit schwellender Belastung
mit sperrbarer Sicherheitsverrieglung
Einhandbedienung
NPT-Innengewinde
Edelstahl, NBR, PTFE

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFINSKVA
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / für Stucchi

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKF 06 IR 1 FS 1 6 G 1/4" -19 400 -25 100
SKF 10 IR 2 FS 2 10 G 3/8" -19 350 -25 100
SKF 13 IR 2F S 2 12 G 1/2" -14 350 -25 100
SKF 13 IR 3 FS 3 12 G 1/2" -14 350 -25 100
SKF 20 IR 3 FS 3 19 G 3/4" -14 350 -25 100
SKF 20 IR 4 FS 4 19 G 3/4" -14 350 -25 100
SKF 25 IR 4 FS 4 25 G 1" -11 325 -25 100
SKF 25 IR 5 FS 5 25 G 1" -11 325 -25 100
SKF 32 IR 5 FS 5 31 G 1.1/4" -11 300 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Schraubkupplung-Festhälfte, flachdichtend
SKF IR FS

449

Zubehör:
SKF ZUBS FS ALU - Staubschutz für SKF FS

 

 
 

 
 

 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIRFS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / RO-Kupplungen

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde SW Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
mm bar °C °C

SKF 10 IR RO 10 G 3/8" -19 22 Rd. 36x3 500 -30 120 4
SKF 13 IR RO 12 G 1/2" -14 26 Rd. 40x3 450 -30 120 4
SKF 20 IR RO 19 G 3/4" -14 30 Rd. 45x3 400 -30 120 4
SKF 25 IR RO 25 G 1" -11 40 Rd. 58x4 350 -30 120 4
SKF 32 IR RO 31 G 1.1/4" -11 48 Rd. 65x5 320 -30 120 4
SKF 40 IR RO 38 G 1.1/2" -11 55 Rd. 75x5 300 -30 120 4
SKF 50 IR RO 51 G 2" -11 76 Rd. 108x5 250 -30 120 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     SW = Schlüsselweite

Ersatzteile

450

Zubehör

SKF IR RO

: 

: 
SK ZUB 14 RO - Seegering für RO-Kupplung
SK ZUB 13 RO - Schließfeder für RO-Kupplung
SK ZUB 12 RO - Dichtkegel für RO-Kupplung
SK ZUB 15 RO - Gewindering für RO-Kupplung
SKF ZUB 10 RO - O-Ring für SKF...RO
SKF ZUB 11 RO - Stützring für SKF...RO
SK ZUB 04 RO - Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung

SKF ZUBS 08 RO - Staubschutz für SKF..RO
SK ZUB 01 RO - Anschweiß-Halter für RO-Kupplung

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Hydraulikhämmer, Rammen etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz  
konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken. Bei  
Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparatur-
möglichkeit).

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIRRO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Snap-tite Serie 75

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKF 20 IR SN75 19 G 3/4" -14 1.3/4" -8 345 4 -40 90
SKF 25 IR SN75 25 G 1" -11 2.1/4" -6 345 4 -40 90
SKF 32 IR SN75 31 G 1.1/4" -11 2.5/8" -6 345 3 -40 90
SKF 40 IR SN75 38 G 1.1/2" -11 3.1/4" -4 345 3 -40 90
SKF 50 IR SN75 51 G 2" -11 4" -4 345 3 -40 90
SKF 75 IR SN75 76 G 3" -11 6" -4 207 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR SN75

451

Zubehör:

Zusatzinformation

SKF ZUBS SN75 - Staubschutz für SKF..SN 75

Beschreibung: 

 

 
 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Offshore-Bereich, Ölfelder, Werkzeuge etc.
Snap-tite Serie 75
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIRSN75
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Snap-tite Serie 78

Schraubkupplung-Festhälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 20 IN F SN78 19 NPT 3/4" -14 207 -40 90 2
SKF 25 IN F SN78 25 NPT 1" -11,5 207 -40 90 2
SKF 32 IN F SN78 31 NPT 1.1/4" -11,5 190 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

452

Zubehör

SKF IN F SN78

: 

Zusatzinformation

SKF ZUBS F SN78 - Staubschutz für SKF..SN 78

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 Industrie- und Fahrzeugbau
Snap-tite Serie 78
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Messing
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFINFSN78
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Festhälfte / Snap-tite Serie 78

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKF 20 IR F SN78 19 G 3/4" -14 207 -40 90 2
SKF 32 IR F SN78 31 G 1.1/4" -11 190 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR F SN78

453

Zubehör:

Zusatzinformation

SKF ZUBS F SN78 - Staubschutz für SKF..SN 78

Beschreibung: 

 

 
 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 

Industrie- und Fahrzeugbau
Snap-tite Serie 78
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Messing

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFIRFSN78
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung Baugrö 
ße

DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKL 04 HL 1 1 4 L 6 M 12x1,5 Rd. 24x2 315 -25 100 4
SKL 06 HL 1 1 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 24x2 450 -30 100 4
SKL 06 HL 2 2 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKL 06 HL 3 3 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 08 HL 2 2 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKL 08 HL 3 3 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 10 HL 3 3 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 10 HL 4 4 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKL 13 HL 3 3 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 13 HL 4 4 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKL 16 HL 3 3 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 16 HL 4 4 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKL 16 HL 5 5 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 20 HL 5 5 19 L 22 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 25 HL 5 5 25 L 28 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 32 HL 5 5 31 L 35 M 45x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 32 HL 6 6 31 L 35 M 45x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKL 40 HL 6 6 38 L 42 M 52x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKL 04 HS 1 1 4 S 8 M 16x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKL 06 HS 1 1 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKL 06 HS 2 2 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKL 06 HS 3 3 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 08 HS 2 2 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKL 08 HS 3 3 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 10 HS 3 3 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 10 HS 4 4 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -25 125 4
SKL 13 HS 3 3 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 13 HS 4 4 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKL 16 HS 3 3 16 S 20 M 30x2 Rd. 36x2 300 -25 125 4
SKL 16 HS 4 4 16 S 20 M 30x2 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKL 16 HS 5 5 16 S 20 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 20 HS 5 5 19 S 25 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 25 HS 5 5 25 S 30 M 42x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKL 25 HS 6 6 25 S 30 M 42x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

454

SKL HL / SKL HS

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLHLSKLHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

(Fortsetzung)
Bezeichnung Baugrö 

ße
DN* Baurei 

he
für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKL 32 HS 6 6 31 S 38 M 52x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten: 

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL HL / SKL HS

455

Zubehör:

Zusatzinformation

SKL HL SI / SKL HS SI - Schraubkupplung-Loshä lfte mit Sicherung, Stahl, galvanisch beschichtet,  
galvanisch beschichtet

SKL ZUBS - Staubschutz für SKL

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLHLSKLHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung Baugrö 
ße

DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Kupplungsge-
winde

Betriebs-
druck

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

SF  
gek.*

mm bar °C °C
SKLS 04 HL 1 1 4 L 6 M 12x1,5 Rd. 24x2 315 -25 100 4
SKLS 06 HL 1 1 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 24x2 450 -30 100 4
SKLS 06 HL 2 2 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 28x2 270 -30 100 4
SKLS 06 HL 3 3 6 L 8 M 14x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 08 HL 2 2 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 28x2 270 -30 100 4
SKLS 08 HL 3 3 8 L 10 M 16x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 10 HL 3 3 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 10 HL 4 4 10 L 12 M 18x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKLS 13 HL 3 3 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 13 HL 4 4 12 L 15 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKLS 16 HL 3 3 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 16 HL 4 4 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKLS 16 HL 5 5 16 L 18 M 26x1,5 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKLS 20 HL 5 5 19 L 22 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKLS 25 HL 5 5 25 L 28 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKLS 32 HL 6 6 31 L 38 M 45x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKLS 40 HL 6 6 38 L 42 M 52x2 Rd. 70x3 160 -25 100 4
SKLS 04 HS 1 1 4 S 8 M 16x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKLS 06 HS 1 1 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKLS 06 HS 2 2 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKLS 06 HS 3 3 6 S 10 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 08 HS 2 2 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKLS 08 HS 3 3 8 S 12 M 20x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 10 HS 3 3 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 10 HS 4 4 10 S 14 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -25 125 4
SKLS 13 HS 3 3 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKLS 13 HS 4 4 12 S 16 M 24x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKLS 16 HS 4 4 16 S 20 M 30x2 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKLS 16 HS 5 5 16 S 20 M 30x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKLS 20 HS 5 5 19 S 25 M 36x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKLS 25 HS 5 5 25 S 30 M 42x2 Rd. 48x3 250 -30 100 4
SKLS 25 HS 6 6 25 S 30 M 42x2 Rd. 70x3 300 -25 100 4
SKLS 32 HS 6 6 31 S 38 M 52x2 Rd. 70x3 300 -30 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

456

Zubehör

SKLS HL / SKLS HS

: 

Zusatzinformation

SKL ZUBS - Staubschutz für SKL

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Kupplung mit Schottanschluss
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLSHLSKLSHS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 13 HJ 2 2 12 UNF 3/4" -16 Rd. 28x2 450 -25 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL HJ

457

Zubehör:

Zusatzinformation

SKL ZUBS - Staubschutz für SKL

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
Kuppeln unter Druck bis ca. 200 bar
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLHJ
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 06 IM 1 1 6 M 14x1,5 Rd. 24x2 450 -25 100 4
SKL 08 IM 2 2 8 M 16x1,5 Rd. 28x2 325 -30 100 4
SKL 10 IM 3 3 10 M 18x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 13 IM 3 3 12 M 22x1,5 Rd. 36x2 300 -30 100 4
SKL 13 IM 4 4 12 M 22x1,5 Rd. 42x2 250 -30 100 4
SKL 16 IM 4 4 16 M 26x1,5 Rd. 42x2 250 -25 100 4
SKL 20 IM 5 5 19 M 30x1,5 Rd. 48x3 250 -25 125 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

458

Zubehör

SKL IM

: 

Zusatzinformation

SKL ZUBS - Staubschutz für SKL

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIM
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 06 IR 1 1 6 G 1/4" -19 Rd. 24x2 450 -30 100 4
SKL 10 IR 2 2 10 G 3/8" -19 Rd. 28x2 450 -30 100 4
SKL 10 IR 3 3 10 G 3/8" -19 Rd. 36x2 400 -30 100 4
SKL 13 IR 3 3 12 G 1/2" -14 Rd. 36x2 400 -30 100 4
SKL 20 IR 4 4 19 G 3/4" -14 Rd. 42x2 400 -30 100 4
SKL 20 IR 5 5 19 G 3/4" -14 Rd. 48x3 300 -30 100 4
SKL 25 IR 5 5 25 G 1" -11 Rd. 48x3 300 -30 100 4
SKL 32 IR 6 6 31 G 1.1/4" -11 Rd. 70x3 300 -25 100 4
SKL 40 IR 6 6 38 G 1.1/2" -11 Rd. 70x3 300 -25 100 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten: 

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL IR

459

Zubehör:

Zusatzinformation

SKL IR VA - Schraubkupplung-Loshälfte, Edelstahl

SKL ZUBS - Staubschutz für SKL

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIR
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Norm-Kupplungen

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 10 IR 2 VA 2 10 G 3/8" -19 Rd. 28x2 250 -25 200 4
SKL 13 IR 3 VA 3 12 G 1/2" -14 Rd. 36x2 250 -25 200 4
SKL 20 IR 4 VA 4 19 G 3/4" -14 Rd. 42x2 150 -25 200 4
SKL 25 IR 5 VA 5 25 G 1" -11 Rd. 48x3 150 -25 200 4
SKL 32 IR 6 VA 6 31 G 1.1/4" -11 Rd. 70x3 100 -25 200 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten

460

: 

Zubehör

SKL IR VA

: 

Zusatzinformation

SKL IR - Schraubkupplung-Loshälfte, Stahl, galvanisch beschichtet

SKL ZUBS - Staubschutz für SKL

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Edelstahl
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRVA
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / für Aeroquip

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 13 IM AE 12 M 22x1,5 Rd. 35x2 350 -30 100 4
SKL 16 IM AE 16 M 26x1,5 Rd. 42x2 350 -30 100
SKL 20 IM AE 19 M 30x1,5 Rd. 54x3 350 -30 100 4
SKL 25 IM AE 25 M 38x1,5 Rd. 64x3 350 -40 150
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL IM AE

461

Zubehör:

Zusatzinformation

SKL ZUBS AE - Staubschutz für SKL..AE

Beschreibung: 

 

 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIMAE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / für EDBRO

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 20 IR E 19 G 3/4" -14 Rd. 44x2,5 250 -25 100 3
SKL 25 IR E 25 G 1" -11 Rd. 54x2,5 230 -25 100 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

462

Zubehör

SKL IR E

: 

Zusatzinformation

SKL ZUBS E - Staubschutz für SKL..E

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Fahrzeugbau
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt. Kuppelbar bei einseitigem Restdruck von bis zu 100  
bar und bei beidseitigem Restdruck bis zu 50 bar.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / für Pioneer

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 06 HN SP 6 NPT 1/4" -18 700 -25 110 3
SKL 10 HN 06 SP 10 NPT 1/4" -18 700 -25 125 3
SKL 10 HN SP 10 NPT 3/8" -18 700 -30 80 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL HN SP

463

Zubehör:

Zusatzinformation

SKL ZUBS SP - Staubschutz für SKL..SP

 

 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

 
 

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Außengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Pioneer
mit Kugel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLHNSP
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / für Pioneer

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 06 HN SP KE 6 NPT 1/4" -18 1050 -25 125 3
SKL 10 HN SP KE 10 NPT 3/8" -18 1000 -25 125 3
BD = Betriebsdruck     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

464

Zubehör

SKL HN SP KE

: 

Zusatzinformation

SKF ZUBS SP - Staubschutz für SKF..SP

: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 

 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Außengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Pioneer
mit Kegel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLHNSPKE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / für JUKO

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

SKL 06 HN SK VA 1i 6 NPT 1/4" -18 700
SKL 10 HN SK VA 2i 10 NPT 3/8" -18 700
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL HN SK VA

465

Zubehör:
SKL ZUBS SK - Staubschutz für SKL..SK

 

 
 

 

 Einsatzbereich: 

Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
Anschluss 1: 
Werkstoff: 

Hydraulische Werkzeuge, Industrie- und Baugewerbe, Mobile  
Hydraulikpumpen, Hydraulische Winden, Hydraulische Pressen,  
Rettungsgeräte, Anlagen mit schwellender Belastung
mit sperrbarer Sicherheitsverrieglung
Einhandbedienung
NPT-Außengewinde
Edelstahl, NBR, PTFE

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLHNSKVA
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / für Stucchi

Schraubkupplung-Loshälfte, flachdichtend

Bezeichnung Baugröße DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKL 06 IR 1 FS 1 6 G 1/4" -19 400 -25 100
SKL 10 IR 2 FS 2 10 G 3/8" -19 350 -25 100
SKL 13 IR 2 FS 2 12 G 1/2" -14 350 -25 100
SKL 13 IR 3 FS 3 12 G 1/2" -14 350 -25 100
SKL 20 IR 3 FS 3 19 G 3/4" -14 350 -25 100
SKL 20 IR 4 FS 4 19 G 3/4" -14 350 -25 100
SKL 25 IR 4 FS 4 25 G 1" -11 325 -25 100
SKL 25 IR 5 FS 5 25 G 1" -11 325 -25 100
SKL 32 IR 5 FS 5 31 G 1.1/4" -11 300 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

466

Zubehör

SKL IR FS

: 
SKL ZUBS FS ALU - Staubschutz für SKL FS

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRFS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / RO-Kupplungen

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde SW Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
mm bar °C °C

SKL 10 IR RO 10 G 3/8" -19 45 Rd. 36x3 500 -30 120 4
SKL 13 IR RO 12 G 1/2" -14 50 Rd. 40x3 450 -30 120 4
SKL 20 IR RO 19 G 3/4" -14 55 Rd. 45x3 400 -30 120 4
SKL 25 IR RO 25 G 1" -11 70 Rd. 58x4 350 -30 120 4
SKL 32 IR RO 31 G 1.1/4" -11 80 Rd. 65x5 320 -30 120 4
SKL 40 IR RO 38 G 1.1/2" -11 87 Rd. 75x5 300 -30 120 4
SKL 50 IR RO 51 G 2" -11 130 Rd. 108x5 250 -30 120 4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     SW = Schlüsselweite

Ersatzteile

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL IR RO

467

Zubehör:

: 
SK ZUB 15 RO - Gewindering für RO-Kupplung
SK ZUB 04 RO - Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung
SK ZUB 12 RO - Dichtkegel für RO-Kupplung
SK ZUB 13 RO - Schließfeder für RO-Kupplung
SK ZUB 14 RO - Seegering für RO-Kupplung

SKL ZUB 03 RO - Gabelschlüssel für SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO - Staubschutz für SKL..RO
SK ZUB 01 RO - Anschweiß-Halter für RO-Kupplung

Beschreibung: 

Hinweis: Um zu vermeiden, dass sich die Sechskantmutter bei Vibrationen lösen kann, muss sie mit einem Gabel-
schlüssel fest angezogen werden.

 
 

 
 

 

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz  
konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken. Bei  
Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparatur-
möglichkeit).

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Hydraulikhämmer, Rammen etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRRO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Snap-tite Serie 75

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Kupplungsgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 20 IR SN75 19 G 3/4" -14 1.3/4" -8 345 -40 90 4
SKL 25 IR SN75 25 G 1" -11 2.1/4" -6 345 -40 90 4
SKL 32 IR SN75 31 G 1.1/4" -11 2.5/8" -6 345 -40 90 3
SKL 40 IR SN75 38 G 1.1/2" -11 3.1/4" -4 345 -40 90 3
SKL 50 IR SN75 51 G 2" -11 4" -4 345 -40 90 3
SKL 75 IR SN75 76 G 3" -11 6" -4 207 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

468

SKL IR SN75

Zusatzinformation: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 

 
 

 Offshore-Bereich, Ölfelder, Werkzeuge etc.
Snap-tite Serie 75
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRSN75
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Snap-tite Serie 78

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 20 IN F SN78 19 NPT 3/4" -14 207 -40 90 2
SKL 25 IN F SN78 25 NPT 1" -11,5 207 -40 90 2
SKL 32 IN F SN78 31 NPT 1.1/4" -11,5 190 -40 90 2
SKL 40 IN F SN78 38 NPT 1.1/2" -11,5 175 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL IN F SN78

469

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 

Industrie- und Fahrzeugbau
Snap-tite Serie 78
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
mit Flügelmutter
Messing

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLINFSN78
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Snap-tite Serie 78

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 20 IN F SN78 SK 19 NPT 3/4" -14 207 -40 90 2
SKL 25 IN F SN78 SK 25 NPT 1" -11,5 207 -40 90 2
SKL 32 IN F SN78 SK 31 NPT 1.1/4" -11,5 190 -40 90 2
SKL 40 IN F SN78 SK 38 NPT 1.1/2" -11,5 175 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

470

SKL IN F SN78 SK

Zusatzinformation: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 

 

 
 

 

 

Industrie- und Fahrzeugbau
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Sechskant-Ausführung
Messing
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLINFSN78SK
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Snap-tite Serie 78

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 25 IR F SN78 25 G 1" -11 207 -40 90 2
SKL 32 IR F SN78 31 G 1.1/4" -11 190 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Schraubkupplung-Loshälfte
SKL IR F SN78

471

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 

 

 
 

: 

 

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

 

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 

Industrie- und Fahrzeugbau
Snap-tite Serie 78
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
mit Flügelmutter
Messing

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRFSN78
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Loshälfte / Snap-tite Serie 78

Schraubkupplung-Loshälfte

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SF gek.*
bar °C °C

SKL 20 IR F SN78 SK 19 G 3/4" -14 207 -40 90 2
SKL 25 IR F SN78 SK 25 G 1" -11 207 -40 90 2
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

472

SKL IR F SN78 SK

Zusatzinformation: Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 

 

 

 
 

 

 

Industrie- und Fahrzeugbau
Snap-tite Serie 78
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Sechskant-Ausführung
Messing
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse  
ausgelegt.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLIRFSN78SK
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Bezeichnung DN* für RO-Kupplung

SK ZUB 01 RO 03 10 3/8"
SK ZUB 01 RO 04 12 1/2"
SK ZUB 01 RO 05 19 3/4"
SK ZUB 01 RO 06 25 1"
SK ZUB 01 RO 07 31 1.1/4"
SK ZUB 01 RO 08 38 1.1/2"
SK ZUB 01 RO 09 51 2"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Anschweiß-Halter für RO-Kupplung
SK ZUB 01 RO

473

:
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

 
 

 Lieferumfang: 
geeignet für: 
Werkstoff: 

Halter mit Schraube und Mutter
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB01RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutz für SKF

Bezeichnung Baugröße für Kupplungsgewinde Farbe

SKF ZUBS 1 1 Rd. 24 x 2 rot
SKF ZUBS 2 2 Rd. 28 x 2 rot
SKF ZUBS 2 BLAU 2 Rd. 28 x 2 blau
SKF ZUBS 2 GELB 2 Rd. 28 x 2 gelb
SKF ZUBS 2 GRUEN 2 Rd. 28 x 2 grün
SKF ZUBS 3 3 Rd. 36 x 2 rot
SKF ZUBS 3 BLAU 3 Rd. 36 x 2 blau
SKF ZUBS 3 GELB 3 Rd. 36 x 2 gelb
SKF ZUBS 3 GRUEN 3 Rd. 36 x 2 grün
SKF ZUBS 4 4 Rd. 42 x 2 rot
SKF ZUBS 5 5 Rd. 48 x 3 rot
SKF ZUBS 6 6 Rd. 70 x 3 rot

Produktvarianten

ist Zubehör zu folgenden Produkten

474

: 

SKF ZUBS

: 

SKF ZUBS AL - Verschlusskappe, Aluminium

SKF HL / SKF HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKFS HL / SKFS HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IM - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF SF6 - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HJ - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKF ZUBS 08 RO 03 10 Rd. 36 x 3
SKF ZUBS 08 RO 04 12 Rd. 40 x 3
SKF ZUBS 08 RO 05 19 Rd. 45 x 3
SKF ZUBS 08 RO 06 25 Rd. 58 x 4
SKF ZUBS 08 RO 07 31 Rd. 65 x 5
SKF ZUBS 08 RO 08 38 Rd. 75 x 5
SKF ZUBS 08 RO 09 51 Rd. 108 x 5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKF..RO
SKF ZUBS 08 RO

475

:
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Festhälfte SKF...RO
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBS08RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutz für SKF..AE

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKF ZUBS 13 AE 12 Rd. 35 x 2
SKF ZUBS 16 AE 16 Rd. 42 x 2
SKF ZUBS 20 AE 19 Rd. 54 x 3
SKF ZUBS 25 AE 25 Rd. 64 x 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

476

SKF ZUBS AE

: 
SKF IM AE - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte SKF...AE
Aluminium

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSAE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKF ZUBS 20 E 19 Rd. 44 x 2,5
SKF ZUBS 25 E 25 Rd. 54 x 2,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKF..E
SKF ZUBS E

477

:
SKFS IR E - Schraubkupplung-Festhälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Festhälfte SKF...E
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutz für SKF..SN 78

Bezeichnung DN*

SKF ZUBS 20 F SN78 19
SKF ZUBS 25 F SN78 25
SKF ZUBS 32 F SN78 31
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

478

SKF ZUBS F SN78

: 
SKF IR F SN78 - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IN F SN78 - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte Snap-tite Serie 78
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSFSN78
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Bezeichnung Baugröße

SKF ZUBS 1 FS ALU 1
SKF ZUBS 2 FS ALU 2
SKF ZUBS 3 FS ALU 3
SKF ZUBS 4 FS ALU 4
SKF ZUBS 5 FS ALU 5

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKF FS
SKF ZUBS FS ALU

479

:
SKF IR FS - Schraubkupplung-Festhälfte, flachdichtend

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Festhälfte SKF...FS
Aluminium

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSFSALU
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutz für SKF..SK

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKF ZUBS 06 SK 6 1/4"-NPT
SKF ZUBS 10 SK 10 3/8"-NPT
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

480

SKF ZUBS SK

: 
SKF IN SK VA - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte SKF...SK
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSSK
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKF ZUBS 20 SN75 19 1.3/4" -8
SKF ZUBS 25 SN75 25 2.1/4" -6
SKF ZUBS 32 SN75 31 2.5/8" -6
SKF ZUBS 40 SN75 38 3.1/4" -4
SKF ZUBS 50 SN75 51 4" -4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKF..SN 75
SKF ZUBS SN75

481

:
SKF IR SN75 - Schraubkupplung-Festhälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Festhälfte Snap-tite Serie 75
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSSN75
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Festhälfte

Staubschutz für SKF..SP

Bezeichnung DN*

SKF ZUBS SP 04 6
SKF ZUBS SP 06 10
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

482

SKF ZUBS SP

: 
SKF IN SP - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL HN SP KE - Schraubkupplung-Loshälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte SKF...SP
Aluminium

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUBSSP
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung DN* für RO-Kupplung

SK ZUB 01 RO 03 10 3/8"
SK ZUB 01 RO 04 12 1/2"
SK ZUB 01 RO 05 19 3/4"
SK ZUB 01 RO 06 25 1"
SK ZUB 01 RO 07 31 1.1/4"
SK ZUB 01 RO 08 38 1.1/2"
SK ZUB 01 RO 09 51 2"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Anschweiß-Halter für RO-Kupplung
SK ZUB 01 RO

483

:
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

 
 

 Lieferumfang: 
geeignet für: 
Werkstoff: 

Halter mit Schraube und Mutter
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB01RO2
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Gabelschlüssel für SKL...RO

Bezeichnung DN* SW
mm

SKL ZUB 03 RO 03 10 45
SKL ZUB 03 RO 04 12 50
SKL ZUB 03 RO 05 19 55
SKL ZUB 03 RO 06 25 70
SKL ZUB 03 RO 07 31 80
SKL ZUB 03 RO 08 38 87
SKL ZUB 03 RO 09 51 130
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SW = Schlüsselweite     

ist Zubehör zu folgenden Produkten

484

SKL ZUB 03 RO

: 
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUB03RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung Baugröße für Kupplungsgewinde Farbe

SKL ZUBS 1 1 Rd. 24 x 2 rot
SKL ZUBS 2 2 Rd. 28 x 2 rot
SKL ZUBS 2 BLAU 2 Rd. 28 x 2 blau
SKL ZUBS 2 GELB 2 Rd. 28 x 2 gelb
SKL ZUBS 2 GRUEN 2 Rd. 28 x 2 grün
SKL ZUBS 3 3 Rd. 36 x 2 rot
SKL ZUBS 3 BLAU 3 Rd. 36 x 2 blau
SKL ZUBS 3 GELB 3 Rd. 36 x 2 gelb
SKL ZUBS 3 GRUEN 3 Rd. 36 x 2 grün
SKL ZUBS 4 4 Rd. 42 x 2 rot
SKL ZUBS 5 5 Rd. 48 x 3 rot
SKL ZUBS 6 6 Rd. 70 x 3 rot

Produktvarianten

ist Zubehör zu folgenden Produkten

: 

Staubschutz für SKL
SKL ZUBS

485

:

SKL ZUBS AL - Verschlusszapfen, Aluminium

SKL IR - Schraubkupplung-Loshälfte
SKL HL / SKL HS - Schraubkupplung-Loshälfte
SKLS HL / SKLS HS - Schraubkupplung-Loshälfte
SKL IM - Schraubkupplung-Loshälfte
SKL HJ - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBS
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Staubschutz für SKL..RO

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKL ZUBS 09 RO 03 10 Rd. 36 x 3
SKL ZUBS 09 RO 04 12 Rd. 40 x 3
SKL ZUBS 09 RO 05 19 Rd. 45 x 3
SKL ZUBS 09 RO 06 25 Rd. 58 x 4
SKL ZUBS 09 RO 07 31 Rd. 65 x 5
SKL ZUBS 09 RO 08 38 Rd. 75 x 5
SKL ZUBS 09 RO 09 51 Rd. 108 x 5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

486

SKL ZUBS 09 RO

: 
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBS09RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKL ZUBS 13 AE 12 Rd. 35 x 2
SKL ZUBS 16 AE 16 Rd. 42 x 2
SKL ZUBS 20 AE 19 Rd. 54 x 3
SKL ZUBS 25 AE 25 Rd. 64 x 3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKL..AE
SKL ZUBS AE

487

:
SKL IM AE - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...AE
Aluminium

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSAE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Staubschutz für SKL..E

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKL ZUBS 20 E 19 Rd. 44 x 2,5
SKL ZUBS 25 E 25 Rd. 54 x 2,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

488

SKL ZUBS E

: 
SKL IR E - Schraubkupplung-Loshälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...E
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSE
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung Baugröße

SKL ZUBS 1 FS ALU 1
SKL ZUBS 2 FS ALU 2
SKL ZUBS 3 FS ALU 3
SKL ZUBS 4 FS ALU 4
SKL ZUBS 5 FS ALU 5

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKL FS
SKL ZUBS FS ALU

489

:
SKL IR FS - Schraubkupplung-Loshälfte, flachdichtend

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...FS
Aluminium

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSFSALU
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Staubschutz für SKL..SK

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKL ZUBS 06 SK 6 1/4"-NPT
SKL ZUBS 10 SK 10 3/8"-NPT
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

490

SKL ZUBS SK

: 
SKL ZUBS SK - Staubschutz für SKL..SK

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...SK
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSSK
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung DN* für Kupplungsgewinde

SKL ZUBS 20 SN75 19 1.3/4" -8
SKL ZUBS 25 SN75 25 2.1/4" -6
SKL ZUBS 32 SN75 31 2.5/8" -6
SKL ZUBS 40 SN75 38 3.1/4" -4
SKL ZUBS 50 SN75 51 4" -4
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Staubschutz für SKL..SN 75
SKL ZUBS SN75

491

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte Snap-tite Serie 75
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSSN75
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Staubschutz für SKL..SN 78

Bezeichnung DN*

SKL ZUBS 20 F SN78 19
SKL ZUBS 25 F SN78 25
SKL ZUBS 32 F SN78 31
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

492

SKL ZUBS SN78

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte Snap-tite Serie 78
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSSN78
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Zubehör für Loshälfte

Bezeichnung DN* Size

SKL ZUBS SP 04 6 4
SKL ZUBS SP 06 10 6
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz für SKL..SP
SKL ZUBS SP

493

:
SKL HN SP - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...SP
Aluminium

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKLZUBSSP
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung

Bezeichnung DN* für Gewinde Knebel Meißel Scheibe
mm

SK ZUB 04 RO 04 12 G 1/2" Fuß- Vierkant 10,5 18 x 4 25  3
SK ZUB 04 RO 05 19 G 3/4" Fuß- Vierkant 13,5 24 x 5 25  3
SK ZUB 04 RO 06 25 G 1" Fuß- Vierkant 19,5 29 x 6 35  4
SK ZUB 04 RO 07 31 G 1.1/4" Fuß- Vierkant 26,0 38 x 6 40  5
SK ZUB 04 RO 08 38 G 1.1/2" Fuß- Vierkant 32,0 44 x 6 50  5
SK ZUB 04 RO 09 51 G 2" Fuß- Vierkant 38,0 56 x 6 60  5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

494

SK ZUB 04 RO

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

geeignet für: 
Lieferumfang: 
Werkstoff:  

 
 

Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
1 Knebel, 1 Meißel, 1 Scheibe
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB04RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung DN* für Gewinde Außen-Ø
mm

SK ZUB 12 RO 03 10 G 3/8" 14
SK ZUB 12 RO 04 12 G 1/2" 18
SK ZUB 12 RO 05 19 G 3/4" 22
SK ZUB 12 RO 06 25 G 1" 30
SK ZUB 12 RO 07 31 G 1.1/4" 36
SK ZUB 12 RO 08 38 G 1.1/2" 44
SK ZUB 12 RO 09 51 G 2" 55
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

Dichtkegel für RO-Kupplung
SK ZUB 12 RO

495

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB12RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Schließfeder für RO-Kupplung

Bezeichnung DN* für Gewinde Außen-Ø
mm

SK ZUB 13 RO 03 10 G 3/8" 12
SK ZUB 13 RO 04 12 G 1/2" 15
SK ZUB 13 RO 05 19 G 3/4" 19
SK ZUB 13 RO 06 25 G 1" 27
SK ZUB 13 RO 07 31 G 1.1/4" 33
SK ZUB 13 RO 08 38 G 1.1/2" 40
SK ZUB 13 RO 09 51 G 2" 47
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

496

SK ZUB 13 RO

: 
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB13RO
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3

Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung DN* für Gewinde

SK ZUB 14 RO 03 10 G 3/8"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

Seegering für RO-Kupplung
SK ZUB 14 RO

497

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB14RO

527



3

Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Gewindering für RO-Kupplung

Bezeichnung DN* für Gewinde

SK ZUB 15 RO 04 12 G 1/2"
SK ZUB 15 RO 05 19 G 3/4"
SK ZUB 15 RO 06 25 G 1"
SK ZUB 15 RO 07 31 G 1.1/4"
SK ZUB 15 RO 08 38 G 1.1/2"
SK ZUB 15 RO 09 51 G 2"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

498

SK ZUB 15 RO

: 
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB15RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKF BREMSRING 1 1 19 25 3,0
SKF BREMSRING 2 2 23 29 3,0
SKF BREMSRING 3 3 31 37 3,0
SKF BREMSRING 4 4 36 42 3,0
SKF BREMSRING 5 5 43 50 3,5
SKF BREMSRING 6 6 64 72 4,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

Bremsring für Schraubkupplung
SKF BREMSRING

499

SKFS HL / SKFS HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HL / SKF HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IM - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF SF6 - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFBREMSRING
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

O-Ring für SKF

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKF ORING 1 1 12,5 16,5 2,0
SKF ORING 2 2 17,0 21,0 2,0
SKF ORING 3 3 22,0 28,0 3,0
SKF ORING 4 4 28,0 34,0 3,0
SKF ORING 5 5 35,0 40,0 2,5
SKF ORING 6 6 54,0 60,0 3,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

500

SKF ORING

: 
SKF HL / SKF HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKFS HL / SKFS HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IM - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HJ - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF SF6 - Schraubkupplung-Festhälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Festhälfte
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFORING
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung Baugröße Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKF STUETZRING 1 1 13,0 16,1 1,0
SKF STUETZRING 2 2 17,5 20,7 1,0
SKF STUETZRING 3 3 22,0 27,4 1,0
SKF STUETZRING 4 4 28,0 33,2 1,0
SKF STUETZRING 5 5 35,0 39,0 1,0
SKF STUETZRING 6 6 54,0 58,6 1,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

SKF STUETZRING
Stützring für SKF

501

SKFS HL / SKFS HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HL / SKF HS - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IM - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF IR - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF HJ - Schraubkupplung-Festhälfte
SKF SF6 - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte
PVC

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFSTUETZRING
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

O-Ring für SKF...RO

Bezeichnung DN* Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKF ZUB 10 RO 03 10 22,00 29,00 3,50
SKF ZUB 10 RO 04 12 26,00 33,00 3,50
SKF ZUB 10 RO 05 19 28,00 35,00 3,50
SKF ZUB 10 RO 06 25 37,00 44,00 3,50
SKF ZUB 10 RO 07 31 46,50 57,10 5,30
SKF ZUB 10 RO 08 38 57,15 64,21 3,53
SKF ZUB 10 RO 09 51 85,00 95,60 5,30
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

502

SKF ZUB 10 RO

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

 

 geeignet für: 

Werkstoff: 

Schraubkupplungs-Festhälfte  
SKF...RO
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUB10RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Festhälfte

Bezeichnung DN* Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKF ZUB 11 RO 04 12 26,0 32,0 1,5
SKF ZUB 11 RO 05 19 28,0 34,0 1,5
SKF ZUB 11 RO 06 25 38,0 44,0 1,5
SKF ZUB 11 RO 07 31 46,5 56,0 2,0
SKF ZUB 11 RO 08 38 57,5 63,7 1,5
SKF ZUB 11 RO 09 51 74,5 83,5 2,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

Stützring für SKF...RO
SKF ZUB 11 RO

503

SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 

Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Festhälfte  
SKF...RO
PVC

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKFZUB11RO
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung

Bezeichnung DN* für Gewinde Knebel Meißel Scheibe
mm

SK ZUB 04 RO 04 12 G 1/2" Fuß- Vierkant 10,5 18 x 4 25  3
SK ZUB 04 RO 05 19 G 3/4" Fuß- Vierkant 13,5 24 x 5 25  3
SK ZUB 04 RO 06 25 G 1" Fuß- Vierkant 19,5 29 x 6 35  4
SK ZUB 04 RO 07 31 G 1.1/4" Fuß- Vierkant 26,0 38 x 6 40  5
SK ZUB 04 RO 08 38 G 1.1/2" Fuß- Vierkant 32,0 44 x 6 50  5
SK ZUB 04 RO 09 51 G 2" Fuß- Vierkant 38,0 56 x 6 60  5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

504

SK ZUB 04 RO

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

geeignet für: 
Lieferumfang: 
Werkstoff:  

 
 

Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
1 Knebel, 1 Meißel, 1 Scheibe
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB04RO2
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Bezeichnung DN* für Gewinde Außen-Ø
mm

SK ZUB 12 RO 03 10 G 3/8" 14
SK ZUB 12 RO 04 12 G 1/2" 18
SK ZUB 12 RO 05 19 G 3/4" 22
SK ZUB 12 RO 06 25 G 1" 30
SK ZUB 12 RO 07 31 G 1.1/4" 36
SK ZUB 12 RO 08 38 G 1.1/2" 44
SK ZUB 12 RO 09 51 G 2" 55
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

Dichtkegel für RO-Kupplung
SK ZUB 12 RO

505

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB12RO2
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Schließfeder für RO-Kupplung

Bezeichnung DN* für Gewinde Außen-Ø
mm

SK ZUB 13 RO 03 10 G 3/8" 12
SK ZUB 13 RO 04 12 G 1/2" 15
SK ZUB 13 RO 05 19 G 3/4" 19
SK ZUB 13 RO 06 25 G 1" 27
SK ZUB 13 RO 07 31 G 1.1/4" 33
SK ZUB 13 RO 08 38 G 1.1/2" 40
SK ZUB 13 RO 09 51 G 2" 47
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

506

SK ZUB 13 RO

: 
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB13RO2
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Bezeichnung DN* für Gewinde

SK ZUB 14 RO 03 10 G 3/8"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

Seegering für RO-Kupplung
SK ZUB 14 RO

507

: 
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB14RO2
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Kupplungen / Schraubkupplungen / Ersatzteile für Loshälfte

Gewindering für RO-Kupplung

Bezeichnung DN* für Gewinde

SK ZUB 15 RO 04 12 G 1/2"
SK ZUB 15 RO 05 19 G 3/4"
SK ZUB 15 RO 06 25 G 1"
SK ZUB 15 RO 07 31 G 1.1/4"
SK ZUB 15 RO 08 38 G 1.1/2"
SK ZUB 15 RO 09 51 G 2"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

508

SK ZUB 15 RO

: 
SKL IR RO - Schraubkupplung-Loshälfte
SKF IR RO - Schraubkupplung-Festhälfte

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Schraubkupplungs-Loshälfte SKL...RO und -Festhälfte SKF...RO.
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKZUB15RO2
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Norm-Kupplungen

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKM 04 HL 2 4 L 6 M 12x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 06 HL 2 6 L 8 M 14x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 06 HL 3 6 L 8 M 14x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 08 HL 2 8 L 10 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 08 HL 3 8 L 10 M 16x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 10 HL 3 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 10 HL 4 10 L 12 M 18x1,5 4 225 4 -30 100
SKM 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 13 HL 4 12 L 15 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKM 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 225 4 -30 100
SKM 16 HL 5 16 L 18 M 26x1,5 5 225 4 -30 100
SKM 20 HL 4 19 L 22 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKM 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKM 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKM 04 HS 2 4 S 8 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 300 4 -25 100
SKM 06 HS 2 6 S 10 M 18x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 06 HS 3 6 S 10 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 08 HS 2 8 S 12 M 20x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 08 HS 3 8 S 12 M 20x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 10 HS 3 10 S 14 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 10 HS 4 10 S 14 M 22x1,5 4 225 4 -25 125
SKM 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 13 HS 4 12 S 16 M 24x1,5 4 225 4 -30 100
SKM 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 225 4 -25 100
SKM 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKM 16 HS 5 16 S 20 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKM 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM HL / SKM HS

509

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Die Schiebehülse kann mit Sprengringen in eine Schottwand  
montiert werden und funktioniert dann als Abreißkupplung.  
Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMHLSKMHS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Norm-Kupplungen

Steckkupplungs-Muffe
Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.

mm bar °C °C
SKM 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

510

(Fortsetzung)

Zubehör

SKM HL / SKM HS

: 

: 
SKM STUETZRING - Stützring für SKM
SKM ORING - O-Ring für SKM

SKM ZUBS 3 C - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB 3 12 - Abreißhalter mit Feder
SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER - Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUB 3 11 - Abreißhalter mit Staubschutz
SKM ZUBS 3 CB - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMHLSKMHS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Norm-Kupplungen

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKMS 04 HL 2 4 L 6 M 12x1,5 2 300 4 -25 125
SKMS 06 HL 2 6 L 8 M 14x1,5 2 250 4 -30 100
SKMS 06 HL 3 6 L 8 M 14x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 08 HL 2 8 L 10 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKMS 08 HL 3 8 L 10 M 16x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 10 HL 3 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 10 HL 4 10 L 12 M 18x1,5 4 225 4 -30 100
SKMS 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 13 HL 4 12 L 15 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKMS 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 225 4 -30 100
SKMS 16 HL 5 16 L 18 M 26x1,5 5 225 4 -30 100
SKMS 20 HL 4 19 L 22 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKMS 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKMS 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKMS 04 HS 2 4 S 8 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKMS 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 300 4 -25 100
SKMS 06 HS 2 6 S 10 M 18x1,5 2 250 4 -30 100
SKMS 06 HS 3 6 S 10 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 08 HS 2 8 S 12 M 20x1,5 2 250 4 -30 100
SKMS 08 HS 3 8 S 12 M 20x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 10 HS 3 10 S 14 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 10 HS 4 10 S 14 M 22x1,5 4 225 4 -25 125
SKMS 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 225 4 -30 100
SKMS 13 HS 4 12 S 16 M 24x1,5 4 225 4 -30 100
SKMS 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 225 4 -25 100
SKMS 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKMS 16 HS 5 16 S 20 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKMS 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKMS 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKMS HL / SKMS HS

511

Zubehör:

: 
SKM ORING - O-Ring für SKM
SKM STUETZRING - Stützring für SKM

SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 CB - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 C - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Beschreibung: 

 

 

 
 

 
 

 

Die Schiebehülse kann mit Sprengringen in eine Schottwand  
montiert werden und funktioniert dann als Abreißkupplung.  
Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Kupplung mit Schottanschluss
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMSHLSKMSHS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Norm-Kupplungen

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

SW Baugr 
öße

Betriebs-
druck

D1 D2 L SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm mm bar mm mm mm °C °C
SKM 10 HL 3 UDK 10 L 12 M 18x1,5 30 3 225 38 23,8 70 4 25 125
SKM 13 HL 3 UDK 12 L 15 M 22x1,5 30 3 225 38 23,8 71 4 25 125
BD = Betriebsdruck     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     SW = Schlüsselweite

512

SKM HL 3 UDK

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 

metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
unter Restdruck kuppelbar
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMHL3UDK
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Norm-Kupplungen

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 04 IM 1 4 M 12x1,5 1 300 4 -25 100
SKM 06 IM 1 6 M 14x1,5 1 300 4 -25 100
SKM 08 IM 2 8 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 08 IM 3 8 M 16x1,5 3 225 4 -25 125
SKM 10 IM 2 10 M 18x1,5 2 250 4 -30 100
SKM 10 IM 3 10 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 10 IM 4 10 M 18x1,5 4 225 4 -25 125
SKM 13 IM 3 12 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKM 13 IM 4 12 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKM 20 IM 5 19 M 30x1,5 5 225 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe
SKM IM

513

Zubehör:

: 
SKM ORING - O-Ring für SKM
SKM STUETZRING - Stützring für SKM

SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER - Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUB 3 12 - Abreißhalter mit Feder
SKM ZUBS 3 C - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 CB - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB 3 11 - Abreißhalter mit Staubschutz

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Die Schiebehülse kann mit Sprengringen in eine Schottwand  
montiert werden und funktioniert dann als Abreißkupplung.  
Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIM
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Norm-Kupplungen

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 04 IR 1 4 G 1/8" -28 1 300 4 -25 100
SKM 06 IR 1 6 G 1/4" -19 1 250 4 -30 100
SKM 10 IR 2 10 G 3/8" -19 2 250 4 -30 100
SKM 10 IR 3 10 G 3/8" -19 3 225 4 -30 100
SKM 13 IR 3 12 G 1/2" -14 3 225 4 -30 100
SKM 20 IR 4 19 G 3/4" -14 4 225 4 -30 100
SKM 20 IR 5 19 G 3/4" -14 5 225 4 -30 100
SKM 25 IR 5 25 G 1" -11 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

514

Zubehör

SKM IR

: 

: 
SKM ORING - O-Ring für SKM
SKM STUETZRING - Stützring für SKM

SKM ZUBS 3 CB - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB 3 12 - Abreißhalter mit Feder
SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 C - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB 3 11 - Abreißhalter mit Staubschutz
SKM ZUB BLINDSTECKER - Blindstecker für Steckkupplungsmuffe

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet
Die Schiebehülse kann mit Sprengringen in eine Schottwand  
montiert werden und funktioniert dann als Abreißkupplung.  
Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIR
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für John Deere

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 13 IJ 3 JD 12 UNF 3/4" -16 3 250 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ JD

515

Zubehör:

: 
SKM STUETZRING - Stützring für SKM
SKM ORING - O-Ring für SKM

SKM ZUBS 3 CB - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB 3 12 - Abreißhalter mit Feder
SKM ZUB 3 11 - Abreißhalter mit Staubschutz
SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 C - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER - Blindstecker für Steckkupplungsmuffe

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Agrartechnik
UN/UNF-Innengewinde
für Einschraubzapfen mit Form F
John Deere
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIJJD
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Tema

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR T 6 G 1/4" -19 450 2,5 -30 100
SKM 10 IR T 10 G 3/8" -19 350 3,0 -30 100
SKM 13 IR T 12 G 1/2" -14 300 3,0 -30 100
SKM 20 IR T 19 G 3/4" -14 280 2,5 -30 100
SKM 25 IR T 25 G 1" -11 250 3,5 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

516

Zubehör

SKM IR T

: 
SKM ZUBS T - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..T

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Beschreibung: 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Tema
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln. Für einen  
hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust. Erhöhte Sicher-
heit durch eine doppelte O-Ring-Abdichtung. Der Sicherheits-
schließring verhindert ein ungewolltes Entkuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRT
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Aeroquip

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 10 IM AE 10 M 18x1,5 210 4 -25 100
SKM 13 IM AE 12 M 22x1,5 210 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe
SKM IM AE

517

Zubehör:

: 
SKM ORING AE - O-Ring für SKM...AE
SKM STUETZRING AE - Stützring für SKM...AE

SKM ZUBS AE - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIMAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Aeroquip

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IN AE 6 NPT 1/4" -18 210 4 -25 100
SKM 10 IN AE 10 NPT 3/8" -18 210 4 -25 100
SKM 13 IN AE 12 NPT 1/2" -14 210 4 -25 100
SKM 20 IN AE 19 NPT 3/4" -14 210 4 -25 100
SKM 25 IN AE 25 NPT 1" -11,5 200 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

518

Zubehör

SKM IN AE

: 

: 
SKM STUETZRING AE - Stützring für SKM...AE
SKM ORING AE - O-Ring für SKM...AE

SKM ZUBS AE - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMINAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Aeroquip

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 10 IR AE 10 G 3/8" -19 210 4 -25 100
SKM 13 IR AE 12 G 1/2" -14 210 4 -25 100
SKM 20 IR AE 19 G 3/4" -14 250 4 -25 100
SKM 25 IR AE 25 G 1" -11 200 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe
SKM IR AE

519

Zubehör:

: 
SKM STUETZRING AE - Stützring für SKM...AE
SKM ORING AE - O-Ring für SKM...AE

SKM ZUBS AE - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE

Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Argus

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 08 IM 2 ARG 8 M 16x1,5 2 400 4 -40 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

520

SKM IM ARG

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln. Entspricht  
den Normen ISO 5675 und SAE J1036. Durch die doppelt  
wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln  
möglich.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIMARG
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Argus

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 10 IR 2 ARG 10 G 3/8" -19 2 250 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM IR ARG

521

Beschreibung: 

 
 

 
 

Entspricht den Normen ISO 5675 und SAE J1036. Steckkupp-
lungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln. Durch die doppelt  
wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln  
möglich.

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRARG
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für CEJN Steckkupplungen

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IN HC 6 NPT 1/4" -18 1000 2,5 -30 100
SKM 10 IN HC 10 NPT 3/8" -18 1000 2,5 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

522

SKM IN HC

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
mit Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplung für ein schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.  
Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMINHC
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für CEJN Steckkupplungen

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 04 IR HC 4 G 1/8" -28 1000 2,5 -30 100
SKM 06 IR HC 6 G 1/4" -19 1000 2,5 -30 100
SKM 10 IR HC 10 G 3/8" -19 1000 2,5 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM IR HC

523

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 

Steckkupplung für ein schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.  
Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
mit Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRHC
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für CEJN Steckkupplungen

Steckkupplungs-Muffe für Mitteldruck

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR MC 6 G 1/4" -19 250 4 -30 100
SKM 10 IR MC 10 G 3/8" -19 250 4 -30 100
SKM 13 IR MC 12 G 1/2" -14 250 4 -30 100
SKM 20 IR MC 19 G 3/4" -14 320 3 -30 100
SKM 25 IR MC 25 G 1" -11 320 3 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

524

SKM IR MC

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
mit Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet
Die kleine Baugröße ermöglicht einen raumsparenden Einsatz.  
Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust. Steck-
kupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Pioneer

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IN SP 6 NPT 1/4" -18 200 4 -25 110
SKM 10 IN SP 10 NPT 3/8" -18 200 4 -25 110
SKM 13 IN SP 12 NPT 1/2" -14 200 4 -25 125
SKM 13 IN 20 SP 12 NPT 3/4" -14 200 -40 110
SKM 20 IN SP 19 NPT 3/4" -14 200 4 -25 110
SKM 25 IN SP 25 NPT 1" -11,5 200 4 -25 110
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM IN SP

525

Zubehör:
SKM ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SP

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Pioneer
mit Kugel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMINSP
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Pioneer

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IN SP KE 6 NPT 1/4" -18 350 4 -25 125
SKM 10 IN SP KE 10 NPT 3/8" -18 300 4 -25 125
SKM 13 IN SP KE 12 NPT 1/2" -14 300 4 -25 125
SKM 25 IN SP KE 25 NPT 1" -11,5 230 4 -25 125
BD = Betriebsdruck     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

526

Zubehör

SKM IN SP KE

: 
SKM ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SP

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Pioneer
mit Kegel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Pioneer

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR SP 6 G 1/4" -19 200 4 -25 110
SKM 10 IR SP 10 G 3/8" -19 200 4 -25 110
SKM 13 IR SP 12 G 1/2" -14 200 4 -25 125
SKM 20 IR SP 19 G 3/4" -14 200 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM IR SP

527

Zubehör:
SKM ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SP

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Pioneer
mit Kugel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Pioneer

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR SP KE 6 G 1/4" -19 350 4 -25 125
SKM 10 IR SP KE 10 G 3/8" -19 300 4 -25 125
SKM 13 IR SP KE 12 G 1/2" -14 300 4 -25 125
SKM 20 IR SP KE 19 G 3/4" -14 250 4 -25 125
BD = Betriebsdruck     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

528

Zubehör

SKM IR SP KE

: 
SKM ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SP

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Pioneer
mit Kegel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Unimog

Bezeichnung DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschlussge-
winde

Baugr 
öße

Betriebs 
druck

SF  
gek.*

Temp. Mine-
ralöl min.

Temp. Mine-
ralöl max.

Temp. Pflan-
zenöl min.

Temp. Pflan-
zenöl max.

mm bar °C °C °C °C
SKM 10 HL 3 U 10 L 12 M 18x1,5 3 250 4 -30 100 -15 80
SKM 13 HL 3 U 12 L 15 M 22x1,5 3 250 4 -30 100 -15 80
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe
SKM HL 3 U

529

Zubehör:

: 
SKM ORING - O-Ring für SKM
SKM STUETZRING - Stützring für SKM

SKM ZUB BLINDSTECKER - Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Fahrzeugbau (UNIMOG)
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Unimog

Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)

Bezeichnung DN* Baurei 
he

für Rohr- 
Außen-Ø

Anschluss-
gewinde

Baugr 
öße

Betriebs 
druck

SF  
gek.*

Temp. Mine-
ralöl min.

Temp. Mine-
ralöl max.

Temp. Pflan-
zenöl min.

Temp. Pflan-
zenöl max.

mm bar °C °C °C °C
SKMS 10 HL 3 U 10 L 12 M 18x1,5 3 250 4 -30 100 -15 80
SKMS 13 HL 3 U 12 L 15 M 22x1,5 3 250 4 -30 100 -15 80
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

530

Zubehör

SKMS HL 3 U

: 

: 
SKM ORING - O-Ring für SKM
SKM STUETZRING - Stützring für SKM

SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 

 
 

 
 

 Fahrzeugbau (UNIMOG)
Kupplung mit Schottanschluss
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet
Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / für Unimog

Bezeichnung DN* Anschlussge-
winde

Baugrö 
ße

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

Temp. Pflanzenöl  
min.

Temp. Pflanzenöl  
max.

bar °C °C °C °C
SKM 13 IM 3 U 12 M 22x1,5 3 250 4 -30 100 -15 80
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Ersatzteile

Steckkupplungs-Muffe
SKM IM U

531

Zubehör:

: 
SKM STUETZRING - Stützring für SKM
SKM ORING - O-Ring für SKM

SKM ZUB BLINDSTECKER - Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull- 
Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen  
ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Fahrzeugbau (UNIMOG)
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIMU
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Snap-tite Serie 72

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 04 IR SN72 5 G 1/8" -28 500 4 -40 90
SKM 06 IR SN72 6 G 1/4" -19 250 4 -25 90
SKM 10 IR SN72 10 G 3/8" -19 250 4 -25 90
SKM 13 IR SN72 12 G 1/2" -14 250 4 -25 90
SKM 20 IR SN72 19 G 3/4" -14 250 4 -25 90
SKM 25 IR SN72 25 G 1" -11 200 4 -25 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten

532

: 

Zubehör

SKM IR SN72

: 

SKM IR SN72 VA - Steckkupplungs-Muffe, Edelstahl

SKM ZUBS SN72 - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN 72

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie 72
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
ISO 7241-1 Serie B
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRSN72
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Snap-tite Serie H

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IN SN H 6 NPT 1/4" -18 450 2 -40 90
SKM 10 IN SN H 10 NPT 3/8" -18 310 2 -40 90
SKM 13 IN SN H 12 NPT 1/2" -14 280 2 -40 90
SKM 20 IN SN H 19 NPT 3/4" -14 245 2 -40 90
SKM 25 IN SN H 25 NPT 1" -11,5 140 2 -40 90
SKM 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125 2 -40 90
SKM 40 IN SN H 38 NPT 1.1/2" -11,5 105 2 -40 90
SKM 65 IN SN H 65 NPT 2.1/2" -8 70 2 -40 90
SKM 75 IN SN H 76 NPT 3" -8 55 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM IN SN H

533

Zubehör:
SKM ZUBS SN H - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN H

Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie H
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMINSNH
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Kupplungen / Steckkupplungen / Muffen / Snap-tite Serie H

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR SN H 6 G 1/4" -19 450 2 -40 90
SKM 10 IR SN H 10 G 3/8" -19 310 2 -40 90
SKM 13 IR SN H 12 G 1/2" -14 280 2 -40 90
SKM 20 IR SN H 19 G 3/4" -14 245 2 -40 90
SKM 25 IR SN H 25 G 1" -11 140 2 -40 90
SKM 32 IR SN H 31 G 1.1/4" -11 125 2 -40 90
SKM 40 IR SN H 38 G 1.1/2" -11 105 2 -40 90
SKM 50 IR SN H 51 G 2" -11 105 2 -40 90
SKM 65 IR SN H 65 G 2.1/2" -11 70 2 -40 90
SKM 75 IR SN H 76 G 3" -11 55 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten

534

: 

Zubehör

SKM IR SN H

: 

SKM IR SN H VA - Steckkupplungs-Muffe, Edelstahl

SKM ZUBS SN H - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN H

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie H
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRSNH
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Norm-Kupplungen

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 04 HL 2 4 L 6 M 12x1,5 2 250 4 -30 100
SKS 06 HL 2 6 L 8 M 14x1,5 2 250 4 -30 100
SKS 06 HL 3 6 L 8 M 14x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 08 HL 2 8 L 10 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKS 08 HL 3 8 L 10 M 16x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 10 HL 3 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 10 HL 3 ED 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 10 HL 4 10 L 12 M 18x1,5 4 225 4 -30 100
SKS 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 13 HL 4 12 L 15 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKS 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 225 4 -30 100
SKS 16 HL 5 16 L 18 M 26x1,5 5 225 4 -30 100
SKS 20 HL 4 19 L 22 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKS 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKS 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKS 04 HS 2 4 S 8 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKS 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 300 4 -25 100
SKS 06 HS 2 6 S 10 M 18x1,5 2 250 4 -30 100
SKS 06 HS 3 6 S 10 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 08 HS 2 8 S 12 M 20x1,5 2 250 4 -30 100
SKS 08 HS 3 8 S 12 M 20x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 10 HS 3 10 S 14 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 10 HS 4 10 S 14 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKS 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 225 4 -30 100
SKS 13 HS 4 12 S 16 M 24x1,5 4 225 4 -30 100
SKS 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 225 4 -25 100
SKS 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKS 16 HS 5 16 S 20 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKS 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKS 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS HL / SKS HS

535

Zubehör:
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..
SKS ZUB 3 - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3
SKS ZUB 3 S - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3

Beschreibung: 

Hinweis: 

 

Nennweite 10, Baugröße 3 auch in ED Ausführung erhältlich

 
 

 
 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSHLSKSHS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Norm-Kupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)

Bezeichnung DN* Baureihe für Rohr-Außen-Ø Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKSS 04 HL 2 5 L 6 M 12x1,5 2 250 4 -30 100
SKSS 06 HL 2 6 L 8 M 14x1,5 2 250 4 -30 100
SKSS 06 HL 3 6 L 8 M 14x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 08 HL 2 8 L 10 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKSS 08 HL 3 8 L 10 M 16x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 10 HL 3 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 10 HL 4 10 L 12 M 18x1,5 4 225 4 -30 100
SKSS 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 13 HL 4 12 L 15 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKSS 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 16 HL 4 16 L 18 M 26x1,5 4 225 4 -30 100
SKSS 16 HL 5 16 L 18 M 26x1,5 5 225 4 -30 100
SKSS 20 HL 4 16 L 22 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKSS 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKSS 25 HL 5 25 L 28 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKSS 04 HS 2 5 S 8 M 16x1,5 2 250 4 -30 100
SKSS 06 HS 2 6 S 10 M 18x1,5 2 250 4 -30 100
SKSS 06 HS 3 6 S 10 M 18x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 08 HS 2 8 S 12 M 20x1,5 2 300 4 -25 125
SKSS 08 HS 3 8 S 12 M 20x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 10 HS 3 10 S 14 M 22x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 10 HS 4 10 S 14 M 22x1,5 4 225 4 -30 100
SKSS 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 225 4 -30 100
SKSS 13 HS 4 12 S 16 M 24x1,5 4 225 4 -30 100
SKSS 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 225 4 -25 100
SKSS 16 HS 4 16 S 20 M 30x2 4 225 4 -30 100
SKSS 16 HS 5 16 S 20 M 30x2 5 225 4 -30 100
SKSS 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 225 4 -30 100
SKSS 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

536

Zubehör

SKSS HL / SKSS HS

: 
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..
SKS ZUB 3 - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3
SKS ZUB 3 S - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSSHLSKSSHS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Norm-Kupplungen

Bezeichnung DN* Baureih 
e

für Rohr-Außen- 
Ø

Anschlussge-
winde

Baugröß 
e

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
SKS 06 HL 3 UDK 6 L 8 M 14x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 08 HL 3 UDK 8 L 10 M 16x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 10 HL 3 UDK 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 13 HL 3 UDK 12 L 15 M 22x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 16 HL 3 UDK 16 L 18 M 26x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 06 HS 3 UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 08 HS 3 UDK 8 S 12 M 20x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 10 HS 3 UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225 4 -25 125
SKS 13 HS 3 UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

SKS HL UDK / SKS HS UDK
Steckkupplungs-Stecker

537

Zubehör:
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 

metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSHLUDKSKSHSUDK
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Norm-Kupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)

Bezeichnung DN* Baureih 
e

für Rohr-Außen- 
Ø

Anschlussge-
winde

Baugröß 
e

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
SKSS 06 HL 3 UDK 6 L 8 M 14x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 08 HL 3 UDK 8 L 10 M 16x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 10 HL 3 UDK 10 L 12 M 18x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 13 HL 3 UDK 12 L 15 M 22x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 16 HL 3 UDK 16 L 18 M 26x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 06 HS 3 UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 08 HS 3 UDK 8 S 12 M 18x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 10 HS 3 UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225 4 -25 125
SKSS 13 HS 3 UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

538

Zubehör

SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

: 
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Restdruck:
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSSHLUDKSKSSHSUDK
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Norm-Kupplungen

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 04 IM 1 5 M 12x1,5 45,0 1 300 4 -25 100
SKS 06 IM 1 6 M 14x1,5 45,0 1 300 4 -25 100
SKS 08 IM 2 8 M 16x1,5 49,0 2 250 4 -30 100
SKS 08 IM 3 8 M 16x1,5 59,0 3 225 4 -25 125
SKS 10 IM 2 10 M 18x1,5 49,0 2 300 4 -25 125
SKS 10 IM 3 10 M 18x1,5 60,0 3 225 4 -30 100
SKS 10 IM 4 10 M 18x1,5 63,5 4 225 4 -25 125
SKS 13 IM 3 12 M 22x1,5 48,0 3 225 4 -30 100
SKS 13 IM 4 12 M 22x1,5 63,5 4 225 4 -30 100
SKS 20 IM 5 19 M 30x1,5 76,0 5 225 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IM

539

Zubehör:
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..
SKS ZUB 3 - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3
SKS ZUB 3 S - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3

Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIM

569



3

Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Norm-Kupplungen

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 04 IR 1 5 G 1/8" -28 42,0 1 300 4 -25 100
SKS 06 IR 1 6 G 1/4" -19 44,0 1 250 4 -30 100
SKS 10 IR 2 10 G 3/8" -19 49,0 2 250 4 -30 100
SKS 10 IR 3 10 G 3/8" -19 60,0 3 225 4 -30 100
SKS 13 IR 3 12 G 1/2" -14 48,0 3 225 4 -30 100
SKS 20 IR 4 19 G 3/4" -14 67,5 4 225 4 -30 100
SKS 20 IR 5 19 G 3/4" -14 76,0 5 225 4 -30 100
SKS 25 IR 5 25 G 1" -11 76,0 5 225 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

540

Zubehör

SKS IR

: 
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..
SKS ZUB 3 - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3
SKS ZUB 3 S - Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
entsprechend ISO 7241-1 Serie A
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIR
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für John Deere

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 13 IJ 3 JD 12 UNF 3/4" -16 3 200 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IJ JD

541

Zubehör:
SKS ZUBS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Agrartechnik
UN/UNF-Innengewinde
für Einschraubzapfen mit Form F
John Deere
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIJJD
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Tema

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Size Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR T 6 4 G 1/4" -19 450 2,5 -30 100
SKS 10 IR T 10 6 G 3/8" -19 350 3,0 -30 100
SKS 13 IR T 12 8 G 1/2" -14 300 3,0 -30 100
SKS 20 IR T 19 12 G 3/4" -14 280 2,5 -30 100
SKS 25 IR T 25 16 G 1" -11 250 3,5 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

542

Zubehör

SKS IR T

: 
SKS ZUBS T - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..T

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Tema
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln. Für einen  
hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRT
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Aeroquip

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 10 IM AE 10 M 18x1,5 210 4 -25 100
SKS 13 IM AE 12 M 22x1,5 210 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IM AE

543

Zubehör:
SKS ZUBS AE - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..AE

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIMAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Aeroquip

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IN AE 6 NPT 1/4" -18 210 4 -25 100
SKS 10 IN AE 10 NPT 3/8" -18 210 4 -25 100
SKS 13 IN AE 12 NPT 1/2" -14 210 4 -25 100
SKS 20 IN AE 19 NPT 3/4" -14 210 4 -25 100
SKS 25 IN AE 25 NPT 1" -11,5 200 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

544

Zubehör

SKS IN AE

: 
SKS ZUBS AE - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..AE

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Aeroquip
ISO 7241-1 A
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Aeroquip

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 10 IR AE 10 G 3/8" -19 210 4,0 -25 100
SKS 13 IR AE 12 G 1/2" -14 210 4,0 -25 100
SKS 20 IR AE 19 G 3/4" -14 250 3,5 -25 100
SKS 25 IR AE 25 G 1" -11 200 4,0 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR AE

545

Zubehör:
SKS ZUBS AE - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..AE

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Aeroquip
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Argus

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 10 IR 2 ARG 10 G 3/8" -19 2 250 4 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

546

SKS IR ARG

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
ARGUS
Stahl
galvanisch beschichtet
Entspricht den Normen ISO 5675 und SAE J1036. Steckkupp-
lungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRARG

576



3

Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Argus

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 08 IM 2 ARG 8 M 16x1,5 2 400 4 -40 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IM ARG

547

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 

Entspricht den Normen ISO 5675 und SAE J1036. Steckkupp-
lungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
ARGUS
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIMARG
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für CEJN Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 04 IN HC 5 NPT 1/8" -27 33,3 1000 2,5 -30 100
SKS 06 IN HC 6 NPT 1/4" -18 35,7 1000 2,5 -30 100
SKS 10 IN HC 10 NPT 3/8" -18 37,0 1000 2,5 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

548

SKS IN HC

Hinweis: Der Stecker darf in entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
mit Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet
Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln. Steckkupplung für ein  
schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINHC
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für CEJN Steckkupplungen

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 04 IR HC 5 G 1/8" -28 33,3 1000 2,5 -30 100
SKS 06 IR HC 6 G 1/4" -19 38,0 1000 2,5 -30 100
SKS 10 IR HC 10 G 3/8" -19 39,5 1000 2,5 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR HC

549

Beschreibung: 

Hinweis: Der Stecker darf in entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.

 
 

 
 

 

 

Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln. Steckkupplung für ein  
schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
mit Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRHC
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für CEJN Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker für Mitteldruck

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 06 IR MC 6 G 1/4" -19 52,1 250 4 -30 100
SKS 10 IR MC 10 G 3/8" -19 58,6 250 4 -30 100
SKS 13 IR MC 12 G 1/2" -14 62,5 250 4 -30 100
SKS 20 IR MC 19 G 3/4" -14 80,0 320 3 -30 100
SKS 25 IR MC 25 G 1" -11 86,0 320 3 -30 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

550

SKS IR MC

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Die kleine Baugröße ermöglicht einen raumsparenden Einsatz.  
Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust. Steck-
kupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRMC
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Pioneer

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 06 IN SP 6 NPT 1/4" -18 35,3 200 4 -25 110
SKS 10 IN SP 10 NPT 3/8" -18 38,0 200 4 -25 110
SKS 13 IN SP 12 NPT 1/2" -14 51,4 200 4 -25 125
SKS 13 IN 20 SP 12 NPT 3/4" -14 54,4 200 -40 110
SKS 20 IN SP 19 NPT 3/4" -14 46,0 200 4 -25 110
SKS 25 IN SP 25 NPT 1" -11,5 64,3 200 4 -25 110
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IN SP

551

Zubehör:
SKS ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SP

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Pioneer
mit Kugel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINSP
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Pioneer

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IN SP KE 6 NPT 1/4" -18 350 4 -25 125
SKS 10 IN SP KE 10 NPT 3/8" -18 300 4 -25 125
SKS 13 IN SP KE 12 NPT 1/2" -14 300 4 -25 125
SKS 25 IN SP KE 25 NPT 1" -11,5 230 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

552

Zubehör

SKS IN SP KE

: 
SKS ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SP

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Pioneer
mit Kegel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINSPKE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Pioneer

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde L Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
mm bar °C °C

SKS 06 IR SP 6 G 1/4" -19 35,3 200 4 -25 110
SKS 10 IR SP 10 G 3/8" -19 38,0 200 4 -25 110
SKS 13 IR SP 12 G 1/2" -14 51,4 200 4 -25 125
SKS 20 IR SP 19 G 3/4" -14 46,0 200 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR SP

553

Zubehör:
SKS ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SP

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Pioneer
mit Kugel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRSP
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / für Pioneer

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR SP KE 6 G 1/4" -19 350 4 -25 125
SKS 10 IR SP KE 10 G 3/8" -19 300 4 -25 125
SKS 13 IR SP KE 12 G 1/2" -14 300 4 -25 125
SKS 20 IR SP KE 19 G 3/4" -14 250 4 -25 125
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

554

Zubehör

SKS IR SP KE

: 
SKS ZUBS SP - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SP

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Pioneer
mit Kegel-Ventil
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRSPKE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Snap-tite Serie 72

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 04 IR SN72 5 G 1/8" -28 500 4 -40 90
SKS 06 IR SN72 6 G 1/4" -19 250 4 -25 90
SKS 10 IR SN72 10 G 3/8" -19 250 4 -25 90
SKS 13 IR SN72 12 G 1/2" -14 250 4 -25 90
SKS 20 IR SN72 19 G 3/4" -14 250 4 -25 90
SKS 25 IR SN72 25 G 1" -11 200 4 -25 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten: 

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR SN72

555

Zubehör:

SKS IR SN72 VA - Steckkupplungs-Stecker, Edelstahl

SKS ZUBS SN72 - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN 72

Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Zusatzmerkmal: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie 72
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
ISO 7241-1 Serie B
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRSN72
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Snap-tite Serie H

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IN SN H 6 NPT 1/4" -18 450 2 -40 90
SKS 10 IN SN H 10 NPT 3/8" -18 310 2 -40 90
SKS 13 IN SN H 12 NPT 1/2" -14 280 2 -40 90
SKS 20 IN SN H 19 NPT 3/4" -14 245 2 -40 90
SKS 25 IN SN H 25 NPT 1" -11,5 140 2 -40 90
SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125 2 -40 90
SKS 40 IN SN H 38 NPT 1.1/2" -11,5 105 2 -40 90
SKS 50 IN SN H 51 NPT 2" -11,5 105 2 -40 90
SKS 65 IN SN H 65 NPT 2.1/2" -8 70 2 -40 90
SKS 75 IN SN H 76 NPT 3" -8 55 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

556

Zubehör

SKS IN SN H

: 
SKS ZUBS SN H - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN H

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie H
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Stahl
galvanisch beschichtet
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINSNH
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Kupplungen / Steckkupplungen / Stecker / Snap-tite Serie H

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR SN H 6 G 1/4" -19 450 2 -40 90
SKS 10 IR SN H 10 G 3/8" -19 310 2 -40 90
SKS 13 IR SN H 12 G 1/2" -14 280 2 -40 90
SKS 20 IR SN H 19 G 3/4" -14 245 2 -40 90
SKS 25 IR SN H 25 G 1" -11 140 2 -40 90
SKS 32 IR SN H 31 G 1.1/4" -11 125 2 -40 90
SKS 40 IR SN H 38 G 1.1/2" -11 105 2 -40 90
SKS 50 IR SN H 51 G 2" -11 105 2 -40 90
SKS 65 IR SN H 65 G 2.1/2" -11 70 2 -40 90
SKS 75 IR SN H 76 G 3" -11 55 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten: 

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR SN H

557

Zubehör:

SKS IR SN H VA - Steckkupplungs-Stecker aus Edelstahl, Edelstahl

SKS ZUBS SN H - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN H

Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie H
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRSNH
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Abreißhalter mit Staubschutz

Bezeichnung Baugröße Schottgewinde SW
mm

SKM ZUB 3 11 3 M 48 x 1,5 55
SW = Schlüsselweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

558

SKM ZUB 3 11

: 
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe
SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Muffe
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUB311
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Bezeichnung Baugröße Befestigungsbohrung
mm

SKM ZUB 3 12 3 7,5

Ersatzteile

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Abreißhalter mit Feder
SKM ZUB 3 12

559

: 

:

SKM ZUB FEDER - Feder für SKM ZUB 312

SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUB312
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Markierungsclip für SKM 3 C B

Bezeichnung Beschriftung

SKM ZUB 3 MC ohne
SKM ZUB 3 MC 1 1
SKM ZUB 3 MC 2 2

ist Zubehör zu folgenden Produkten

560

SKM ZUB 3 M CLIP

: 
SKM ZUBS 3 CB - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

geeignet für: 
Farbe: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 
 

 Steckkupplungs-Muffe
rot
Kunststoff
Markierungsclips dienen zur Kennzeichnung der Kupplungs-
muffen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUB3MCLIP
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Bezeichnung Baugröße Farbe

SKM ZUBS 1 1 blau
SKM ZUBS 2 2 rot
SKM ZUBS 3 99 3 rot
SKM ZUBS 3 99 GE 3 gelb
SKM ZUBS 3 99 GRU 3 grün
SKM ZUBS 3 99 SC 3 schwarz
SKM ZUBS 3 99 BL 3 blau
SKM ZUBS 4 4 rot
SKM ZUBS 5 5 rot

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS

561

:
SKM HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe
SKMS HL / SKMS HS - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM U - Steckkupplungs-Muffe
SKMS HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Bezeichnung Baugröße Farbe

SKM ZUBS 3 C 3 rot
SKM ZUBS 3 C BL 3 blau
SKM ZUBS 3 C GE 3 gelb
SKM ZUBS 3 C GR 3 grün
SKM ZUBS 3 C SC 3 schwarz

ist Zubehör zu folgenden Produkten

562

SKM ZUBS 3 C

: 
SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKMS HL / SKMS HS - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für: 
Werkstoff: 
Beschreibung: 

 
 Steckkupplungs-Muffe

Kunststoff
Aufsteckbarer Staubschutz (Clip) für Steckkupplungs-Muffen. In  
verschiedenen Farben erhältlich um Leitungssysteme zu kenn-
zeichnen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBS3C
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Bezeichnung Baugröße Farbe

SKM ZUBS 3 CB 3 rot
SKM ZUBS 3 CB SC 3 schwarz

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 CB

563

Zubehör :
SKM ZUB 3 M CLIP - Markierungsclip für SKM 3 C B

Beschreibung: 
 

 

Aufsteckbarer Staubschutz (Clip) für Steckkupplungs-Muffen. Im  
Deckel befindet sich eine kleine Bohrung für die Befestigung  
eines zusätzlichen Markierungsclips. Das Gehäuse ist in verschie-
denen Farben erhältlich; der Deckel ist immer schwarz.

geeignet für: 
Werkstoff: 

Steckkupplungs-Muffe
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBS3CB
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE

Bezeichnung DN* Werkstoff Farbe

SKM ZUBS AE 04 6 Kunststoff rot
SKM ZUBS AE 06 10 Kunststoff rot
SKM ZUBS AE 08 12 Kunststoff rot
SKM ZUBS AE 12 19 Kunststoff rot
SKM ZUBS AE 16 AL 25 Aluminium metallisch
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

564

SKM ZUBS AE

: 
SKM IR AE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM AE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IN AE - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für:  Steckkupplungs-Muffe SKM...AE

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBSAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Bezeichnung für Gewinde

SKM ZUBS 06 SN H G 1/4"
SKM ZUBS 10 SN H G 3/8"
SKM ZUBS 13 SN H G 1/2"
SKM ZUBS 20 SN H G 3/4"
SKM ZUBS 25 SN H G 1"
SKM ZUBS 32 SN H G 1.1/4"

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN H
SKM ZUBS SN H

565

:
SKM IR SN H - Steckkupplungs-Muffe
SKM IN SN H - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe Snap-tite Serie H
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBSSNH
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN 72

Bezeichnung DN* für Gewinde

SKM ZUBS 06 SN72 6 G 1/4"
SKM ZUBS 10 SN72 10 G 3/8"
SKM ZUBS 13 SN72 12 G 1/2"
SKM ZUBS 25 SN72 25 G 1"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

566

SKM ZUBS SN72

: 
SKM IR SN72 - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Muffe Snap-tite Serie 72
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBSSN72
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Bezeichnung DN* Size

SKM ZUBS SP 04 6 4
SKM ZUBS SP 06 10 6
SKM ZUBS SP 08 12 8
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SP
SKM ZUBS SP

567

:
SKM IN SP - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR SP - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR SP KE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IN SP KE - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe SKM...SP
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBSSP
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..T

Bezeichnung DN*

SKM ZUBS T 06 6
SKM ZUBS T 10 10
SKM ZUBS T 13 12
SKM ZUBS T 20 19
SKM ZUBS T 25 25
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

568

SKM ZUBS T

: 
SKM IR T - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Muffe SKM...T
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBST
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Bezeichnung Baugröße Schottgewinde SW
mm

SKM ZUB 3 17 3 M 30 x 1 36
SW = Schlüsselweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUB BLINDSTECKER

569

:
SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe
SKM HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM U - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe

 

 
 

geeignet für: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 

Steckkupplungs-Muffe
mit Kontermutter
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBBLINDSTECKER
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Muffen

Feder für SKM ZUB 312

Bezeichnung Außen-Ø Länge
mm mm

SKM ZUB 3 19 4 101

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

570

SKM ZUB FEDER

: 
SKM ZUB 3 12 - Abreißhalter mit Feder

geeignet für:  Abreißhalter mit Feder

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBFEDER
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Bezeichnung Baugröße Schottgewinde Werkstoff Lieferumfang

SKS ZUB 3 10 3 M 18 x 1,5 Kunststoff mit Kontermutter

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3
SKS ZUB 3

571

:
SKS HL / SKS HS - Steckkupplungs-Stecker
SKSS HL / SKSS HS - Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)
SKS IM - Steckkupplungs-Stecker
SKS IR - Steckkupplungs-Stecker

 geeignet für: Steckkupplungs-Stecker

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUB3
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3

Bezeichnung Baugröße Schottgewinde Werkstoff Lieferumfang

SKS ZUB 3 10 S 3 M 18 x 1,5 Stahl ohne Kontermutter

ist Zubehör zu folgenden Produkten

572

SKS ZUB 3 S

: 
SKS HL / SKS HS - Steckkupplungs-Stecker
SKSS HL / SKSS HS - Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)
SKS IM - Steckkupplungs-Stecker
SKS IR - Steckkupplungs-Stecker

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Stecker
Stahl

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUB3S
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Bezeichnung Baugröße Farbe

SKS ZUBS 1 1 blau
SKS ZUBS 2 2 rot
SKS ZUBS 399 3 rot
SKS ZUBS 399 BL 3 blau
SKS ZUBS 399 GE 3 gelb
SKS ZUBS 399 GRU 3 grün
SKS ZUBS 399 SC 3 schwarz
SKS ZUBS 4 4 rot
SKS ZUBS 5 5 rot

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..
SKS ZUBS

573

:
SKSS HL / SKSS HS - Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)
SKS HL UDK / SKS HS UDK - Steckkupplungs-Stecker
SKS IM - Steckkupplungs-Stecker
SKS HL / SKS HS - Steckkupplungs-Stecker
SKS IJ JD - Steckkupplungs-Stecker
SKSS HL UDK / SKSS HS UDK - Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)
SKS IR - Steckkupplungs-Stecker

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Stecker
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBS
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..AE

Bezeichnung DN*

SKS ZUBS AE 04 6
SKS ZUBS AE 06 10
SKS ZUBS AE 08 12
SKS ZUBS AE 12 19
SKS ZUBS AE 16 25
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

574

SKS ZUBS AE

: 
SKS IR AE - Steckkupplungs-Stecker
SKS IN AE - Steckkupplungs-Stecker
SKS IM AE - Steckkupplungs-Stecker

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Stecker SKS...AE
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Bezeichnung für Gewinde

SKS ZUBS 06 SN H G 1/4"
SKS ZUBS 10 SN H G 3/8"
SKS ZUBS 13 SN H G 1/2"
SKS ZUBS 20 SN H G 3/4"
SKS ZUBS 25 SN H G 1"
SKS ZUBS 32 SN H G 1.1/4"

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN H
SKS ZUBS SN H

575

:
SKS IR SN H - Steckkupplungs-Stecker
SKS IN SN H - Steckkupplungs-Stecker

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Stecker Snap-tite Serie H
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSSNH
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN 72

Bezeichnung DN* für Gewinde

SKS ZUBS 06 SN72 6 G 1/4"
SKS ZUBS 10 SN72 10 G 3/8"
SKS ZUBS 13 SN72 12 G 1/2"
SKS ZUBS 25 SN72 25 G 1"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

576

SKS ZUBS SN72

: 
SKS IR SN72 - Steckkupplungs-Stecker

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Stecker Snap-tite Serie 72
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSSN72
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Bezeichnung DN* Size

SKS ZUBS SP 04 6 4
SKS ZUBS SP 06 10 6
SKS ZUBS SP 08 12 8
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SP
SKS ZUBS SP

577

:
SKS IR SP - Steckkupplungs-Stecker
SKS IN SP KE - Steckkupplungs-Stecker
SKS IN SP - Steckkupplungs-Stecker
SKS IR SP KE - Steckkupplungs-Stecker

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Stecker SKS...SP
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSSP
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Kupplungen / Steckkupplungen / Zubehör für Stecker

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..T

Bezeichnung DN*

SKS ZUBS T 06 6
SKS ZUBS T 10 10
SKS ZUBS T 13 12
SKS ZUBS T 20 19
SKS ZUBS T 25 25
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

578

SKS ZUBS T

: 
SKS IR T - Steckkupplungs-Stecker

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Stecker SKS...T
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBST
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Kupplungen / Steckkupplungen / Ersatzteile für Muffen

Bezeichnung Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKM ORING 1 12,00 16,50 2,25
SKM ORING 2 17,00 22,00 2,50
SKM ORING 3 20,22 27,28 3,53
SKM ORING 3 99 20,29 25,53 2,62
SKM ORING 4 29,60 34,40 2,40
SKM ORING 5 35,00 40,00 2,50

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

O-Ring für SKM
SKM ORING

579

SKMS HL / SKMS HS - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKM HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM U - Steckkupplungs-Muffe
SKMS HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Muffe
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMORING
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Kupplungen / Steckkupplungen / Ersatzteile für Muffen

O-Ring für SKM...AE

Bezeichnung Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKM ORING 3 AE 20,22 27,28 3,53

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

580

SKM ORING AE

: 
SKM IM AE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR AE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IN AE - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe SKM...AE
NBR

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMORINGAE
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Kupplungen / Steckkupplungen / Ersatzteile für Muffen

Bezeichnung Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKM STUETZRING 1 12,2 15,8 1,0
SKM STUETZRING 2 17,7 21,5 1,0
SKM STUETZRING 3 20,6 26,7 1,0
SKM STUETZRING 4 30,0 33,5 1,0
SKM STUETZRING 5 34,8 38,8 1,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten: 

SKM STUETZRING
Stützring für SKM

581

SKM HL / SKM HS - Steckkupplungs-Muffe
SKMS HL / SKMS HS - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKMS HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM IM - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR - Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ JD - Steckkupplungs-Muffe
SKM HL 3 U - Steckkupplungs-Muffe
SKM IM U - Steckkupplungs-Muffe

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Muffe
PVC

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMSTUETZRING
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Kupplungen / Steckkupplungen / Ersatzteile für Muffen

Stützring für SKM...AE

Bezeichnung Ø d1 Ø d2 S
mm mm mm

SKM STUETZRING 3 AE 21,0 26,5 1,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

582

SKM STUETZRING AE

: 
SKM IM AE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IN AE - Steckkupplungs-Muffe
SKM IR AE - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe SKM...AE
PVC

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMSTUETZRINGAE
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für Stucchi

Bezeichnung DN* Baureih e für Rohr-Außen- Ø Anschlussge winde Baugröß e Betriebs druck SF  gek.* Temp. Mineralöl  min. Temp. Mineralöl  max.

mm bar °C °C
SKM 08 HL 2 FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKM 10 HL 2 FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKM 10 HL 3 FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350 4,0 -20 100
SKM 13 HL 2 FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKM 13 HL 3 FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350 4,0 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM HL FS

583

Zubehör:
SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Beschreibung: 

Hinweis: Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebs-
druck des Anschlusses zu berücksichtigen. Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 
 

 
 

 

 

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMHLFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für Stucchi

Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)

Bezeichnung DN* Baureih 
e

für Rohr-Außen- 
Ø

Anschlussge-
winde

Baugröß 
e

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
SKMS 08 HL 2 FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350 4 -20 100
SKMS 10 HL 2 FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350 4 -20 100
SKMS 10 HL 3 FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350 4 -20 100
SKMS 13 HL 2 FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350 4 -20 100
SKMS 13 HL 3 FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350 4 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

584

Zubehör

SKMS HL FS

: 
SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Hinweis: Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige  
Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen. Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Kupplung mit Schottanschluss
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMSHLFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für Stucchi

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 10 IJ 1 FS 10 UNF 9/16" -18 1 350 4 -20 100
SKM 13 IJ 2 FS 12 UNF 3/4" -16 2 350 4 -20 100
SKM 16 IJ 3 FS 16 UNF 7/8" -14 3 350 4 -20 100
SKM 20 IJ 3 FS 19 UN 1.1/16" -12 3 350 4 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ FS

585

Zubehör:
SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 
 

 
 

 

 

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
UN/UNF-Innengewinde
für Einschraubzapfen mit Form F
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIJFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für Stucchi

Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend

Bezeichnung DN* Baugröße Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 10 IN 2 FS 10 2 NPT 3/8" -18 350 -25 100
SKM 13 IN 2 FS 12 2 NPT 1/2" -14 350 -25 100
SKM 13 IN 3 FS 12 3 NPT 1/2" -14 350 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

586

SKM IN FS

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
NPT-Innengewinde
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMINFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für Stucchi

Bezeichnung DN* Baugröße Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR 1 FS 6 1 G 1/4" -19 400 4 -20 100
SKM 10 IR 2 FS 10 2 G 3/8" -19 350 4 -20 100
SKM 13 IR 2 FS 12 2 G 1/2" -14 350 4 -20 100
SKM 13 IR 3 FS 12 3 G 1/2" -14 350 4 -20 100
SKM 20 IR 3 FS 19 3 G 3/4" -14 350 4 -20 100
SKM 20 IR 4 FS 19 4 G 3/4" -14 350 4 -20 100
SKM 25 IR 5 FS 25 5 G 1" -11 350 4 -20 100
SKM 32 IR 6 FS 31 6 G 1.1/4" -11 300 4 -20 100
SKM 40 IR 7 FS 38 7 G 1.1/2" -11 200 4 -20 100
SKM 50 IR 8 FS 51 8 G 2" -11 200 4 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten: 

Steckkupplungs-Muffe
SKM IR FS

587

Zubehör:

SKM IR FS VA - Steckkupplungs-Muffe, Edelstahl

SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 

 
 

 
 

 

 

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / Snap-tite

Steckkupplungs-Muffe

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR SN71-3 6 G 1/4" -19 690 2 -40 90
SKM 10 IR SN71-3 10 G 3/8" -19 690 2 -40 90
SKM 13 IR SN71-3 12 G 1/2" -14 690 2 -40 90
SKM 20 IR SN71-3 19 G 3/4" -14 520 2 -40 90
SKM 25 IR SN71-3 25 G 1" -11 520 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

588

Zubehör

SKM IR SN71-3

: 
SKM ZUBS SN71 - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN 71

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Einsatz für hohe Drücke und starke Druckimpulse. Einhand- 
Bedienung beim Kuppeln (wenn das Gegenstück fest montiert  
ist). Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste  
bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRSN713

618



3

Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / Snap-tite

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 10 IR F SN74 10 G 3/8" -19 250 4 -40 90
SKM 13 IR F SN74 12 G 1/2" -14 250 4 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Steckkupplungs-Muffe
SKM IR F SN74

589

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 

 
 

 
 

 

Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.  
Geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen.  
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie 74
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRFSN74
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für DNP 700 BAR

Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend, 700 bar

Bezeichnung DN* Baugröße Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 HN FS 700 6 1 NPT 1/4" -18 700 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

590

Zubehör

SKM HN FS 700

: 
SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
NPT-Außengewinde
gewindedichtend
Stucchi HP
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMHNFS700

620



3

Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für DNP 700 BAR

Bezeichnung DN* Baugröße Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IN FS 700 6 1 NPT 1/4" -18 700 -25 100
SKM 06 IN 10 FS 700 6 1 NPT 3/8" -18 700 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend, 700 bar
SKM IN FS 700

591

Zubehör:
SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

 

 
 

 
 

 

 

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Stucchi HP
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMINFS700
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Muffen / für DNP 700 BAR

Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend, 700 bar

Bezeichnung DN* Baugröße Anschlussgewinde Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKM 06 IR FS 700 6 1 G 1/4" -19 700 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

592

Zubehör

SKM IR FS 700

: 
SKM ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stucchi HP
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRFS700
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3

Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Bezeichnung DN* Baureih 
e

für Rohr-Außen- 
Ø

Anschlussge-
winde

Baugröß 
e

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
SKS 08 HL 2 FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKS 10 HL 2 FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKS 10 HL 2 FS ED 10 L 12 M 18x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKS 10 HL 3 FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350 4,0 -20 100
SKS 13 HL 2 FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKS 13 HL 3 FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350 4,0 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     BD = Betriebsdruck

Steckkupplungs-Stecker
SKS HL FS

593

Zubehör:
SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

Beschreibung: 

Hinweis: Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebs-
druck des Anschlusses zu berücksichtigen. Nennweite 10, Baugröße 2 auch in ED Ausführung erhältlich  
Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 

 
 

 
 

 

 

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

geeignet für: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Steckkupplungs-Stecker SKS...FS
flachdichtend
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSHLFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)

Bezeichnung DN* Baureih 
e

für Rohr-Außen- 
Ø

Anschlussge-
winde

Baugröß 
e

Betriebs-
druck

SF  
gek.*

Temp. Mineralöl  
min.

Temp. Mineralöl  
max.

mm bar °C °C
SKSS 08 HL 2 FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKSS 10 HL 2 FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKSS 10 HL 3 FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350 4,0 -20 100
SKSS 13 HL 2 FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350 4,0 -20 100
SKSS 13 HL 3 FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350 4,0 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

594

Zubehör

SKSS HL FS

: 
SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

Hinweis: Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige  
Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen. Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Kupplung mit Schottanschluss
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSSHLFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 10 IJ 1 FS 10 UNF 9/16" -18 1 350 4 -20 100
SKS 13 IJ 2 FS 12 UNF 3/4" -16 2 350 4 -20 100
SKS 16 IJ 3 FS 16 UNF 7/8" -14 3 350 4 -20 100
SKS 20 IJ 3 FS 19 UN 1.1/16" -12 3 350 4 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IJ FS

595

Zubehör:
SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 
 

 
 

 

 

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
UN/UNF-Innengewinde
für Einschraubzapfen mit Form F
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIJFS

625



3

Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 20 IJ 5 FS HA 19 UN 1.1/16" -12 5 350 4 -25 100
SKS 25 IJ 5 FS HA 25 UN 1.5/16" -12 5 350 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

596

SKS IJ FS HA

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Zusatzmerkmal: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

am Bau, im Berg- und Tunnelbau
flachdichtend
UN/UNF-Innengewinde
für Einschraubzapfen mit Form F
ISO 16028
für Hammerbetrieb
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIJFSHA
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 10 IN 2 FS 10 NPT 3/8" -18 2 350 -25 100
SKS 13 IN 2 FS 12 NPT 1/2" -14 2 350 -25 100
SKS 13 IN 3 FS 12 NPT 1/2" -14 3 350 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend
SKS IN FS

597

Beschreibung: 

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

 

 
 

 

 

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
NPT-Innengewinde
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR 1 FS 6 G 1/4" -19 1 400 4 -30 100
SKS 10 IR 2 FS 10 G 3/8" -19 2 350 4 -30 100
SKS 13 IR 2 FS 12 G 1/2" -14 2 350 4 -30 100
SKS 13 IR 3 FS 12 G 1/2" -14 3 350 4 -30 100
SKS 20 IR 3 FS 19 G 3/4" -14 3 350 4 -30 100
SKS 20 IR 4 FS 19 G 3/4" -14 4 350 4 -30 100
SKS 25 IR 5 FS 25 G 1" -11 5 350 4 -30 100
SKS 32 IR 6 FS 31 G 1.1/4" -11 6 300 4 -20 100
SKS 40 IR 7 FS 38 G 1.1/2" -11 7 200 4 -20 100
SKS 50 IR 8 FS 51 G 2" -11 8 200 4 -20 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Produktvarianten

598

: 

Zubehör

SKS IR FS

: 

SKS IR FS VA - Steckkupplungs-Stecker, Edelstahl

SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

Hinweis: Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 20 IR 5 FS HA 19 G 3/4" -14 5 350 4 -25 100
SKS 25 IR 5 FS HA 25 G 1" -11 5 350 4 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR FS HA

599

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Einsatzbereich: 
Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Zusatzmerkmal: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

am Bau, im Berg- und Tunnelbau
flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
ISO 16028
für Hammerbetrieb
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRFSHA

629



3

Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für Stucchi

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR 1 FS UDK 6 G 1/4" -19 1 400 -25 100
SKS 10 IR 2 FS UDK 10 G 3/8" -19 2 350 -25 100
SKS 13 IR 2 FS UDK 12 G 1/2" -14 2 350 -25 100
SKS 13 IR 3 FS UDK 12 G 1/2" -14 3 350 -25 100
SKS 13 IR 4 FS UDK 12 G 1/2" -14 4 350 -25 100
SKS 20 IR 3 FS UDK 19 G 3/4" -14 3 350 -25 100
SKS 20 IR 4 FS UDK 19 G 3/4" -14 4 350 -25 100
SKS 20 IR 5 FS UDK 19 G 3/4" -14 5 300 -25 100
SKS 25 IR 5 FS UDK 25 G 1" -11 5 300 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

600

SKS IR FS UDK

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Norm: 
Restdruck:
Zusatzmerkmal: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
ISO 16028
Ein Kuppeln unter Druck ist möglich. (nur Steckerseite)
unter Restdruck 250 bar kuppelbar
Stucchi
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRFSUDK
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / Snap-tite

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR SN71-3 6 G 1/4" -19 690 2 -40 90
SKS 10 IR SN71-3 10 G 3/8" -19 690 2 -40 90
SKS 13 IR SN71-3 12 G 1/2" -14 690 2 -40 90
SKS 20 IR SN71-3 19 G 3/4" -14 520 2 -40 90
SKS 25 IR SN71-3 25 G 1" -11 520 2 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

Steckkupplungs-Stecker
SKS IR SN71-3

601

Zubehör:
SKS ZUBS SN71 - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN 71

Beschreibung: 

 
 

 
 

 

Einsatz für hohe Drücke und starke Druckimpulse. Einhand- 
Bedienung beim Kuppeln (wenn das Gegenstück fest montiert  
ist). Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste  
bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRSN713
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / Snap-tite

Steckkupplungs-Stecker

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek.* Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 10 IR F SN74 10 G 3/8" -19 250 4 -40 90
SKS 13 IR F SN74 12 G 1/2" -14 250 4 -40 90
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt     

602

SKS IR F SN74

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
Snap-tite Serie 74
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stahl
galvanisch beschichtet
Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw.  
Lufteintritt beim Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei mini-
malem Druckverlust. Geeignet für den Einsatz in umweltemp-
findlichen Bereichen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRFSN74
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für DNP 700 BAR

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 HN FS 700 6 NPT 1/4" -18 1 700 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend, 700 bar
SKS HN FS 700

603

Zubehör:
SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

 

 
 

 
 

 

 

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
NPT-Außengewinde
gewindedichtend
Stucchi HP
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSHNFS700
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für DNP 700 BAR

Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend, 700 bar

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IN FS 700 6 NPT 1/4" -18 1 700 -25 100
SKS 06 IN 10 FS 700 6 NPT 3/8" -18 1 700 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

604

Zubehör

SKS IN FS 700

: 
SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
NPT-Innengewinde
gewindedichtend
Stucchi HP
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSINFS700
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Stecker / für DNP 700 BAR

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Baugröße Betriebsdruck Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max.
bar °C °C

SKS 06 IR FS 700 6 G 1/4" -19 1 700 -25 100
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend, 700 bar
SKS IR FS 700

605

Zubehör:
SKS ZUBS FS - Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

 

 
 

 
 

 

 

Einsatzbereich: 

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
kompatibel mit: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrar-
technik etc.
flachdichtend
BSP-Innengewinde zylindrisch
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Stucchi HP
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRFS700
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Zubehör für Muffen

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS

Bezeichnung Baugröße

SKM ZUBS 1 FS 1
SKM ZUBS 2 FS 2
SKM ZUBS 3 FS 3
SKM ZUBS 4 FS 4
SKM ZUBS 5 FS 5

ist Zubehör zu folgenden Produkten

606

SKM ZUBS FS

: 
SKM IR FS - Steckkupplungs-Muffe
SKM HL FS - Steckkupplungs-Muffe
SKM IJ FS - Steckkupplungs-Muffe
SKMS HL FS - Steckkupplungs-Muffe (Schottanschluss)
SKM HN FS 700 - Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend, 700 bar
SKM IN FS 700 - Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend, 700 bar
SKM IR FS 700 - Steckkupplungs-Muffe, Flachdichtend, 700 bar

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Muffe SKM...FS
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBSFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Zubehör für Muffen

Bezeichnung DN* für Gewinde

SKM ZUBS 06 SN71 6 G 1/4"
SKM ZUBS 10 SN71 10 G 3/8"
SKM ZUBS 13 SN71 12 G 1/2"
SKM ZUBS 20 SN71 19 G 3/4"
SKM ZUBS 25 SN71 25 G 1"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN 71
SKM ZUBS SN71

607

:
SKM IR SN71-3 - Steckkupplungs-Muffe

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Muffe Snap-tite Serie 71
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMZUBSSN71
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Zubehör für Stecker

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS

Bezeichnung Baugröße

SKS ZUBS 1 FS 1
SKS ZUBS 2 FS 2
SKS ZUBS 3 FS 3
SKS ZUBS 4 FS 4
SKS ZUBS 5 FS 5

ist Zubehör zu folgenden Produkten

608

SKS ZUBS FS

: 
SKS IR FS - Steckkupplungs-Stecker
SKS IJ FS - Steckkupplungs-Stecker
SKS HL FS - Steckkupplungs-Stecker
SKSS HL FS - Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)
SKS HN FS 700 - Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend, 700 bar
SKS IN FS 700 - Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend, 700 bar
SKS IR FS 700 - Steckkupplungs-Stecker, flachdichtend, 700 bar

geeignet für: 
Werkstoff:  

 Steckkupplungs-Stecker SKS...FS
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSFS
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Kupplungen / Steckkupplungen-flachdichtend / Zubehör für Stecker

Bezeichnung DN* für Gewinde

SKS ZUBS 06 SN71 6 G 1/4"
SKS ZUBS 10 SN71 10 G 3/8"
SKS ZUBS 13 SN71 12 G 1/2"
SKS ZUBS 20 SN71 19 G 3/4"
SKS ZUBS 25 SN71 25 G 1"
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

ist Zubehör zu folgenden Produkten

Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN 71
SKS ZUBS SN71

609

:
SKS IR SN71-3 - Steckkupplungs-Stecker

 
 geeignet für: 

Werkstoff: 
Steckkupplungs-Stecker Snap-tite Serie 71
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSSN71
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Kupplungen / Multikupplungen / Rechteckig / Loshälfte BSP

Multikupplung Loshälfte rechteckig

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Baugröße
bar

SKS 10 IR 2 MULTI R G 3/8" -19 200 2
SKS 13 IR 2 MULTI R G 1/2" -14 200 2

610

SKS IR 2 MULTI R

Zusatzinformation

Hinweis: Betriebsdruck: 200 bar je Kupplung, jedoch max 600 bar für den Multikuppler

: Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Anschluss 2: 
Norm: 
Restdruck:
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
max: Durchfluß: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

 

Industrie, Transport- und Kommunalfahrzeugen, Agrartechnik
BSP-Innengewinde zylindrisch
Stecker
entsprechend ISO 16028
kuppelbar bis zu 40 bar Restdruck auf der Steckerseite
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
100 L/min
Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIR2MULTIR
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Kupplungen / Multikupplungen / Rechteckig / Loshälfte BSP

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Baugröße
bar

SKS 20 IR 3 FS MULTI FL G 3/4" -14 330 3

Multikupplung Loshälfte flach
SKS IR FS MULTI FL

611

Zubehör:
SKS ZUBS MULTI FL - Parkstation für Multikupplung

Beschreibung: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Anschluss 2: 
Restdruck:
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
Eigenschaften: 

max: Durchfluß: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Baumaschinen
BSP-Innengewinde zylindrisch
Stecker
Kuppeln unter Druck bis ca. 200 bar
Multikupplung
Schnellwechselsystem, 2-fach
Extrem Flach - optimale Mechanik, Stabile Konstruktion, hoch-
feste und gehärtete Werkstoffe, Modularer Aufbau, Kuppeln in  
einer Hebelumlegung
90 L/min
Stahl
Zink-Nickel

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIRFSMULTIFL
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Kupplungen / Multikupplungen / Rechteckig / Festhälfte BSP

Multikupplung Festhälfte rechteckig

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Baugröße
bar

SKM 10 IR 2 MULTI R G 3/8" -19 200 2
SKM 13 IR 2 MULTI R G 1/2" -14 200 2

612

SKM IR 2 MULTI R

Zusatzinformation

Hinweis: Betriebsdruck: 200 bar je Kupplung, jedoch max 600 bar für den Multikuppler

: Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Anschluss 2: 
Norm: 
Restdruck:
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
max: Durchfluß: 
Beschreibung: 

 

 
 

 
 

 

 

 

Industrie, Transport- und Kommunalfahrzeugen, Agrartechnik
BSP-Innengewinde zylindrisch
Steckmuffe
entsprechend ISO 16028
kuppelbar bis zu 40 bar Restdruck auf der Steckerseite
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
100 L/min
Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIR2MULTIR
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Kupplungen / Multikupplungen / Rechteckig / Festhälfte BSP

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Baugröße
bar

SKM 20 IR 3 FS MULTI FL G 3/4" -14 330 3

Multikupplung Festhälfte flach
SKM IR FS MULTI FL

613

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 

 

 

 
 

 
 

: 

 

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

 

Extrem Flach - optimale Mechanik Stabile Konstruktion, hoch-
feste und gehärtete Werkstoffe Kuppeln in einer Hebelumlegung  
Modularer Aufbau

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Anschluss 2: 
Restdruck:
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
Lieferumfang: 
max: Durchfluß: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Baumaschinen
BSP-Innengewinde zylindrisch
Steckmuffe
Kuppeln unter Druck bis ca. 200 bar
Multikupplung
Schnellwechselsystem, 2-fach
mit Witterungsbeständige Staubschutzplatte
90 L/min
Stahl
Zink-Nickel

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIRFSMULTIFL
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Kupplungen / Multikupplungen / Rechteckig / Loshälfte metrische

Multikupplung Loshälfte rechteckig

Bezeichnung für Rohr-Außen-Ø Baureihe Betriebsdruck Baugröße
mm bar

SKS 08 HL 2 MULTI R 10 L 200 2
SKS 10 HL 2 MULTI R 12 L 200 2
SKS 13 HL 2 MULTI R 15 L 200 2
SKS 16 HL 2 MULTI R 18 L 200 2

614

SKS HL 2 MULTI R

Zusatzinformation: Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Anschluss 2: 
Norm: 
Restdruck:
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
max: Durchfluß: 
Beschreibung: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Industrie, Transport- und Kommunalfahrzeugen, Agrartechnik
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Stecker
entsprechend ISO 16028
kuppelbar bis zu 40 bar Restdruck auf der Steckerseite
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
100 L/min
Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSHL2MULTIR
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Kupplungen / Multikupplungen / Rechteckig / Festhälfte metrische

Bezeichnung für Rohr-Außen-Ø Baureihe Betriebsdruck Baugröße
mm bar

SKM 08 HL 2 MULTIR 10 L 200 2
SKM 10 HL 2 MULTIR 12 L 200 2
SKM 13 HL 2 MULTIR 15 L 200 2
SKM 16 HL 2 MULTIR 18 L 200 2

Multikupplung Festhälfte rechteckig
SKM HL 2 MULTI R

615

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 
 

 

 
 

 

: 

 

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

 
Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Anschluss 2: 
Norm: 
Restdruck:
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
max: Durchfluß: 

Industrie, Transport- und Kommunalfahrzeugen, Agrartechnik
metrisches Außengewinde zylindrisch
24° Innenkonus
Steckmuffe
entsprechend ISO 16028
kuppelbar bis zu 40 bar Restdruck auf der Steckerseite
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
100 L/min

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKMHL2MULTIR
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Kupplungen / Multikupplungen / Zubehör

Parkstation für Multikupplung

Bezeichnung

SKS ZUBS 3 MULTI FL 

ist Zubehör zu folgenden Produkten

616

SKS ZUBS MULTI FL

: 
SKS IR FS MULTI FL - Multikupplung Loshälfte flach

Bauart: 
Werkstoff: 

 
 

Parkstation für das Loshälfte
Kunststoff

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKSZUBSMULTIFL
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Kupplungen / Multikupplungen / Quadratisch / Loshälfte BSP

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

SKS 13 IR 2 MULTI Q G 1/2" -14 250

Multikupplung Loshälfte quadratisch
SKS IR 2 MULTI Q

617

Zusatzinformation

Beschreibung: 

 

 
 

 

: 

 

Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

 
Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Anschluss 2: 
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
max: Durchfluß: 

Industrie, Transport- und Kommunalfahrzeugen, Agrartechnik
BSP-Innengewinde zylindrisch
Stecker
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
40 L/min

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/SKSIR2MULTIQ
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Kupplungen / Multikupplungen / Quadratisch / Festhälfte BSP

Multikupplung Festhälfte quadratisch

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

SKM 13 IR 2 MULTI Q G 1/2" -14 250

618

SKM IR 2 MULTI Q

Zusatzinformation: Dabei bieten Multikupplungen wesentliche Vorteile gegenüber gebündelten Schraub- und Steck-
kupplungen:
- Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Wechseln von Anbaugeräten
- Leichte Handhabung durch gleichzeitiges Kuppeln mehrerer Anschlüsse
- Müheloses Kuppeln, auch bei Vorhandensein von Systemdrücken
- kein verwechseln der Anschlüsse, kein vertauschen der Durchflusswege
- Flachdichtende Ventile verhindern Öl‐Leckagen, Lufteinschlüsse und ermöglichen eine einfache  
Reinigung, selbst in schmutzigem Arbeitsumfeld

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Anschluss 2: 
Bauart: 
Bauart-Zusatz: 
max: Durchfluß: 
Beschreibung: 

 

 
 

 

 

 

Industrie, Transport- und Kommunalfahrzeugen, Agrartechnik
BSP-Innengewinde zylindrisch
Steckmuffe
Multikupplung
Plattenbauweise als Schnellwechselsystem
40 L/min
Schnellkupplungen werden überall dort eingesetzt, wo Anbau-
teile häufig gewechselt werden.

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/SKMIR2MULTIQ
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Messtechnik

Messschläuche
Schlauch 652

Messschlaucharmaturen
Schlauchfassungen 653
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BSP 660
NPT 663
JIC 664
Schraubanschlüsse für Minimess 666
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Messtechnik / Messschläuche / Schlauch

Hochdruck-Mess-Schlauch

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-Ø Außen-Ø Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm bar bar mm

HM 102 2 1 5/64" 2,0 5,1 630 2000 35
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

622

HM

Einsatzbereich: 
Innenschicht: 
Einlage: 
Außenschicht: 
Farbe: 
Temp. min.: 
Temp. max.: 
Medien: 

 

 

 

 
 

 

 

 Messtechnik
Polyamid
eine Geflechteinlage aus Aramid
Polyurethan
schwarz
-35 °C
100 °C
Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/HM
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Schlauchfassungen

Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D3 LF
mm mm mm

PMH 102 2 1 5/64" 8 4,8 15,3
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

D1
D3

LF

Pressfassung, Mess-Schlauch HM 102
PMH 100

623

Fassungsart: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 Nichtschäl-Fassung
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PMH100

653



4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Metrische Baureihe

Pressnippel, DKOL / DKOS

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe für Rohr-Außen-Ø G1 L1 S1 OR
mm mm

PN 02 AOL 04 2 1 5/64" L 6 M 12 x 1,5 35,0 14 4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 2 1 5/64" L 8 M 14 x 1,5 35,0 17 6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 2 1 5/64" L 10 M 16 x 1,5 36,5 19 7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10 2 1 5/64" L 12 M 18 x 1,5 37,5 22 9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03 2 1 5/64" S 6 M 14 x 1,5 35,0 17 4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 2 1 5/64" S 8 M 16 x 1,5 35,0 19 6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 2 1 5/64" S 10 M 18 x 1,5 36,5 22 7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08 2 1 5/64" S 12 M 20 x 1,5 37,5 24 9,0 x 1,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     

624

PN 02 AOL / PN 02 AOS

G1

S1

OR

DN

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AOLPN02AOS
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe für Rohr-Außen-Ø G1 L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PN 02 AOL 04 45 2 1 5/64" L 6 M 12 x 1,5 46,0 15,8 14 4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45 2 1 5/64" L 8 M 14 x 1,5 50,5 18,0 17 6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45 2 1 5/64" L 10 M 16 x 1,5 56,0 22,5 19 7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45 2 1 5/64" S 6 M 14 x 1,5 46,0 15,8 17 4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45 2 1 5/64" S 8 M 16 x 1,5 50,5 18,0 19 6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45 2 1 5/64" S 10 M 18 x 1,5 56,0 22,5 22 7,5 x 1,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     

G1

S1

DN
L2

OR

L1

Pressnippel, DKOL W45° / DKOS W45°
PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

625

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Messtechnik
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AOL45PN02AOS45
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Metrische Baureihe

Pressnippel, DKOL W90° / DKOS W90°

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe für Rohr-Außen-Ø G1 L1 L2 S1 OR
mm mm mm

PN 02 AOL 04 90 2 1 5/64" L 6 M 12 x 1,5 35,5 27 14 4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 90 2 1 5/64" L 8 M 14 x 1,5 38,0 30 17 6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 90 2 1 5/64" L 10 M 16 x 1,5 41,5 40 19 7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 90 2 1 5/64" S 6 M 14 x 1,5 35,5 27 17 4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 90 2 1 5/64" S 8 M 16 x 1,5 38,0 30 19 6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 90 2 1 5/64" S 10 M 18 x 1,5 41,5 40 22 7,5 x 1,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite     Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer     

626

PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

G1

OR

S1

L2

L1

DN

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
metrisches Muttergewinde
24° Außenkonus mit O-Ring
DKOL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AOL90PN02AOS90
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Ø D2 L1
mm mm

PN 02 FL 2 1 5/64" 4 36,0
PN 02 FL 04 2 1 5/64" 6 36,0
PN 02 FL 06 2 1 5/64" 8 37,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

DN D2

L1

Pressnippel, BEL
PN 02 FL

627

Einsatzbereich: 
Baureihe: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 
 

 Messtechnik
leicht
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN 02 AOL. Die  
Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02FL
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Metrische Baureihe

Pressnippel, BEL W45°

Bezeichnung DN Size Zoll Ø D2 L1 L2
mm mm mm

PN 02 FL 45 2 1 5/64" 4 43 14,5
PN 02 FL 04 45 2 1 5/64" 6 44 16,5
PN 02 FL 06 45 2 1 5/64" 8 52 20,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

628

PN 02 FL 45

L2
DN

L1

D2

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN 02 AOL...45. Die  
Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

 
 

 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 
Baureihe: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
leicht
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02FL45
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Metrische Baureihe

Bezeichnung DN Size Zoll Ø D2 L1 L2
mm mm mm

PN 02 FL 90 2 1 5/64" 4 33 25,5
PN 02 FL 04 90 2 1 5/64" 6 32 28,0
PN 02 FL 06 90 2 1 5/64" 8 41 37,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

L2

DN

D2

L1

Pressnippel, BEL W90°
PN 02 FL 90

629

Einsatzbereich: 
Baureihe: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 
 

 Messtechnik
leicht
Rohrstutzen
Schneidringanschluss
BEL
ISO 8434-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102. Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN 02 AOL...90. Die  
Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02FL90
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / BSP

Pressnippel, DKR

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 02 AB 2 1 5/64" G 1/8" -28 27,5 14
PN 02 AB 06 2 1 5/64" G 1/4" -19 29,0 17
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

630

PN 02 AB

G1DN

S1

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
BS 5200, ISO 228-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AB
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / BSP

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 02 AB 45 2 1 5/64" G 1/8" -28 44,5 15,0 14
PN 02 AB 06 45 2 1 5/64" G 1/4" -19 47,5 16,0 17
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

G1

DN
S1

L2

L1

Pressnippel, DKR W45°
PN 02 AB 45

631

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Messtechnik
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
BS 5200, ISO 228-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AB45
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / BSP

Pressnippel, DKR W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 02 AB 90 2 1 5/64" G 1/8" -28 34,0 26,0 14
PN 02 AB 06 90 2 1 5/64" G 1/4" -19 36,5 27,5 17
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

632

PN 02 AB 90

G1

DN
S1

L2

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
BSP-Muttergewinde
60° Außenkonus
DKR
BS 5200, ISO 228-1
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AB90
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / NPT

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 02 HN 2 1 5/64" 1/8" -27 NPT 30,0 12
PN 02 HN 06 2 1 5/64" 1/4" -18 NPT 35,5 17
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

DN

S1

G1

L1

Pressnippel, AGN
PN 02 HN

633

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 

Kürzel: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 

 
 

 Messtechnik
NPT-Außengewinde
Gewindedichtend, zusätzlicher 60°  
Innenkonus.
AGN
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02HN
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / JIC

Pressnippel, DKJ

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 02 AJ 04 2 1 5/64" 3/8" -24 UNF 24,5 12
PN 02 AJ 06 2 1 5/64" 7/16" -20 UNF 14
PN 02 AJ 08 2 1 5/64" 1/2" -20 UNF 28,5 17
PN 02 AJ 10 2 1 5/64" 9/16" -18 UNF 28,5 19
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

634

PN 02 AJ

DN G1

S1

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 
 

 
 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
UN/UNF-Muttergewinde
74° Innenkonus
DKJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02AJ
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / JIC

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 02 HJ 04 2 1 5/64" 3/8" -24 UNF 34,0 12
PN 02 HJ 06 2 1 5/64" 7/16" -20 UNF 34,5 12
PN 02 HJ 08 2 1 5/64" 1/2" -20 UNF 36,0 14
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

G1

S1

DN

L1

Pressnippel, AGJ
PN 02 HJ

635

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Messtechnik
UN/UNF-Außengewinde
74° Außenkonus
AGJ
ISO 8434-2
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02HJ
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Schraubanschlüsse für Minimess

Pressnippel, Mess-Schlauch

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 02 SKE 2 1 5/64" M 16 x 2 32,5 19
PN 02 SKE 12 2 1 5/64" S 12,65 x 1,5 32,5 -
PN 02 SKE 16 2 1 5/64" M 16 x 1,5 32,5 19
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

636

PN SKE

G1

S1

L1

DN

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102. PN 02 SKE 12 ohne Sechskant.

 
 

 
 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
metrisches Muttergewinde
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSKE
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Schraubanschlüsse für Minimess

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 02 SKE 45 2 1 5/64" M 16 x 2 48,0 18,5 19
PN 02 SKE 12 45 2 1 5/64" S 12,65 x 1,5 48,0 19,0 -
PN 02 SKE 16 45 2 1 5/64" M 16 x 1,5 48,0 18,5 19
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

G1

L1

DN

L2

S1

Pressnippel, Mess-Schlauch W45°
PN SKE 45

637

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 Messtechnik

metrisches Muttergewinde
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102. PN 02 SKE 12 ohne Sechskant.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNSKE45
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Schraubanschlüsse für Minimess

Pressnippel, Mess-Schlauch W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 02 SKE 90 2 1 5/64" M 16 x 2 34,5 31,0 19
PN 02 SKE 12 90 2 1 5/64" S 12,65 x 1,5 34,0 31,5 -
PN 02 SKE 16 90 2 1 5/64" M 16 x 1,5 34,5 31,5 19
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

638

PN SKE 90

G1 S1

DN

L2

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102. PN 02 SKE 12 ohne Sechskant.

 
 

 
 Einsatzbereich: 

Anschluss 1: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
metrisches Muttergewinde
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNSKE90
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Steckanschlüsse für Minimess

Bezeichnung DN Size Zoll L1
mm

PN 02 S 2 1 5/64" 27
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

L1

DN

Pressnippel, Mess-Schlauch
PN S

639

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

O-Ring gedichteter Zapfen
Steckanschluss
O-Ring-gedichteter Zapfen
mit Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNS
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Steckanschlüsse für Minimess

Pressnippel, Mess-Schlauch W45°

Bezeichnung DN Size Zoll L1 L2
mm mm

PN 02 S 45 2 1 5/64" 55 24
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

640

PN S 45

L1

DN

L2

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Beschreibung:

 

 
 

 
 

 

Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

O-Ring gedichteter Zapfen
Steckanschluss
O-Ring-gedichteter Zapfen
ohne Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNS45
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Steckanschlüsse für Minimess

Bezeichnung DN Size Zoll L1 L2
mm mm

PN 02 S 90 2 1 5/64" 32 41
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

L2

L1

DN

Pressnippel, Mess-Schlauch W90°
PN S 90

641

Bauart: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Lieferumfang: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 

 
 

 
 

 

O-Ring gedichteter Zapfen
Steckanschluss
O-Ring-gedichteter Zapfen
ohne Staubschutz
Stahl
galvanisch beschichtet

Beschreibung: Selbstausrichtend zur Vermeidung  
von Torsionsspannungen.

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNS90
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4

Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Manometeranschlüsse

Pressnippel, Mess-Schlauch

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

PN 02 MMA 1/4 2 1 5/64" G 1/4" -19 26,5 17
PN 02 MMA 1/2 2 1 5/64" G 1/2" -14 31,5 27
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

642

PN MMA

DN

S1

G1

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 Anschluss 1: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Muttergewinde mit Manometer-
anschluss
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNMMA
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Manometeranschlüsse

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 02 MMA 1/4 45 2 1 5/64" G 1/4" -19 47,0 14 17
PN 02 MMA 1/2 45 2 1 5/64" G 1/2" -14 54,5 21 27
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

G1

L1

L2

S1

DN

Pressnippel, Mess-Schlauch W45°
PN MMA 45

643

Anschluss 1: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 BSP-Muttergewinde mit Manometer-
anschluss
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PNMMA45
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Manometeranschlüsse

Pressnippel, Mess-Schlauch W90°

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
mm mm

PN 02 MMA 1/4 90 2 1 5/64" G 1/4" -19 38,0 25,0 17
PN 02 MMA 1/2 90 2 1 5/64" G 1/2" -14 41,5 38,5 27
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

644

PN MMA 90

G1

L2

S1

DN

L1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 Anschluss 1: 

Werkstoff: 
Oberfläche: 

BSP-Muttergewinde mit Manometer-
anschluss
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PNMMA90
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Ringaugen

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1
mm mm

PN 02 B 2 1 5/64" 8,1 M 8 29,5
PN 02 B 04 2 1 5/64" 10,1 M 10 31,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

L1

DN

D1

Pressnippel, RGN
PN 02 B

645

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Messtechnik
Ringauge für metrische Hohlschraube
Abdichtung durch Kupferring
RGN
DIN 7642
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02B
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Ringaugen

Pressnippel, RGN W45°

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1 L2
mm mm mm

PN 02 B 45 2 1 5/64" 8,1 M 8 46,5 15,0
PN 02 B 04 45 2 1 5/64" 10,1 M 10 51,0 23,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

646

PN 02 B 45

L1

L2

DN

D1

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

 
 

 
 

 

 

 Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 

Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

Messtechnik
Ringauge für metrische Hohl-
schraube
Abdichtung durch Kupferring
RGN
DIN 7642
Stahl
galvanisch beschichtet

Katalog 1 - Stand: 06/2014http://cat.hansa-flex.com/de/PN02B45
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Messtechnik / Messschläuche / Schlaucharmaturen / Ringaugen

Bezeichnung DN Size Zoll D1 für Hohlschraube L1 L2
mm mm mm

PN 02 B 90 2 1 5/64" 8,1 M 8 36,0 26,0
PN 02 B 04 90 2 1 5/64" 10,1 M 10 32,0 38,0
DN = Nenndurchmesser, Nennweite          

L2

DN

D1

L1

Pressnippel, RGN W90°
PN 02 B 90

647647

Einsatzbereich: 
Anschluss 1: 
Dichtform 1: 
Kürzel: 
Norm: 
Werkstoff: 
Oberfläche: 

 
 

 
 

 
 

 Messtechnik
Ringauge für metrische Hohlschraube
Abdichtung durch Kupferring
RGN
DIN 7642
Stahl
galvanisch beschichtet

Hinweis: Passende Fassung: PMH 102.

Katalog 1 - Stand: 06/2014 http://cat.hansa-flex.com/de/PN02B90
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A
Abreißhalter mit Feder 589
Abreißhalter mit Staubschutz 588
Abreißkupplungs-Festhälfte 446
Abreißkupplungs-Loshälfte 447
Abreißkupplungs-Muff e 444 - 445
AFH 100 411
AKF HL / AKF HS 446
AKF ZUB FEDER 450
AKF ZUB GEHÄUSE 448
AKF ZUB HÜLSE 451
AKL HL / AKL HS 447
AKL ZUB BLINDSTUTZEN 452
AKL ZUB DOSE 449
AKL ZUB KONTERMUTTER 453
AKM HL ME 444
AKM IM ME 445
Anschweiß-Halter für RO-Kupplung 503, 513

B
BFH 200 412
Blindstecker für Steckkupplungsmuff e 599
Blindstutzen für Abreißkupplung 452
Bremsring für Schraubkupplung 529

D
Dichtkegel für RO-Kupplung 525, 535
Dichtungsscheibe 462

F
FBS 96
FBSB 97
FBSB-TAPE 110
FBSS 98
Feder für Abreißkupplung 450
Feder für SKM ZUB 312 600
Federhülse für Abreißkupplung 451
FH (3000 PSI) 430
FH (6000 PSI) 431
Flanschhälfte 6000 PSI (CAT) 432

G
Gabelschlüssel für SKL...RO 514
Gewindering für RO-Kupplung 528
Gewindering für RO-Kupplung 538
GKS 93
Gummi-Knickschutz 93

H
HD 100 (1SN) 34
HD 100 T (1SN) 35
HD 200 (2SN) 38
HD 200 RM (2SN) 39
HD 200 S (2SN) 40
HD 200 T (2SN) 41
HD 400 (4SP) 46
HD 500 (4SH) 49
HD 600 (R13) 50
HD 700 PRO 52
HD 700 (R15) 51
HD 800 53
HDB 400 (4SP) 47
HD-Schlauch 34, 38, 46, 49, 50, 51, 53
HD-Schlauch, hoch abriebfeste Außendecke 52

HD-Schlauch, hohe Temperaturbeständigkeit  35, 41
HD-Schlauch in kompakter Bauweise 36, 42, 45
HD-Schlauch, kompakt, abriebfest 44
HD-Schlauch, kompakt, Pilot 37
HD-Schlauch, mit Bergbauzulassung 47
HD-Schlauch, schwere Einsatzbedingungen 39 - 40
HD-Schlauch, Typ TAF 71
HD-Schlauch, Typ TAF CU, Kupferlitze 73
HD-Schlauch, Typ TAFZ CU, Zwilling, Kupferlitze 74
HD-Schlauch, Typ TAF, Zwilling 72
HD-Schlauch, Typ TBF 75
HD-Schlauch, Typ TBF, Kupferlitze 77
HD-Schlauch, Typ TBFZ CU, Zwilling, Kupferlitze 78
HD-Schlauch, Typ TBFZ, Zwilling 76
Heißwasserschlauch 89 - 92
HF 100 (1SN) 89
HF 200 (2SN) 90
Hitzeschutzschlauch aus Silikatgewebe 96
Hitzeschutzschlauch, Glasfaser, Silikon 98
Hitzeschutzschlauch, Silikat, Silikon 97
HM 652
Hochdruck-Mess-Schlauch 652
HW 100 (1SN) 91
HW 200 (2SN) 92

K
Knickschutzfeder 94
Kompaktschlauch 43, 48
Kontermutter 453
KP 100 (1SC) 36
KP 100 P 37
KP 200 (2SC) 42
KP 200 NO (2SC) 43
KP 200 PRO (2SC) 44
KP 200 S 45
KP 400 48

M
Markierungsclip für SKM 3 C B 590
MD 100 54
Mitteldruckschlauch 54
Multikupplung Festhälfte fl ach 643
Multikupplung Festhälfte quadratisch 648
Multikupplung Festhälfte rechteckig 642, 645
Multikupplung Loshälfte fl ach 641
Multikupplung Loshälfte quadratisch 647
Multikupplung Loshälfte rechteckig 640, 644

N
ND 100 61
ND 300 60
ND 300 BL, GRN, R 62
ND 300 T 63
ND AB 368
ND AB 45 369
ND AB 90 370
ND AFL 359
ND AFL 45 360
ND AFL 90 361
ND AFL K 90 362
ND AJ 376
ND AJ 90 378
ND AJF 379
ND AOL 363
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ND AOL 45  364
ND AOL 90 365
ND ASA 375
ND B 381
ND BD 382
ND FL / ND FS 367
ND HB 371
ND HBK 373
ND HJ 377
ND HL 366
ND HN 374
ND HR 372
ND VB 380
Niederdruckschlauch mit Textileinlagen 55 - 60
Niederdruck- und Steckschlauch 61 - 63
NP 300 64
NY 100 69
NY 300 84
NY 700 (R7) 79
NY 800 NC (R8) 83
NY 800 (R8) 81
NY 2100 85
NYZ 100 70
NYZ 700 (R7) 80
NYZ 800 (R8) 82
NYZ 2100 86

O
O-Ring 460, 463
O-Ring für SKF 530
O-Ring für SKF...RO 532
O-Ring für SKM 609
O-Ring für SKM...AE 610

P
PA 500 A 45 A 263
PA 500 A 90 A 262
PA 500 A A 264
PA 500 AJ A H 271
PA 500 AJF 45 A 277
PA 500 AJF 90 A 278
PA 500 AJF A 276
PA 500 AOB 45 A 267
PA 500 AOB 90 A 268
PA 500 AOB A 265
PA 500 AOB A H 266
PA 500 AOJ 45 A 273
PA 500 AOJ 90 A 274
PA 500 AOJ A 272
PA 500 AOL 45 A 254
PA 500 AOL 90 A 255
PA 500 AOL A 253
PA 500 AOS 45 A 259
PA 500 AOS 90 A 260
PA 500 AOS A 257
PA 500 AOS A H 258
PA 500 HB A 269
PA 500 HJ A 275
PA 500 HL A 256
PA 500 HN A 270
PA 500 HS A 261
PA 500 SF6 45 A 283
PA 500 SF6 90 4 K A 286
PA 500 SF6 90 A 287

PA 500 SF6 A  282
PA 500 SF9 45 A 289
PA 500 SF9 90 A 290
PA 500 SF9 A 288
PA 500 SF 45 A 280
PA 500 SF 90 A 281
PA 500 SF A 279
PA 600 AOB 291
PA 600 AOB 45 292
PA 600 AOB 90 293
PA 600 AOJ 296
PA 600 AOJ 45 297
PA 600 AOJ 90 298
PA 600 HB 294
PA 600 HJ 299
PA 600 HN 295
PA 600 SF 300
PA 600 SF6 303
PA 600 SF6 45 304
PA 600 SF6 90 305
PA 600 SF 45 301
PA 600 SF 90 302
PA 700 AB 316
PA 700 AB 45 317
PA 700 AB 90 318
PA 700 AJ 237, 325
PA 700 AJ 45 238, 327
PA 700 AJ 90 239, 328
PA 700 AJF 241, 333
PA 700 AJF 45 242, 334
PA 700 AJF 90 243, 335
PA 700 AJ H 326
PA 700 AOB 233, 319
PA 700 AOB 45 234, 321
PA 700 AOB 90 235, 322
PA 700 AOB H 320
PA 700 AOJ 329
PA 700 AOJ 45 330
PA 700 AOJ 90 331
PA 700 AOL 225, 306
PA 700 AOL 45 226, 307
PA 700 AOL 90 227, 308
PA 700 AOS 229, 311
PA 700 AOS 45 230, 313
PA 700 AOS 90 231, 314
PA 700 AOS H 312
PA 700 HB 236, 323
PA 700 HJ 240, 332
PA 700 HJOF 244, 336
PA 700 HL 228, 309
PA 700 HL KO 310
PA 700 HN 324
PA 700 HS 232, 315
PA 700 SF 245, 337
PA 700 SF6 248, 340
PA 700 SF6 45 249, 341
PA 700 SF6 60 250, 284, 342
PA 700 SF6 90 251, 343
PA 700 SF6 90 4 K 344
PA 700 SF6 135 252, 285, 345
PA 700 SF9 346
PA 700 SF9 45 347
PA 700 SF9 90 348
PA 700 SF 45 246, 338
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PA 700 SF 90  247, 339
PA 800 AOS 349
PA 800 AOS 45 350
PA 800 AOS 90 351
PA 800 SF6 352
PA 800 SF6 45 353
PA 800 SF6 60 354
PA 800 SF6 90 355
Parkstation für Multikupplung 646
PAY 300 AB 393
PAY 300 AF 405
PAY 300 AF 90 406
PAY 300 AFL 388
PAY 300 AJ 397
PAY 300 AN 395
PAY 300 AOS 389
PAY 300 AOS 45 390
PAY 300 AOS 90 391
PAY 300 HB 394
PAY 300 HJ 398
PAY 300 HN 396
PAY 300 HS 392
PAY 300 SF 399
PAY 300 SF6 402
PAY 300 SF6 45 403
PAY 300 SF6 90 404
PAY 300 SF 45 400
PAY 300 SF 90 401
PHD 100 118
PHD 100 VA 119
PHD 200 120
PHD 200 VA 121
PHF 100 440
PHF 200 441
PHN 200 123
PHN 200 VA 124
PHT 125
PHT 300 VA 126
PHY 100 383
PHY 300 385
PHY 700 N 386
PHY 800 N 387
PHY 2100 384
PKF 94
PKN 100 122
PMH 100 653
PN 02 AB 660
PN 02 AB 45 661
PN 02 AB 90 662
PN 02 AJ 664
PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45 655
PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90 656
PN 02 AOL / PN 02 AOS 654
PN 02 B 675
PN 02 B 45 676
PN 02 B 90 677
PN 02 FL 657
PN 02 FL 45 658
PN 02 FL 90 659
PN 02 HJ 665
PN 02 HN 663
PN A 148
PN A 45 149
PN A 90 150

PN AB  154
PN AB 45 155
PN AB 90 156
PN ABK 45 157
PN ABK 90 158
PN AF 210
PN AF 45 211
PN AF 90 212
PN AFL 127
PN AFL 45 128
PN AFL 90 129
PN AFLF 45 / PN AFSF 45 207
PN AFLF 90 / PN AFSF 90 208
PN AFLF / PN AFSF 206
PN AFS 138
PN AFS 45 139
PN AFS 90 140
PN AJ 170
PN AJ 45 171
PN AJ 90 172
PN AJF 188
PN AJF 45 189
PN AJF 90 190
PN AJK 90 173
PN ALI 175
PN ALI 45 176
PN ALI 90 177
PN AM 151
PN AOB 159
PN AOB 45 160
PN AOB 90 161
PN AOBK 90 162
PN AOL 130
PN AOL 45 131
PN AOL 90 132 - 133
PN AOS 141
PN AOS 45 142
PN AOS 90 143
PN AR 164
PN AR 45 165
PN AR 90 166
PN ARG 223
PN ARG LH 224
PN ARI 179
PN ARI 45 180
PN ARI 90 181
PN ASA 185
PN ASA 45 186
PN ASA 90 187
PN B 215
PN BR 216
PN FF 214
PN FL 135
PN FL 45 136
PN FL 90 137
PN FS 145
PN FS 45 146
PN FS 90 147
PN H 152
PN HB 163
PN HBK 168
PN HF 213
PN HJ 174
PN HJL 178
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PN HJOF  191
PN HJR 182
PN HJR 45 183
PN HJR 90 184
PN HL 134
PN HLF / PN HSF 209
PN HM 153
PN HN 169
PN HR 167
PN HS 144
PN KAE 435
PN KAE 97 436
PN KAE ST 438
PN KAE STD 439
PN MMA 672
PN MMA 45 673
PN MMA 90 674
PN S 669
PN S 45 670
PN S 90 671
PN SF 192
PN SF6 196
PN SF6 45 197
PN SF6 60 198
PN SF6 90 199
PN SF9 200
PN SF9 45 201
PN SF9 90 202
PN SF 45 193
PN SF 90 194 - 195
PN SFK 203
PN SFK 45 204
PN SFK 90 205
PN SKE 666
PN SKE 45 667
PN SKE 90 668
PN SO 222
PN VB 217
PN WAP 437
PN WEO S 219
PN WEO S 45 220
PN WEO S 90 221
PN WEO SB 218
PNY 2100 AB 409
PNY 2100 AFL 407
PNY 2100 AOS 408
PNY 2100 HN 410
Pressfassung für Textilgefl echtschlauch 125 - 126
Pressarmatur, AGJ 240, 275, 299, 332, 398
Pressarmatur, AGN 270, 295, 324, 396, 428
Pressarmatur, AGR 236, 269, 294, 323, 394, 426
Pressarmatur, BEL 421
Pressarmatur, BES 422
Pressarmatur, CEL 228, 256, 309, 310, 416
Pressarmatur, CES 232, 261, 315, 392, 418
Pressarmatur, DKF 405
Pressarmatur, DKF W90° 406
Pressarmatur, DKJ 237, 271, 325, 326, 397, 429
Pressarmatur, DKJ W45° 238, 327
Pressarmatur, DKJ W90° 239, 328
Pressarmatur, DKL 388
Pressarmatur, DKM 264, 414
Pressarmatur, DKM W45° 263
Pressarmatur, DKM W90° 262

Pressarmatur, DKN  395
Pressarmatur, DKOJ 272, 296, 329
Pressarmatur, DKOJ W45° 273, 297, 330
Pressarmatur, DKOJ W90° 274, 298, 331
Pressarmatur, DKOL 225, 253, 306, 415
Pressarmatur, DKOL W45° 226, 254, 307
Pressarmatur, DKOL W90° 227, 255, 308
Pressarmatur, DKOR 233, 265, 266, 291, 319, 320
Pressarmatur, DKOR W45° 234, 267, 292, 321
Pressarmatur, DKOR W90° 235, 268, 293, 322
Pressarmatur, DKOS 229, 257, 258, 311, 312, 349, 389, 419
Pressarmatur, DKOS W45° 230,  259, 313, 350, 390
Pressarmatur, DKOS W90° 231, 260, 314, 351, 391
Pressarmatur, DKR 316, 393, 425
Pressarmatur, DKR W45° 317
Pressarmatur, DKR W90° 318
Pressarmatur, ORFS 241, 244, 276, 333, 336
Pressarmatur, ORFS W45° 242, 277, 334
Pressarmatur, ORFS W90° 243, 278, 335
Pressarmatur, SFL 245, 279, 300, 337, 399
Pressarmatur, SFL W45° 246, 280, 301, 338, 400
Pressarmatur, SFL W90° 247, 281, 302, 339, 401
Pressarmatur, SFS 248, 282, 303, 340, 352, 402
Pressarmatur, SFS-CAT 288, 346
Pressarmatur, SFS-CAT W45° 289, 347
Pressarmatur, SFS-CAT W90° 290, 348
Pressarmatur, SFS W45° 249, 283, 304, 341, 353, 403
Pressarmatur, SFS W60° 250, 284, 342, 354
Pressarmatur, SFS W90° 251, 286, 287, 305, 343, 344, 355, 404
Pressarmatur, SFS W135° 252, 285, 345
Pressfassung für Gefl echtschlauch 118 - 124
Pressfassung, Mess-Schlauch HM 102 653
Pressfassung, NY 100 383
Pressfassung NY 300 385
Pressfassung, NY 700 386
Pressfassung, NY 800 387
Pressfassung, NY 2100 384
Pressfassung, R 4 357
Pressfassung, SGB 100 356
Pressfassung, SGD 100 358
Pressfassung, TF 100 440
Pressfassung, TF 200 441
Pressnippel, AGF 213
Pressnippel, AGFM 209
Pressnippel, AGJ 174, 665
Pressnippel, AGM 152
Pressnippel, AGM-Flach 153
Pressnippel, AGN 169, 410, 663
Pressnippel, AGR 163
Pressnippel, AGR-Flach 167
Pressnippel, AGR-K 168
Pressnippel, BEF 214
Pressnippel, BEL 135, 657
Pressnippel, BEL W45° 136, 658
Pressnippel, BEL W90° 137, 659
Pressnippel, BES 145
Pressnippel, BES W45° 146
Pressnippel, BES W90° 147
Pressnippel, Buchse WEO-Steckanschluss 218
Pressnippel, CEL 134
Pressnippel, CES 144
Pressnippel, DKF 210
Pressnippel, DKFM 206
Pressnippel, DKFM W45° 207
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Pressnippel, DKFM W90°  208
Pressnippel, DKF W45° 211
Pressnippel, DKF W90° 212
Pressnippel, DKJ 170, 664
Pressnippel, DKJ Komp. W90° 173
Pressnippel, DKJ W45° 171
Pressnippel, DKJ W90° 172
Pressnippel, DKL 127, 407
Pressnippel, DKL W45° 128
Pressnippel, DKL W90° 129
Pressnippel, DKM 148
Pressnippel, DKM-Flach 151
Pressnippel, DKM W45° 149
Pressnippel, DKM W90° 150
Pressnippel, DKOL 130
Pressnippel, DKOL / DKOS 654
Pressnippel, DKOL W45° 131
Pressnippel, DKOL W45° / DKOS W45° 655
Pressnippel, DKOL W90° 132 - 133
Pressnippel, DKOL W90° / DKOS W90° 656
Pressnippel, DKOR 159
Pressnippel, DKOR Komp. W90° 162
Pressnippel, DKOR W45° 160
Pressnippel, DKOR W90° 161
Pressnippel, DKOS 141, 408
Pressnippel, DKOS W45° 142
Pressnippel, DKOS W90° 143
Pressnippel, DKR 154, 409, 660
Pressnippel, DKR-Flach 164
Pressnippel, DKR-Flach W45° 165
Pressnippel, DKR-Flach W90° 166
Pressnippel, DKR Komp. W45° 157
Pressnippel, DKR Komp. W90° 158
Pressnippel, DKR W45° 155, 661
Pressnippel, DKR W90° 156, 662
Pressnippel, DKS 138
Pressnippel, DKS W45° 139
Pressnippel, DKS W90° 140
Pressnippel, Gasanschluss 223 - 224
Pressnippel, JIS 175, 178, 179, 182
Pressnippel, JIS W45° 176, 180, 183
Pressnippel, JIS W90° 177, 181, 184
Pressnippel, KAE 435
Pressnippel, KAE 97 436
Pressnippel, KAE ST 438
Pressnippel, KAE STD 439
Pressnippel, Mess-Schlauch 666, 669, 672
Pressnippel, Mess-Schlauch W45° 667, 670, 673
Pressnippel, Mess-Schlauch W90° 668, 671, 674
Pressnippel, ORFS 188, 191
Pressnippel, ORFS W45° 189
Pressnippel, ORFS W90° 190
Pressnippel, RGN 215, 216, 675
Pressnippel, RGN W45° 676
Pressnippel, RGN W90° 677
Pressnippel, SAE 185
Pressnippel, SAE W45° 186
Pressnippel, SAE W90° 187
Pressnippel, SFK 203
Pressnippel, SFK W45° 204
Pressnippel, SFK W90° 205
Pressnippel, SFL 192
Pressnippel, SFL W45° 193
Pressnippel, SFL W90° 194 - 195

Pressnippel, SFS  196
Pressnippel, SFS-CAT 200
Pressnippel, SFS-CAT W45° 201
Pressnippel, SFS-CAT W90° 202
Pressnippel, SFS W45° 197
Pressnippel, SFS W60° 198
Pressnippel, SFS W90° 199
Pressnippel, SO 222
Pressnippel, VB 217
Pressnippel, WAP 437
Pressnippel, WEO S 219
Pressnippel, WEO S W45° 220
Pressnippel, WEO S W90° 221
PSG 100 RI 357
PSGB 100 356
PSGD 100 358
PTFE-Schlauch, glatt, 1 Umfl echtung 87
PTFE-Schlauch, glatt, 2 Umfl echtungen 88

R
RKF HL / RKF HS 454
RKF ORING 460
RKF STUETZRING 461
RKF ZUB 456
RKF ZUBS 457
RKL DICHTUNG 462
RKL HL / RKL HS 455
RKL ORING 463
RKL STUETZRING 464
RKL ZUBS 458
RKS 95
Rohrknickschutz 95
Rohrleitungskupplung- Festhälfte 454
Rohrleitungskupplung- Loshälfte 455

S
SAE-Flanschhälfte 430 - 431
SAE-Vollfl ansch 433 - 434
Saugschlauch 65 - 67
Saug- und Druckschlauch 68
Scheuerschutz aus Kunststoff  99 - 100
Scheuerschutz, fl ach 102
Scheuerschutz, rund 103
Scheuerschutz, rund, enggewickelt 104
Schlauchbündelung 108
Schlauchbündelung mit Klett 109
Schließfeder für RO-Kupplung 526, 536
Schraubfassung, TAF 100 411
Schraubfassung, TBF 200 412
Schraubkupplung-Festhälfte 465 - 478, 480 - 483
Schraubkupplung-Festhälfte, fl achdichtend 479
Schraubkupplung-Loshälfte 484 - 502
Schraubkupplung-Loshälfte, fl achdichtend 496
Schraubnippel, BEL / BES 423
Schraubnippel, BEL W90° 424
Schraubnippel, CEL 417
Schraubnippel, CES 420
Schraubnippel, DKM 413
Schraubnippel, DKR 427
Schrumpfschlauch 105
Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung 106 - 107
Schutzgefl echt 101
Schutzschlauch 115
Seegering für RO-Kupplung 527
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Seegering für RO-Kupplung  537
SFH (6000 PSI) CAT 432
SG 100 RI 66
SG 100 RI EP 67
SGB 100 65
SGD 100 68
SGF 101
Silikon Wickelband für FBSB 110
SKF BREMSRING 529
SKF HJ 469
SKF HL / SKF HS 465 - 466
SKF IM 470
SKF IM AE 474
SKF IN F SN78 482
SKF IN SK VA 478
SKF IN SP 476
SKF IN SP KE 477
SKF IR 471
SKF IR FS 479
SKF IR F SN78 483
SKF IR RO 480
SKF IR SN75 481
SKF IR VA 472
SKF ORING 530
SKF SF6 473
SKFS HL / SKFS HS 467 - 468
SKFS IR E 475
SKF STUETZRING 531
SKF ZUB 10 RO 532
SKF ZUB 11 RO 533
SKF ZUBS 504
SKF ZUBS 08 RO 505
SKF ZUBS AE 506
SKF ZUBS E 507
SKF ZUBS FS ALU 509
SKF ZUBS F SN78 508
SKF ZUBS SK 510
SKF ZUBS SN75 511
SKF ZUBS SP 512
SKL HJ 487
SKL HL / SKL HS 484 - 485
SKL HN SK VA 495
SKL HN SP 493
SKL HN SP KE 494
SKL IM 488
SKL IM AE 491
SKL IN F SN78 499
SKL IN F SN78 SK 500
SKL IR 489
SKL IR E 492
SKL IR FS 496
SKL IR F SN78 501
SKL IR F SN78 SK 502
SKL IR RO 497
SKL IR SN75 498
SKL IR VA 490
SKLS HL / SKLS HS 486
SKL ZUB 03 RO 514
SKL ZUBS 515
SKL ZUBS 09 RO 516
SKL ZUBS AE 517
SKL ZUBS E 518
SKL ZUBS FS ALU 519
SKL ZUBS SK 520

SKL ZUBS SN75  521
SKL ZUBS SN78 522
SKL ZUBS SP 523
SKM HL 2 MULTI R 645
SKM HL 3 U 559
SKM HL 3 UDK 542
SKM HL FS 613
SKM HL / SKM HS 539 - 540
SKM HN FS 700 620
SKM IJ FS 615
SKM IJ JD 545
SKM IM 543
SKM IM AE 547
SKM IM ARG 550
SKM IM U 561
SKM IN AE 548
SKM IN FS 616
SKM IN FS 700 621
SKM IN HC 552
SKM IN SN H 563
SKM IN SP 555
SKM IN SP KE 556
SKM IR 544
SKM IR 2 MULTI Q 648
SKM IR 2 MULTI R 642
SKM IR AE 549
SKM IR ARG 551
SKM IR FS 617
SKM IR FS 700 622
SKM IR FS MULTI FL 643
SKM IR F SN74 619
SKM IR HC 553
SKM IR MC 554
SKM IR SN71-3 618
SKM IR SN72 562
SKM IR SN H 564
SKM IR SP 557
SKM IR SP KE 558
SKM IR T 546
SKM ORING 609
SKM ORING AE 610
SKMS HL 3 U 560
SKMS HL FS 614
SKMS HL / SKMS HS 541
SKM STUETZRING 611
SKM STUETZRING AE 612
SKM ZUB 3 11 588
SKM ZUB 3 12 589
SKM ZUB 3 M CLIP 590
SKM ZUB BLINDSTECKER 599
SKM ZUB FEDER 600
SKM ZUBS 591
SKM ZUBS 3 C 592
SKM ZUBS 3 CB 593
SKM ZUBS AE 594
SKM ZUBS FS 636
SKM ZUBS SN71 637
SKM ZUBS SN72 596
SKM ZUBS SN H 595
SKM ZUBS SP 597
SKM ZUBS T 598
SKS HL 2 MULTI R 644
SKS HL FS 623
SKS HL / SKS HS 565
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SKS HL UDK / SKS HS UDK  567
SKS HN FS 700 633
SKS IJ FS 625
SKS IJ FS HA 626
SKS IJ JD 571
SKS IM 569
SKS IM AE 573
SKS IM ARG 577
SKS IN AE 574
SKS IN FS 627
SKS IN FS 700 634
SKS IN HC 578
SKS IN SN H 586
SKS IN SP 581
SKS IN SP KE 582
SKS IR 570
SKS IR 2 MULTI Q 647
SKS IR 2 MULTI R 640
SKS IR AE 575
SKS IR ARG 576
SKS IR FS 628
SKS IR FS 700 635
SKS IR FS HA 629
SKS IR FS MULTI FL 641
SKS IR F SN74 632
SKS IR FS UDK 630
SKS IR HC 579
SKS IR MC 580
SKS IR SN71-3 631
SKS IR SN72 585
SKS IR SN H 587
SKS IR SP 583
SKS IR SP KE 584
SKS IR T 572
SKSS HL FS 624
SKSS HL / SKSS HS 566
SKSS HL UDK / SKSS HS UDK 568
SKS ZUB 3 601
SKS ZUB 3 S 602
SKS ZUBS 603
SKS ZUBS AE 604
SKS ZUBS FS 638
SKS ZUBS MULTI FL 646
SKS ZUBS SN71 639
SKS ZUBS SN72 606
SKS ZUBS SN H 605
SKS ZUBS SP 607
SKS ZUBS T 608
SK ZUB 01 RO 503, 513
SK ZUB 04 RO 524, 534
SK ZUB 12 RO 525, 535
SK ZUB 13 RO 526, 536
SK ZUB 14 RO 527, 537
SK ZUB 15 RO 528, 538
SK ZUB GEHÄUSE 459
SSF 102
SSK 99
SSK C 100
SSR 103
SSR E 104
SST 105
SSTK 106
SSTK-T 107
Staubschutzdose 449, 456

Staubschutz für SKF  504
Staubschutz für SKF..AE 506
Staubschutz für SKF..E 507
Staubschutz für SKF FS 509
Staubschutz für SKF..RO 505
Staubschutz für SKF..SK 510
Staubschutz für SKF..SN 75 511
Staubschutz für SKF..SN 78 508
Staubschutz für SKF..SP 512
Staubschutz für SKL 515
Staubschutz für SKL..AE 517
Staubschutz für SKL..E 518
Staubschutz für SKL FS 519
Staubschutz für SKL..RO 516
Staubschutz für SKL..SK 520
Staubschutz für SKL..SN 75 521
Staubschutz für SKL..SN 78 522
Staubschutz für SKL..SP 523
Staubschutzgehäuse 448, 459
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM.. 591 - 593
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..AE 594
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..FS 636
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..SN 71 637
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..SN 72 596
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..SN H 595
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..SP 597
Staubschutz Kupplungs-Muff en, SKM..T 598
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS.. 603
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..AE 604
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS 638
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN 71 639
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN 72 606
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SN H 605
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..SP 607
Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..T 608
Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS..3 601 - 602
Steckkupplungs-Muff e 539 - 540, 542 -553, 555 - 559, 
 561 - 564, 613, 615, 617 - 619
Steckkupplungs-Muff e, Flachdichtend 616
Steckkupplungs-Muff e, Flachdichtend, 700 bar 620 - 622
Steckkupplungs-Muff e für Mitteldruck 554
Steckkupplungs-Muff e (Schottanschluss) 541, 560, 614
Steckkupplungs-Stecker 565, 567, 569 - 579, 581 - 587, 
 623, 625 - 626, 628 - 632
Steckkupplungs-Stecker, fl achdichtend 627
Steckkupplungs-Stecker, fl achdichtend, 700 bar 633 - 635
Steckkupplungs-Stecker für Mitteldruck 580
Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss) 566, 568, 624
Stecknippel, AGJ 377
Stecknippel, AGN 374
Stecknippel, AGR 371
Stecknippel, AGR-Flach 372
Stecknippel, AGR-K 373
Stecknippel, BEL / BES 367
Stecknippel, CEL 366
Stecknippel, DKJ 375 - 376
Stecknippel, DKJ W90° 378
Stecknippel, DKL 359
Stecknippel, DKL Komp. W90° 362
Stecknippel, DKL W45° 360
Stecknippel, DKL W90° 361
Stecknippel, DKOL 363
Stecknippel, DKOL W45° 364
Stecknippel, DKOL W90° 365
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Stecknippel, DKR  368
Stecknippel, DKR W45° 369
Stecknippel, DKR W90° 370
Stecknippel, ORFS 379
Stecknippel, RGN 381 - 382
Stecknippel, VB 380
Steckschlauch 64
Stopfl ex-Befestigungen Flansch und andere 114
Stopfl ex-Befestigung Rohrverschraubung 113
Stopfl ex-Schlauchschelle 111 - 112
STOP FS 111 - 112
STOP ROV 113
STOP SAE 114
Stützring für Rohrleitungskupplung 461, 464
Stützring für SKF 531
Stützring für SKF...RO 533
Stützring für SKM 611
Stützring für SKM...AE 612

T
TAF 100 71
TAF 100 CU 73
TAFZ 100 72
TAFZ 100 CU 74
TBF 200 75
TBF 200 CU 77
TBFZ 200 76
TBFZ 200 CU 78
TE 100 (1TE) 55
TE 200 (2TE) 56
TE 200 B (2TE) 57
TE 300 (3TE) 58
TE 300 B (3TE) 59
TF 100 87
TF 200 88
TGF BAND 108
TGF ISO 115
TGF ISO K 109
Thermoplast-Hochdruckschlauch 69, 79, 81, 84
Thermoplast-Hochdruckschlauch, elektrisch  nichtleitend 83
Thermoplast-Hochdruckschlauch, Zwilling 70, 80, 82
Thermoplast-Höchstdruckschlauch 85
Thermoplast-Höchstdruckschlauch, Zwilling 86
TRN A 413
TRN AB 427
TRN FL 90 424
TRN FL / TRN FS 423
TRN HL 417
TRN HS 420
TRP A 414
TRP AB 425
TRP AJ 429
TRP AOL 415
TRP AOS 419
TRP FL 421
TRP FS 422
TRP HB 426
TRP HL 416
TRP HN 428
TRP HS 418

V
Verschlusskappe 457
Verschluss-Schraube 458

VF (3000 PSI)  433
VF (6000 PSI) 434

W
Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung 524, 534

I
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HANSA-FLEX Kataloge

Katalog 2: Verbindungstechnik

Rohrverschraubungen 
ISO 8434-1

Rohre

Adapter

Flansche

Kugelhähne

Messtechnik

Befestigungstechnik

Zubehör und Werkzeuge

Katalog 1: Schlauchtechnik

Schläuche

Schlaucharmaturen

Kupplungen

Messtechnik

Katalog 3: Industrietechnik

Schläuche

Schlaucharmaturen

Kupplungen

Kugelhähne

Befestigungstechnik

Wassertechnik

Drucklufttechnik

Fluidservice

Zubehör und Werkzeuge



HANSA-FLEX Kataloge

Hydraulikkomponenten

Pumpen

Motoren

Ventile

Speicher

Kühler

Tanks

Filter

Messgeräte

700 bar

Zylinder

Aggregate

Dichtungstechnik

Hydraulikdichtungen

Pneumatikdichtungen

Dichtsätze und Messmittel

Statische Dichtungen

Flachdichtungen

Dichtungs-Sofortservice

Dichtungsprofile

W Werkstoffdaten

Metallschläuche

Ringwellschläuche

Wickelschläuche

Schlauchschutz

! Informationen zu statischer 
Aufladung

! Erklärung zur Verwendung 
von Materialien im Lebens-
mittelbereich

PTFE-Schläuche

PTFE-Schläuche

Kompensatoren



HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Tel.: +49 421 489070
Fax: +49 421 4890748
info@hansa-� ex.com
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