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K-105502157
Sicherheitskupplung NW11 AGR3/4

max. Betriebsdruck

Anschluss

Eigenschaften

Produktdetails

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
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R 3/4“

max. 16 bar

Medientemperatur -20 °C bis +100 °C

Abbildung kann abweichen

Berstdruck (bar) 140 bar (2030.53 PSI)

Werkstoff Stahl / Aluminium

Zolltarifnummer 84812090

Griffi  ge Sicherheitskupplung mit vollautomatischer Funktion. Kompakte Bauweise mit hohem Durchfl uss im Vergleich zu herkömm-
lichen Konstruktionen. Einhandbedienung mit automatischer Druckentlastung vor dem Trennen zur Vermeidung von Peitschenef-
fekten. Entspricht ISO 4414.

Nennweite (mm) 11

Durchfl uss (l/min) 4 050 

Kupplungskraft (N) 152

Beschreibung

Weitere Angaben auf Anfrage.

Hinweis

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Zusatzinformationen

Nippel-Norm ISO 6150 B


