
K-62170
HW-Düse 1/4" AG NPT, 40°, D=060 Stand: 19.08.2025

Eigenschaften 

Anschlussgewinde NPT 1/4"-18

Einsatzbereich Reinigungswesen

Typ Hochdruckspritzdüse

Werkstoff Edelstahl

Zolltarifnummer 84249080

Abbildung kann abweichen 

Produktdetails

Spritzwinkel (°) 40 Ø Düsenbohrung (mm) 1,46

Betriebsdruck 700 bar max. Temperatur + 150 °C

Düse 060

Hinweis

Wie wähle ich die richtige Düse?

In den Zusatzdokumenten finden Sie das PDF »TI_HW_DUESE«. Machen Sie dieses PDF auf.

1. In der ersten Zeile (Druck in bar) gehe ich zur Spalte »150«.

3. In Zeile »15,2« gehe ich nach links bis zur ersten Spalte und treffe auf »055«.

4. Ich benötige also eine Düse mit der Größe »055«.

5. Die Größe »055« ist am Ende der entsprechenden Artikelbezeichnungen zu finden.

Anwendung

Hochdruckspritzdüse Aufprallkraft = 100 %

Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in l/min des Gerätes müssen bekannt sein, z. B. 15 l/min (900 

l/h) - 150 bar.

2. In der Spalte »150« gehe ich nach unten bis zur Zeile »15,2«. Diese liegt den von mir gesuchten 15 l/min am 

nächsten.

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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