
K-KW210-500BAR
Heisswasserschlauch 2SC DN10 500bar Stand: 19.08.2025

Eigenschaften 

Innenschicht synthetisches Gummi, beständig gegen

Kalt- und Heißwasser mit üblichen

Reinigungsmitteln

Einlage zwei Geflechteinlagen aus 

hochzugfestem Stahldraht

Außenschicht synthetisches Gummi

Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig

Einsatzbereich Hochdruckreinigungsgeräte

Farbe schwarz

Medien Kalt- und Heißwasser mit üblichen

Reinigungsmitteln

Norm EN 857 2SC

Längenänderung + 2 % bis - 4%

Temp. max. + 150 °C

Temp. min. - 40 °C

Zolltarifnummer 40092100

Produktdetails

Zoll 3/8" Innen-Ø (mm) 9,5

Betriebsdruck (bar) 500 DN 10

Außen-Ø (mm) 17,5 Size 6

Passendes Zubehör

K-31319 Pressfassung NW 10 VA für KW210-500bar

K-PN10AOSVA500BAR Pressnippel NW10 DKOS14 VA 500bar

K-PN10KAE97-VA Pressnippel NW10 M22 VA für KW210-500bar

Abbildung kann abweichen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
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